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A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowigzujacych norm i przepisow branzowych,
B wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do
1kV o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej W887 w miejscowosci Krolik Polski ul.
Bieszczadzka. O$wietlenie uliczne zasilane bedzie z projektowanej wg odrebnego
opracowania lampy L11/SO-85/WO przy drodze wojewodzkiej.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowych o$wietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz nalezy wybudowaé os$wietlenie
uliczne w nastgpujacy sposob:

- z projektowanego shipa oswietlenia ulicznego wg odrebnego opracowania (L11/SO-
85/WO) wyprowadzi¢ obwdd kablowy w kierunku lampy nr L12/SO-85/WO do szafy
SO-86 kablem YAKXS 4x 35mm’ o dlugosci calkowitej instalacyjnej 1879m dla

zasilania latarni o§wietleniowych w tacznej ilosci 36kpl.

Projektuje si¢ zabudowe¢ shupoéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na
kolor C-32 o wysokosci 10m z wysiggnikami WL na fundamentach prefabrykowanych
B-70 i1 oprawami LED wg tabeli montazowej. Stopienn ochrony IP co najmniej 66,
klasa izolacji II.

Z uwagi na fakt ze oprawy sa wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw
wykona¢ przewodem YDY 2 x 2,5 mm? zabezpieczajac je wkladkami topikowymi 4A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli oraz miejsca
nalozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowaé typu DVK



75. Zabudowac¢ osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1). W miejscach
skrzyzowania z istniejagcymi drogami stosowac rury oslonowe typu SRS fi 75 metoda
przewiertow bez naruszania korpusow drog i utwardzen.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej sg zaciski pradowe na shupie obejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Z uwagi na ten fakt nalezy na kazdym stupie zamontowac tabliczki metalowe w
kolorze z6itym z napisem ,,WO”

Po uruchomieni nowo projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy w
porozumieniu z RE Sanok zdemontowac istniejace oprawy sodowe ktore beda sie
dublowa¢ z nowo zabudowanym oswietleniem ulicznym. Oprawy sodowa nalezy
zda¢ na magazyn RE Sanok w Sanoku.

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych
Obowigzujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Krolik Polski jest TN-C. Oprawy LED CUDDLE II powinny posiada¢ II klas¢ izolacji,
stopien ochrony IP 66; nie wymaga¢ ochrony dodatkowej. Czynne przewodzace elementy
stupa potaczy¢ z uziemieniem ochronnym wykonanym poprzez ulozeniem bednarki typu
FeZn 25x4 we wspolnym wykopie nad kablem sterowania o$wietleniem ulicznym
ktérego warto$ci nie powinny przekraczaé: dla torow 3,5€.

1.6 Sterowanie oswietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej

Sterowanie nowo zabudowanym o$wietleniem bedzie realizowane z istniejacego
ukladu pomiarowego zlokalizowanego przy ulicy Bieszczadzkiej szafa SO-85. W szafie
kablowej SO-86 nalezy dokona¢ przelaczen tak by sterowanie os$wietlenia ulicznego
odbywalo si¢ zsynchronizowane z szafa SO85 (potaczy¢ szafe SO-86 w kaskade w szafa
SO-85.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych
Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyl kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg
B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Calos¢ robot na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli recznie zachowujac



normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego o$wietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych gatezi drzew
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