Tabela Nr 3
Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego ulicy PCK i Zdrojowej w miejscowosci Rymanéw Zdréj

Jm.
Lp. Nazwa materiatu L17/WO
L23/WO |L24/WO |L25/WO |L26/WO [L27/WO [L28/WO [L29/WO |L30/WO |L31/WO [L32/WO L33/WO |L35/WO |L36/WO Razem

Oprawa LED OW 48 (3500K) z optyka rozsytu

$wiatta typu T3, oprawa wyposazona w klosz - | Kpl 2 2 1 1 1 2 9
1. |szyszke "mrozony"

Oprawa LED OW 60 (3500K) z optyka rozsytu

$wiatta typu T3, oprawa wyposazona w klosz - | Kpl 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 14
2. |szyszke "mrozony"

Stup aluminiowy typu SAL wysokosci 6m (SAL-

60) anodowany na kolor czarny typu DP 42-5,5 z

wysiegnikiem pojedynczym typu WA-15/1 P szt. 1 1 1 3

zabezpieczony stup elastomerem do wysokosci
3. |35cm

Stup aluminiowy typu SAL wysokosci 6m (SAL-

60) anodowany na kolor czarny typu DP 42-5,5 z

wysiegnikiem podwajny typu WA-15/2 P szt. 1 1 1 ! 1 1 1 1 L 1 10
4. |zabezpieczony elastomerem do wyskosci 35cm

Fundament B 60 + elementy ztaczne do szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
5. [fundamentu
6. |Ptaskownik ocynkowany 25x4mm m 20 35 42 38 52 48 52 42 329
7. |Folia niebieska m 37 28 35 35 35 32 32 45 10 43 45 30 35 442
8. [Przewdd YDY 2x2,5mm2 m 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 6 6 138
9. [Kabel YAKXS 4x35mm2 m 43 35 42 42 42 38 38 52 30 48 52 57 42 561
10. |Ztgcze 1ZK kpl 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 23
11. |Bezpiecznik topikowy 4A szt. 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 23
12. |Rura DVK fi 75 m 37 28 35 35 35 32 32 45 10 43 45 30 35 442
13. |Rura DVK fi 50 m 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 41
14. |Tabliczka metalowa emaliowana "WO"+uchwyt | szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
15. |numeracja stupowa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16. |Przewod Lgy 16mm2 zo m 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,9
17. |rura ostonowa dwudzielna PS fi 110 m 2 2 1 1 1 7
18. |rura ostonowa dwudzielna PS fi 160 czerwona m 1 1
19. |Rura ostonowa SRS fi 75 m 10 15 20 45




