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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
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IA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK - CZESC
OPISOWA

1.1. Dane ogéblne

1.1.1. Nazwa inwestycji
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia drogi wojewodzkiej nr W887
Brzozéw-Rymanow-Daliowa w m. Krélik Polski w km 29+004 - 29+206 strona prawa oraz w
km 30+712 - 30+936 strona prawa.

1.1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w:
Miejscowosci: Krolik Polski, gminie: Rymandw, wojewddztwo: PODKARPACKIE,
powiat: KROSNIENSKI, numery ewid. dziatek: 1398; 528/1; 171/1; 171/2

1.1.3. Inwestor
Gmina Rymandéw
Mitkowskiego 14a
38-480 Rymandw

1.2. Podstawa opracowania

- Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 1999. Nr 43. Poz. 430 ze zm.)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2018r. poz. 1202
z pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463);

- N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia- ochrona
przeciwporazeniowa”

- Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”;

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci elektroenergetycznych.

- Rzeszéw, Rejon Energetyczny Krosno —z dnia 20.05.2019.

- Warunki przytgczenia nr 19-F4/WP/02972 z dnia 07.11.2019

- Warunki przytgczenia nr 19-F4/WP/02823 z dnia 29.10.2019
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- Protokot narady koordynacyjnej w sprawie nr GG.I1.6630.22.2020.BO z dnia
29.01.2020r.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.

- Obowigzujgce normy

- Obligatoryjne uzgodnienia

- Wizja i pomiary w terenie

. Przedmiot inwestycji, zakres catlego zamierzenia oraz kolejnos¢

realizacji obiektéow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinkéw oswietlenia
drogowego/ulicznego w miejscowosci Krolik Polski obejmujgcy swym zakresem.

- Budowe oswietlenia dziatki nr 164 (droga powiatowa nr: P2112 ) oraz dziatki nr
1398 (droga wojewddzka nr DW887 ) jako budowe linii kablowej YAKXS 4x35mm?2
L=449/497m zasilajgcej projektowane latarnie 11szt, tj. L1/85/WO... L11/85/WO,

- budowe szafy oswietleniowej SO-85/WO na dz. nr 1398

- budowe linii kablowej YKY 4x10mm? L=2/10m zasilajgcej projektowang SO-85/WO

- Budowe oswietlenia dziatki nr 362 (droga gminna) oraz dziatki nr 1398 (droga
wojewodzka nr DW887 ) jako budowe linii kablowej YAKXS 4x35mm? L=407/451m
zasilajgcej projektowane latarnie 10szt, tj. L1/86/WO... L10/86/WO,

- budowe szafy oswietleniowej SO-86/WO na dz. nr 347

- budowe linii kablowej YKY 4x10mm? L=2/10m zasilajgcej projektowang SO-86/WO

- zabudowe projektowanych stupéw i montaz opraw oswietleniowych,

- uktadanie rur ostonowych

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Istniejgce zagospodarowanie terenu, w zakresie opracowania stanowig drogi gminne,
droga powiatowa, oraz droga wojewoddzka, zabudowa mieszkalna jednorodzinna wraz z
budynkami gospodarczymi, drogi dojazdowe do posesji, doziemna infrastruktura
techniczna tj. sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, siec
teletechniczna, siec elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz napowietrzna infrastruktura tj. linie
napowietrzne nN 0,4kV, SN 15kV.

. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Zakres zagospodarowania objety przedmiotowg inwestycjg obejmuje budowe linii
kablowej o$wietlenia o tgcznej dlugosci 860m.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

W swietle obowigzujgcych aktow stwierdza sie, ze:

teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkdéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na dobra materialne, dobra
kultury i na zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
nimi. Teren, na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja oraz istniejgce na nim
obiekty nie podlegajg ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury
wspotczesnej.



1.7.

1.8.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2015.196 j.t.). Nie jest narazony
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

» Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

W czasie trwania prac budowlano - montazowych wystapi zanieczyszczenie atmosfery
zwigzane z praca sprzetu budowlanego i srodkéw transportu napedzanych silnikami
spalinowymi emitujgcymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe. W trakcie
wykonywania prac ziemnych moze okresowo wystgpi¢c wzmozone zapylenie powietrza.
Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe,
ze wzgledu na krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetym w
aktach prawnych. Praca sprzetu budowlano-montazowego oraz $rodkéw transportu
spowoduje emisje hatasu, emisja ta nie bedzie ucigzliwa dla zabudowy mieszkalne;j.
Powyzsze zagrozenia wystepujg przez krotki okres czasu, nie powodujg statych zmian
w Srodowisku. Emisja odoréw, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy
inwestycji nie wystepuje. W trakcie budowy nie wystepujg state zrodia emisji
zanieczyszczen pylowych i gazowych. Przy pracy silnikdw spalinowych maszyn
budowlanych wystepuje emisja spalin, sg to Zzrodta ruchome dziatajgce okresowo, ich
wptyw na srodowisko jest trudny do oszacowania. Ograniczenie emisji mozna uzyskaé
przez stosowanie sprzetu sprawnego o niskiej zawartosci substancji szkodliwych w
spalinach. Pojazdy kotowe paliwo tankowac bedg w najblizszej stacji tankowania paliw,
za$ pojazdy gasienicowe na terenie zaplecza budowy. Paliwo na teren zaplecza
przywozone bedzie w beczkach. Teren w miejscu skladowania beczek zostanie
odpowiednio zabezpieczony np. wytozony ptytami betonowymi utozonymi na podsypce
piaskowej umieszczonej na szczelnej foli. Na terenie zaplecza, do zbierania
ewentualnych wyciekdéw, znajdowa¢ sie bedg substancje sorpcyjne np. diatomit.
Zanieczyszczona substancja sorpcyjna zbierana bedzie do szczelnych pojemnikéw
i odbierana przez firme majgcg koncesje na odbidr i utylizacje tego typu substancji. Na
etapie realizacji brak jest statych Zzrodet emisji hatasu, wystepuje jedynie hatas okresowy
powodowany pracg maszyn budowlanych, hatas ten wystgpi okresowo i tylko w okresie
dziennym.

Przy realizacji przedsiewziecia wystgpia n/w odpady:

llo$¢ odpadow

Kod Rodzaj odpadow w Mg/rok

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych Ustalenie ilosciowe i jako$ciowe w

trakcie realizacji

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne j-w.

200303 Odpady z czyszczenia utwardzonego placu budowy j-w.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia
utwardzonego placu budowy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i zleci¢ ich odbi6r
przez najblizszy Zaktad Oczyszczania. Odpady z tworzyw sztucznych gromadzone bedg
w odpowiednim pojemniku.

Zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych bedg dowozeni na zaplecze
budowy. Emisja odorow, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji nie
wystepuje. Realizacja inwestycji nie wptywa na trwate zmiany Srodowiska. Emisja
zanieczyszczeh do atmosfery i emisja hatasu sg krétkotrwate, wywotujg skutki
marginalne, po ustaniu dziatania srodowisko w krotkim czasie powraca do stanu
pierwotnego. W celu realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.




1.9.

» Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji
Eksploatacja inwestycji bedzie przebiega¢ bezobstugowo. Na etapie uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie bedg powstawaly odpady zwigzane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem linii o$wietlenia ulicznego.

» Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

W projekcie dobrano materiaty, urzadzenia i elementy instalacji spetniajgce wymogi
norm i przepiséw oraz posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania w tego typu
instalacjach. Nie przewiduje sie typowych zapleczy socjalnych. Prace budowlane
prowadzone bedg w sposéb gwarantujgcy brak negatywnego wptywu inwestycji na
system korzeniowy drzew z wyeliminowaniem koniecznosci wycinki drzew. Negatywne
oddzialywanie inwestycji na $rodowisko nha etapie realizacji w zakresie emisji
do powietrza, emisji hatasu oraz ochrony przed odpadami bedzie miato charakter
przejSciowy i zakonczy sie wraz z rozpoczeciem eksploatacji przedsiewziecia.
Po zakohAczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

» Wplyw przedsiewziecia na obszary ,,Natura 2000”

W oparciu o mape obszaréw chronionych, liste obszaréw ,Natura 2000”, stwierdza sie,
iz przedsiewziecie nie ma zadnego wplywu na obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,0 ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.).
Z uwagi na skale i usytuowanie przedsiewziecia nie stwierdza sie koniecznosci ochrony
obszaréw europejskiej sieci ekologicznej ,Natura 2000” i innych terenéw prawem
chronionych, a obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy jw., w zasiegu
przedmiotowej inwestycji, nie wystepuja.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji, skale oddziatywania oraz proekologiczny charakter
przedsiewziecia, stwierdza sie praktyczny brak oddziatywania na poszczegolne
geokomponenty srodowiska.

» Zagrozenie wystapienia powaznych awarii
Inwestycja nie stwarza zagrozenia wystepowania powaznych awarii.

> Wplyw przedsiewziecia na transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Z uwagi na wielkos¢, lokalizacje i charakter inwestycji, oraz odlegtos¢ od granicy
panstwa, linia oswietlenia drogi nie bedzie oddziatywac transgranicznie na srodowisko.

» Koniecznos$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Przedsiewziecie nie wymaga koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

» Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz jakos¢ i sposdb odprowadzenia
sciekow
Z uwagi na brak statej obstugi zapotrzebowanie wody pitnej nie wystepuje, nie
wystepuje takze zapotrzebowanie wody dla celéw przemystowych. Wody opadowe, jako
nieulegajgce zanieczyszczeniu zostang odprowadzone do ziemi.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany, jakim jest oswietlenie drogowe jest obiektem nieskomplikowanym
zaréwno z uwagi na jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robét budowlanych.



1.10.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), projektowana inwestycja
kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;.

1.11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1.11.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2017 poz. 1332).

1.11.2. Projektowane obiekty

Kablowa linia o$wietlenia ulicznego/drogowego na ktorej projektuje sie zabudowe 21
szt. stupéw oswietleniowych.

1.11.3. Istniejaca zabudowa dziatek
Istniejagce zabudowy w zakresie opracowania stanowig drogi gminne, droga

powiatowa, droga wojewoddzka zabudowa mieszkalna jednorodzinna wraz z budynkami
gospodarczymi, dojazdami do posesji oraz infrastrukturg techniczna.

1.11.4. Okreslenie obszaru oddziatywania

Projektowane urzgdzania elektroenergetyczne nie sg ucigzliwe dla srodowiska i nie
oddzialujg w zaden sposéb na dziatki sgsiednie. Stronami w postepowaniu sag
wtasciciele dziatek na ktérych zlokalizowane sg projektowane urzgdzenia.

1.11.5. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Doziemna infrastruktura techniczna tj. sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, siec teletechniczna, siec elektroenergetyczna nN 0,4kV oraz napowietrzna
infrastruktura tj. linie napowietrzne nN 0,4kV, SN 15kV

1.11.6. Przewidywany wplyw projektowanego oswietlenia na tereny
sasiednie

Nie oddziatujg negatywnie w zaden sposOb na dzialki sgsiednie. Stronami w

postepowaniu sg wiasciciele dziatek, na ktorych zlokalizowane sg projektowane
urzadzenia.

1.11.7. Ustalenie zakresu planowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

1.11.8. Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
poz. 1332) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
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wprawiajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. pkt 20 ustawy —

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
poz 1332)
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IB. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK - CZESC

RYSUNKOWA
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
l.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Zagospodarowanie terenu E-1.1-E-1.2
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Stadium:

lI.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Temat opracowania:

Obiekt:
Kategoria obiektu:

Lokalizacja inwestycji:

Numer(y) ewidencyjne
dziatek, na ktérych

usytuowany jest obiekt:

Inwestor:

Projektant:

Asystent projektanta:

Sprawdzajacy:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia
drogi wojewodzkiej nr W887 Brzozéw-Rymanow-Daliowa w
m. Krolik Polski w km 29+004 - 29+206 strona prawa oraz w
km 30+712 - 30+936 strona prawa.

Oswietlenie drogowe
XXVI

Miejscowos¢: Krolik Polski, gmina: Rymanow
wojewodztwo: PODKARPACKIE,

1398; 528/1; 171/1; 171/2
Obreb: 0006 Krolik Polski
Jednostka ewid. 180708 S Rymanow

Gmina Rymanow
Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanéw

mgr inz. TOMASZ RADON

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0116/POQE/07

mgr inz. WOJCIECH JURCZAK

mgr inz. TOMASZ WITUSIK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0078/POOE/05

Data opracowania:

styczen 2020r.
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HA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —
CZESC OPISOWA

2.1 Przeznaczenie obiektow budowlanych

Projektowane oswietlenie ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

2.2.1. Zasilanie

Budowa oswietlenia dziatki nr 164 (droga powiatowa nr P2112) oraz dziatki
nr 1398 (droga wojewoédzka nr DW887).

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 19-F4/WP/02823 z dnia 29.10.2019r
projektowang szafe sterowania oswietleniem SO-85/WO zlokalizowang na dz. nr 1398
nalezy zasilic z zigcza kablowo pomiarowego ZK1+1P, ktore jest elementem
odrebnego opracowania oraz ktérego wiascicielem bedzie PGE Dystrybucja S.A. Do
zasilania szafy SO-85/WO nalezy wykorzysta¢ kabel typy YKY4x10mm? o dtugosci
L=2/10m. Zgodnie z warunkami przylgczenia zabezpieczeniem przedlicznikowym
bedzie wytgcznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci prgdu znamionowego 16A.

Ukfad pracy sieci TN-C.

Budowa oswietlenia dziatki nr 362 (droga gminna) oraz dziatki nr 1398
(droga wojewodzka DW887).

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 19-F4/WP/02972 z dnia 07.11.2019r
projektowang szafe sterowania oswietleniem SO-86/WO zlokalizowang na dz. nr 347
nalezy zasili¢ z ztgcza kablowo pomiarowego ZK1+1P, ktore jest elementem
odrebnego opracowania oraz ktérego wiascicielem bedzie PGE Dystrybucja S.A. Do
zasilania szafy SO-86/WO nalezy wykorzysta¢ kabel typy YKY4x10mm? o dtugosci
L=2/10m. Zgodnie z warunkami przylgczenia zabezpieczeniem przedlicznikowym
bedzie wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci prgdu znamionowego 16A.

Ukfad pracy sieci TT.

2.2.2. Linia kablowa

Budowa oswietlenia dziatki nr 164 (droga powiatowa nr P2112) oraz dziatki
nr 1398 (droga wojewodzka nr DW887)- latarnia L1/85/WO... L11/85/WO.

Z szafy SO-85/WQ Tor 1 projektuje sie kablem typu YAKXS 4x35mm? o tgcznej
dtugosci L=263/289m zasili¢ 6 latarni oraz z szafy SO-85/WO Tor 2 projektuje sie
kablem typu YAKXS 4x35mm? o tgcznej dtugosci L=186/208m zasili¢ 5 latarni.

Na w/w trasie projektuje sie stupy aluminiowe jako stupy z wysiegnikami typu SAL-10
WL 1/2,5/3,7/5 oraz SAL-9 WL 1/1,5/3,2/5 w kolorze Szampanskim (lub konstrukcja
réwnowazne). Do projektowanego oswietlenia dobrano oprawy typu CUDDLE LED
72W/79W oraz 60W/67W kolor Szampanski (lub réwnowazne). Kompletne latarnie
o$wietleniowe montowa¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych
dla wybranego typu stupa oraz warunkéw gruntowych.

Do stupéw nalezy doprowadzi¢ uziemienie ochronne z bednarki FeZn 30x4mm.
Potgczenia kabli w stupach realizowac z zastosowaniem izolowanych ztgczy kablowych
IZK. Oprawy zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia D01 4A gG/gL w ztgczu I1ZK.
Potgczenia od ztgcza I1ZK do opraw wykona¢ przewodem YDY 2x1,5 mm2 (dla opraw
w |l klasie ochronnosci)
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Budowa oswietlenia dziatki nr 362 (droga gminna) oraz dziatki nr 1398
(droga wojewoédzka DW887)- latarnie L1/86/WO..... L10/86/WO.

Z szafy SO-86/WO Tor 1 projektuje sie kablem typu YAKXS 4x35mm? o fgcznej
dtugosci L=148/166m zasili¢ 4 latarnie oraz z szafy SO-85/WO Tor 2 projektuje sie
kablem typu YAKXS 4x35mm? o tgcznej diugosci L=259/285m zasili¢ 6 latarni.

Na w/w trasie projektuje sie stupy aluminiowe jako stupy z wysiegnikami typu SAL-10
WL 1/2,5/3,7/5 oraz SAL-6 z wysiegnikiem WR-4/1/1,0/5 ZP w kolorze Szampanskim
(lub konstrukcja rownowazne). Do projektowanego oswietlenia dobrano oprawy typu
CUDDLE LED 72W/79W oraz ISKRA LED 36W/39W kolor Szampanski (lub
rownowazne). Kompletne latarnie oswietleniowe montowac nalezy na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla wybranego typu stupa oraz warunkow
gruntowych.

Do stupéw nalezy doprowadzi¢ uziemienie ochronne z bednarki FeZn 30x4mm.
Potaczenia kabli w stupach realizowac z zastosowaniem izolowanych ztgczy kablowych
IZK. Oprawy zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia D01 4A gG/gL w ztgczu I1ZK.
Pofgczenia od ztgcza I1ZK do opraw wykonaé przewodem YDY 2x1,5 mm2 (dla opraw
w |l klasie ochronnosci)

Projektowane stupy oswietleniowe pozostajg na majatku odbiorcy f{;j.
Gminy Rymanéw, nalezy oznakowaé je tabliczkami "WO" - WLASNOSC
ODBIORCY. Tabliczki nalezy zamontowac¢ na wysokosci 3,5m.

Kabel o$wietleniowy na catej dtlugosci nalezy uktada¢ w rurze ostonowej na
gtebokosci, co najmniej 0,7m na warstwie piasku 10 cm. Po jego utozeniu nalezy go
obsypa¢ dodatkowg 10cm warstwg piasku. Pozostatg czesé¢ wykopu uzupemié
gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci
oznakowana za pomocg pasa folii ztworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ wzdtuz linii falistej
z zapasem 4% dtugosci. Przy wejsciu i wyjsciu kabla z ziemi pozostawi¢ zapasy po 2
m. Uktadanie kabla w ziemi powinno by¢é wykonane w sposdb wykluczajgcy jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz
zero stopni Celsjusza. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI
rozmieszczone w odstepach, co 10 m.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

2.2.3. Zabudowa stupéw oswietleniowych

Miejsce posadowienia stupow wyznacza uprawniony geodeta. Stupy o$wietleniowe
nalezy stawia¢ recznie lub za pomocg dzwigu na wczesniej posadowionych
fundamentach prefabrykowanych.

Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci poprzez
pomalowanie Abizolem. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu wykopow
nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Nalezy zachowaé szczegdllng ostrozno$é przy prowadzeniu prac w poblizu linii
niskiego i Sredniego napiecia, niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy
catkowitym wytgczeniu napiecia. Pod napieciem prace nalezy wykonywaé w oparciu o
wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkow
ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robdt, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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2.2.4. Montaz opraw oswietleniowych na stupach

Przed rozpoczeciem montazu przewoddw i osprzetu, na podstawie atestow,
deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodnosc¢
z wymaganiami norm lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢é do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie. Przy zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzegac
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

Projektowane oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie podanymi lub
nie gorszymi parametrami niz:

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi
osiedlowe(wewnetrzne) ciggi pieszych, parkingi, drogi rowerowe, parki, ciagi pieszych
Sposéb montazu: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: Szampanski

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24,12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: min. 50 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspotczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwosé napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

2.3 Rury ostonowe, przepusty kablowe

Na skrzyzowaniach z istniejgcym uktadem drogowym, przejazdami, dojazdami do
posesji projektowane kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych typu QRG
75 (lub réwnowaznych). Przepusty kablowe pod utwardzonymi drogami wjazdami,
dojazdami do posesji wykonane z rur ostonowych QRG nalezy wykona¢é metodag
podwiertu.

Projektowany kabel oswietleniowy na catej dtugoéci uktadaé w rurze ostonowej
typu QKR Flex 75 (lub réwnowaznej). Dodatkowo istniejgce kable elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z projektowanymi kablami ostoni¢ (zabezpieczy¢)
rurami dwudzielnymi typu QRD 110 (lub rownowaznymi).

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41.:
2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona podstawowa zapewniona jest przez:

- izolacje podstawowg czesci czynnych

- zastosowanie obudow dla czesci czynnych stopniu ochronnym min |IP 44

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona przez:

- samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie TN-C oraz TT

Ostateczny zakres budowy uziemieh nalezy skorygowac na etapie realizacji inwestyciji.
W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji, uziom nalezy
odpowiednio rozbudowaé¢ z materiatu odpornego na korozje spetniajgcego wymogi
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obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie i do uzyskania warto$ci wymaganej podanej
W opracowaniu.

2.5 Ochrona przed korozja

Przed korozjg nalezy chroni¢:

— miejsca spawow ptaskownikéw zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczna,
— przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokosci 0,2m

i wysokosci 0,3m nad ziemia,
— konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,
— potaczenia Srubowe - przez pokrycie wazeling techniczna,
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2.6 Obliczenia dla oswietlenia dziatki nr 164 (droga powiatowa nr P2112)
oraz dziatki nr 1398 (droga wojewdédzka nr DW887).

2.6.1 Obliczenia mocy zainstalowanej- bilansowanie mocy, doboér
zabezpieczen:

Moc zainstalowanych pojedynczych lamp: P1= 67W=0,067 [kW], P.= 79W=0,079 [kW]
Liczba opraw projektowanych: Tor 1- 6szt.; Tor 2- 5szt.;

Wspotczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii kj=1

Ptor: (P*n*kj)

Ptor= (1*79W+5*67W)*1=414 [W]
Ptorz= (5*79)*1= 395 [W]

Pca}k:809 [W]

Prad catkowity:
P.ae 809
Lok = = = 3,70[A
@ " Ur xcosp ~ 230%0,95 4]

Incate = 1,6 * 3,70 = 5,92[A]

Prady obliczeniowe poszczegdlnych toréw/obwodow:

Ptorl 414
feors = U * cose ~230%0,95
Irtors = 1,6 ¥ 1,89 = 3,024[4]
Ptorz 395
Itorz - Uf % COSQ - 230 * 0195 = [A]
Igtorz = 1,6 x 1,81 = 2,90[4]
Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy:

= 1,89[4]

Poprl 67

opri U x cosp 230 0,95 4]
PoprZ 79

opr2 U * cosp 230 % 0,95 [4]

Zgodnie z warunkami przylaczenia zabezpieczeniem przedlicznikowym bedzie wytacznik
nadmiarowo pradowy o pradzie znamionowym 16A przyjmuje si¢ S301 C16A.

Jako zabezpieczenie poszczegdlnych torow obwodow oswietleniowych przyjmuje si¢ S301
B10A, w przypadku problemow z rozruchem obwoddéw, mozna zastosowaé uktad SOFT
START LED.

Zabezpieczenie pojedynczych opraw projektuje sie jako wktadke bezpiecznikowa D01 4A gG
montowang w zlaczu IZK w stupie oswietleniowym.

2.6.2 Dobor kabli

a)  Sprawdzenie doboru kabla dla pojedynczej oprawy (YDY 2x1,5mm?):
Na podstawie danych katalogowych producenta (TF kable) obcigzalnos¢ dtugotrwata
kabla YDY 2x1,5mm? wynosi: 1, =22[A]
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b)

In=4 [A] wktadka D01 4A gG (I2=In*k2; gdzie ko= 2,1)

Warunek:
|0pr<|n<|z
1,<1,45l;,
0,31 [A] lub 0,36 [A]<4 [A]<22 [A] warunek spetniony
8,4 [A]<31,9 [A] warunek spetniony

Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego wszystkie oprawy (YAKXS 4x35mm?)

Na podstawie danych katalogowych producenta (Elpar) obcigzalnos¢ dugotrwata kabla
YAKXS 4x35mm? wynosi: 1, =132[A]

=10 [A] wytacznik S301 B10A (l.=1n*k2; gdzie ko= 1,45)

Tor 1:
Warunek:
|Rt0r1<|n< |z

12<1,451;

3,024 [A]<10 [A]<132][A] warunek spetniony
14,5 [A]<191,4 [A] warunek spetniony

Tor 2:
Warunek:
|tor2<|n<|z

12<1,451;

2,90 [A]<10 [A]<132[A] warunek spetniony
14,5 [A]<191,4 [A] warunek spetniony
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2.6.3 Obliczenia spadkéw napiecia nowoprojektowanych obwodéw
oswietleniowych (Tor 1 oraz Tor 2):

. 200-P-L

o i r_:lgir

Obliczenia spadkoéw napiecia TOR 1 SO-L1/85/WO

x y _Josimmiy | v |
200 35 35 230
S Dfugosé spadek
; * o 2 2
Projektowany StUP Moc[w] Il:?M(;]Y Lfm] P*L x*suma(P*L) s[mm~*] U vj czastkowy[%]
7 0 0 0 0 0 0 0 0 [/]
6 67 67 49 3283 656600 18760 536 0,010132325 0,01
5 67 134 49 6566 1313200 37520 1072 0,02026465 0,02
4 67 201 56 11256 2251200 64320 1837,71429 | 0,0347394 0,03
3 67 268 55 14740 2948000 84228,5714 | 2406,53061 | 0,045492072 0,05
2 67 335 41 13735 2747000 78485,7143 | 2242,44898 | 0,04239034 0,04
1-wszy stup od SO 79 414 39 16146 3229200 92262,8571 | 2636,08163 | 0,049831411 0,05
spadek napiecia
G 2 0-’ 2 w obwodzie [%]
o l;n MZZU Ztﬁzzz spadek napiecia na koricu obwodu [%] 0’ 20 spaZ:kkgz;: fc'a
Obliczenia spadkow napiecia TOR 2 SO-L1/85/WO
x y___l_sImm? v ]
200 35 35 230
Projektowany Suma MOCY | Diugosé " . 2 2 spadek
StUP Moc[W] W] L[m] P*L x*suma(P*L) s[mm*] u“ [v] czastkowy[%]
6 0 0 0 0 0 0 0
5 79 79 44 3476 695200 19862,8571 | 567,510204 [ 0,010727981 0,01
4 79 158 45 7110 1422000 40628,5714 | 1160,81633 | 0,021943598 0,02
3 79 237 46 10902 2180400 62297,1429 | 1779,91837 | 0,03364685 0,03
2 79 316 50 15800 3160000 90285,7143 | 2579,59184 | 0,048763551 0,05
1-wszy stup od
SO 79 395 23 9085 1817000 51914,2857 | 1483,26531 | 0,028039042 0,03
spadek napiecia
&L A 0,14 w obwodzie [%]
moc dfugosc Lo p spadek napiecia
obwodl obwodt spadek napiecia na koricu obwodu [%] 0’ 14 na koricu

2.6.4 Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej TN-C:

Samoczynne wytgczenie jest skuteczne gdy spetniony jest warunek:
Zy 1y < Uy
gdzie:
Zp- Impedancja petli zwarcia w [Q]
la- warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego [A]
Uo- napiecie fazowe 230[V]

Rozpatrujemy zwarcie w punkcie: Tor 1 lampa nr L1/85/W0, dtugos¢ obwodu 289[/m]
Rozpatrujemy zwarcie w punkcie: Tor 2 lampa nr L11/85/WO, dtugosc¢ obwodu 208[m]

Obliczenie wartos$ci pradu la:
Zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe o wartosci pragdu znamionowego 10A jako
zabezpieczenie obwodow oSwietleniowych
la=k-In
k=5 dla zabezpieczenia nadmiarowo pragdowego o charakterystyce B
I, =5-10A =50 [4]
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Zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe o wartosci pradu znamionowego 16A jako
zabezpieczenie przedlicznikowe
la=k'In
k=10 dla zabezpieczenia nadmiarowo prgdowego o charakterystyce C
I, =10-16A = 160 [A]
Wktadka topikowa D01 gG o warto$ci pragdu znamionowego 4A jako zabezpieczenie
oprawy w stupie (ztacze 1ZK)
la=k:In
k=8,6 dla wktadki topikowej D01 gG (t=0,2s)
I, =8,6-4A = 34,4 [A]

Obliczenia impedancji petli zwarcia:

230%0,8
Izs=

230*50 8
Zs= -

kdop*’b

Z, = /RZ + X2

R, = 2xR; L
X, =2xX;-L

gdzie:

Izs- prad zwarcia [A]

RL- rezystancja linii (przewo6d ochronny i przewdd fazowy) [m(]

Xi- reaktancja linii (przewdd ochronny i przewdd fazowy) [mQ]

L- dtugos¢ [m]

R; Xj -rezystancja, reaktancja jednostkowa [Q2/km]

Ib- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

kdop- wspotczynnik krotnosci pragdu znamionowego powodujacego zadziatanie wktadki
Zmax- warto$¢ impedancji do jakiej ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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Dane
pomocnicze

u napiecie 230V

c Wsp. napieciowy 08| -

Rjedn X jedn

[/km][[c/km]

BRAK | BRAK

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.J
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1.85 0.1 37.00 2,00
0.868 | 0.1 52,08 6.00
RAZEM POZYCJA NR 1 109,08 48,30 1150,0 160
501.70 57.80
RAZEM POZYCJA NR 1+2 610,78 106,10 3680,0 50
290 2
RAZEM POZYCJA NR 1+2+3 901 109 202,71 50,7 5348,8 344
361,09 41,60
RAZEM POZYCJA NR 1+4 47017 89,90 E 384 3680,0 50
290 2
RAZEM POZYCJA NR 1+4+5 761 92 E 60,0 5348.8 344

w___uwmu__%ﬂ 7 S301 C16
“_._uwmu_z%h‘ 7 301 B10
Soerony | DV1 4406
“_._uwmu_z%h‘ 7 301 B10
speiniony | 01440




2.7 Obliczenia oswietlenia dziatki nr 362 (droga gminna) oraz dziatki nr
1398 (droga wojewdédzka DW887.

2.7.1 Obliczenia mocy zainstalowanej- bilansowanie mocy, dobér
zabezpieczen:

Moc zainstalowanej pojedynczej lampy: P1= 39,5W=0,0395 [kW], P>= 79W=0,079 [kW],
Liczba opraw projektowanych: Tor 1- 4szt.; Tor 2- 6szt.;

Wspotczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii kj=1

P= (P*n*k)

Ptor= (39,5*4)*1=158 [W]

Pror2= (79%6)*1= 474 [W]

Prad catkowity:
Pegye 632

| -
catk Up * cosp 230 % 0,95
Ineate = 1,6 * 2,89 = 4,63[A]

= 2,89[4]

Prady obliczeniowe poszczegdlnych toréw/obwodow:

Pior 158
ftors = Us * cosp ~ 230 * 0,95
Iptor1 = 1,6 ¥ 1,89 = 1,15[A]
Pioro 474
lor2 = 5 cosp ~ 230+ 0,95 ~ 21014
Iptor> = 1,6 % 2,16 = 3,47[A]
Prad obliczeniowy pojedynczej oprawy:

= 0,72[A]

I, = fopr 395 0,18[A
opT Uf*COS(p_230*0,95_ 18[4]
P 79
ol = 0,36[A]

Ji = =
P Usxcosp 230%0,95

Zgodnie z warunkami przylaczenia zabezpieczeniem przedlicznikowym bedzie wytacznik
nadmiarowo pradowy o pradzie nominalnym16A przyjmuje si¢ S301 C16A.

Jako zabezpieczenie poszczegdlnych torow obwodow oswietleniowych przyjmuje sie S301
B10A, w przypadku probleméw z rozruchem obwodu, mozna zastosowac uktad SOFT START
LED.

Zabezpieczenie pojedynczych opraw projektuje si¢ jako wktadke bezpiecznikowa D01 4A gG
montowang w ztaczu [ZK w stupie o$wietleniowym.

2.7.2 Dobor kabli

a) Sprawdzenie doboru kabla dla pojedynczej oprawy (YDY 2x1,5mm?) zostat
przeprowadzony w poprzednim rozdziale.

b) Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego wszystkie oprawy (YAKXS 4x35mm?)
Na podstawie danych katalogowych producenta (Elpar) obcigzalno$¢ dlugotrwata kabla
YAKXS 4x35mm? wynosi: 1, =132[A]
=10 [A] wytacznik S301 B10A (I=In*ko; gdzie ko= 1,45)
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Tor 1:

Warunek:
lor1<In<l;
1,<1,451,

1,15 [A]<10 [A]<132[A] warunek spetniony
14,5 [A]<191,4 [A] warunek spetniony

Tor 2:
Warunek:
|tor2<|n< |z

12<1,451;

3,47 [A]<10 [A]<132[A] warunek spetniony
14,5 [A]<191,4 [A] warunek spetniony

2.7.3 Obliczenia spadkéw napiecia nowoprojektowanych obwodoéw
oswietleniowych (Tor 1 oraz Tor 2):

200-P- L
AUs, = -

1-wszy stup od
SO

166 spadek napiecia
w obwodzie [%]

moc dfugos¢ L . spadek napiecia
obwodu obwody spadek napiecia na koricu obwodu [%] na kofcu

/4 s [mm?]
35 35

1-wszy stup od
SO

spadek napiecia
w obwodzie [%]

moc dfugosc¢ L . spadek napiecia
obwodu obwody spadek napiecia na koricu obwodu [%] na kofcu
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2.7.4 Wymagana impedancja petli zwarcia w uktadzie TT :

Ochrone przeciwporazeniowg realizowang poprzez samoczynne wylaczenie
zasilania przy zastosowaniu wytgcznika nadpragdowego nalezy uznac za skuteczng,
jezeli spetniony jest warunek:

Uo
Zsg < —

gdzie:

Zs - Impedancja petli zwarcia doziemnego [{1];

la- prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego
Uo- napiecie pomiedzy przewodem a ziemia w [V];

Obwdd o$wietleniowy zabezpieczony w szafie SO wytgcznikiem nadpragdowym S301
B10A (k=5; la=k*In; [a=50)

2.8 Wymagania dotyczace urzadzen elektrycznych

Do wykonania robot stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016) z pbézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
Z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.
z dnia 31 grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie =zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
Dz.U.03.49.414

2.9 BHP przy budowie i rozruchu

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ochrony zdrowia oraz
zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

2.10 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzadzeniami i normami. Projektowane urzgdzenia mogg by¢ zastgpione innymi
urzgdzeniami pod warunkiem zastosowania urzadzen o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem.

W przypadku probleméw z rozruchem mozna zastosowac ukfad SOFT Start LED.
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[IB. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —

CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

1.

Schemat ideowy zasilania o$wietlenia

E-2.1-E-2.2

27




28



29



Stadium:

1. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:

Obiekt:
Kategoria obiektu:

Lokalizacja inwestycji:

Numer(y) ewidencyjne
dziatek, na ktérych

usytuowany jest obiekt:

Inwestor:

Projektant:

Asystent projektanta:

Sprawdzajacy:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia
drogi wojewodzkiej nr W887 Brzozéw-Rymanow-Daliowa w
m. Krolik Polski w km 29+004 - 29+206 strona prawa oraz w
km 30+712 - 30+936 strona prawa.

Oswietlenie drogowe
XXVI

Miejscowosé: Krolik Polski, gmina: Rymanow
wojewodztwo: PODKARPACKIE,

1398; 528/1; 171/1; 171/2
Obreb: 0006 Krolik Polski
Jednostka ewid. 180708 S Rymanow

Gmina Rymanow
Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanéw

mgr inz. TOMASZ RADON

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0116/POQE/07

mgr inz. WOJCIECH JURCZAK

mgr inz. TOMASZ WITUSIK

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych numer ewidencyjny
PDK/0078/POOE/05

Data opracowania:

Styczen 2020 r.
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Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie
informacji  dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Ze wzgledu na zakres wykonywanych prac na Wykonawcy spoczywa obowigzek
opracowania planu BIOZ.

3.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Obiekty realizowane bedg w nastepujacej kolejnosci:

- Wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej

- Wykonanie wykopow pod kabel i fundamenty

- Utozenie fundamentéw

- Utozenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych

- Wykonanie pomiarow kabla

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem

- Zasypanie kabla piaskiem o grubosci warstwy 0,1 a nastepnie ziemig wraz
z oznakowaniem kabla

- Zabudowa stupdéw i lamp

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna i kablowa nN 0,4kV , SN15kV
Kanalizacja deszczowa,

Kanalizacja sanitarna,

Sie¢ gazowa,

Droga gminna.

Droga powiatowa.

Droga wojewodzka.

Dojazdy do posesiji.

Domy i zabudowania.

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mog3a stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Sie¢ gazowa

e Napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV, SN15kV
e Prace montazowe w rowach kablowych

e Prace montazowe w pasie drogowym

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przewidywane zagrozenia, podczas realizacji wystgpi¢ mogg w czasie:
¢ Pojawienie sie napiecia na budowanym odcinku linii oSwietleniowej- zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym
¢ Mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych
¢ Niebezpieczenstwo zasypania rowu kablowego.
o Prace montazowe w pasie drogowym
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e Mozliwos¢ upadku z wysokosci wiekszej niz 5m
e Mozliwos¢ przygniecenia materiatami podczas roztadunku
¢ Mozliwosc¢ przygniecenia stupami na skutek niewtasciwego posadowienia

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika budowy na poczatku kazdego
dnia roboczego, w ktérym bedg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne.

3.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w

planie BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z :

» spetnieniem wymogow zawartych w rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r.
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

» spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych,

» spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Srodki techniczne:

e zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

o stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii

robot,

e stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnienie pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju
robot,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych,
praca pod napieciem jest wzbroniona,
sprzet uzywany na budowie musi by¢ sprawny.
zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zakitécenia w robotach budowlanych, usuwania kolizji, zagrozeh w zakresie
BHP pozaru, awarii itp.,

e przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia
przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

e Zamknac i wywiesic tabliczki w miejscu wytgczenia napiecia.

e Sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ w miejscu wytgczenia

e Ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

32



Wykopy zabezpiecza¢ przed obsuwaniem ziemi oraz przed dostepem oséb
postronnych poprzez wygrodzenie barierkami i oznakowanie.

Prace ziemne, wykopy wykonywacé po uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzbe
geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzadzeh podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

Materiaty z demontazu sktadowac¢ poza pasami drég i przejazdéw w miejscach
nie utrudniajgcych ruch pojazdéw i pieszych.

Opracowanie harmonogramu robot w pasie drogowym umozliwiajgcy
wykonanie ich w okreslonym terminie.

Opracowat
Tomasz Radon
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. Zestawienie podstawowych materialdbw montazowych dla
oswietlenia dziatki nr 164 (droga powiatowa nr P2112) oraz dziatki
nr 1398 (droga wojewodzka nr DW887)- latarnie L1/85/WO......
L11/85/WO.

Lp. Nazwa llos¢
1. |Kabel YAKXS 4x35mm2 497m
2. |Przewdd YDY 2x1,5mm2 132m
3. | SAL-9 WL 1/1,5/3,2/5 k. Szampanski 5kpl
4. |SAL-10 WL 1/2,5/3,7/5 k. Szampanski 6kpl
5. | Fundament prefabrykowany dedykowany do danego stupa 11szt
6. | Szafa SO wraz z fundamentem i wyposazeniem 1kpl
7. |Oprawa CUDDLE LED 60W/67W kolor Szampanski 4000K 5szt
8. |Oprawa CUDDLE LED 72W/79W kolor Szampanski 4000K 6szt
9. | Ztacze kablowe 1ZK 11kpl.
10.| Bezpiecznik topikowy D01 4A gL/gG 11kpl
11.| Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska 449mb
12.| Bednarka FeZn 30x4 497mb
13.| Rura ochronna QRK Flex 75 438m
14.|Rura ochronna QRG 75 59m
15.| Rura dzielona QRD 110 10m
16.| Tabliczka z ,nr stupa/WO” 11szt.
17.| Tabliczka z ,SO/WQO” 1szt.
18.|Uziom 4kpl
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4.2. Zestawienie podstawowych materialdbw montazowych dla
oswietlenia dziatki nr 362 (droga gminna) oraz dziatki nr 1398
(droga wojewédzka DW887)- latarnie L1/86/WO.... L10/86/WO.

Lp. Nazwa llosé

1. |Kabel YAKXS 4x35mm2 451m
2. |Przewdd YDY 2x1,5mm2 104m
3. |Stup SAL-6 + WR-4/1/1,0/5 ZP k. Szampanski 4kpl

4. |SAL-10 WL 1/2,5/3,7/5 k. Szampanski 6kpl

5. | Fundament prefabrykowany dedykowany do danego stupa 10szt.
6. |Szafa SO wraz z fundamentem i wyposazeniem 1kpl

7. |Oprawa ISKRA LED 36W/39,5W kolor Szampanski 4000K 4sz7t.
8. |Oprawa CUDDLE LED 72W/79W kolor Szampanski 4000K 6szt.
9. | Ztacze kablowe I1ZK 10kpl.
10.| Bezpiecznik topikowy DO1 4A gL/gG 10kpl
11.| Folia oznaczeniowa polietylenowa niebieska 407mb
12.| Bednarka FeZn 30x4 451mb
13.| Rura ochronna QRK Flex 75 338m
14.| Rura ochronna QRG 75 110m
15.| Rura dzielona QRD 110 6m
16.| Tabliczka z ,nr stupa/WQO” 10szt.
17.| Tabliczka z ,SO/WQO” 1szt.
18.|Uziom 1kpl
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V. ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Nazwa zatgcznika Nr strony

5.1. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie nr 37-39
GG.1.6630.22.2020.BO z dnia 29.01.2020r.

5.2.  Warunki przytgczenia nr 19-F4/WP/02823 z dnia 40-41
29.10.2019

5.3.  Warunki przytgczenia nr 19-F4/WP/02972 z dnia 42-43
07.11.2019

5.4. Oswiadczenie (Projektant) 44

5.5. Oswiadczenie (Sprawdzajgcy) 45

5.6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw 46
Budownictwa - (projektant)

5.7. Kserokopia decyzji nadania uprawnien budowlanych - 47-48
(projektant)

5.8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynierow 49
Budownictwa - (sprawdzajgcy)

5.9. Kserokopia decyzji nadania uprawnien budowlanych - 50-51
(sprawdzajacy)

5.10. Umowa z PZDW nr PZDW-RDW-VId-514/1/20p 52-55

5.11. Umowa z PZD w Krosnie nr ADT.4530.4.9.2019.Gl 56-57
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GG.1.6630.22.2020

Starosta Kroénienski Krosno, dn. 29.01.2020 .

Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Znak sprawy: GG.1.6630.22.2020.B0

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 14.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pdin, 2m.) / Na podstawie art, 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U, 2 2010 .
Nr 193, poz. 1287, z pdin. zm.)/

Przedmiot narady:| Oswietienie uliczne
Krolik Polski, dz.: 347, 318, 362, 720, 836, 1296, 721, 315, 719, 316,
Lokalizacja:| 348, 349, 837, 164, 1297, 165/3, 165/6, 165/5, 843/1, 171/1, 171/2,
1398, 165/8, 165/9, 528/1

Whnioskodawca:, F.H,U."ALMAX" ANETA LIWOSZ ul. Szczepana 11, $wierzowa Polska
Inwestor:| GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandéw
Projektant:| TOMASZ RADON Inne upr.: budowlane PDK/0116/POOE/07

Grzegorz Kowalik, Kierownik Ref. ds. Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Kroénie
Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu: 13.01.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

' Nazwa instytugi Stanowisko
Lp Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagl

1 Gazownia w Kroénie Skrzyzowania 2 siecig gazowq podlegajy odbiorowi przez Gazownig Stanistaw Machata

stacjonarny Krosno - Plachwka Rymandw. Roboty ziemne w strefie gazociggu
prowadz2ié recznie.

2 |Generalna Dyrekcja Drég Nie dotyczy Dorota Maziarek
Krajowych | Autostrad Rejon
Krosno
stacjonarmy o

3 | Miejskie Przedsiebiorstwo Nie dootyczy Grzegorz Wygoda
Gospodarki Komunalinej -
Krosno
stacjonarny - -
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4 ?G; "GAZ SVST_EM“ Terenowa |Bez uwag Robert Goreryca
Jednostka Obslugi - Jasto
stacjonarny

5 | PGNiG - Oddziat Sanok Bez uwag Jan Dubiel
stacjonarny
6 | Powlatowy Zarzad Drég Nie dotycry Marek Pepera
Krosno
stacjonarny
7 |Rejon Drog Wojewddzkich - | Bez uwag Janina Skark
Rymandw
stacjonarny

8 |Rejon Energetyczny Sanok Projekt opiniuje pozytywnie pod warunkiem: Andrzej Szafran
alektroniczny
Miejsca skrzytowan z istniejgcymi kablami n.n nalezy oznakowac tj
podkolorowaé | zanumerowac.

Skrzytowania 2 kablami energetycznymi n.n naleiy realizowac w
porozumieniu | pod nadzorem Posterunku Energetycznego Besko,

W tym celu nalezy przedtozyc w RE Sanok stosowne zlecenie

Na powyzsze nalety uzyskac pozytywny protokdl odbioru

9 | Przewodniczacy Narady W poblitu cxynnych podziemnych przewodéw | urzadzer wykopy Grzegorz Kowalik
Koordynacyjnej nalezy prowadzié recznle, a kolizyjne skrzyzowania zabezpleczyt
stacjonarny zgodnie 2 przepisami branzowyml.

Na obszarze uzgodnienia znajdujq sle nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 185.123-777, 185.132-1255, 185.132-1259,
185,132-1262, 185.132-1264, 185.132-573, 185,134-1021, 185.134-1022, 185.134-1023, 185.134-1024, 185.134-1025,
185.134-1026, 185.134-1027, 185.134-1028, 185.134-1029, 185.134-1073, 185.134-1078, 185.134-1081, 185.134-1082,
185.134-661, 185.141-1000, 185.141-1001, 185.141-1002, 185.141-1003, 185.141-1017, 185.141-1195, 185.141-1196,
185,141-1198, 185.141-1199, 185.141-1201, 185,141-1202, 185,141-1203, 185.141-1204, 185.141-1205, 185.141-1206,
185.141-1207, 185.141-1208, 185.141-1212, 185.141-1213, 185.141-1214, 185,141-1215, 185.141-1216, 185.141-1217,
185.141-1218, 185.141-1219, 185.141-1220, 185.141-1221, 185.141-1222, 185.141-1223, 185.141-1224, 185.141-1225,
185.141-1226, 185.141-1227, 185.141-1228, 185.141-1229, 185.141-1230, 185.141-1231, 185,141-1232, 185.141-1233,
185.141-1234, 185.141-1235, 185.141-1236, 185,141-1237, 185.141-1238, 185.141-1239, 185.141-1240, 185.141-1241,
185.141-1242, 185.141-1243, 185.141-1244, 185.141-1245, 185.141-1246, 185.141-1247, 185.141-1248, 185.141-1249,
185.141-1250, 185.141-1251, 185.141-1252, 185.141-1253, 185.141-1254, 185.141-1255, 185.141-1256, 185.141-1257,
185.141-1258, 185.141-1259, 185.141-1260, 185.141-1261, 185.141-1262, 185.141-1263, 185,141-1264, 185,141-1265,
185.141-1266, 185.141-1267, 185.141-1268, 185.141-1269, 185.141-1270, 185.141-1271, 185,141-1272, 185.141-1273,
185.141-1274, 185,141-1276, 185.141-1277, 185.141-1278, 185.141-1279, 185.141-1280, 185.141-1281, 185.141-1282,
185,141-1283, 185.141-1284, 185.141-1285, 185.141-1286, 185.141-1287, 185.141-1288, 185.141-1289, 185.141-1290,
185.141-1294, 185.141-1295, 185.141-1296, 185.141-1297, 185.141-1298, 185.141-1299, 185,141-1300, 185.141-1301,
185.141-1302, 185.141-1303, 185.141-1304, 185.141-1305, 1385.141-1306, 185.141-1307, 185.141-1309, 185.141-1310,
185.141-1311, 185.141-1319, 185,141-1323, 185.141-1324, 185.141-1325, 185.141-1327, 185.141-1328, 185.141-1329,
185.141-1330, 185.141-1331, 185,141-1335, 185.141-1357, 185,141-1358, 185.141-1356, 185.141-1360, 185,141-1361,
185.141-1362, 185.141-1363, 185.141-1364, 185.141-1365, 185.141-1366, 185.141-1367, 185.141-1368, 185.141-1365,
185.141-1370, 185.141-1371, 185.141-1372, 185.141-1373, 185.141-16, 185.141-41638, 185.141-41673, 185.141-41674,
185.141-41675, 185.141-704, 185.141-705, 185.141-706, 185.141-710, 185.141-714, 185.141-715, 185.141-717, 185.141-
717.01, 185.141-719, 185.141-720, 185.141-721, 185.141-722, 185.141-723, 185.141-726, 185.141-727, 185.141-728,
185.141-729, 185.141-730, 185.141-731, 185.141-732, 185.141-733, 185.141-734, 185.143-1000, 185.143-1001, 185.143-
1002, 185.143-1003, 185.143-1004, 185.143-1005, 185.143-1006, 185.143-1007, 185.143-1008, 185.143-1009, 185.143-
1010, 185.143-1011, 185.143-1012, 185.143-1013, 185.143-1014, 185.143-1015, 185.143-1016, 185.143-1017, 185.143-
1018, 185.143-1019, 185.143-1020, 185.143-1021, 185.143-1022, 185.143-1023, 185.143-1024, 185.143-1025, 185.143-
1026, 185.143-1027, 185.143-1028, 185.143-1029, 185.143-1030, 185.143-1031, 185.143-1032, 185.143-1033, 185.143-
1034, 185.143-1035, 185.143-1036, 185.143-1037, 185.143-1038, 185.143-1056, 185.143-1057, 185.143-1058, 185.143-
1059, 185.143-1060, 185.143-1101, 185,143-1102, 185.143-1275, 185.143-800, 185.143-800, 185.143-801, 185.143-802,
185.143-802, 185.143-803, 185.143-803, 185.143-804, 185.143-804, 185.143-806, 185.143-808, 185.143-809, 185.143-810,
185.143-811, 185,143-812, 185.143-814, 185.143-814.01, 185.143-814.02, 185.143-814,03, 185.143-815, 185.143-817,
185.143-818, 185.143-819, 185.143-821, 185.143-823, 185.143-AK4022, 185.143-8A6973, 185.143-BA6983, 185.143-
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BAG984, 185.143-8C920, 18510705, 18510705, 18510706, 18510706, 185141_1194, 185141 _1157, 185141_1200,
185171700, 185171700, 711228_1000, 711328_1000, 711328_1001, 711328_1002, 711328 _1003, 711428_1017, 777.

Z upowaznienia Starosty
Przewodniczacy narady koordynacyjnej
stwierdza sie zgodiios¢
odpisu z oryginatem

Krosno, dnia .2....04...2020 ...
podpis,

POUCZENIE: -
Powiffowego Osnxdke

1. Przedstawiciele Instytucji zostali zawladomieni o sposobie, terminie | miejscu p koordynacyine)

godnie z ustawa Prawo geoderyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.). W mysl art, 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczegdinodcl zarzgdzajgce terenami 2amknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra mote nie zawiera¢ projektow wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz,

U.z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.) lub ztoZonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te naki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 1. poz. 2101 2 péin. m.).

Strona3z3
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Sanok, 79-10-T019 .

PGE Dystrybucja 5.A. 295502833,
Zalgcenik nr 1 do umowy nr 19-F4/UP/D2E823 o proyigezenie do sied,

Gmina Rymandw
Rymandw

ul. Mitkowskiego 14 a
3B-430 Rymandw

‘Warunki przylgczenia nr 19-F4/WP/02823 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kW

Nazwa oblektu przylaczanego do slech: ofwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Rymandw, miejscowodé Kréllk Polskl, nr dz. 184 , 1398

No podstowie rozporzgdzenic Ministra Gospodarki zdnio 04 majo 2007r. wsprowie szczegdiowych warunkdw
fumkcjonowania systemu eiektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 z 2007r. poz. 623 1 pdin. zm.), wodpowiedzi ng wninsek
2 dnia 02-10-2019, okresla sle nastepujgee warunkl prayfqczenio:

1 Miejsce praylgczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 56-895 Krdlik Polski 4.

2 Miejsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednoczeinie miejsce rozgraniczenia wlasnodc  sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja 5.A, iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zacskowe| za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy,

3  Moc praylgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe

Rodzaj praytgcza; kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w siec zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowad prryiacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziabki,
preylacze zakodceyd tiaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji adbiorey:

6.1 Zewngtrzng | wewnegtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie 7 aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie praepisami.

7 Miejsce zainstalowanla ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nM w  linii
ogrodzeniafgranicy dziatki.

B ‘Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
B.1 rastosowad bezposrednl jednofazowy uklad pomiarowe-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV @ 1-fazowym
licznikiern energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2  uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szezegdlnoscl wymagania dla kategorll C1 okredlone w ,Instrukc]l Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]™ (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycanych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.%.

5 FRodza) i usytuowanie zabezpleczenia giownego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowad w rtgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied prayjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie ekreflonym
w obowigzujgeych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 ‘Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie mode byé wieksey niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energil elektryczne] w siec miedci sie w granicach proywolanego weyie]
Rozporzgdzenia Minlstra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleigee do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwoe ulytkowania, a preede
wszystkim ochrong przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami lyczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycenej, powstaniem potaru, wybuchem i inmymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14,1 warunki przylgczenia 53 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

F
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreSlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw praylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoscl warunkéw przylaczenia umowy o praytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie,

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.
Zygmunt Stapinski

~
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PGED SA Sanok, 07-11.2019 r.
ystrybucja 19-F4/5/02972.

Zatgenik nr 1 do umowy nr 19-F4/UP/02972 o przylyczenie do sieci.

Gmina Rymandw
Rymanéw

ul. Mitkowskiego 14 a
38-480 Rymanow

Warunki przyljczenia nr 19-F4/WP/02972 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sied dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do siedi: oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Rymanéw, miejscowos¢ Krélik Polski, nr dz. 362 , 1398 , 347

Na podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r, wsprowle szczegdlowych worunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
£ dnio 10-10-2013, okresio sie nastepujgce warunki przyfgczenio;

1 Miejsce przytaczenia: stup 3 sieci nN. Stacja zasilajaca 56-415 Krdlik Polski 1.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnodc sied
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. |instalacjl Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe
Rodzaj przyfacza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sied zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nlN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposrednl jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegbinoéc wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sled Dystrybucyjnef” (IRIESD)
obowigqzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".
9 Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosd pradu znamionowego 16 [A)],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,
10 Jako system dodatkowej ochrony od poraten przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektryczne] w sieci miescl sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepiedami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posladajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

wHw
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Wnloskodawcy bedzle dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéc warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za prayfaczenie wymagaljq akceptac)l Podmiotu Przyiaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

16 W przypadku podwieszenia o$wietlenia ulicznego na urzgdzeniach bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. naleiy
zawrze¢ umowe udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzehd oswietlenia
drogowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.
Zygmunt Stapiniski

Tofasz Szatankiewiz
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Tomasz Radon

Swierzowa Polska

ul. Szczepana 11a
38-457 Zrgcin

( dokiadny adres )

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jedn. z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze

projekt budowlany:

Temat opracowania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia
drogi wojewodzkiej nr W887 Brzozéw-Rymanéw-Daliowa w
m. Krolik Polski w km 29+004 - 29+206 strona prawa oraz
w km 30+712 - 30+936 strona prawa.

Kategoria obiektu:

XXVI

Lokalizacja inwestycji:

Miejscowos¢: Krolik Polski, gmina: Rymanow
wojewodztwo: PODKARPACKIE,

Numer(y) ewidencyjne
dziatek, na ktérych
usytuowany jest obiekt:

1398; 528/1; 171/1; 171/2
Obreb: 0006 Krdélik Polski
Jednostka ewid. 180708 5 Rymandéw

Inwestor:

Gmina Rymanéw
Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Radon

Nr upr. PDK/0116/POOE/07

I4

Swierzowa Polska, styczen 2020r.
( miejscowos¢, data )
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Tomasz Witusik
ul. Gorna 171

32-091 Michatowice
( doktadny adres )

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jedn. z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze

projekt budowlany:
Temat opracowania: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oswietlenia
drogi wojewodzkiej nr W887 Brzozow-Rymanow-
Daliowa w m. Krolik Polski w km 29+004 - 29+206 strona
prawa oraz w km 30+712 - 30+936 strona prawa.
Kategoria obiektu: XXVI
Lokalizacja inwestycji: Miejscowos¢: Krolik Polski, gmina: Rymanow

wojewodztwo: PODKARPACKIE,

Numer(y) ewidencyjne 1398; 528/1; 171/1; 171/2

dziatek, na k_téryCh _ Obreb: 0006 Krolik Polski
usytuowany jest obiekt: Jednostka ewid. 180708 5 Rymanéw
Inwestor: Gmina Rymanéw

Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Witusik
upr. nr PDK/0078/POOE/05

Michatowice, styczen 2020r.

( miejscowos¢, data )
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjnym:

PDK-VY4-XBT-R2Y =

Pan Tomasz Rafat Radon o numerze ewidencyjnym PDK/SIEf0273/07

adres zamieszkania ul. Szczepana 11 A, 38-457 Zrecin Swierzowa Polska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 1B wrzssnia 2004 r. o podpisie elektroniczonym (Do U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczrej cpatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego bwalfikosanego certyfikatu sg
roamoaaine pod wzgledem skutkw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissroreczrymi.]

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadzeniu moing sprawdzic T8 pOmoc nUmeny werfikaoyjrego Taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piid.org.pl lub kentaktujac sig 2 biurem whaichwe] Okregowej lzoy Infyrierdw
Budownictwa.
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FUURAKFAURA URKEGUWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0027/07 Rzesz6w, 2007-06-2 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. Uz 200! r. Nr 5 poz42, z péin. zm)
art. 12 ust. 1 pkt |, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (reksi jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.l118 z pézn. zm,) oraz § 11ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ RADON
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 31 stycznia 1973 r., miejsce urodzenia - Sanok

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0116/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j:
v zzkresie sizci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r, Nr98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

drinz Zbigniew Plewako .
8‘ ;z)n;nmja. Radoty
(m'). s:'mm 1A mgr inz. Andrzej Hliniak ...|...0 D0 ML o
zam. Swicrzowa Polska
38437 Zrecin mgr inz. Lech Krupinski ...,
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

J.afa
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Szczegbdlowy zaKres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Tomasz Radon

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przswodnlczacy Komis|l Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ
IZBY IN2YNIEROW BUDOWNICTWA

- W~ Aol
dr inz, Zbigniew Plewako
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W POLSKDA
I r B &
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IMZTMIEROW
BUDOWHICTW A

Zaswiadczenie
O TLETET B ] e ey
MAP-XET-PCE-MEH *

Pan Tomasz Witusik o numerze ewidencyjmym MAPSIE/TSINT

adres zamieszkania ul. Wesoka 5. 32091 Michatowice

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posizda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswisdrzenie zostain wygenercvaane alsktronicznie | opatrzone bezrpisczrym podpisem slsktronicznym
weryficowanym przy pomocy wadnego kwalifiowansgo certyfikatu w dniu 2005-12-10 roku praez:

Rirnskw Bonpko, Froesndnicycy Rady Mehopolskie] Okrazows] [y Indyniande Budownictwe.

(og=dnls mrt. 5wt T udbwwy 2 dels 18 wresinis 3001 r. o podplds slekdraclorgm (O UL 33000 Kir L3 poz. LS00 ders = poariac]
satrorkore] cortrons baaplecrem podpiesTi S ektronl oo weey Tk oW ETET Py pomacy wabnepa bwe Hhos arago os oy ey
e TEE OS] W OEHHEETI BT Baw pravwmach dohumanton apairmory T posdoias ml wnmmanscorymil |

" Werprlhkedy coprawreaicl Sarmch w ninsjopm cebwissomaniu mcina aprewSEc 28 pomecy rdmeu weeyl Eecvinegc mewisdoenle e

wronls Polthle] | oty Indyrlerdw Bodown e sww siboeg 2l lu boresbiujge dg 1 Soren wiagdes] Oempgows] Ity nbmisrces
Bud prwm s
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Stowackiego 20

PDK OlB/KK/054/0009/05 Rzeszéw. 2005-06-2 0

DECYZJA

Ne podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw.
Inzynierdw budownictwa oraz urbanistow(Dz. Uz 2004 r. Nr 5 puz 42, = pdin. zm) i art.13 vst.] pkt 1. art.14
ust.| pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolitv: Dz, Ui z 2003 r. Nr 207 puz.2016
= poin. zm ) oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust.] rozporzydzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D= L. = 1995 ». Nr 8 poz. 38
< pridn. zm) zgodnie 7z 8t 104 ust.1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dx.U = 2000 r. Nr 98 pu=.
1071 z pazn. sm.)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ WITUSIK
magister inzynier
fkierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 13 czerwea 1971 r., miejsce urodzenia - Jasto
olrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0078/POOE/05

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegOtowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzii

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 3/05
z dniz 15 czerwea 2005 r. stwierdzile, 2¢ Pan Tomasz Witusik posiada wymagane prawem wyksztaleenie i
praktyke zawodowq konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
Od ninigjszcj decyzji sluzy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej 1zby Ingynierdw Budownictws w
Warszawic. za podrednictwem Podkarpackici Okregowej Izby Inzynierdw Budowni w R e W terminie 14 dni

od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy Kau,
PODKARPACKIE) OKREGOWE
1Z8Y INZYNIERCW BUDOWNICT .

LAk

2l Kevade

Irzewodniczacy Komisji Kwaiixacy)e
PODKARPACKIE) OKREGOWE.)
IZBY INZYNIEROW BEUBOWNICTWA

T —

~.
A B AP
wgr inz. “Adam Tarnmwski

rymug:
Pan Tamase Witusik
am. Tamowlee 252
38-204 Tamowiee
1 Gléway Inspektor
Nadvoru Budowlgnego
Jafs
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPIB,

Pan Tomasz Witusik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
sastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia ., na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGFiB = dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki iterenu w wiw specjalnosei, jezeli
calosé problematyki jest preedstawiona W projekeic zagospodarowania dziatki lub terenu -
zgodnie z art. 34 vst. 3b.

Przewodniczacy Raay
PODKARPACKIE] DKREGOWE.
1ZEY INZYHIEROW BUDOWHNICTWS

o

it i 1 Kuershe

‘rzavendniczgsy Komls) Kwalilikacy
EODKARPACKIE] CJKF!F,GQWE.;
SIEY INZYRIEROW BUDDVWNICTWE

sl fnd 4} Nirnaiosks
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rnaal* 17 86054 50

w Umowa
Nr PZDW-RDW-VIid-514/1/20

zawarta w dniu 14.01.2020r. w Rzeszowie pomiedzy Wojewodztwemn Podkarpackim -
Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewédzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zeleriskiego
18a, 35-105 Rzeszdw, reprezentowanym przez:

mgr inZ. Piotra Migso — Dyrektora
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zarzadem drogi"

Gming Rymandow
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandow

reprezentowang przez:

Wojciecha Farbaniec — Burmistrza Gminy Rymanow
zwang w dalszej tregci umowy ,Inwestorem zadania”

W sprawie zajecia pasa drogowego drogl wojewddzkie] Nr 887 Brzozdw — Rymandw -
Daliowa od km 29+004 do km 29+127 sirona prawa, od km 29+186 do km 294206 sirona
prawa, od km 30+712 do km 30+836 strona prawa w miejscowosci Krdlik Polski, w zwigzku
z budowa oéwietlenia drogowego oraz dysponowania nieruchomoscly gruntows drogi
wojewodzkiej - dziatkg drogows nr ew. 1398 obreb Krélik Polski, bedacg wiasnoscig
Samorzadu Wojewédziwa Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drdg
Wojewodzkich w Rzeszowie | stanowigcs czesc pasa drogowego drogi wojewodzkiej
Mr 887, w oparciu o dokumentacje techniczng pn.: . Budowa sieci elekiroenergetyczne|
nM do 1 KV oswietlenia drogi wojewddzkiej Nr WEBT Brzozdw — Rymandw — Daliowa
w m. Krolk Polski w km 28+004 - 29+206 strona prawa oraz w km 30+712 — 30+836
strona prawa’ opracowang przez: mgr inz. Tomasz Radon posiadajgoego  upr.

nr PDK/0116/POOED7T.

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
fj.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm./, Strony umowy ustalajq:

§1

|. Zarzad drogi przekazuje w uryczenie [nwestorowi zadania grunt pasa drogowego
t. j. dzlalki nr ew. 1388 w miejscowosci Krélik Polski w ciqgu drogi wojewddzkiej Nr 887
Brzozdow — Rymandw - Daliowa od km 294004 do km 28+127 strona prawa, od km
20+166 do km 29+206 strona prawa, od km 30+712 do km 304936 strona prawa
w miejscowosci Krélik Polski, a Inwestor zadania zrealizuje budowe oswietlenia
drogowegeo, w oparciu o wymagans prawem decyzje | uzgodnienia (w PZDW Rzeszow).

Il. Urzadzenia odwietleniowe powinny by zaprojektowane zgodnie z §108 Rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. L.
z 2016r. poz. 124 ze =zm.). Wymagania dotyczace natezenia oSwietlenia
i rozmieszczenia punktéw Swietinych powinny byé speinione wedfug Polskie] Mormy.
Szczegdlowe zasady odwietlenia drogowego okresla nerma — Owietlenie drog.

. Inwestor =zadania sfinansuje | zrealizuje budowe ofwietlenia drogowego
na projektowanych stupach ofwietleniowych wraz z szafg sterowania oéwietlenia
SO/MWO w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozdw — Rymanow - Daliowa wzdiuz drogi
od km 29+004 do km 29+127 strona prawa, od km 29+166 do km 29+208 strona prawa,
od km 30+712 do km 30+936 strona prawa w miejscowoéci Krdlik Polski pod

nastepujacymi warunkami:
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1. Projekfowang linig ziemng YAKXS 4x35mm? wzdiuz drogi od km 29+004 do km
28+127 sirona prawa, od km 29+166 do km 29+206 sfrona prawa, od km 30+712 do km
304936 strona prawa nalezy umiescié wrurze ochronnej QRK FLEX @ 75mm na
gtebokosci min. 0,90m. Przekroczenia pod zjazdami, drogami  wykonaé metods
pedwiertu sterowanego w rurach ochronnych typu QRGTS,

Szafe sterowania oéwietlenia drogowsgo SOMWO umiescié jak najblizej granicy pasa

drogowego.

Stupy oéwietleniowe wraz z oprawami posadowic na fundamentach prefabrykowanych.
2. Projektowane oswietlenie drogowe drogi wojewddzkie] Nr 887 Brzozdw — Rymandw -
Daliowa wzdiuz drogi od km 29+004 do km 29+127 strona prawa, od km 29+166 do km
29+206 sfrona prawa, od km 30+712 do km 30+936 strona prawa w miejscowosci Krolik
Palski umiescic zgodnie z zalgczong mapg sytuacyjng (Nrrys. E-1.1, E-1.5).

3. Roboly w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr BBY Brzozéw — Rymandw - Daliowa
wzdiuZ drogi od km 29+004 do km 28+127 strona prawa, od km 29+166 do km 29+208
strona prawa, od km 30+712 do km 30+836 strona prawa w miejscowodci Krélik Polski
bedg kontrolowane przez Zarzad drogi w zakresie zgodnoéci z uzgodniona dokumentacig
technicznga pn.. . Budowa sieci elekiroenergetyczne] nN do 1 kV oswietlenia drogi
wojewddzkie] Nr WBE7 Brzozdw — Rymandw - Daliowa w m. Krdlik Polski w km 28+004 -
29+206 strona prawa oraz w km 304712 — 304938 strona prawa”.

4. Przekazanie terenu pasa drogowego nastapl protokotem sporzadzonym przez
Inwestora zadania z udziafemn Zarzadu drogi - Rejon Drig Wojewadzkich w Rymanowie,
ul. Dworska 23, 38-480 Rymandw, w ktorym migdzy innymi zostanie wyszczegédlniona
powierzchnia dzialki drogowe| zajete] pod planowane zamierzenie.

5. Roboty w pasie drogowym podlegajg plsemnemu odbicrowi w formie protokotu przez
Zarzad drogi - Rejon Drég Wojewddzkich w Rymanowie, ul. Dworska 23, 38-480
Rymandw (tel. 13 43 55 130).

8. Zarzgdea drogi nie ponosi odpowiedzialnodci za ewentualne kolizie z urzadzeniami
obeymi znajdujgcymi sig w pasie drogowym. W przypadku kolizji oéwietlenia drogowego
w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozdw — Rymandw — Daliowa (w czasie realizacji
i po wykonaniu) z istniejgcymi urzgdzeniami | obiektami infrastruktury technicznej
niszwigzanymi z gospodarka drogowa, Inwestor zadanla na swdj koszt dokona
przefozenia lub zabezpieczenia wiw urzadzen lub obiekidw, po uzgodnieniu z ich
wiascicielami,

7. Ninigjsza umowa wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe/
zgloszenia, kiore nalezy uzyskaé w trybie | na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /. |. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm./.

§2
Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozow — Rymandw —
Daliowa, o kiérych mowa w § 1 beda realizowane w oparciu o obustronnie uzgodniony
pisemny harmanogram robét.
Ustala sig maksymalny termin realizacj zadania w zakresie drogi wojewodzkiaj

E-miesigcy liczgc od dnia przekazania pasa drogowego (zgodnie z § 1 pkt. Il ppkt. 4)
do dnia odbioru ostatecznego (zgodnie z § 1 pkt. |l ppkt. 5).

§3
Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkie] Nr 887 Brzozdw — Rymandw —

Daliowa bedg wykonane zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Nie pdéEnie] niz 3 dni przed przystgpieniem do robot Inwestor zadania powiadomi pisemnie
Zarzad drogi - Rejon Drig Wojewddzkich w Rymanowie, ul. Dworska 23, 38-480
Rymandw o dokiadnym terminie ich rozpoczecia podajac rdwnoczesnie dane wykonawcy
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robt oraz dane personalne kierownika budowy/robdét posiadajgcego wymagane
uprawnienia.

2. Za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robdt szkody w stosunku do drogi jak
i w stosunku do osob trzecich - peina odpowiedzialno$é ponosi Inwestor zadania.

3. Po wykonaniu robét Inwestor zadania winien przywrécié do poprzedniego stanu
uzytecznoséci korpus i urzadzenia drogowe oraz teren pasa drogowego.

4. Jezeli po udostepnieniu do eksploatacji zadania polegajgcego na budowie oéwietlenia
drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozéw — Rymanéw — Daliowa
w miejscowoéci Krolik Polski, zrealizowanego zgodnie zdokumentacja, w okresie
24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego, ujawnig sig usterki i wady techniczne
spowodowane nieprawidiowym wykonaniem rob6t, Inwestor zadania usunie wady
w terminie wyznaczonym przez Zarzad drogi.

5. W razie nie usunigcia wad w terminie okreslonym zgodnie § 3 ust. 4 umowy, Zarzad drogi
upowazniony bedzie do wykonania niezbgdnych robét na wylgczny koszt Inwestora
zadania.

6. W przypadku przekroczenia terminu wynikajgcego z uzgednionego harmonogramu robét
lub zajecia wigkszej powierzchni niz okre$lona w dokumentacji technicznej stosowana
bedzie pienigzna kara umowna, ktérg Inwestor zadania zaplaci na rzecz Zarzadu drogi.
WysokoS¢ kary Strony okreslaja zgodnie jako wyliczenie iloczynu liczby metréw
kwadratowych zajetej powierzchni pasa drogowego, umownej stawki oplaty za zajecie
1,00 m?* pasa drogowego | liczby dni zajmowanego pasa drogowego.

7. Stawka oplat za zajecie 1,00 m? pasa drogowego wynosi 10,00 zt.
§4

1. Na dzien przekazania terenu pasa drogowego Inwestor zadania przediozy zatwierdzony
projekt tymczasowe|j zmiany organizacji ruchu, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

/j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 784/.
2. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu Inwestor zadania przediozy projekt

sposobu zabezpieczenia robot w pasie drogowym drogi wojewddzkie] w terminie
wskazanym w § 4 ust.1,

§5

Budowa os$wietlenia drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozéw — Rymandw —
Daliowa w miejscowosci Krolik Polski wplynie na poprawe bezpieczernstwa uczestnikéw

ruchu drogowego.
§6

Inwestor zadania jest zobowigzany do wiasciwego utrzymania stanu technicznego
oswietlenia drogowego oraz wyfgcznego dokonywania opfat biezgcych.

§7

W przypadku zmiany wiasciciela inwestycji, Inwestor zadania jest zobowigzany dokonaé
cesji niniejszej Umowy na swojego nastepce prawnego i o powyzszym fakcie niezwlocznie

powiadomi¢ Zarzad drogi.
§8
Zmiany w umowie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
prawa polskiego.

§10
Spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy dla siedziby
Zarzadu drogi Sad Powszechny.

§11

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron,

P[).’uli-’;l.ll'i.l e d D \ Wikew adzk .'_"1
GMINA RYMAN w 35105 Raesadw, ul T Baya Zeleiskiego 198
38-480 RYMANOW Sekretanat lel 17 860 %4 55 fax 017 850 84 56
ul.Mitkowskiego 14a Genlrala %/, 17 860 94 50
t8).13-43-55-0086, fax 1343-55-165 i
NIP 8842377352, REGON 370440590
IN TOR ZADANIA: ZARZAD DROGI:
RMI GMINY
Wojcie niec

Sprawe prowadzi: Janina Skark, tel. (13) 43 55 130, wew. 25, e-mail: janina.skark@pzdw.pl
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ADT.4530.4.9.2019.GI

UMOWA UZYCZENIA

Zawarta w dniu 09 stycznia 2020 roku w Krosnie pomigdzy Powiatowym Zarzadem
Drog z siedziba w Krosnie ul. Bieszczadzka 1 reprezentowanym przez Dyrektora Pana Marka
Pepere, dzialajacego na mocy Uchwaty Nr 231/2016 Zarzadu Powiatu Krosniefiskiego z dnia
6 kwietnia 2016r w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Droég w Kros$nie
do zatatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zwanym w dalszej
czesci umowy UZYCZAJACYM,
a Gming Rymandw, z siedzibg 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a, reprezentowang
przez Burmistrza Pana Wojciecha Farbaniec, zwanym w dalszej czgsci umowy BIORACYM.

Dzialajgc na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2068 ze zm.), strony zawarly umowe, o nastepujgcej tresci:

§1

1. Uzyczajacy sprawuje nieodplatny trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym
zlokalizowanymi przy drodze powiatowej Nr 2112R Krélik Polski — Batucianka
oznaczonej jako dziatka nr ewid. 164 w miejscowosci Krolik Polski.

2. Uzyczajacy wyraza zgode na wykorzystanie pasa drogowego, o ktéorym mowa
w ust. 1 na cele zwigzane z potrzebami ruchu drogowego tj. na lokalizacj¢ stupow
o$wietleniowych posadowionych na fundamencie prefabrykowanym wraz z doziemnym
kablem zasilajagcym elektroenergetycznym (utozonym calej dtugosci w rurze ostonowej)
w miejscowosci Krolik Polski, zgodnie z dotgczong dokumentacija.

3. Uzyczajacy udostepni przedmiotowy pas drogowy po podpisaniu umowy.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat: od dnia 09.01.2020r. do 08.01.2023 r.
2. Umowa moze zosta¢ rozwigzana w trybie natychmiastowym przez Uzyczajacego,
w przypadku, gdy Biorgcy:
— wykorzystuje przedmiot umowy niezgodnie z przeznaczeniem,
— przekaze przedmiot uzyczenia osobie trzeciej do uzywania bez zgody Uzyczajacego,
— jezeli z nieprzewidzianych powodéw przedmiot uzyczenia stanie sie¢ Uzyczajgcemu
niezbedny.
3. Umowa w kazdym czasie moze by¢ rozwigzana przez strony w drodze porozumienia stron.
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§3

Biorgcy zobowiazuje si¢ uzywaé przedmiotu uzyczenia tylko na cele zwigzane
z potrzebami ruchu drogowego.

Bioracy nie moze odda¢ przedmiotu uzyczenia osobie trzeciej do uzywania bez zgody
Uzyczajacego.

Po rozwigzaniu umowy Bioracy zwroci Uzyczajacemu bez uprzedniego wezwania
przedmiot uzyczenia w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokotem
odbioru podpisanym przez obie strony. Bioracy nie jest odpowiedzialny za zuzycie
przedmiotu uzyczenia bedacym nastepstwem zwyktego uzywania.

Bioracy po realizacji prac okreslonych w § 1 ust. 2 umowy zobowigzany jest najpozniej
w terminie 30 dni od zakonczenia prac przedstawi¢ dokument, tj. geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, pod rygorem rozwigzania umowy w ftrybie
natychmiastowym.

§4

Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wlasciwego dla siedziby Uzyczajacego.

Wszelkie zmiany umowy moga nastgpi¢ jedynie za zgoda stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdg przepisy kodeksu cywilnego.

§5

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Uzyczajacego i jednym dla Biorgcego.

Uzyczajacy Bioracy do uzywania
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