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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdét nr : B — 00.00.00 — wymagania ogdlne
Obiekt: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B -00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla obiektéw, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.: ,,Remont budynku uzyteczno-
$ci publicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
Zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robét objetych realiza-
cjg zadania wg p.1.1., wyszczegdlnione w SST wg zestawienia:

1.3.1. Remont budynku uzytecznosci publicznej.

. roboty rozbiérkowe

. wykonanie podfozy i warstw posadzkowych

. wykonanie $cianek dziatowych

. wykonanie sufitéw podwieszanych

. wymiana oraz oraz montaz drzwi

. wykonanie tynkow

. malowanie

. wymiana pokrycia dachowego

. uzupetnienie wiezby dachowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany — obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.

1.4.2. Budynek - budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem ma-
tej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce in-
stalacje przemystowe lub urzgadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia te-
renu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, pie-
céw przemystowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzenh) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajagcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Obiekty matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia roz-
rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe .

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
biérce obiektu budowlanego.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
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urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodze-
nia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.9. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych .
1.4.11. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, ry-
sunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi .

1.4.14. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego .

1.4.15. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.
1946 oraz z 2016 r. poz. 65) .

1.4.16. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos$¢é z dokumentacjg projektowg, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy: Projekt
wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej). Dokumentacja projektowa powinna zawieraé
uzgodnienia z Wita$cicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosowny-
mi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ projektanta, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach
ogolnych lub szczegétowych” Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktory po-
dejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary poda-
ne na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wy-
konane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw bu-
dowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z do-
kumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robét,na wtasny koszt w 4 egzem-
plarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢
uwagi lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow, i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od
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ich przedtozenia, a uwagi te lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie
oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i da-
nych Wykonawca winien skonsultowac sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poin-
formowac z 7-dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wowczas Wyko-
nawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultaciji.
1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych Inspektorowi w
zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspekto-
rowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego
wykonanego odcinka robot.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezd-
nie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okre-
sie trwania realizacji robdt, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do robat,
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwa-
nia budowy. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegaw-
cze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni sta-
te warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene przetargowa. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w pobli-
zu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochro-
ny srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje magazyndw, sktadowisk i ukopow

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktow powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat re-
alizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposaob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ng jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i pry-
watnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatar ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gor-
szy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruro-
ciggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wia-
dze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektora
nadzoru, bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiasci-
cielami nieruchomos$ci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora
Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z posta-
nowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, ma-
teriatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wyko-
nawca ma obowigzek opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami Prawa Bu-
dowlanego oraz zadba¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;j.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopéw
na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy-
konania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

1.5.15. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnow-
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szego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu nie po-
stanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do kon-
kretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geolo-
gicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé Zamawiajgcego. Wy-
konawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokos¢ kwo-
ty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

¢ Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z pdzniejszymi
zZmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do stosowania uzy-
tych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budo-
wy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami badan kon-
trolnych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydoby-
wania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pocho-
dzacych z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie po-
trzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
przetargu lub wskazanh Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wy-
szczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byly dostep-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzo-
ru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inspektora
nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Materiat z rozbiorek

Materiaty z rozbiorek bedg stanowi¢ wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zmagazynuje materiaty z rozbié-
rek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organi-
zacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenn w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli do-
kumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw Przetargu, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypo-
wych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

5.1.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, kiéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. projekt organizacji budowy



- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przetargiem, oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonaw-
ce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w dokumentacji pro-
jektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

- Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wy-
maganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslo-
nym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewni¢ odpowiedni
potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji przetargu
w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykony-
wania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

- Rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.

- Sposob i procedury pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek
i wykonania poszczegdlnych elementow robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong ja-
koS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet ba-
dawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.



Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wy-
typowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedilug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miej-
scu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodnos$é materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ba-
dan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robo6t z dokumen-
tacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobiera-
nia probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw tech-
nicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wy-
robow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45 ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.

- Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robét

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzit

- Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- Inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w
rysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét — w zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujg-
cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ro-
bét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako-
Sci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczgc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z do-
kumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oce-
niajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach prze-
targowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego ro-
bét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzo-
na w trakcie realizacji przetargu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii mapy
zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementéw tresci mapy zasadniczej sporzgdzonej na wzno-
wionej lub zatozonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robot uzupetnionej o nastepujgce elemen-
ty:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone, co 20m oraz
w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

€) oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikéw, zjazdow i placéw

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykona¢ dodatkowe
podziaty geodezyjne i opracowaé dokumentacje dla celéw nabycia gruntéw na rzecz Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu geodezyjnego wraz z
uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opi-
sanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogdlne

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie na wykonanie robaét.

W w/w umowie zostang tez okreslone zasady rozliczania robo6t tymczasowych, prac towarzyszgcych i
ewentualnych robét dodatkowych.

Uwaza sie, ze koszty robdt tymczasowych, np. odprowadzenia wody z terenu budowy i

odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na terenie budowy, rusztowania a takze

prac towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu itp. -nalezg do obowigzkéw

wykonawcy i zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaot.

Zaktada sie, ze wykonanie rusztowan, wymaganych dla robét wykonywanych na

wysokosci ponad 5 m, nalezy do obowigzkéw wykonawcy i zostanie uwzglednione podczas wyceny

robét budowlanych

Przy wycenie robét, wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotowego zadania, niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania. Jakikolwiek

btad lub opuszczenie (przeoczenie) w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2 Warunki przetargu i wymagania ogélne SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw przetargu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazddw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi projektu i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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C) optaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet wraz z e ewentualnym zasilaniem w energie elektrycznag,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) sprawdzanie poprawnos$ci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie ewentualnych przerw
w realizacji robét wymagajgcych wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzgdzenie MGPIiB z 14.12.1994r (Dz.U. Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geode-
zyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Ustawa z dnia 17
maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
Warunki Ogdlne i Szczegétowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie ppoz. —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z péz. zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zmian.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogélnych przepi-
s6w bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i for-
my aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobéw deklaro-
wania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1l lll, 1V, V) Arkady, Warsza-
wa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003 r.

Certyfikaty i aprobaty techniczne
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 01.00.00 — roboty rozbiérkowe
Obiekt:,,Remont budynku uzytecznos$ci publicznej””

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B — 01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kategoria wg CPV: 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych dla zadania pn.: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przygo-
towanie pomieszczen do modernizacji.

1.3.1. Budynek — roboty rozbiérkowe

. zdjecie skrzydet drzwiowych, wykucie oscieznic

. rozbidrka scianek

. zerwanie posadzek oraz podiozy

. rozebranie pokrycia dachowego

. wywdz materiatéw z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdina” pkt. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robot rozbidrkowych przewidzianych niniej-
sza specyfikacjg z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wyszczegol-
nionymi w 1.5. czesci ogodlne;j.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét przygotowawczych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST B- 00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST S - 00.00.00 , Specyfikacja ogélna” pkt. 2.

Dla robot objetych SST Nr B — 01.00.00 materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Nr B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdina” pkt. 3.

Dla robot objetych SST Nr B — 01.00.00 moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetniajgcy wymagania przepiséw
BHP dla tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawia¢ rowno-
miernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

Wywoz gruzu i materiatdw z rozbidrki powinien sie odbywaé bezpiecznie, bez mozliwosci upadku z samo-
chodu. Drogi, po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszczac, aby umozliwi¢ bezpieczne
korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét teren odgrodzi¢ i oznaczy¢ w sposéb widoczny dla osob trzecich Roboty pro-
wadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Sposdb wykonania robét rozbiérkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy.

AR WON -
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Sciany i sufit oczy$ci¢ z kurzu, powierzchnie podioza oczyscié i wyréwnac. Usunag¢ gruz i materiaty z rozbior-
ki, teren uporzgdkowac.

5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg dla B — 01.00.00. sg jednostki ujete w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna” pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 02.00.00 — roboty w zakresie stolarki
Obiekt: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 02.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
Kategoria wg CPV : 45421000-4

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie stolarki dla zadania pn.:,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg zadania jak w
p.1.1. 1j. wykonanie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu osadze-
nie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.3.1. Budynek

1.3.1.1. Stolarka drzwiowa - montaz w przygotowanych otworach drzwi:

- drewnianych standardowych z ptyt HDF.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.5

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét montazu stolarki drzwiowej stanowig dokumenty wyszczegodlnione w p. 1.6. ST B-
00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg wyroby do wyko-
nania montazu drzwi wewnetrznych wg zestawienia w projekcie budowlanym.

Wyposazenie drzwi — wymagania i wyposazenie drzwi wg wskazéwek zwartych w zestawieniu stolar-
ki.

Do dostarczonych przez wykonawce drzwi winna byé¢ dotgczona informacja zawierajgca:

nazwe i adres producenta

nazwe systemu

dane identyfikujgce oszklenie oraz wspotczynnik przenikania ciepta

klase akustyczng

nr aprobaty technicznej

znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)

montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i wymagan producenta

2.1. Stolarka i $lusarka drzwiowa

2.1.1. Okucia stalowe powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub w swiadectwach ITB do-
puszczajgcych do stosowania.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaga-
niom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazo-
ne w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.1.2. Drzwi ptytowe z ptyt HDF - fabrycznie wykonczone z klamkami i zamkami wpuszczanymi wielozastaw-
kowymi.

2.2. Okucia budowlane
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- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajg-
ce i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wyma-
ganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa-
zone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Materiaty uzupetniajace ( wymagane atesty producentow)

- pianka montazowa poliuretanowa

- kotki rozporowe metalowe

- kotwy metalowe

- komplet systemowych okué¢ do montazu $lusarki i stolarki;

- pianka poliuretanowa;

- silikon bezbarwny akrylowy;

Do dostarczonych przez wykonawce okien winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:

- nazwe i adres producenta

- hazwe systemu

- dane identyfikujace oszklenie oraz wspoétczynnik przenikania ciepta

- klase akustyczng

- nr aprobaty technicznej

- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)

- montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepisow BHP i wymagan okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP i wymagan producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane nor-
ma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Transportowane elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywacé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy do ktérych ma przylega¢ osciez-
nica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu powierzchni, oScieza nalezy
naprawic i oczyscic .

5.1. Osadzenie stolarki w przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke za pomocg kotew. Elementy ko-
twigce osadzi¢ w osciezach, uszczelnienie osciezy wykonac piankg poliuretanowg a szczeliny pokry¢ listwa.
Drzwi ustawia¢ w otworze na podktadkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawiong stolar-
ke sprawdzi¢ w pionie i poziomie i umocowac za pomocg kotew i kotkdw rozporowych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokosci — nie wiecej niz 3 mm na catej wysoko$ci.

Roéznice wymiardw po przekatnej dtugosci ponad 2 m — nie wiecej niz 4 mm.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.1.1. Stolarke drzwiowg PCV nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oscieznicy zgodnie z po-

dang tabela:

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysoko$¢ Szerokos¢ W nadprozu i progu Na stojakach
Powyzej 150 cm Do 150 cm 6 Nie mocuje sie po 3

150 — 200 cm 8 1 po 3
5.1.2. Dopuszczalne odchyiki
Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzow
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1
5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes$¢ ogdina
5.3.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie gotowych wyrobdw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiaréw
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wykonczenia powierzchni

zabezpieczenia antykorozyjnego

potaczen konstrukcyjnych

prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oScieznicami

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Projektem bu-
dowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- pionowos¢ zamontowania stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej;;

- regulacja oku¢ umozliwiajgca tatwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych;

- szeroko$¢ otworu po otworzeniu skrzydta drzwiowego (wymagane 90 cm)

- szczelnos$¢ wypetnienia styku miedzy oscieznicg i murem;

- jakos¢ powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu

- sprawdzenie prawidtowosci i zgodnosci osadzenia stolarki z warunkami narzuconymi przez producenta;
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST..

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
Odbiér robdt przeprowadza sie poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci wymienionych w
p. 6.6. niniejszej specyfikacji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyni-
ki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-87/B-06200 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 - Aluminium i stopy aluminium
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Szczegdtowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Nr: B-03.00.00 — tynki wewnetrzne

i oktadziny
Obiekt: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 03.00.00 - TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY
Kategoria wg CPV : 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria wg CPV : 45431200-9 Oktadzina scian ptytkami ceramicznymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych i oktadzin $ciennych w budynkach zadania pn.: ,,Re-
mont budynku uzytecznosci publicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét tynkarskich objetych realizacjg za-
dania jak w p.1.1. j.:

- wykonanie i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na scianach i $ciankach

- przetarcie istniejgcych tynkéw

- oktadzina $cian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
w dokumentacji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6.1. Tynki zwykle i oktadziny

- ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania po-
winny odpowiadac normie PN-70/B-10100.

- podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.

1.6.2. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot tynkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania tynkow i oktadzin wewnetrznych.

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 — Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Mozna stosowac wode pitng wodociggowa

2.2. Piasek

piasek nie powinien zawiera¢é domieszek organicznych i mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: pia-
sek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5 - 1,0 mm, piasek gru-
boziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.1. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Wapno - PN-86/B-30020 do zapraw stosowa¢ wapno suchogaszone

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Do zapraw murarskich stosowaé piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami. Wapno su-
chogaszone. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501. Przygotowanie zapraw winno odbywac¢ sie mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowa-
niu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

2.5. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200

- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci.

- Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

Przyczepnosé do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +50C do + 250C

Maks. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.6. Plytki scienne glazurowane. Wymiary i kolor ptytek wg dokumentacji projektowej.

Ptytki i listwy ceramiczne Scienne - parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:200 prasowane na sucho
"E>10%,Grupa B 11l GL

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Whytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtosowate nie mniejsza niz 1600 C

2.7. Plynna folia uszczelniajaca.

Gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy materiat uszczelniajgcy; po zwigzaniu elastyczny i wodoszczelny.
Stanowi podptytkowe uszczelnienie pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci lub obcigzonych wodg w
sposob nieciggtly (tazienki, toalety, natryski itp.).

2.7.1. Wiasciwosci:

- gotowa do uzycia

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- dyfuzyjna

- szybkoschngca

- elastyczna

Naroza wewnetrzne Scian, styk sciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajac tasme uszczelniajacg Aprobata
techniczna ITB AT-15-2357/96.

Baza: polimery tworzyw sztucznych

Sposoéb naktadania: paca, pedzlem lub watkiem

Zuzycie: minimum 1,2 kg/m2

2.8. Klej do ukfadania ptytek sciennych EN 12004:200

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.1.1.. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08.
Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, odpowiednio zabezpieczone
przed zwilgoceniem.

4.1.2. Gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach, na paletach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Nieprzestrzeganie w/w zalecen moze mieé¢ wptyw na parametry
uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na wor-
ku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tynki cementowo-wapienne

- przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny byé zakornczone wszystkie roboty stanu su-
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe).

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw za-
bezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizo-
nych temperatur”.
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Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznie-
niem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy licach zewnetrznych na
gtebokos¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substanc;ji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéw z roztwordow soli

przenikajgcych z podtoza.

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

5.2. Oktadziny z ptytek ceramicznych

Roboty oktadzinowe wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymy-
wac sie w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny nalezy chroni¢ w ciggu dwdch pierwszych dni przed nasto-
necznieniem i przewiewem.

Przed utozeniem ptytek $ciany zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym np. CERESIT CT 17, wykonac¢ izolacje w
obrebie natryskow dwukrotnie z ptynnej folii.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam.

- dopuszczalne odchytki powierzchni tynku na dtugosci 2 m , mierzone tata kontrolng nie mogg przekraczaé
3 mm, przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 mm na dtugosci taty.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokoSci
kondygnaciji

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wieksze niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi Przed ukfadanie m ptytek na
Scianie nalezy zamocowac prostg tate drewniang lub aluminiowa. Do umocowania taty nalezy uzy¢ poziom-
nicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie powierzchnie pokrywa sie
warstwg klejgcg przy pomocy zebatej pacy.

Powierzchnia pokryta warstwg klejgcg nie powinna by¢ jednorazowo wieksza niz 1 m2. Grubos¢ warstwy
klejgcej powinna wynosic¢ 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosowac¢ wktadki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju nalezy usungc¢ jego nadmiar i wkitadki dystansowe.
5.3. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Tynki - badania tynkéow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

- prawidtowos¢ przygotowanego podtoza

- przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza

- grubosc¢ tynku

- prawidtowo$¢ umocowania rusztu sufitu podwieszonego

- wyglad zewnetrzny tynkdw i sufitu podwieszonego

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze ptytek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatdbw ceramicznych z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej

- préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢ odpornoéci
na uderzenia.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposoéb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.

6.4. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdina

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.
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Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyni-
ki.

8.1. Tynki

8.1.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolowanej taty.

8.1.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
niw wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm
na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

8.1.4. Niedopuszczalne sg wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.

8.2. Plytki ceramiczne

Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogolna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 04.00.00 — roboty malarskie
Obiekt: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 04.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
Kategoria wg CPV : 45442100- 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich wewnetrznych, zewnetrznych i antykorozyjnych dla zada-
nia pn.:,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét malarskich objetych realizacjg za-
dania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- Gruntowanie $cian i sufitdw pod malowanie

- Szpachlowanie $cian i sufitdw szpachlg gipsowg

- Malowania farbg akrylowg dwukrotnie $cian i sufitow

- Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi, po-
nadto:

- podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie wykonywana po-
wioka malarska

- powtoka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o walo-
rach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych ( pigmentu réz-
nych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t malarskich stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do wy-
konania szpachlowania $cian, wykonania powtok malarskich akrylowych, emulsyjnych i dekoracyjnych we-
wnatrz budynkéw i antykorozyjnych na elementach stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

2.1. Woda - do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN- 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowaé wode pithg wodociggowg

2.2. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200

- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci.

- Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki

- Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

- Przyczepnos¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

- Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C

- Maks. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.3. Farba akrylowa - wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.

Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, pozostawia matowy efekt wykonczenia.

- zuzycie: 0,072 I/m2 na jedng warstwe

- schniecie wstepne 2 godziny

- gestos¢ w 20+/-0,5 C [g/cm3] najwyzej — 1,600

- nanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach
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- SposOb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

2.4. Srodki gruntujace - powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych

2.5. Materialy pomocnicze:

- 8rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza
muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom aprobat tech-
nicznych.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zaro-
bowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pithg wodociggowg

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisoéw BHP

4. TRANSPORT

4.1. Farby akrylowe i emulsyjne — nie sg wymagane szczegdlne $rodki ostroznosci. Nie jest rowniez wy-
magane specjalne oznakowanie

4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogolne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Malowanie emulsyjne:

tynkéw - wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i za-
tarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen np. kurzu.
Wilgotnos$c¢ podtoza — 6 %

Powierzchnie tynkowanych $cian i sufitbw malowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng

5.1.1. Powierzchnia powtok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskéw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.2. Malowanie akrylowe tynkéw

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh np. kurzu.

Wilgotnos$c¢ podtoza — 6 %

Powierzchnie tynkowanych scian i sufitbw zagruntowaé, wykonaé gtadzie gipsowe jednowarstwowe, prze-
trze¢ papierem Sciernym i malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg Nie stosowaé na wilgotne podtoza. Podtoza
muszg byé rowne, nosne, suche i czyste. Luzne resztki farby lub tynku nalezy usuna¢, podtoze zagruntowac
srodkiem gruntujgcym i malowac watkiem lub natryskiem dwukrotnie

5.3. Powierzchnia powtok powinna mieé barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i od-
pryskéw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych przy tem-
peraturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.4. prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawierac:

- informacje osrodku gruntujgcym

- SposOb przygotowania farby

- sposo6b naktadania farby

- zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

5.5. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonania robét.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich

Badanie tynkéw zwyktych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym, czystosci
powierzchni, wilgotno$ci podtoza.

Badanie podtoza elementéw metalowych polega na sprawdzeniu czystosci

6.2. Badanie materiatéw- ocena wygladu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsystenciji jednorodne;.
6.3. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barw i potysku

sprawdzenie odpornosci na scieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powfok malarskich

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyni-
ki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-C-81901/2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Karty techniczne produktéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 05.00.00 — podfoza i posadzki
Obiekt: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 05.00.00 - PODLOZA | POSADZKI
Kategoria wg CPV : 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek zadania pn.: ,Remont budynku uzytecznosci pu-
blicznej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét posadzkowych objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. tj.:

- gruntowanie wszystkich podtozy srodkiem gruntujgcym

- wykonanie posadzki i cokolikow z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi po-
danymiw ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” p.1.4.

Ponadto:

1.4.1. Cokolik Jest to rodzaj ptytki stanowigcej materiat na najnizszg warstwe utozonych na Scianie ptytek;
cokoét najczesciej wysuniety jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent architektoniczny. Cokot
Sciany - pas zabezpieczajgcy dolng czes¢ sciany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.

1.4.2. Chemoodpornosé: odpornosc¢ ptytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami.

Parametr ten jest istotny przy ukfadaniu ptytek w zaktadach przemystowych, w przemysle spozywczym, che-
micznym, basenach. Najlepszg chemoodpornoscig charakteryzuje sie materiat ceramiczny o jednolitej struk-
turze- gres porcelanowy barwiony w masie.

1.4.3. Czerep: spodnia czes¢ ptytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)

1.4.4. Dylatacja: przerwa pomiedzy ptytkami celu kompensacji naprezen w podtozu

1.4.5. Gres: rodzaj ptytek ceramicznej powstatych z mieszanki naturalnych surowcéw: glin biatego wypatu,
kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwnikéw mineralnych zaprasowanych na prasach o bardzo du-
zej sile nacisku i nastepnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze powyzej 1200 stopni. Ptytki
gresowe charakteryzujgcej sie matg nasigkliwoscig i wysokimi parametrami fizyko- technicznymi : mrozood-
pornos¢, twardosc¢ i wytrzymatos¢ na zginanie, odpornos¢ na duze obcigzenia.

1.4.6. Impregnacja: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomocg odpowiednich srodkéw chemii budowla-
nej przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

1.4.7. Mrozoodpornos¢: jest to parametr okreslajgcy odpornos¢ ptytek ceramicznych na temperatury ujem-
ne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a doswiadczenie wskazuje, iz w naszym klimacie jako ptytki
mrozoodporne nalezy przyja¢ ptytki o nasigkliwosci ponizej 0,5% czyli gresy porcelanowe.

1.4.8. Nasigkliwos$¢: niskg nasigkliwos¢ zapewnia ptytkom mata porowatosé, wynikajgca z technologii pro-
dukciji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni ptytek, w przypadku ptytek szkliwionych lub impregnacja
powierzchni ptytek po utozeniu. Parametr wazny wptywajgcy na mrozoodpornosc¢ ptytek oraz parametry uzyt-
kowe ( brudzenie sie ptytek

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zaleznoSci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do wy-
konania robot posadzkowych .
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Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sg:

2.1. Plytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres

2.1.1. Plytki antyposlizgowe R11 i naturalne wg PN-EN 159:1994 E.10% Grupa B Ill, mrozoodporne, odpor-
ne na zaplamienia

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 %

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

twardo$¢ dla ptytek gres wg skali Mohsa 8

Powierzchnia naturalna

Klasa Scieralno$ci 5

Aprobaty, certyfikaty

Certyfikat Zgodno$ci nr N-205/05, Certyfikat nr B/03/204/05, Atest Higieniczny HK/B/0212/01/2008,

Atest Higieniczny HK/0487/01/2005

2.1.2.Klej do uktadania ptytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2

temperatura stosowania od + 50 do + 250C

czas przydatnosci do stosowania

przy wymieszaniu okoto 3 godz.

spoinowanie po 12 godzinach

grubos¢ warstwy kleju maks. 5 mm

2.2. Preparat gruntujacy wg atestu producenta

zuzycie — 0,20 kg/m2

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 — Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Mozna stosowac wode pitng wodociggowa

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

3.1. Potrzebne narzedzia i urzadzenia:

- wiertarka z koncéwkag mieszajaca

- katownik

- famacz lub gilotyna do ciecia ptytek

- szpachla

- krzyzyki dystansowe

- paca zebata i gumowa

- poziomnica, skrobak do spoin

- szczotka, ggbka.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg stateczno$ci i uszkodzeniami, oraz z uwzglednieniem wska-
z6éwek producenta odnosnie transportu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posadzki z plytek z kamieni sztucznych gres

Gruntowanie podioza srodkiem gruntujacym pod ptytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawg klejowa.
Izolacja podtoza ptynng folig w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na $ciane 10 cm i potgczenie $cian
z posadzkami tadmg uszczelniajgcg np. Herson

5.1.1. Przygotowanie podtoza, uktadanie i spoinowanie ptytek.

Podtoze pod nowe ptytki musi byé starannie przygotowane. Przed przystgpieniem do pracy posadzke odku-
rzamy. W ten sposéb usuwamy z podtogi zabrudzenia, ktére mogtyby ostabi¢ przyczepnosé kleju. Jesli musi-
my wyréwnaé powierzchnie starej podtogi lub wypetni¢ istniejgce w niej ubytki, najpierw przygotowujemy
mase szpachlowg. Uktadanie ptytek mozemy zaczg¢ dopiero wtedy, gdy zaprawa, ktdrg wypehilismy wszel-
kie nierdwnosci i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpoczg¢ prace od najbardziej widocz-
nego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejsciowych. Kgtownikiem wyznaczamy linie, wzdtuz ktérej
uktadac bedziemy ptytki. Aby to sobie utatwié, przybilismy do betonowego fragmentu podtogi listwe, ktéra po-
stuzy nam jako prowadnica. Przyklejajgc wzdtuz niej ptytki, bedziemy mieli pewno$¢, ze zostang rowno uto-
zone. Szpachelkg rozprowadzamy klej na podtozu i wyrdwnujemy pacg zebatg. Jednorazowo klej rozprowa-
dzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2). dzieki temu nie zaschnie, zanim utozymy ptytki. Uktadajgc ptyt-
ki, co jaki$ czas sprawdzajmy poziomicg, czy powierzchnia nowej posadzki jest rowna Aby wszystkie spoiny
miaty takg sama grubos$¢, miedzy ptytki wktadamy plastikowe krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktorych nie
mieszczg sie cate kafelki, na przyktad przy Scianach, musimy uzupetni¢ doktadnie przycietymi kawatkami pty-
tek. Tniemy je gilotyng lub famaczem. W miejscu styku posadzki ze $ciang mozemy wykonac cokolik. Miej-
sce pod cokolik powinno byé tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze
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spoin. Po catkowitym wyschnieciu kleju oczyszczamy spoiny szczotkg. Gumowg pacg wcieramy mase spo-
inowg miedzy ptytki. Ggbkg usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnieciu przemywamy podtoge
wodg.

5.1.2. Ukladanie plytek

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci po-
wierzchni, odcieni oraz wymiardow. Firma nie rozpatruje zgtoszen niezgodnosci ptytek juz zamontowanych, w
ktérych stwierdzono wady mozliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem. Montaz nalezy przeprowadzi¢
wedtug zasad sztuki budowlanej i zaleceh producentéw materiatdéw uzytych do montazu. Zaleca sie ukfada-
nie ptytek w kierunku wskazanym przez strzatke umieszczong na odwrocie ptytki. Mocowanie ptytek do pod-
toza nalezy wykonywaé przy pomocy zapraw klejacych renomowanych marek, ze szczegélnym uwzglednie-
niem sposobu naktadania , grubosci oraz czasu wigzania zaprawy. W przypadku ptytek gresowych zaleca
sie stosowanie zapraw klejgcych na bazie cementowej z dodatkiem sktadnikow chemicznych zwiekszajgcych
elastycznos¢ zaprawy. W przypadku wysoko obcigzonych posadzek zaleca sie stosowanie pétptynnych za-
praw klejgcych, umozliwiajgcych petne przyleganie ptytek do podtoza na catej powierzchni. Przy duzych po-
wierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji uktadanej zgodnie ze sztukg

budowlang. Zaleca sie ukfadanie ptytek na spoine szerokosci min.3 mm. Poza funkcj g estetyczng spoina
petni rowniez role maskujgcy i protekcyjng. Pozwala zamaskowac¢ dopuszczalne réznice wymiarowe, zbiera
materiaty Scierne majgce wptyw na zywotnos$c¢ i estetyke plytki oraz pochfania naprezenia i deformacje pod-
toza. Aby zaprawa do spoinowania prawidliowo spetniata swoje funkcje, powinno sie stosowac zaprawy uela-
stycznione, szybkowigzgce o podwyzszonej przyczepnosci do krawedzi ptytek. Fugowanie nalezy wykony-
wac wg zasad sztuki budowlanej oraz zaleceh producentéw. Przy fugowaniu powierzchni ptytek polerowa-
nych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie probne w celu stwierdzenia tatwosci usuniecia pozostatosci fugi z po-
wierzchni ptytek. W przypadku gdy czynno$é ta bedzie utrudniona, nalezy przeprowadzi¢ impregnacje po-
wierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z dostepnych na rynku preparatéw impregnujgcych dla gresow.
Czyszczenie zamontowanej powierzchni. W przypadku zabrudzeh ptytek powstatych w czasie wykonywania
prac montazowych (pozostatosci tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujgc odpowiednie $rodki chemii
budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie
powodujgc uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplika-
cjg detergentdw na bazie kwasowej. Nalezy przestrzega¢ zalecanych stezen i usuwac powstate zabrudzenia
w mozliwie krétkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystosci posadzek z greséw porce-
lanowych nalezy uzywaé zwyczajnych srodkéw myjgcych do podtdg, unikajgc stosowania mocnych deter-
gentow na bazie kwaséw. Ptytki polerowane wymagajg srodkéw czyszczgcych nie pozostawiajgcych rys na
btyszczacej powierzchni.

Uwagi.

Specjalnej pielegnacji wymaga powierzchnia ptytek polerowanych. Proces polerowania polega na mecha-
nicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy ptytki za pomocg specjalnych Sciernic i uzyskania efektu "lustra".
Ze wzgledu na otwarcie mikroporéw w procesie polerowania, producent zaleca stosowanie impregnacji po-
wierzchni ptytek polerowanych przy pomocy srodkéw impregnujgcych renomowanych firm dostepnych na
rynku w celu utatwienia utrzymania podtogi w czystosci w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamienia
ptytek. Nie poleca sie woskowania lub nattuszczania powierzchni ptytek w celu zabezpieczenia przed bru-
dzeniem. Temperatura podczas wykonywania robot co najmniej 15 °C.

5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatdw posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej

préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢ odpornosci
na uderzenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyko-
nania podktadu i posadzki.

6.1. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdina

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowq i
SST. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Odbidér powinien obejmowac:
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sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokows.

Sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyrownawczej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych.

Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania cokolikéw przez ocene wzrokows..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogolna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wta$ciwos$ci i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 159:1994 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E.10% Grupa B IlI
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty i Karty techniczne

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 06.00.00 — $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych na
profilu aluminiowym.
Obiekt: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 06.00.00 — SCIANY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
NA PROFILU ALUMINIOWYM
Kategoria wg CPV: CPV 45421152-4 Scianki w suchej zabudowie

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbioér robét zwigzanych z wykonaniem $cianki
dziatowej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.1.1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Scianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robét opisanych w niniejszym punkcie powinny spetnia¢
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne —wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- wetna mineralna grubosci 100 mm, gestosci 50 kg/m3

— profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,

— profile o$cieznicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych katownikow do podtogi i sufitu,

- wkrety samogwintujgce 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem dobrej jakosci zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST , Wymagania ogdine”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sie od montazu do scian i stropow fgcznikéw
mocujgcych oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowac ptyty za pomocg specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretéw powinien byé nie
wiekszy niz 30 cm. Gtéwki wkretdow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt i zagtebione gtowki
wkretéw nalezy zaszpachlowac gipsowg masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych

Okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych mogg by¢ ukfadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnié przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej tasmy zbrojgcej. Do wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez
wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wethg mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej bgdz
akustyczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny
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by¢ wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych
materiatow. Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-72/B-10122:1972.

6.2.Zgodnos¢ z dokumentacja

Okfadziny z ptyt gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentac;ji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

a) sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okfadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

6.4. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkoéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentdéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy,
ktdrych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do
robot poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w
przypadku materiatéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru z doktadnoscig do 1mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.5. Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetgczeniach oktadziny $ciennej z sufitem
nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie tych robét z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z
odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdbwnych wymiaréw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzac¢ przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywac¢ tasmg stalowa z podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac na
zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwdch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dlugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z dokfadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacjg konta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami
suchych tynkow nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzi¢ stalowym kgtownikiem
murarskim(a w przypadku katow réznych od 90° katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie
oktadziny i do krawedzi taty kontrolnej diugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg
wezowg

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w
normie.

6.6. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo cato$¢ odbieranych robét albo tylko
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niewtasciwie wykonang ich cze$¢ uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci
Z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo,

b) nakazaé usuniecia suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgdaé ponownego jego
wykonania.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robot.

Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1. Odbiér koncowy

Odbidr korncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan;

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w czesci ogolnej, pkt. 9.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo

ogolne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859;2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan,

e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,

f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

g) PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochfonne, dekoracyjne i wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

Wykonanie  $cianki  gipsowej na  profilu

- szpachelka pifa
aluminiowym: (15 cm)
1. NARZEDZIA
2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA diuga linijka

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO ||'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'||
4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH noéz z wymiennym

ostrzem D kliny

kuweta na
zaprawe
kuweta na k[e}

drobno- |-
zZiarnisty
papier
scierny

1. NARZEDZIA

n i
pitka do metalu poziomnica

2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sciana, podioga i sufit muszg byé odkurzone i wyczyszczone w
miejscu styku ze sciankg dziatowa.

Zaznaczy¢ sznurem na podtodze miejsce, w ktérym ma stangc
Scianka. Przenies¢ linie na Sciany i na sufit za pomoca linijki i
pionu.

33



3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO

1. Profile rusztu przycig¢é do wymaganych wymiaréw. Przycinajgc dolny
profil, nalezy pamietaé o zaplanowaniu miejsca na drzwi. Wykonac
narozniki wysokosci 15-20 cm, przycinajgc ramiona rusztu wycinarkg
elektryczng (mozna takze uzyé w tym celu pitki do metalu).

2. Zamocowacé profile, rozstawiajgc wkrety samowiercagce co 60 cm.
Réwnolegle do dolnego elementu przykrecié profil sufitowy.

3. Pierwszy stupek (wysokos$¢ rowna odlegtosci miedzy sufitem a
podtogg minus 1 cm) nalezy przykreci¢ do jednego z dwoch
naroznikéw i do profilu sufitowego. Ustali¢ miejsce na drzwi, wsuwajgc
oécieznice w profil. Sprawdzi¢, czy znajduje sie ona w idealnie
pionowej pozycji, po czym przykreci¢ oscieznice do rusztu wkretami.

4. Na goérnej belce drzwi umiesci¢ poziomo profil z dwoma naroznikami
wysokosci 15-20 cm. Przykreci¢ jg do pierwszej pionowej ramy
oscieznicy.

5. Zamocowaé drugi stupek wzdtuz boku oscieznicy. Przykreci¢ do

oscieznicy i do gérnych i dolnych elementow.

6. Aby wzmocnié i usztywni¢ konstrukcje, nalezy
przykreci¢ dodatkowe stupki pomiedzy gérng poprzeczka
oscieznicy a profilem sufitowym.

7. Miedzy profile sufitu i poditogi wsungé siupki,'|
rozstawiajgc je co 40-60 cm. Przed przykreceniem ich, |
sprawdzi¢, czy znajdujg sie w idealnie pionowej pozycji.
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8. Przeciggna¢ kable instalacji elektrycznej przez otwory w profilach.

UWAGA:

Ruszt aluminiowy nalezy wypetni¢ wetng mineralna, aby poprawi¢ izolacyjno$¢ akustyczng scianki dziatowe;.
Jezeli do Scianki dziatowej bedg przymocowane ciezkie przedmioty, nalezy wzmocni¢ jg w odpowiednich
miejscach.

4. MONTAZ PLYT GIPSOWYCH

1. Plyte gipsowq przycig¢ do rozmiaréw rownych odlegtosci miedzy podtogg a
sufitem, minus 1 cm, aby umozliwi¢ rozszerzanie materialu pod wptywem
wilgoci.

2. Unies¢ pityte za pomocg dzwigni, podiozy¢ dwa kliny pod kazdg ptyte,
stabilizujgc jg prowizorycznie. Upewnic sie, czy krawedz ptyty jest doktadnie
dopasowana do profili rusztu. Utatwi to przykrecanie ptyty.

3. Przykreci¢ ptyty do profili, rozmieszczajgc (3)
wkrety co 30 cm. Jezeli ptyty majg zaokrgglone ¥

material

brzegi, nalezy pozostawi¢ migdzy nimi szczeling . .\ ot || 2 izolacyjny
5 mm. stalowy

30 cm
4. Pomiedzy elementy rusztu wiozyé materiat

izolacyjny. Zamontowac ptyty po drugiej stronie
rusztu, pamietajgc, by byly ulozone z plyta
przesunigciem o potowe szerokos$ci piyty. g giPsOWa

UWAGA:
Pionowe potgczenia ptyt nad drzwiami nie powinny wypadac w linii oScieznicy.
Przycinanie

Do przycinania ptyty potrzebny jest néz i linijka. Przytozy¢ linijke do wybranego
miejsca i cig¢ wzdituz niej, mocno przyciskajgc néz do ptyty.

Postawi¢ plyte i ztozy¢ wzdtuz naciecia. Aby odcig¢ zbedny fragment ptyty, trzeba
jeszcze raz przeciggnaé néz wzdtuz linii ciecia.

Ciecia okragte lub katy wykonuje sie pitg ptatnica.

W miare mozliwosci ptyty ustawi¢ koto siebie tak, by stykaty sie sfazowanymi korncami. Kornce, ktore nie sg
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wykonczone fazg nalezy zeszlifowa¢ i nastepnie zagruntowa¢ gruntem redukujgcym chtonnosé. Po
zamocowaniu piyt, pofgczenia wyréwnac¢ gipsem, w ktérym nalezy zatopi¢ siatke zbrojeniowg z widkna
szklanego (by unikng¢ pojawiania sie peknie¢ na styku pracujacych ptyt). Miejsca zetkniecia sie ptyt z
podtogg lub sufitem ukry¢ za listwami lub wypetni¢ warstwg masy silikonowej lub akrylowej. Po wyschnieciu
naniesiony na potgczenia gips zeszlifowa¢ papierem sciernym i wykona¢ malowanie.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 07.00.00 — konstrukcje drewniane dachu
Obiekt: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 07.00.00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU
Kategoria wg CPV : 45261100-5

WSTEP
1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie stolarki dla zadania pn.: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg zadania jak w
p.1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nywanie robét - montaz konstrukcji drewnianej w tym:
- montaz kontrtat i deskowania
- izolacja wiatrochronna
- impregnacja drewna
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
w3, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne"
2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Drewno na wiezbe dachowa:
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999, PN-B- 03150.
Drewno konstrukcyjne - klasa wytrzymato$ci:
-klasa drewna (wytrzymato$¢ na zginanie) C24
-wilgotnos¢ 12%-18%
-gestosé srednia 420 kg/m3
wymiary przekrojow drewna w [cm]:
-krokwie 8 x 17cm, 16 x 25cm
-stupki 16 x 16cm
- ptatwie 16x26cm
-murtaty 14 x 14
-kleszcze 4x16cm
- jetki, gtdwne 8x16cm
-belki stropowe 12 x20cm
-miecze 8 x 16cm
2.2.2. kaczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1 -1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podktadki pod $ruby, wkrety
do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem stozkowym
Uchwyty SF JC 305/100 typu SIMPSON do belek klejonych
2.2.3. Srodki do ochrony drewna
Drewnochron - impregnat lub inny rownowazny
- klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO - srodek powinien byé pakowany w
szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem i
zmieniajgcego wiasnosci techniczno-uzytkowych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona:
-nazwa i adres producenta,
-nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,
-numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci),
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-masa netto,

-data produkcji, termin przydatnosci,

-warunki stosowania,

-warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Izolacja wiatrochronna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu .

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet stosowany.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu .

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

4.2. Wybér srodkéw transportu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoéine".

5.2. Warunki wykonania roboét.

Roboty zwigzane z impregnacjg - zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej roztworze
srodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegaé
warunkoéw bezpiecznego stosowania srodka Drewnochron podanych przez producenta w karcie
charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcje)
powinien dostarczy¢ producent.

Roboty wykonania i montazu konstrukcji drewnianej wiezby oraz poziomych elementéw szalowania
Scian poddasz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg przy udziale Srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie
elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Pokrycie dachu wykona¢ niezwiocznie po montazu wiezby w celu unikniecia nadmiernego
zawilgocenia.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robé6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" Wszystkie
roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 08.00.00 — pokrycie dachu i obrébki
Obiekt: ,Przebudowa budynku ustugowo - handlowego ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza’

i

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 08.00.00 - POKRYCIE DACHU | OBROBKI
Kategoria wg CPV : 45261210-9

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie stolarki dla zadania pn.: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania zostang
spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie pokrycia dachu blachg powlekang, obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla zadania w p.1.1. t.j:

- wykonanie pokrycia dachu budynku blachg powlekang

- wykonanie izolacji dachu folig paroprzepuszczalng

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,50 mm pasa pod i nadrynnowego

- montaz rynien z PCV @& 150 mm i rur spustowych z PCV @120 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami wytycznymi po-
danymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.1.4..

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na te-
renie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje wykonania pokrycia dachowego stanowig dokumenty wyszczegolnione
w p.1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do wy-
konania robdét wyszczegodlnionych w p. 1.3 specyfikacji. Materiaty stosowane do wykonania pokryé dacho-
wych powinny posiada¢: - Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

-Na opakowaniach - termin przydatnosci do stosowania

2.1. Blacha powlekana ptaska gr. 0,50 mm,

-gatunek staliwg PN EN 10147 + A1:1997, S 320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275

- powtoka poliestrowa gr. 25 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa gr. 10 mikrometrow.

2.2. Wkrety

Rozmiary: 4,8x20 i 4,8x35

Materiat: utwardzona stal weglowa SAE 1018 (SS1370)

Pokrycie: ocynkowana do 31 um oraz lakierowana proszkowo 40-50 um

Podkfadka: Gwarantujgca 100% szczelnosci.

Srednica 14 uszczelniajgca powlekana samo wulkanizujgcg gumg EPDM

Gtoéwka: N=8 mm

Max. zdolnos¢ przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2

2.3. Rynny i rury spustowe z PCV.

-Rynny dachowe pétokragte @ 150 mm, rury spustowe & 120 mm, denka do rynien, leje spustowe,
kolana do rur spustowych z PCV wg PN-EN 607:1999 i instrukcji producenta.

-Haki do rynien dachowych i obejmy do rur spustowych stalowe wg PN-B-94702:1999
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2.4. Folia paroprzepuszczalna

Klasa materiatu 4102 B2 (normalna palnosc¢)
Opor dyfuzyjny 52615 u> 1.000.000
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 4108 T3 sd > 1500m

Sita przylegania butylu / warstwy samoprzylepnej 12 N/ 25 mm
Stabilno$¢ temperaturowa -40°Cdo+100°C
Temperatura podczas montazu +5°C do +50°C
Dopuszczalny okres przechowywania 12 miesiecy

Aprobata techniczna ITB AT-15-5155/2001

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot pokrywczych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu , gwarantujgcego wtasciwg t.j. spetniajgcg wymagania SST jakos¢ robét tj.:

- ZUraw przenosny

- nozyce mechaniczne

- gietarka do blach

- wiertarki

- lutownice

- palnik do gazu

- samochéd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisoéw BHP.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone.

4. TRANSPORT

Materiaty do pokry¢ dachowych i obudowy $cian mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach polskich i przez producentéw materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng ujemnie na
jakos¢ i whasciwosci przewozonych materiatow.

Pozostate wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogolne;.

4.1. Sktadowanie

4.1.1. Blachy.

Magazynowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach o
szerokosci 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér nie powinien przekracza¢ 1 m.
Przechowujagc blachy powyzej 4 tygodni nalezy przetozy¢ poszczegdlne arkusze cienkimi listwami
dystansowymi.

W przypadku blachy foliowanej nalezy bezwzglednie usung¢ folie przed uptywem 14 dni od chwili
dostawy. Nalezy podczas sktadowania zabezpieczyé blachy przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (mozliwos¢ zaparzenia blachy).

Nalezy zabezpieczy¢ blache przed podrywaniem podmuchami wiatru.

Opakowanie - blachy w arkuszach sg dostarczane w partiach po 1000 kg na paletach drewnianych.
Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia
transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach w ktérych przechowuje sie blache
temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i
aktywnymi Srodkami chemicznymi.

4.1.2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

4.1.3. Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Stosowane metody i przyrzagdy powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci pokrycia i
obrébek blacharskich.

Robaét nie wykonywac na oblodzonych i mokrych podtozach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.1. Pokrycie blachg ptaska powlekang

5.1.1. Podkiad z desek pod pokrycie z blachy ptaskiej
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Podktad z desek pod pokrycie blachg ptaskg powinien by¢ wykonany z desek gr. 25 mm i szer. 12-15 cm
taczonych na przylge. Umocowanie desek do konstrukcji stalowej wykonaé za pomocg wkretéw, ktérych
gtéwki powinny by¢ osadzone ponizej powierzchni desek, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.

5.1.2. Pokrycie blacha ptaska powlekang

Krycie dachu nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa okapowego z blachy fgczonej na rgbki podwadjne

lezgce. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny byé uktadane krotszymi bokami réwnolegle do

okapu. Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno z

gornym brzegiem deski i ponownie zagiety. Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé

przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze powinny by¢ tgczone w ztgczach réwnolegtych
do okapu na rabki podwdjne lezgce.

5.1.3. Mocowanie wykonane jest za pomocg dtugich srub samogwintujgcych z podktadkg gumowg

zapewniajgca szczelnosé potgczen. Sruby powinny przechodzié przez blache pod katem prostym.

Zalecane jest uzywanie wkretarki akumulatorowej lub wiertarki ze sprzegtem i uchwytu mocujgcego.

Przecietne zuzycie srub 4-6 sztuk/m2. Arkusz blachy musi by¢ najpierw catkowicie przymocowany,

dopiero pézniej mozna dokonywa¢ montazu kolejnych arkuszy.

W przypadku koniecznos$ci przycinania blachy nalezy stosowac¢ nozyce wibracyjne, ewentualnie pitke do

metalu lub nozyce do blach. Bezwzglednie nalezy usunagé z blachy opitki miekkg zmiotka.

5.1.4. Niedopuszczalne jest ciecie blach przy pomocy urzadzen ciernych (gumoéwka). Powodujg one

przegrzanie okolic ciecia i rozwarstwienie w tym miejscu powtok ochronnych, a wyrzucane z pod tarczy

rozgrzane opitki upadajg na blache i wtapiajgc sie w farbe powodujg powstanie ognisk korozji.

Robét nie wykonywaé na oblodzonych i mokrych podtozach.

5.2. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Obrébki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od

-15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

-rynny z PCV mocowaé z a pomoca hakoéw o rozstawie co 50 cm.

-rury spustowe z PCV, mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w
sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoine muru lub osadzenie na zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

5.2.1. Wkrety

Max. zdolnos¢ przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2

6 KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6, ponadto:

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji i powinna obejmowac:

-jakosci dostarczonej blachy i akcesoriéw

- prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich

-zamocowania, szczelnosci i stanu pokrycia dachu

- spadkow i zamocowania rynien i rur spustowych

-wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

-materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg byc¢
dopuszczone do stosowania.

-odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg , oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcy.

Nie nalezy stosowac¢ materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtadciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sa

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonanych robo6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego, pokrycia, obrébek

blacharskich, montazu rynien i rur spustowych.
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-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego obudowy i pokrycia

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

- sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

- sprawdzenie potgczenh obrébek blacharskich

- prawidtowosci spadkow rynien dachowych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i specyfikacjg , jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy pokrycie poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje, wymagania i badania
PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Swiadectwa i Certyfikaty
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robé6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegodtowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Nr: B-09.00.00 — sufity podwieszane
Obiekt: ,Przebudowa budynku ustugowo - handlowego ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR : B- 09.00.00 - SUFITY PODWIESZANE
Kategoria wg CPV : 45421146-9 Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i oktadzin $ciennych w budynkach zadania pn.:
.Przebudowa budynku ustugowo - handlowego ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét oktadzinowych objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- sufitbw podwieszanych z ptyt g-k gr. 12,5 mm o konstrukcji stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem sufitdw podwieszanych sg
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowe;j.

- Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okre$leniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania sufitbw podwieszanych.

2.1. Gips szpachlowy - PN- B- 30042:1997 - gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200

- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubo$ci.

- Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

Przyczepnos$¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C

Maks. grubosé jednej warstwy 2 mm

2.2. Plyty kartonowo - gipsowe gr. 12,5 mm wg PN-B-79405 - wymagania dla ptyt kartonowo - gipsowych
Powierzchnia gtadka, bez uszkodzenr kartonu, naroznikéw i krawedzi

Grubos¢ 12,5 mm

Tolerancja wymiaréw (szer.i dtug. ptyt) +0; -5,0

Wilgotnos¢ - < 10,0%

Trwatos¢ struktury przy opalaniu - wyréb nie palny.

Obcigzenie niszczace prostopadte do kierunku widkien kartonu 600 N

Obcigzenie niszczace réownolegte do kierunku widkien kartonu 180 N

ugiecie prostopadte do kierunku widkien kartonu 0,8 mm

ugiecie réwnolegte do kierunku widkien kartonu 1,0 mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonywania suchych tynkéw.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

- transport materiatdw moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem szczegolnej uwagi
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na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

- gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, na paletach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Nieprzestrzeganie w/w zaleceh moze mie¢ wptyw na parametry
uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
worku.

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo -kartonowych Plyty powinny byé pakowane w formie stosow,
uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania
stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania: do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przy niewielkim zakresie rob6t roztadunek odbywa sie recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

Ptyty mocowac do rusztu stalowego za pomocg wkretéw w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm i odlegtosci od
krawedzi 10-15 mm, powstate wgtebienia po wkretach szpachlowaé gipsem szpachlowym.

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo - kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych ,C" 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu ES.

5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$¢ ogdlna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdina.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

7.2. Sufity podwieszane

Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT)

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 , Specyfikacja ogdlna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegodtowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Nr: B-10.00.00 — sufity podwieszane
Obiekt: ,Przebudowa budynku ustugowo - handlowego ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-10.00.00 - IZOLACJE
Kategoria wg CPV 45320000-6 Izolacje

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — izolacyjnych
dla projektu:

Remont budynku uzytecznosci publicznej

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty izolacyjne dotyczg nastepujgcych elementéw zadania:
e taw i Scian fundamentowych
posadzek
dachu
Scian zewnetrznych i wewnetrznych
podtozy pod oktadziny Scienne i podtogowe
wszelkich przejs¢ instalacyjnych

kres robét objetych ST
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
.2. Izolacje wodochronne z folii ptynnej
.3. Izolacje z folii PE,
4. I1zolacje szczelin dylatacyjnych, przej$¢ instalacyjnych

Izolacje cieplne i akustyczne
1. Izolacje z ptyt styropianowych
.2. 1zolacje z wetny mineralnej

3. Izolacje z ptyt polistyrenowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.1.1. |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem sztucznym,
odporna na mréz, wytrzymato$¢ na $ciskanie:35 N/mm?

Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasow i zasad , gesto$¢ ok.1 kg/dm?,
np. Eurolan-3K lub réwnowazna

Masa bitumiczna 2-skltadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna,
niezawierajgca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna

2.1.3. Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajgcych, z folii ptynnej
e Folia ptynna np. systemu Deitermann, Schomburg lub réwnowazne
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Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np.systemu Deitermann, Schomburg
Srodki gruntujgcy w systemie producenta zaprawy, folii
Elastyczne tasmy uszczelniajgce systemowe

2.1.4. Izolacje z folii PE,

e 6 o o o o o o o o

2.2.

Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm
Tasma do folii

Folia pe wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalno$é: min 2000 g/m?/24h, odporno$é na
temperatury: min 95°C

.1.5. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przej$¢ instalacyjnych

Profile aluminiowe uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub réwnowazny
elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,

Dylatacyjna masa uszczelniajgca, np. systemu Schomburg

Tasmy, sznury

Kleje zywiczne

Elementy do uszczelniania narozy

Uszczelnienia do przejsc¢ instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub réwnowazne
Ksztattki do uszczelniania przejsé instalacyjnych

Elastyczne zaprawy uszczelniajgce

Kotnierze uszczelniajgce systemowe

Izolacje cieplne i akustyczne

2.2.1. |zolacje z ptyt styropianowych

e Styropian EPS 200 - 036 : izolacja posadzek
Styropian EPS 70 — 040 : fasada

Siatka z wtékna szklanego St 17/1.1

Klej do mocowania siatki

Klej do styropianu

Kofki do styropianu

Listwy katowe do zabezpieczenia naroznikéw
Listwy startowe ze stali szlachetnej

Materiaty pomocnicze

2.2.2. |zolacje z wetny mineralnegj

Ptyty z wetny mineralnej twardej , wspétczynnik przewodzenia ciepta @, = 0,040 W/mK, klasa reakcji na
ogien: A1- wyrdéb niepalny (wg PN EN13501), gr.5cm, 15 cm, 20 cm, gestos¢ 35kg/m?®

Koftki mocujgce

Materiaty pomocnicze

2.2.3. Izolacja z ptyt polistyrenowych

Ptyty twarde, ttoczone, z polistyrenu ekstrudowanego, nasigkliwos¢ < 1,5%
Kotki mocujgce
Materiaty pomocnicze

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

SPRZET

46



Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochéd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochéd dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw réznych systemoéw izolacji, bgdz stosowanie niepetnych
systemow.
Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.

Warunki techniczne wykonywania robot
5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierédwnosci wypetnic
materiatem, z ktérego wykonano poditoze. Podtoze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowaé srodek do
wykonania izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji.
W czasie odbioru ocenie podlega:

e powierzchnia izolacji.

e Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,

e powinna pokrywac¢ w catosci izolowane podtoze.

5.2.1.2. Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniajgcych, z folii ptynnej

e lzolacje scian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.
Na posadzkach i scianach w pomieszczeniach mokrych, pod ptytki ceramiczne wykonaé elastyczne
membrany wodoszczelne z ,ptynnej folii”. Na zagruntowane podtoze powtoki nanosi¢ w dwéch warstwach z
minimum 20cm pasem wyprowadzonym na $ciany. Przy wykonywaniu izolacji scisle przestrzegac zalecen
producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstepow czasowych do wykonywania kolejnych etapéw
robot .

5.2.1.3. lIzolacje z folii PE.

1) lzolacja z folii wysokoparoprzepuszczalne;j.

Folie dachowag wysokoparoprzepuszczalng , zbrojong, uktada¢ na potaciach, zwracajagc uwage na
prawidtowe tgczenie poszczegdlnych paséw — pas dolny powinien byé wsuniety pod pas gorny, tak aby
powstat min 10 cm zaktad. Na wszystkich potaciach dachu folie nalezy odsungé ok. 5 cm od kalenicy.
Przy nacigganiu folii nabija¢ kontrtaty.

Nie dopuszcza sie bezposredniego nabijania tat na folie.

Na grzbietach taczy¢ na zakfad oprécz paséw folii dolnego i gérnego, pasy ze schodzacych sie w tym
miejscu pofaci dachu. W miejscach wystepowania elementéw przechodzacych przez pokrycie dachu (okna
potaciowe, kominy, wylazy) — folie nalezy wywing¢ i zamocowac¢ do tat.

2) lzolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe
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Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne.
Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do tgczenia zaktadéw stosowac tasme
dwustronnie klejaca.

W czasie odbioru ocenie podlega:

- powierzchnia folii,

- styki i potgczenia.

- powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i rozdarc.

5.2.1.4 Izolacje szczelin dylatacyjnych i przej$¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujgc profile — wkfadki uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych oraz
wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przej$¢ instalacyjnych wykona¢ systemowe, z uzyciem ksztaftek, Kkotnierzy, elastycznych mas
uszczelniajgcych, tasm, np. w systemie Schomburg lub rbwnowaznym, wg wskazan producenta

5.2.2. Izolacje cieplne i akustyczne

5.2.2.1. I1zolacje z ptyt styropianowych

e |zolacje posadzek - ze styropianu EPS 100 — 038 uktadanego na sucho,
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegaja:

wyglad ptaszczyzny,

doktadnos¢ wykonania,

krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,

narozniki

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w
S-00.00 ,Wymagania ogdéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badah Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

OBMIAR ROBOT

) Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

) Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

) llos¢ robodt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji

Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
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Jednostkami obmiarowymi robét sg : m?, m,

W__m? mierzy sie :
) Powierzchnie izolacji

W_m mierzy sie :
e l|zolacje szczelin dylatacyjnych
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogodlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdélne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robot wszystkich robot objetych niniejszg ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

C) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robaot,

d) wykonanie robét izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami dodatkowymi
(dzierzawa, itp.)

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA:
Koszt wykonania uszczelnien przejs¢ instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robét instalacyjnych. Koszt
wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robdt konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
e PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.
e PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.
e PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wiékien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
e PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokryé dachowych i
Scian. Okres$lenie odpornosci na przesigkanie wody.
e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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