Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanéw”
Prognoza oddzialywania na srodowisko

Synteza wynikow prognozy

MN1
MN2
MN3
MN4
MNS

Beda wywotlywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodocigagu zbiorczego z ujec i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dziatalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory sloneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 50% dla MN1, 30% dla MN2, 20% dla MN4 i MNS5, okreslenia
warunkow zagospodarowania, obslugi komunikacyjnej, szczegélowych wymagan w stosunku do zabudowy oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
m.in. wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej, okreslenia nakazow i zakazow dla poszczegolnych stref (tereny MN1 znajduja sie w strefach B,C, tereny MN2 w
strefie A, tereny MN4 w strefach A,B,C).

ZD

Zachowuja istniejace wartosci Srodowiska, ale tez wprowadzaja nowe uciazliwosci zwigzane z remontami istniejacych drog, budowg drog gospodarczych
nieutwardzonych, lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uprawa roslin i warzyw.

K1

Zachowuja istniejace wartosci Srodowiska i nie wprowadzaja nowych uciazliwosci.

MN/ZZ

Beda wywolywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec¢ i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wtasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustlugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodet ciepta lub zZrodel niekonwencjonalnych np.
kolektory stoneczne), okreslenia warunkow zagospodarowania, obstugi komunikacyjnej, szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy.

MW
UMN
UMW

Beda wywotlywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe - utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dziatalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory stoneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 30% dla MW i UMW, 10% dla UMN znajdujacych sie w strefie
A ochrony konserwatorskiej i 20% dla UMN potozonych poza strefa A ochrony konserwatorskiej, okreslenia warunkow zagospodarowania, obstugi komunikacyjnej,
szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow m.in. wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej,
okreslenia nakazow i zakazow dla poszczegolnych stref (tereny UMN znajdujq sie w strefach A,C).
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RM

Beda wywolywac uciazliwosci dla sSrodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec¢ i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wtasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla sSrodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dziatalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodet ciepta lub zZrodel niekonwencjonalnych np.
kolektory sltoneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 40%, okreslenia warunkoéw zagospodarowania, obstugi
komunikacyjnej, szczegélowych wymagan w stosunku do zabudowy.

RU1
RU2

Beda wywolywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec¢ i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wtasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustlugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodet ciepta lub zZrodel niekonwencjonalnych np.
kolektory sloneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 40% dla RU1, 50% dla RU2, okreslenia warunkow
zagospodarowania, obstlugi komunikacyjnej, szczegélowych wymagan w stosunku do zabudowy.

ZPW

Wzbogacaja istniejace wartosci zasobow srodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja uciazliwosci dla srodowiska glownie w przypadku realizacji sieci
infrastruktury technicznej, matej architektury, Sciezek spacerowych i rowerowych oraz drog nieutwardzonych.

UK1
UK2
UK3
UAl
UA2
UA3
UA4
UAS

Beda wywotlywac uciazliwosci dla sSrodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dziatalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory stoneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 50% dla UA2, 10% dla UAS, 20% dla UA1, UA3 i UA4,
okreslenia warunkow zagospodarowania, obshugi komunikacyjnej, szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow m.in. wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej, okreslenia nakazow i zakazow dla poszczegolnych stref (tereny UK1 znajduja sie w strefie D, tereny UK3 w
strefie A, tereny UK2 w strefach A,C,D).




Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanéw”
Prognoza oddzialywania na srodowisko

UAZ
U0l
U002
U03
UKL1
UKL2

Beda wywolywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec¢ i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wtasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla sSrodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dziatalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodet ciepta lub zZrodel niekonwencjonalnych np.
kolektory sloneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 40% dla UO3, 30% dla UO1, UO2, UKL1, 20% dla UAZ I
UKL2, okreslenia warunkow zagospodarowania, obstugi komunikacyjnej, szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy oraz zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow (zwlaszcza dla terenow UO1, UKL1, UKL2).

US

Zachowujq istniejace wartosci Srodowiska przyrodniczego, ale tez prowadzaja uciazliwosci dla sSrodowiska w przypadku lokalizacji nowych obiektow kubaturowych dla
|potrzeb funkcjonowania stadionu (trybuny, wiaty, szatnie, magazyny).

UT

Beda wywotlywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec i wodociagow lokalnych), odprowadzania
sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podlaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory stoneczne), okreSlenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 80% powierzchni terenu, okreslenia warunkow
zagospodarowania, obshugi komunikacyjnej, szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy.

WS1
WS2
WS3
WS4

Zachowuja istniejace wartosci zasobow Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja uciazliwosci dla Srodowiska glownie w przypadku budowy
remontow, przebudowy i budowy mostow, kladek, drog i sieci infrastruktury technicznej spelniajace wymogi przepiséw szczegdlnych, budowy spietrzen i progow
wodnych latwych do sforsowania przez ryby i o wysokosci pietrzenia wody do 1m.

ZLD

Zachowuja, a nawet wzbogacaja istniejace wartosci zasobow Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja uciazliwosci dla srodowiska glownie w
przypadku lokalizacji drog i dojazdow oraz sieci infrastruktury technicznej, urzadzen infrastruktury turystycznej w postaci: Sciezek i szlakow pieszych, rowerowych,
deszczochronow, ambon widokowych oraz innych stuzacych tej funkcji.

UH1
UH2
UH3
UH4
UG

Beda wywolywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociagu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec¢ i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe - utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wtasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla sSrodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodet ciepta lub zZrodel niekonwencjonalnych np.
kolektory stoneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej tj. 50% dla UG, 30% dla UH4, 20% dla UH2 i UH3, okreslenia
warunkow zagospodarowania, obstlugi komunikacyjnej, szczegélowych wymagan w stosunku do zabudowy oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
m.in. wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej, okreslenia nakazow i zakazow dla poszczegolnych stref (tereny UH2 znajduja sie w strefie Scistej ochrony

konserwatorskiej).
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ZLD1 Zachowuja, a nawet wzbogacaja istniejace wartosci zasobow srodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja ucigzliwosci dla Ssrodowiska glownie w
przypadku lokalizacji malej architektury oraz budowli stuzacych kultowi religijnemu, drog i dojazdow oraz sieci infrastruktury technicznej, urzadzen infrastruktury
turystycznej w postaci: Sciezek i szlakow pieszych, rowerowych, deszczochronow, ambon widokowych oraz innych stuzacych tej funkc;ji.

ZCC Zachowujq istniejace wartosci Srodowiska przyrodniczego, ale tez wprowadzajg uciazliwosci charakterystyczne dla tego typu przedsiewziec.

E Zachowujg istniejace wartosci srodowiska przyrodniczego, ale tez wprowadzajg uciazliwosci w przypadku przebudowy istniejacych budynkow i budowli, lokalizacji
nowych obiektow kubaturowych dla prawidlowego funkcjonowania danego urzadzenia czy lokalizacji ogrodzenia ograniczajacego dostepnosc¢ do urzadzen.

R Zachowuja istniejace wartosci zasobow srodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja uciazliwosci dla srodowiska charakterystyczne dla terenow
uprawianych rolniczo oraz moga wprowadzac uciazliwosci gtownie w przypadku lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, drog i dojazdow nieutwardzonych
do pdl i lasow oraz do urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen infrastruktury turystycznej w postaci: Sciezek i szlakow pieszych, rowerowych, konnych,
deszczochronow, ambon widokowych, tras narciarstwa biegowego, oraz innych shuzacych tej funkcji, stawow rybnych do hodowli ryb karpiowatych o produkcji do
4t/ha powierzchni uzytkowej stawu i tososiowatych o produkcji do 1t/ha i poborze wody do 11/s, budowy kladek pieszych lub mostow, remontow budynkow w
istniejacych rozproszonych zagrodach rolniczych oraz ich przebudowy.

ZPN Wzbogacaja istniejace wartosci zasobow sSrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja ucigzliwosci dla srodowiska glownie w przypadku lokalizowania
Sciezek spacerowych, Sciezek rowerowych, sieci infrastruktury technicznej i matej architektury, remontow istniejacych drog, budowy drog gospodarczych
nieutwardzonych, budowy ktadek pieszych lub mostow.

KP1 Wprowadzaja uciazliwosci dla Srodowiska (zanieczyszczenia motoryzacyjne, halas komunikacyjny, drgania). Uciazliwosci te sa trudne do zminimalizowania w planie.

KP2 Projekt planu wprowadza obowiazek ujmowania wod opadowych z powierzchni parkingow w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczanie przed
wprowadzeniem do odbiornika co ograniczy zanieczyszczenie wod.

YA\ Zachowuja, a nawet wzbogacaja istniejace wartosci zasobow srodowiska przyrodniczego i krajobrazu poprzez uzupelnia¢ zielen w dostosowaniu do warunkow
siedliskowych i rzezby terenu, ale tez wprowadzaja uciazliwosci dla srodowiska glownie w przypadku remontow istniejacych budynkow, prowadzenia Sciezek pieszych,
rowerowych, remontow istniejacych drog, budowy drog gospodarczych nieutwardzonych, lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen zwiazanych z
gospodarka wodna i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, budowy kladek pieszych lub mostow.

ZP1 Zachowuja, a nawet wzbogacaja istniejace wartosci zasobow Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja uciazliwosci dla Srodowiska glownie w
przypadku przebudowy boisk sportowych czy budowy muszli koncertowe;j.

ZP2 Zachowuja, a nawet wzbogacaja istniejace wartosci zasobow Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu, ale tez wprowadzaja uciazliwosci dla srodowiska glownie w

ZP3 przypadku budowy oswietlenia czy wprowadzania elementow matej architektury.

ZCN1 Zachowujq istniejace wartosci zasobow sSrodowiska przyrodniczego i krajobrazu i nie wprowadzaja nowych uciazliwosci.

ZCN2

T Zachowujq istniejace zainwestowanie, istniejace wartosci Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, ale tez wprowadzaja uciazliwosci w przypadku lokalizacji obiektow
tymczasowych, stuzacych budowie, montazowi i konserwacji masztu. Ustalenia projektu planu ograniczaja potencjalne ucigzliwosci dla sSrodowiska, glownie
bior6znorodnosci, poprzez okreslenie powierzchni biologicznie czynnej stanowiacej minimum 50% terenu.

W Zachowujq istniejace wartosci sSrodowiska, ale tez wprowadzaja ucigzliwosci w przypadku przebudowy istniejacych budynkow i budowli, lokalizacji nowych obiektow

G kubaturowych dla prawidtowego funkcjonowania danego urzadzenia czy lokalizacji ogrodzenia ograniczajacego dostepnosc do urzadzen.

EW Wprowadzaja uciazliwosci dla sSrodowiska przyrodniczego (glownie hatas) i krajobrazu (powstana dominanty w krajobrazie). Uciazliwosci te sa trudne do
zminimalizowania w planie. Ustalenia projektu planu ograniczaja potencjalne uciazliwosci dla Srodowiska, gtownie bioréznorodnosci, poprzez okreslenie powierzchni
biologicznie czynnej stanowigcej minimum 80% terenu.
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Wprowadzaja uciazliwosci dla Srodowiska (zanieczyszczenia motoryzacyjne, hatas komunikacyjny, drgania). Uciazliwosci te sa trudne do zminimalizowania w planie.

PU

Beda wywotlywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodocigagu zbiorczego z ujec i wodociagow lokalnych), odprowadzania
sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podlaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory sloneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej stanowiacej minimum 20% terenu, okreslenia warunkow
zagospodarowania, obstlugi komunikacyjnej, szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy, wprowadzenia wymogu, aby ewentualna uciazliwos¢ przedsiewziecia
zamykala sie w granicach terenow PU oraz P.

Ul1l
UI2
UI3
Ul4

Beda wywolywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodocigagu zbiorczego z ujec i wodociagow lokalnych), odprowadzania
sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podlaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustlugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory sloneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej stanowiacej minimum 20% terenu, okreslenia warunkow
zagospodarowania, obstlugi komunikacyjnej, szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy, wprowadzenia wymogu, aby ewentualna uciazliwos¢ przedsiewziecia
zamykala sie w granicach terenow Ul1, UI2 oraz UI3.
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WKO

Beda wywolywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec¢ i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow, a w przypadku gdy podiaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wtasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla sSrodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustlugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dziatalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodet ciepta lub zZrodel niekonwencjonalnych np.
kolektory stoneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej stanowiacej minimum 30% terenu, okreslenia warunkow
zagospodarowania, obstugi komunikacyjnej, szczegoélowych wymagan w stosunku do zabudowy, wprowadzenia wymogu, aby ewentualna ucigzliwosS¢ przedsiewziecia
zamykala si¢ w granicach terenow WKO.

K2

Beda wywotywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociggu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec¢ i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnia Sciekow, a w przypadku gdy podlaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory sloneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej stanowiacej minimum 20% terenu, okreslenia warunkow
zagospodarowania, obstlugi komunikacyjnej, szczegolowych wymagan w stosunku do zabudowy, wprowadzenia wymogu, aby ewentualna uciazliwos¢ przedsiewziecia
zamykala sie w granicach terenow K2 oraz wymogu, aby teren oczyszczalni Sciekow zabezpieczyC przed niekorzystnym oddzialywaniem na wody, gleby i powietrze.

KSU

Beda wywotlywac uciazliwosci dla srodowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wplywow poprzez sposob zagospodarowania okreslony w projekcie planu, a w
szczegolnosci: sposob zaopatrzenia w wode (docelowo z wodociagu zbiorczego, a do czasu realizacji wodociagu zbiorczego z ujec i wodociagow lokalnych), odprowadzania
Sciekow (do kanalizacji zbiorczej zakonczonej oczyszczalnia sSciekow, a w przypadku gdy podlaczenie do kanalizacji nie jest mozliwe — utylizacja Sciekow w
przydomowych oczyszczalniach), odprowadzania wod opadowych (do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnego terenu, a z powierzchni terenow,
z ktorych splyw moze stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego tzn. parkingi, tereny ustugowe, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczenie
przed wprowadzeniem do odbiornika), zaopatrzenia w energie elektryczna (z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych na warunkach okreslonych przez
administratora sieci), gospodarki odpadami (odpady komunalne zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy, a odpady powstajace w wyniku prowadzonej
dzialalnosci ma byc¢ prowadzona zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych), ogrzewania (z indywidualnych i lokalnych zrodel na bazie rozwiazan
pozwalajacych minimalizowac ,niska emisje do powietrza — preferowane wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrodel ciepta lub zrédel niekonwencjonalnych np.
kolektory sloneczne), okreslenia minimum powierzchni terenu w jako powierzchni biologicznie czynnej stanowiacej minimum 30% terenu, okreslenia warunkow
zagospodarowania, obstlugi komunikacyjnej, szczegdélowych wymagan w stosunku do zabudowy, wprowadzenia wymogu, aby teren stacji zabezpieczyC przed
niekorzystnym oddzialywaniem na wody, gleby i powietrze, a wody opadowe z terenu stacji i parkingu nalezy wstepnie oczysciC i po oczyszczeniu odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej lub odbiornika..




