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Jacek Balucki Blazkowa, dnia 28.09.2017 .
m. Blazkowa 74

38-212 Brzyska

Nr dow. Osobistego — ATU 846717

Wyd. przez — Wéjt Gminy Brzyska

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV

Tytul: oswietlenia ulicznego przy ulicy Wisniowej dz. nr ewid. 1131/2;
1148/1 w miejscowosci Sieniawa; Gmina Rymanow
Adres dziatki nr ewid. 1131/2; 1149; 1148/1; 1004/1 obreb ewidencyjny [0015]
budowy: Sieniawa; Jednostka ewidencyjna.: 180708 5 Rymanéw

Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a

Tnwestor: | 3¢ 480 Rymanéw
Branza: Elektryczna
PROJEKTANT

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z dma 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014 r. poz. 40) oswiadczam, ze
projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Oswiadczam, Ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenr w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych wydane przez Podkarpackg Okregowg Izbe
Inzynierow Budownictwa w dn. 06.06.2014 roku o nr PDK/0059/PWOE/14 oraz jestem czlonkiem
Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym PDK/IE/0234/14



Jacek Balucki Blazkowa, dnia 26.09.2017 r.
m. Blazkowa 74

38-212 Brzyska

Nr dow. Osobistego — ATU 846717

Wyd. przez — Wijt Gminy Brzyska

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA

OSOBY TRZECIE
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV
Tytuk: os$wietlenia ulicznego przy ulicy Wisniowej dz. nr ewid. 1131/2;
1148/1 w miejscowosci Sieniawa; Gmina Rymanow
Adres dzialki nr ewid. 1131/2; 1149; 1148/1; 1004/1 obreb ewidencyjny [0015]

budowy: Sieniawa; Jednostka ewidencyjna.: 180708 5 Rymanéw

Gmina Rymanow
Inwestor: ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanow

Branza: Elektryczna

Obszar oddzialywania obiektu zdefiniowano w odniesieniu do art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustawy
,Prawo Budowlane™, art. 51 ustawy ,,Prawo energetyczne”, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. Nr 192, poz. 1883
oraz stosujgc przepisy szczegdlowe zawarte w normach branzowych: PN-EN 13201:2007
(Oswietlenie drogowe), PN-E-05125 (elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne,
projektowanie i budowa ) oraz PN-HD 60364-4-41:2009 (ochrona dla bezpieczenstwa przed
porazeniem elektrycznym),

Lokalizacjg projektowanych urzadzen zaprojektowano z zachowaniem normatywnych odleglogci
od istniejacych sieci uzbrojenia terenu i uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w sprawie
lokalizowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, protokotem nr GG.1.6630.97.2017.BO z
dn. 15.09.2017 r.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych inwestycja zostala
zaprojektowana. Projektowana infrastruktura o$wietlenia ulicznego stuzy¢ bedzie poprawie
bezpieczenstwa w ruchu kotowym i pieszych.

Obiekt — oswietlenie uliczne drogowe zaprojektowano zapewniajac bezpieczefistwo 0séb trzecich.
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srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pézn. Zm.)
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OPINIA GETECHNICZNA DANE o PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW
BUDOWLANYCH

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych .,/DZ.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012r poz
463 projektowane oswietlenie uliczne kablowe doziemne kablem typu YAKXs 4x35mm”
— glebokos¢ posadowienia 0,70m, stanowisk stupowych oswietlenia ulicznego — shup
aluminiowy posadowiony na fundamencie betonowym zaglebionym na glebokos¢ Im
zlokalizowanych na dzialce Nr 1131/2; 1149; 1148/1; 1004/1 w miejscowosci Sieniawa ul.
Wisniowa zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Proste warunki
posadowienia 1 niski poziom wdd gruntowych oraz brak jest wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych co pozwala stwierdzi¢ przydatno$¢ podloza do
celéw budowlanych.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
—.,PLAN BIOZ”

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV
oSwietlenia ulicznego przy ulicy Wisniowej dz. nr ewid. 1131/2; 1148/1 w
miejscowosci Sieniawa; Gmina Rymanow

Inwestor:  Gmina Rymanéw
ul.Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanow



OPIS DO INFORMACII DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWY
sieci elektroenergetycznej niskiego napicia do 1kV oswietlenia ulicznego przy ulicy
Wisniowej dz. nr ewid. 1131/2; 1148/1 w miejscowosci Sieniawa; Gmina Rymanéw

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (art. 20
pkt. 1.1b; art. 21a pkt. 4.1a);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia — Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem robot zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie linii kablowej oswietlenia
drogowego:

W sklad w/w robot wehodza:

a. roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,

b. budowa linii kablowej o$wietleniowe;:

- wykopy punktowe dla fundamentow stupowych.

- wykopy liniowe dla linii kablowe;j,

- postawienie stupoéw typu SAL-9

- montaz opraw o$wietleniowych sodowych

- uktadanie kabla YAKXS 4x35 mm2 w rowie kablowym,

- osypanie postawionych fundamentow i zasypanie wykopow,
- zageszezenie gruntu,

- préby oraz pomiary pomontazowe,

- przekazanie wybudowanego o$wietlenia do Urzedu Gminy,
- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.



4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dzialki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia
wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych.

Elementy stwarzajace zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystepowac beda w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem
wykopow pod fundamenty i lini¢ kablowa, stawianiem stupéw i montazem opraw.
Zagrozenia dotyczgce pracownikow budowy oraz uzytkownikow pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez caly czas prowadzenia robot.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robét w czasie calego okresu
prowadzenia robot,

- prowadzenie robét wedlug obowigzujacych przepisoéw BHP.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét niebezpiecznych.

Szkolenie 1 instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robot przy
budowie sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej wykonuje kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktorej prowadzi sig zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju
prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadezeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju
robot. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet

BHP 1 ubrania ochronne wedlug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie
tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonaé nalezy. gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku —
odcinku robot,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku

pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robot:

- montazowych z udzialem dZzwigow i sprzetu ciezkiego,

- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarze¢dziami, itp.

-nrace w olehonkich wyvlcanach o oleholendéet da 2 m



sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych budowlanych,

c. spelnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i
higieny pracy.

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii
robot,

- stosowanie sprzgtu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Ponadto nalezy przewidziec:

- wyznaczenic osoby do wykonania oznakowar, sygnalizacji i koordynacji
ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie stalej lacznosci i stalego dozoru osobowego dla nadzoru

nad robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania
na zaklécenia w robotach budowlanych, zakiécenia ruchu drogowego

na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru,

awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzagdzonego przez kierownika budowy.

Rodzaj prowadzonych robot budowlano-montazowych tj. budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia do 1kV oswietlenia ulicznego przy ulicy
Wisniowej dz. nr ewid. 1131/2; 1148/1 w miejscowosci Sieniawa nie wymaga
wywieszenia ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(obiekt liniowy: art. 42.2 pkt. 2)

Czas trwania budowy: okoto 20 dni
Czas prowadzenia robét: okoto 160 godzin
Ilos¢ zatrudnionych pracownikow: 5 0s6b

Pracochlonnnégd rahit: ONM oo



OPIS do ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewid.: 1131/2; 1149; 1148/1; 1004/1 obreb ewidencyjny [0015] Sieniawa;
Jednostka ewidencyjna.: 180708_5 Rymanéw

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest ,.Projektem-Budowlanym™ obejmujgcym budowe sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia do 1kV oswietlenia ulicznego przy ulicy
Wisniowa dz. nr ewid. 1131/2; 1149 w miejscowos$ci Sieniawa; Gmina Rymandw celem
poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia
21 marca 1985r o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm./. i
przedmiotowe oSwietlenie uliczne bedzie bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem
drogi i poprawy bezpieczenstwa na drodze.

Calos¢ robot kablowych zaprojektowano w oparciu 0 wymagania normy PN-E-05125; PN-
EN 13201-2; PN-EN 13201

Projekt zawiera dokumentacje prawng w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe. Dokumentacje techniczna niezbedng do wykonania robot zawiera ,,Projekt
Wykonawczy™.

Inwestorem projektowanego zamierzenia budowlanego bedzie Gmina Rymanéw, ul.
Mitkowskiego 14a; 38-480 Rymanow.

Projekt obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej do 1kV oswietlenia przy ulicy
Wisniowej w Sieniawie wraz z punktami o$wietlenia ulicznego bedzie sktadaé sie:

B (Od istnigjacej lampy L9/1/WO wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe tj. do lampy
L9/4/1/WO i L9/4/2/WO projektuje si¢ ulozenie linii kablowej doziemnej niskiego
napigcia do 1kV zasilajacej stupy o$wietlenia ulicznego — kabel YAKXS 4x35mm®
dhugosei catkowitej trasowej 1162m: kabel nN sterowania o$wietleniem ulicznym
nalezy uklada¢ w rurze ostonowej typu DVK fi 75 w rowie kablowym na glebokosci
0,70m mierzac od istniejacej powierzchni do gornej krawedzi rury ostonowej.
Dodatkowo wzdtuz linii kablowej utozonej w ziemi projektuje sie na linia kablowa



3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Na przedmiotowych dziatkach znajduja budynki mieszkalne i gospodarcze zasilane
elektrycznie ze shupowej stacji transformatorowej Sieniawa Wisniowa bez o$wietlenia
elektrycznego drogowego.

4. Plan zagospodarowania zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej w Krosnie
(Odpis z narady Koordynacyjnej w zalgczeniu) znak: GG.1.6630.97.2017.BO w dniu
15.09.2017r.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis zagospodarowania terenu ujeto w Projekcie Budowlanym budowy oswietlenia
ulicznego elektrycznego niskiego napigcia w miejscowosci Sieniawa ul. Wisniowa.

Dane informacyjne o terenie tj. dzialkach nr ewid.: nr ewid.: 1131/2; 1149; 1148/1;
1004/1 obreb ewidencyjny [0015] Sieniawa; Jednostka ewidencyjna.: 180708_5 Rymandw

Teren znajduje si¢ poza wplywem eksploatacji gorniczej i poza Terenami
Gorniczymi

Inwestycja celu publicznego tj. budowa w/w obiektow energetycznych nie kwalifikuje
si¢ do inwestycji ktore moga negatywne wplyna¢ na srodowisko. Inwestycja objeta
opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o Srodowiskowych
warunkach na realizacje inwestycji ani sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych
inwestycja zostala zaprojektowana. Projektowana infrastruktura o$wietlenia ulicznego
sluzy¢ bedzie poprawie bezpieczefistwa w ruchu kolowym i pieszych. Latarnie
o$wietleniowe posiada¢ bedg zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym
natomiast zestaw kablowo-pomiarowy i szafa o$wietleniowa posiada¢ bgda obudowy
w 1l kl. izolacji elektrycznej, dlatego wymienione urzadzenia nie beda stanowi¢
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz zwierzat. Przewiduje si¢ wystapienie
czasowy(,h medogodnosu w korzyslamu z drog i dzialek, na ktorych projektowana
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Inwestycja wymaga obstugi geodezyjnej. Przed przystapieniem do robot zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie w terenie lokalizacji
projektowanych urzadzen a po ich wybudowaniu inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Wykonawca podczas prowadzenia prac ziemnych zobowigzany jest do zabezpieczenia
i ochrony napotkanych punktow osnowy geodezyjnej. Projektowane zamierzenie
budowlane nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normami i przepisami branzowymi, oraz przepisami
BHP.

Podstawa do rozpoczecia robot budowlanych jest prawomocna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

Teren po wykonanych robotach zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

bez o
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
M 7lecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych,
W wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii nN o§wietleniowej kablowej w miejscowosci
Sieniawa ul. Wisniowa. Os$wietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejacej lampay L9/4/WO
(istnicjaca szafa o$wietleniowa SO-WO) zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy
Gospodarskiej. Sie¢ zasilana ze stacji trafo Sieniawa 1

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN..
B Posadowienie stanowisk stupowych oswietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego
Na podstawie ustalefi zawartych z inwestorem oraz warunkami przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy wybudowa¢ o$wietlenie uliczne w nastgpujgcy sposob:
- od istniejacej lampay L9/4/WO wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe w kierunku
lampy nr L9/4/1/WO i L9/4/2/WO kablem YAKXS 4x 35mm’ i rozprowadzi¢ do



oraz opaskami oznacznikowymi umieszczonymi na kablu w odlegltosci co 10m, przy
zejsciu kabla do ziemi oraz w zlaczu przylaczeniowo — pomiarowym, a takze przy
wejéciu 1 wyjsciu kabla z rury ostonowej. Ukladanie kabla w ziemi powinno byé¢
wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie. Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza linii kablowe) zleci¢

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Projektuje si¢ zabudowe stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na
kolor C-32 o wysokosci 9m z wysiegnikami dhugosci ramienia 1,5m w ilosci 24kpl (w
tym jeden wysiegnik podwdjny pod katem 90 stopni) 1 oprawami LED CUDDLE 72 z
optyka rozsylu swiatla typu DW w ilosci 25 szt. Oprawy beda posadowione na
fundamentach B-71. Stopien ochrony IP co najmniej 66, klasa izolacji 11;.

7 uwagi na fakt ze oprawy sa wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw
wykonaé przewodem YDY 2 x 2.5 mm? zabezpieczajac je wkladkami topikowymi 4A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli oraz miejsca
natozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowaé typu DVK
75 rub rownowazne. Zabudowac osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab.
nr 1). W miejscach skrzyzowania z istniejacymi drogami stosowac rury ostonowe typu
SRS fi 75 (lub réwnowazne) metoda przewiertdw bez naruszania korpusow drog i
utwardzen.

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych
Obowiazujgcy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Sieniawa 1 jest TN-C. Oprawa CUDDLE posiada Il klas¢ izolacji, stopienn ochrony IP 66;
nie wymaga ochrony dodatkowej. Czynne przewodzace elementy slupa polaczyé z
uziemieniem ochronnym wykonanym poprzez ulozeniem bednarki typu FeZn 25x4 we
wspolnym wykopie nad kablem sterowania oswietleniem ulicznym ktérego wartosci nie
powinny przekraczaé: dla toru — 30£2

1.6 Sterowanie o$Swietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej



1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Calos¢ robot na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzefi prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli rgcznie zachowujac
normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego oswietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych gatezi drzew
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| kabel zasilajace do lampy
| 19/3/WO

Oprawa LED CUDDLE 72W/3500K, 11 klasa ochronnosci
montowana na wysiggniku diugos¢ ramienia 1.5m (wysokos¢ zawieszenia oprawy 9m)

Zlacze 17K z wkladka topikowa
BiWts 4A

Shup SAL wysckosci 9m aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze
C-32 na fundamencie betonowym B-71

UWAGA !lI
oprawa LED CUDDLE LED 72W
oprawa o temperaturze barwowej §wiatla 3500K

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 1162m

Rys. 3

Data opracowania: Wrzesien 2017

Schemat rozwinigty budowy o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Sieniawa
ul..Wiéniowa dz. nr 1131/2; 1148/1

Inwestor:

Gmina Rymanéw
ul.Mitskowskiego 14a
38-480 Rymandw

Projektowat:




Tabela Nr 1
Zestawienie montazowe oéwietlenia ulicznego ulicy Wisniowej w miejscowosci Sieniawa zasilanego z istniejacej lampy L9/4/WO.

r Jm. ::‘
Lp. Nazwa materiatu istn.
LOUIWO {SIAIING |9/412IWO |9/4/3\WOI8/414IWO |914ISIWOI9I4I6IWO |9/47IWO |9/a/BIWO |o/419MvO a0 lerar 1o |arar2mo [srartamo |sraramvo laran smio |sraremo [oraitzao |arramio lorawo leramomo Lo 9/14/22/WO |9/4/23WO |9ra/24/W0| Razem |
Oprawa LED CUDDLE 72 (3500K) z optykag 25
rozsytu $wiatla typu DW (wysoko$¢ zawieszenia | kP! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1. |oprawy 9m ]
Stup aluminiowy typu SAL wysokosci 9m
anodowany oksydowany szamparski z szt 1 1
wysiggnikiem fukowym 1,5m podwéjny pod
2. |katem 90 stopni | —
Stup aluminiowy typu SAL wysokosci 9m
anodowany oksyg:wany s:;ympaﬁskf z szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <
3. |wysiegnikiem tukowym 1.5m |
5 [fondamaet .1, Seinefity hezn do szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
5. |Plaskownik ocynkowany 25x4mm m a2 50 46 46 19 6 50 5 78 8 a7 20 47| 584 |
6. |Folia niebieska m 42 7 39 45 40 29 41 27 33 35 33 37 29 27 40 43 43 27 43 36 42 34 31 35 ____838——
7. |Przewéd YDY 2x2,5mm2 m 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 __z_ei_—-
8. |Kabel YAKXS 4x35mm2 m 55 4% 50 50 46 50 45 55 49 50 46 50 50 48 45 48 48 48 48 47 47 a7 46 47 | 1162
9. |Zlacze 17K kel 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 2 | 25
10._|Bezpiecznik topikowy 4A szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 ] 1 1 1 1 2 | 25 |
11. |Rura DVK fi 75 m 42 i 39 45 40 29 41 27 33 35 33 37 29 27 40 43 43 27 43 36 42 34 31 35 _,—8—38—-
12. |Rura DVK fi 50 m 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 | 72
13. [Tabliczka metalowa emaliowana "WO"+uchwyt szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ____2—4——
14, [numeracja stupowa 1 1 1 1 [ 1 1 T 1 7 i [ 1 1 1 [ [ 1 1 : 1 1 1 1 2
15. |Przewdd Lgy 16mm2 2o m 03 03 03 0.3 03 03 03 03 03 0.3 0.3 0.3 03 03 03 03 0.3 03 0.3 03 0.3 03 0.3 03 | 72
16. |rura ostonowa dwudzielna PS fi 110 m 15 2,5 ,___f———
17. |Rura ostonowa SRS fi 75 m 8 33 8 16 21 10 10 7 8 16 16 16 6 8 10 8 ___—2—01—-

19



GG.1.6630.97.2017

_ Krosno, dn. 15.09.2017 r.
Starosta Krosnienski

Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosgciami

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.1.6630.97.2017.BO

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 22010 r. Nr
193, poz. 1287, z pdzn. zm.)/

Przedmiot narady: Oswietlenia uliczne

Lokalizacja: Sieniawa ul. Wisniowa dz.: 1131/2, 1148/1, 1148/2, 1149,
Bzianka, dz.: 989/1, 990/3, 995/4, 1725,

Lazy, dz.: 2732, 2815, 2816,

Sieniawa, dz.: 380/14, 380/18, 384, 1132

Inwestor: GMINA RYMANOW ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanow

Migjsce narady: Starostwo Powiatowe w Kro$nie

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 17.07.2017

Rozp. narady: 18.07.2017

Zakonez. narady: 15.09.2017

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi
I Anna Brekiesz - Powiatowy Uzgodniono na warunkach w umowie z dnia 3.08.2017 znak:
Zarzad Drog ADT.4530.1.7.2017.AB
2 Aneta Kedzierska - Podkarpacki -
Zarzad Melioracji | Urzadzen
Wodnych
3 Dariusz Folta - Podkarpacki -
Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych
4 F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno | W migjscowosci Sieniawa kable teletechniczne sa wykonane.
- Radoclaw Rileki




GG.1.6630.97.2017

5 Gazda Andrzej - Gazownia w Roboty ziemne w strefie gazociagu prowadzié recznie. SkrzyZowania z siecia R
Krosnie gazowa podlegaja odbiorowi przez Gazownig Krosno - Placowka Rymandw

6 Gmina Rymandw Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej

7 Jan Dubiel - PGNIG - Oddziat -
Sanok

8 Janina Skark - Rejon Drég E B
Wojewddzkich - Rymandw

9

Piotr Blaz - Zaklad Gospodarki
Komunalnej Rymandow

10

Wiestaw Nosal - Rejon
Energetyczny Krosno

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

W poblizu czynnych podziemnych przewodow i urzadzen wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie a kolizyjne skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
branzowymi w porozumieniu i pod nadzorem z ich wlascicielami. Sporzadzi¢
protokoly odbioru skrzyzowan.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych stupow i kabla
energetycznego od istniejacych i projektowanych urzadzen, przewodow i zieleni
wysokiegj

Stwierdza sig zgodiiosé

odpisu z oryginalem
Krosno, dnia .




