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Rozdziat -1: ST - D-08 - REMONTY CZASTKOWE MASA BITUMICZNA NA GORACO.
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01_I11_2022__Remont fragmentaryczny drogi (do Kosciélka) w miejscowosci KLIMKOWKA
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Opracowal: mgr inz. Mariusz SZARAN

Rozdzial - 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONTY CZASTKOWE MASA BITUMICZNA NA GORACO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robét drogowych, ktore zostang wykonane w ramach biezacego utrzymania drog
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego.

1.3. Zakres robot objetych ST

D-M-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE

D.05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,,Wytycznych zlecania robot, ushug 1 dostaw w
drodze przetargu” stanowiacych zalacznik Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez GDDP
1 uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace sie do Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Remont czgstkowy nawierzchmi — zespol zabiegow techmicznych, wykonywanych na biezgco,
zwiazanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu jak réwniez
zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstalych uszkodzen.

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokosc nie wigksza niz grubosé
warstwy Scieralne;j.
1.4.3. Wybo] — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokosé wieksza niz grubosé
warstwy scieralne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Do naprawy ubytkow nalezy przystgpi¢ w czasie ustalonym przy przekazaniu placu budowy z
Inwestorem.
Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosei:

— obcia¢ 1 oczysci¢ brzegi ubytku w taki sposob, by uzyskaé pionowe krawedzie ubytku. Jesli w
ubytku znajduje sie woda, to nalezy ja obowiazkowo usungé.

—  spryska¢ emulsja w ilo$ci ok. 0.8 kg/m? (dno 1 pionowe $ciany ubytku)

—  wypelnié¢ ubytek wybranym materialem z pewnym nadmiarem, tak by po zageszczeniu znalazl
sie on na poziomie istniejgce] powierzchni nawierzchni

—  zagesci¢ material walcem wibracyjnym lub plyta wibracyjna
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—  oblanie krawedzi wyremontowanego ubytku, wyboju asfaltem.

2. MATERIALY

Technologie usuwania uszkodzefi nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielko$ci uszkodzen. Glebokie powierzchnie uszkodzenia nawierzchni
(ubytki, wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (oblamania) nalezy naprawi¢ mieszanka
mineralno-asfaltowa wytwarzana 1 wbudowywana ,,na goraco”.

2.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytwarzana i wbudowywana na goraco

2.1.1. Beton asfaltowy
Beton asfaltowy powinien mieé¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszezeniu z luznych czastek nawierzchni 1 zanieczyszezen obeych), przy czym najwieksze ziarna
w mieszance betonu asfaltowego powinny sie mie$ci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci
uszkodzenia do 80 mm.

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjna na mieszanke betonu asfaltowego, ktéra
przedstaw1 Zamawiajacemu do akceptacji.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
—  doborze skladnikow mieszanki tylko z kruszywa bazaltowego,
—  doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
—  okresleniu wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej 1 poréwnaniu uzyskanych wynikéow z

wymaganymi podanymi w ST.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sig¢ odbywaé w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong
przez Zamawiajacego. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania
zamieszczone w PN-S-96025.

2.1.2. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o uziarnieniu
0+12.8 mm nalezy stosowac materialy podane w tablicy 1 (tylko kruszywo bazaltowe).

Tablica 1. Wymagania dla materialow do warstwy scieralnej = betonu asfaltowego

Lp | Rodzaj materialu Wymagania
1 |Kruszywo bazaltowe kLL IT*; gat. 1, 2 wg PN-EN-13043:2004 j.w.
2 | Zwir i mieszanka Kl I, II PN-EN-13043:2004
3 |Grys =z naturalnie rozdrobnionego surowca |KkLL II; gat. 1, 2 wg PN-EN-13043:2004
skalnego
4 | Wypelniacz mineralny podstawowy, wg PN-EN-13043:2004
5 | Asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do
warunkow polskich

! Tylko pod wzgledem scieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. T
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2.1.3. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzacg 1 wyréwnawezo-wzmacniajgca nalezy
stosowaé wypelniacz podstawowy. Dopuszcza si¢ stosowanie dodatku pyléow pochodzacych z uktadu
odpylania kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wyiagania wobec wypelniacza

Lp. | Whasciwoscei Wymagania | Badania wg

1 | Zawarto$é ziarn mniejszych od: PN-EN 933-1

— 0,3 mm, % (m/m), nie4 mmiej niz | 100
0,075 mm. % (m/m), nie mniej niz | 80

2 | Wilgotnosé, % (m/m), nie mniej niz | 1,0 PN-S-96504

2.1. 4. Lepiszcze do skropienia

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99. Mona stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate
techniczna, wydana przez uprawniona jednostke.

3. SPRZET
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze

sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dzialajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni 1 nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltow
(mozliwie zblizonych do prostokatow),

— sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m* powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 Mpa

3.2. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robdt dopuszeza sie reczne rozkladanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat. Do zageszczenia rozlozonych mieszanek
nalezy uzy¢ walcow wibracyjnych lub ptyty wibracyjne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke mineralno-asfaltowq naleZy priewozié pojazdami wyposaZonymi w
podgrzewany pojemnik (termos) umoZzliwiajgcy utrzymanie wymaganej temperatury
masy bitumicznej do czasu wbudowania. Czas i warunki transportu powinny by¢
takie, aby mieszanka wbudowywana posiadala temperature nie nizszq niz minimalna
temperatura wytwarzania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przyvgotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju Iub oblamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- usuniecie luznych okruchow nawierzchni;

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego;

- dokladne oczyszczenie dna 1 krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu. zwiru,
piasku 1 pyhu.

5.2. Naprawa wybojéw i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryska¢ dno
1 $cianki pionowe ubytku szybkorozpadowa kationows emulsja asfaltowg w ilosci 0.8 kg/m>
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy lopat. Mieszanka powinna by¢
jednakowo spulchniona na cale] powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem,
by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnia sasiadujacych czesci
nawierzchni. Réznice w poziomie naprawianego miejsca 1 istniejacej nawierzchni przeznaczonej do
ruchu z predkoseia powyzej 60 kim/h nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Rozlozona mieszanke nalezy
zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytows.
Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchmi nalezy zapewni¢ odpowiedmi opor boczny dla
zageszczone] warstwy 1 dobre miedzywarstwowe zwigzanie.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié¢ od 140 st C do 170 st C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawcea powinien uzyskaé aprobaty techniczne na
materialy oraz wymagane wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robot
1 przedstawi¢ je Zamawiajacemu do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania przy wbudowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowagé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktéorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca;

- skiad wbudowanych mieszanek betonu asfaltowego.
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Réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny byé
wieksze od 4 mm dla drog o predkosci ruchu powyze) 60 kiv/h 1 od 6 mm dla drog o predkosci
ponizej 60 km/h.

6.2.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementow
robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréow 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czesc szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz wrzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) oraz grubos¢ mierzong w centymetrach
naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, SST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki
pozytywne. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dziennych raportow z wykonania,
polegajacych na podaniu ilosci wbudowanej masy i iloéci wyremontowanych ubytkéw w m” (metr
kwadratowy) z uwzglednieniem grubosci mierzonej w centymetrach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci sa podane w projekcie umowy zalaczonej do
dokumentacji przetargowe;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek Dbitumicznych i powierzchniowyeh utrwaler
stosowane na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruch.

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.



