PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY

01_Ill_2022__Remont fragmentaryczny drogi (do Kosciétka) w miejscowosci KLIMKOWKA

na odcinku gminnym o nawierzchni bitumicznej
na dz. o nr. ewid. gr. 3045 od km 0+242 do km 1+086
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Transport gruzu z rozbidrki/wycinania (powierzchnie po
wycieciu - rumosz z pryzmy) pojazdami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km z
zatadunkiem mechanicznym/recznym.

przedmiar: ~400 m2 x 0,05 m x ~ 2

40,00

KNR 2-31
1106/01.2

Remonty fragmentaryczne nawierzchni bitumicznych
mieszankg mineralno-asfaltowg, grysowo-zwirowg
zamknieta.

(1. Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem
regularnych ksztattow,

2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunigciem rumoszu na
pryzme,

3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

4. Rozécielenie mieszanki mineralno-bitumicznych w jednej lub w
dwéch warstwach w zaleznosci od gtebokosci uszkodzen,

5. Zageszczenie poszczegdinych warstw utozonej mieszanki

6. Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy i zasypanie
kruszywem).

przedmiar:

~ 400,00 m2 (sumaryczna powierzchnia rem. fat) x
~5cm gr. (~ 125 kg/m2)

50,000
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