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SALA PING-PONG

WERSJA | - zapewnia rbwnomiernos¢ o$wietlenia przy zastosowaniu
opraw przemystowych

; Neptun 1x58W PC IP65 EVG
— Neptun 1x58W PC IP65 EVG Aw AT
== Cruiser PT MS 1F

WERSJA Il - nie zapewnia rbwnomiernosci oSwietlenia na skosach
poddasza przy zastosowaniu opraw dla pomieszczen

sportowych.
Montaz opraw w miejsce opraw typu B.
H
TN RUBIN SPORT 2x36W SLA Mat.
HAw
LCFFERTEETECERRA RUBIN SPORT 2x36W SLA Mat. Aw
= Cruiser PT MS 1F

SYSTEM TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

PROJEKT

l'll‘b! EEE

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL O SALE GIMNASTYCZNA
Z ZAPLECZEM, KROLIK POLSKI DZ. NR: 1288

RYSUNEK

INSTALACJA OSWIETLENIA. RZUT PODDASZA.

PROJEKTANT

mgrinz. KRZYSZTOF NOWAK

UPR: PDK/0136/PWOE/04

PODPIS

STADIUM

PROJEKT - WYKONAWCZY

DATA
WRZESIEN 2010

BRANZA

SKALA

ELEKTRYCZNA

1

: 50

IRRYS.
3




