Rodos 6.0.23.1 [4875] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/36
Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia P1 przy ul. Dworskiej w Sieniawie =
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
1 PRZEBUDOWA POMPOWNI P1 7
B KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnieja‘cycil fundamentow glebokosci do
0104/03  |1,5m w gruncie kategorii [V
2,5%2,5%4 m3 25,000
razem m3 25,000
2 Demontaz pompowni
kpl 1,000
3 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtosé do 10m
0230702 |
1,4%1,4%3,14%0,25%3 5 m3 5,385
25 m3 25,000
: razem m3 30,385
-4 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow w gruncie kategorii IV
0506/08
o S m2 24,000
5 Koszt przepompowni - zbiornik z PEHD, 2 pompy Grundfos, zurawik ZPR-150, ze sterowaniem i :
modutem do monitoringu - montaz + transport
| kple | 1,000
6 | KNR 2-02u2 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2,5m3 1
0222/03
gt | A m3 1,300
7 KNR 7-28 |Osadzenie w gotowych otworach o glgbokosci do 40cm zestawu 4szt $rub fundamentowych 5
0104/01
| zestaw 2,000
|8 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o0 grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
0105/01
3.9%3.9 m2 15,210
razem m2 15,210
9 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm
0105/02
‘ 71521 m2 106,470
| i : razem m2 106,470
10 | KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
‘ 3,9%3,9 - m2 15210
: . razem | m2 15,210
11 | KNR 231 Podbudowy betonowe bez dy1atacji - za kazdy dalszy 1cm B |
0109/04 |
[-2*15,21 ] m2 -30,420
razem m2 -30,420
152 | KNNR4 |Studzienki kanalizacyjne fi-160mm systemowe VAWIN o srednicy 315-425mm do odwodnienia komory =
| 1417/02
‘ szt 2,000
13 KNR 2-28 |Obsypka pompowni kruszywem dowiezionym -
0501/09
m3 4,800
14 | KNR 2-11 |Pompowanie wody z wykopu
2601/07
szt 2,000/
2 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PVCD200 |
2.1. Roboty ziemne
2.1.1. Mechaniczne 1
15 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie réwninnym - przez analogi¢
0119/03 |
| km 0
16 | KNR2-01 Usun%&éﬁérstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
- 0126/01
20215 m2 43,500
3.9%3.5 1S 12,250
razem m2 xS i 775§ Ld
17 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad - pojemnosé tyzki 0,60, grunt "
0218/03  kategorii IV :
YL IYI6* 075 m3 | 20
3.9%3,9*1,6%0,8 m3 19
0,4*0,8*11*0,8 m3 £ 3
razem m3 42
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Przedmiar Strona 3/36
Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia P1 przy ul. Dworskiej w Sieniawie
Nr Podstawa ‘Opis robot Jm Ilos¢
18 | KNR2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie
0310/03  |kategorii IV, ze ztozeniem urobku na odktad
15541 1216%0.25 m3 7
3,9*3,9*1,6*0,2 m3 5
0,4*0,8*11*0,2 m3 1
razem m3 13
19 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
0236/02
| m3 77,000
f 20 | KNR2-01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 36-45cm
[ | 0103/04
s szt 1,000
21 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemiészczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m
0230/02 {
| m3 42,000
E 22 | KNR2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM), grunt kategorii IV
| | 0233/03
i 29%1.5%0.8 m2, 395
| 3.5%3,5%0.8 m2 10
.
razem m2 45
2.1.2. Reczne i
23 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie
0310/03  |kategorii IV, ze zlozeniem urobku na odktad
1,5*0,6*29*0,25 1 m3 7
: razem m3 7
24 | KNR2-01 |Wykopy na odkiad z pbdnoszeniem urobku w pojemnikach zurawiem samochodowym 5-6t, w gruncie
0308/03  |kategorii V-VI
m3 20
25 | KNR2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m
0322/07  |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii IlI-IV, wraz z rozbiérka
1,5%16%2 m2 48,000
1.6%13%2 m2 41,600
razem m2 89,600
26 | KNR2-01 |Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozbiorka) palami szalunkowymi stalowymi - 3
0326/10  |wykopy o glebokosci do 6m, w gruntach suchych kategorii II-IV
4*3,9%22 m2 34,320
! 3 razem m2 34,320
27 | KNR2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i éicbokoéci do 1,5mw J
0320/02 [gruncie kategorii III-IV
‘29*0,15 m3 4,350
‘ razem m3 4,350
28 | KNR 2-01 Reczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm o
0106/07
szt 3,000
29 | KNR2-01 chzh; karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0106/02
szt 3,000
30 | KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w gruncie kategorii IV
0415/03
29%].5%0.2 m3 8,700
3,5%3,5%0.2 m3 2,450
razem | m3 11,150
2.2. Rurociagi i armatura o
31 | KNR2-18 [Podloza 56?1"155;1721‘6/-2"mz;térialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 |
129%0,4 m2 11,600
razem m2 11,600
32 | KNR2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
i 0501/09
29*0,4*0,25 m3 2,900
; razem | _@3‘, 2,900
33 | KNNR 11 |Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm /PVC D200/5,9 typ S/
0502/02
m 13,000
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia P1 przy ul. Dworskiej w Sieniawie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm los¢
34 KNNR 11 |[Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm /PVC D200/4,9 typ N/ 5
0502/02 |
L e
35 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne fi-200mm systemowe VAWIN o $rednicy 425mm typ Il z zamﬂiécféxﬁ 7rurq e S S i
1417/02  teleskopowa - wiaz zeliwny 40T ;
S ; szt | 6,000/
36 | KNR2-18 [Proba szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm !
0804/02
| m 29,000
37 | KNR 2-19w |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 110mm
0306/05
=T ‘ 5 = m 2,500
38 | KNR 2-19w |Montaz rurociagéw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy 315mm jako rury ochronne
0301/18
: m_ | 6,000
| 39 | KNR2-19 |Uszczelnienie koncow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 100mm R i
0122/01
e bR = _; koncowka 2,000
40 | KNR2-19 TUszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 300mm
0122/05 ‘
3 koncowka | 2,000
|3 PRZEBUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO PE-90 ;
3.1. Roboty ziemne
3.1.1. Mechaniczne
41 KNR 2-01 Ro-bﬁo@ pomiaro;\;v—c";;fz-y liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - przez analogig |
0119/03 1
[ km 0
42 | KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
l 18*1,5 m2 27,000
. | razem | m2 27,000
43 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm ‘
0105/06
e h : szt 1
44 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,60, grunt =
0218/03  |kategorii IV
1,6%1,1*¥18*0,8 {2 -mdea 25
I L N razem m3 25
| 45 | KNR2-01 [Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie ‘
‘ | 0310/03 |kategorii IV, ze ztozeniem urobku na odktad |
1,6*1;1*18*0.2 m3 6
razem | m3 6
46 | KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VI i
0118/02
3,9*39*24 m3 37
razem m3 37
47 | KNR2-01 Wykopy na odktad z podnoszeniem urobku w pojemnikach zurawiem samochodowym 5-6t, w gruncie
0308/03  |kategorii V-VI
m3 20
48 ‘ KNR 2-01 Zagcsic__iéﬁic nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii I1I-IV
| 0236/02
m3 4,000
49 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlcgloéé_ao 10m
0230/02 |
m3 25,000
50 | KNR2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM), grunt kategorii IV
0233/03 |
|18*1,5%0,8 m2 22
5 i razem m2 sl
| 3.1.2. Reczne S S e
51 | KNR2-01 Wykbpy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie ‘
0310/03  |kategorii IV, ze ztozeniem urobku na odklad i ,
; 1,6%1,1%¥18%0,2 m3 | 6
i Sn e o ; 6
52 | KNR2-01 Wykopy na odktad z podn5§zeniem urobku w pojemnikach zurawiem samochodowym 5-6t, w gruncie 1 l
| 0308/03 |kategorii V-VI Al i L |




Rodos 6.0.23.1 [4875] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 5/36
Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia P1 przy ul. Dworskiej w Sieniawie =
Nr | Podstawa ‘Opis robot Tlo$¢
| 5
53 | KNR2-01 |Azurowe umocnienie piof{owych $cian v;ykopéw Iiﬁiowych o szerokosci do lm'ihglcbokoéci do 3m ;
0322/07  |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii IlI-1V, wraz z rozbiorka
1:6*18%2 57,600
iseg razem 57,600
54 | KNR2-01 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozbiorka) palami szalunkowymi stalowymi - 2
0326/10 | wykopy o glebokosci do 6m, w gruntach suchych kategorii ITI-IV
4*3.9%22 34,320
razem 34,320
55 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w
0320/02  |gruncie kategorii ITI-[V
S 6,000
56 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm
0106/07
1 2 : 2,000
{ien T KNR 2-01 Reczne karczowanie pni o §rednicy 16-25cm & 2
0106/02
s | - : ; 4,000
58 | KNR2-01 [Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w gruncie kategorii IV
0415/03
i18"‘1,5"‘0,2 5,400
razem 5,400
3.2. Rurociagi i armatura e
59 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
18%0,4 7,200
razem 7,200/
60 | KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym {
0501/09
18*0,4*0,25 1,800
razem 1,800
61 KNR 2-18 [Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewnetrznej 90mm taczone metoda
0109/02  |zgrzewania
18,000
62 | KNR 2-19w ,Ru}y ochronne (oslondv&é) zPE, PCW, PP 0 éredniéy nominalnej 110mm ‘
| 0306/05
1 2,500
63 | KNR 2-19w |Rury ochronne (6slionowe) ZPE; i’CW, PPo s’redﬁiéj; hominalnej 140mm
0306/07
9 L 000
64 1 KNR 2-19 | Uszczelnienie koncow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 100mm
0122/01 |
s - & - — 2,000
| 65 | KNR2-18 \Proba szezelnosci sieci kanalizacyjnej z rur PE o srednicy nominalnej do 100mm i
1 0802.2/01
1,000
L 4 PRZEBUDOWA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO
66 | KNR5-10 |Montaz przewod6w o przekroju do 50mm2 rozciaganych recznie
0901/01
0,011
67 | KNR5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielozytowych,
0509/06  |miedzianych na napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, o przekroju zyt do 70mm2
1,000
| 68 | KNNRY |Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 20kg
0202/06
1,000
69 | KNR 5-08 Montaz konstrukéjigraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynEowq o masie do 20kg przez zabetonowanie
0404/02  |w gotowych otworach
1,000
70 | KNR5-08 |Montaz diawika bakelitowef,;c; 7 zadlawieniem przewodu
0817/01 [
‘ 2,000
" 71 | KNR5-08 |Uszczelnienie wylotu osprzgtu kitem
0817/05
2,000
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia P1 przy ul. Dworskiej w Sieniawie :
Nr Podstawa 10pis robot Jm i Tlos¢
72 | KNR5-08 |Montaz koficowek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie
| 0814/03
& szt 5,000
73 | KNR5-08 Montaz koficowek o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie 2 |
0814/02
2 | : 4 W szt 10,000
74 | KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedyriczych o przekroju do 50mm2 wrizolacji polwinitowej pod zaciski lub &
0812/05  |bolce
: szt 5,000
75 | KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwim‘towej pod zaciski lub
0812/04  |bolce
szt 10,000
76 | KNR4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
1201/01 ’
£ szt 10,000
77 | KNR4-03 |Badanie linii kablowej NN 4-zylowej 5
1203/01
I odcingk 2,000
78 | KNR4-03 |Badanie skuteczno$ci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05
pomiar 4,000
, 5 WYKONANIE OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI : i
79 | KNR2-0 i Wykopanire dotow o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV
[ 0312/11
szt 10,000
80 KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,20x0,30m 7 fundamentem 0,20x0,80ni 3
1801/02
(3*4,5)+0,3 m 13,800
razem m 13,800
81 KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie
1803/02 |2,4m, obsadzonych w cokole
(3*%4,5)+0,3 m 13,800
razem m 13,800
82 | KNR2-02 |Typowe wrota o szeroko$ci 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szeroko$ci 1m z siatki w ramach z
| 1808/09  katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysokosci 25 cm), o wysokosci 2,1m
\ kpl | 1,000
83 | KNR2-01 Rozplantowaﬁie 1m3 ziemi lezacej na diugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w gruncie kategorii IV
0415/03
15 : X ms 1,000
{ 6 REGULACJA I UMOCNIENIE ROWU PRZYDROZNEGO ! |
| 84 | KNR2-11 |Zastawki monolityczne - grodza \ [ \
1501/03
5 zastawka . 1,000
85 | KNR2-01 Wykopy rowow i kanalow me‘liioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odktad
0226/03  'koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,40m3, w gruncie kategorii [V
Ry : 0y ; m3 20,000
86 | KNR2-01 |Mechaniczne odgpojenie skat Wiwykopach i przekopach w gruncieikategorii VI i
0118/02
i m3 8
87 | KNR2-01 [Formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie rgczne w gruncie katégorii 1-1v :
0314/02
m3 5,000
88 KNR 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanalow, przy nachyleniu skarp 1:1, 171,5 i 1:2 i szeroko$ci dna do Im w
0414/03  |gruncie kategorii [V
m3 5,000
89 | KNR2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopoéw wykonywanych recznie w gruncie kategorii IV
0506/02
20%1,5%2 m2 60,000
20%0,8 5 m2 16,000
razem | m2 76,000
90 | KNR2-01 |Umocnienie skarpAi»dna' kanatow plyarr{i prefabrykowanymi
0520/01
2551 m2 50,000
2541 m2 25,000
razem p_12 75,000
91 KNR 2-01 Wykonanié odwdd;i'eniéaskérbé;:'h i dnach rowow &}obnymi elementami betonowymi o objetosci do '
0514/05 10,5m3
| | AT my_ | 1,000
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia P1 przy ul. Dworskiej w Sieniawie e i
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
92 KNR 2-11 [Pompowanie wody z wykopu
2601/07
i Sy L szt 3,000
93 | KNR 2-11 |Wykonanie palisady z kolkéw o $rednicy 4-6cm wbitych na gl§bok7()sc()780m W gruncie kategiofri'iilili
| 0521/02
m 8,000
7 VYYWOZ OBSUNIETEJ ZIEMII ODTWORZENIE ROWU PRZYDROZNEGO
94 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno:gitumicznych o grubosci 3cm w
0803/03
6*1,1 m 6,600
i i razem| m2 | 6,600
95 ‘ KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy ‘ I =
. 0803/04 |dalszy 1cm
ik m2 6,600
96 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudbwy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
b ] m2 6,600
97 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm IR ]
I 0114/01 |
6 1.1 m2 6,600
SRR s Boslong o= == el razem m2 6666
98 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudow;izi kruszywa naturalnego o gi'ub?)éci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy '
| 0114/02 |lcm | |
7 m2 132,000
99 KNR 2-31 |Podbudowa jedgdaa;;twowa o grubosci po zaggszezeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszkg
0115/01  |ulepszajaca z kruszywa tamanego 18%
m2 6,600
lil 00 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warst;&a{w;ia‘z'qca z mieszanki grysowej o gruBééEi 2cm
0313/01
% & S s : m2 6,600
101 © KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstv&z{ wiazaca z mieszanki grysowej o gruboéci 2cm - za 2
0313/02 |kazdy dalszy 1ecm
m2 13,200
102 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o gruboéci 2cm
| 0314/01
3 m2 13,200
103 | KNR 2-01 |Odspajanie gruntu i przewoz taczkami na odleglo$¢ do 10m, grunt kategorii IV
0307/03
SR e m3 75,000
104 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z trans;;c;tem urobku samochodami
0206/05  |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I'V
e : m3 160,000,
105 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu \
| 0214/04 |ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglo$é ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt |
kategorii III-IV
e Giit. Een e e o T s e
r 106 | KNR 2-01 *Wykopy rowow i kanalow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odktad | ‘
0226/03  |koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,40m3, w gruncie kategorii IV-odtworzenie rowu \ ‘
T g m3 25,000
107 ‘ KNR 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanatow, p;zy n;ch;lemm fllS i 1:2 i szerokosci dna do 1m w
. 0414/03  |gruncie kategorii IV
| m3 13,120
108 e KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w g-n'm‘cr:l:e kategorii [V
0415/03
m3 35,000
e 8 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ZNISZCZONEJ PRZEZ OSUWISKO
| 109 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, o
‘ 0311/01  |grubosci po zaggszczeniu 4cm
> m2 900,000
110 = KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/05 |grubosci po zaggszczeniu 3cm |
m2 900,000




