Rodos 6.0.16.11 [7250] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/10
Chodnik przy ul. Wldoknwej w Rymanowie Zdroju- 669mb -
Nr | Podstawa |Opis robot Jm [los¢
[. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR2-0lw Robdty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgorskim
0113/04 |669mb (63+183+120)

) . | km __ 0,669
| 2 | KNR 2-01w chzne usum@c:e z_ﬁriérzutem_wargﬁwy ziemi u}tﬁzajnej 0 grubném do 15cm bez darni - pod chodnik | ﬁ|
| 0118/01 (1 11+268+234+149m2)chodnik+43m2 zjazdy)

- i ROBOTYZIEMNE | - |
| 3 KNR 2-01 RDboty ziemne wykonywane k0parkam1 podsinlcmyml Z transportcm urobku samochodami ‘
0206/03 1s:sl.ma'?mryham:lt:m.nz:zyml na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-II - |
| _(100x2m3)skarpa +(2x3) studzienki sciekowe+(12x2x1)przykanalik |
I I R o m3 | 230,000
4 | KSNR I Nasypy wykonywane koparkaml zgamrarkowyml z bezposrednim przerzutem gruntu kat.I-II uzyskanego Z
0208/01 |ukopu - opaska ziemna (500mbx0,5x0,20)
. i — m3 50,000
5 KNR 2-01 Zagcszczenlc nasypow ubuakaml i'nechéméihyml grunt spoisty kategorii III-IV (1495+704+391+219) i
0236/02
S S — 4. e . R S A —— s p——r e ety _ m3 50’000
] . I1l. ODWODNIENIE KORPUSU DROGO WEGO
6 KNR 2-18 |Podloza pod kana{y z materiatow sypklch 0 gruboém 20cm (12)x0,5) - pod przykanalik |
0501/03 |
T S B o m2 6,000
7 KNNR 4 Kanaly z rur PCW o srednicy 200/5,9mm taczone na wcisk : 1 |
1308/03 |
- L S S i o | m 12,000}
8 KNR 2-18 Obsypame nad kanatem z materialow sypktch 0 grubaém 20cm (12)x0,5) |
| 0501/03
AN ST RPN B | | m2 6,000
9 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o ércdmcy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02 |
S L i : szt 12,000
V. PODBUDOWY ST o : |
10 | KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na cale_] szerokosci Jezdﬁ_l";_éﬁacﬂukéw W grunéie i
0101/01 Ikatcgom -1V
S CHO Tl o me | 805,000
11 | KNR2-31 Prof lowanie i zagqszczame rfgczne podh:}Za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncre kategom j ol
| 0103/02 fIII -IV- (pod chodnik i pod zjazdy ) - | |
L S S m?2 805,000
12 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy Z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - pod chodnik (805-43)
0114/05
- ) N m2 762,000
13 | KNR2-31 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zage¢szczeniu 15cm - pod zlazdy
0114/05 | |
}! i m2 43,000;
14 | KNR 2-31 .Warstwa gérna pndbudowy Z kruszwa iamanego 0 grubuém p{) zaggszczemu 8cm - pod Z] azdy |
| 0114/07 .
| m2 43,000
15 | KNR2-31 |Warstwag géma podbudowy Z kruszywa %a;'l;r'i_e"g?;}m g]*ﬁlgoécl po zaggszczemu 8cm - dodatek za kaZdy
0114/08 |dalszy lcm powyzej 8cm grubosci warstwy (dla 2cm) - pod zjazdy
l__ _____ | i i ___.,I IO et B L L T Lt PRy PR AL L R T 3 g S R ST BAY — eI Ay TSR [ERNECE = R e e m2 43’000
| V.NAWIERZCHNIA - el ISR, L LN TSN STSCEIMEER
16 = KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukoweJ betonawe_] gruboém SCm ukladane na pﬁdyspce cementowo-plaskﬁwej -
0511/03 (762 szara + 43 czerwona)
w50
S (. VII. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHU 5 ]
17 | KNR2-31 [Linie na skrzyZowamach 1 prze_]écmch dla pieszych malowane re¢cznie (4x0, 5x4)
0706/05
m2 8,000
_____ VIl ELEMENTY ULIC g e
18 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki (446mbx0,06)
0402/04
| | . |/ m3 ] 26,760
- 19 | KNR 2-3] q-KI'aWQkaI betonowe o wymlarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-plaskowej |
| - 0403/03  |(63+183+120+80) |
; | - m 446,000
20 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo- plaskowej, Z wypelmemcm Spom zaprawq
0407/05 | cementowag (63+201+120+74) |
- _ PRSI 458,000
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