SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Modernizacja kotlowni gazowej w budynku Szkoly Podstawowej w Kroliku Polskim

S-01.00. Kotlownia gazowa

DZIALY:

S. -WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
- TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
-INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
-INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

- PRACE BUDOWLANE W KOTLOWNII
-INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYINEJ
Kody robét objetych niniejsza Specyfikacja Technicznag (CPV)
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej
45232460-4 Roboty sanitarne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45232141-2 Roboty grzewcze

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Hydraulika
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S-01.00. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace Modernizacji
kotlowni gazowej i towarzyszacymi pracami budowlanymi

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robét, jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Prace budowlane i rozbiérkowe

a) demontaz istniejacej kottowni gazowej

b) demontaz czgsci rurociagdw

¢) prace budowlane oktadzina $cian i posadzki ptytkami, prace malarskie
f) montaz drzwi atestowanych

1.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

a) doprowadzenie instalacji wodnej do zasilania zmigkczacza wody dla potrzeb c.o.
b) wykonanie instalacji kanalizacji dla zlewu w pomieszczeniu kottowni

¢) wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

1.3.4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

a) wykonanie instalacji c.o. faczone] przez spawanie

b) doprowadzenie ,,wspdInego zasilania i powrotu do rozdzielacza c.0. w kotlowni gazowej
¢) izolacja termiczna rurociggow

d) proby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na £013c0)

e) regulacja instalacji ¢.0.

1.3.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

a) wykonanie nawiewu do pomieszczenia kottowni

b) wykonanie otworow w przegrodach na kanaly wentylacyjne
¢) wykonanie czerpni §ciennej do kanatu nawiewnego

1.3.6. Technologia kotlowni

a) Montaz technologii kottowni dostarczenie urzadzenn wg dokumentacji projektowej urzadzen
technologicznych

¢) Montaz pomp obiegowych armatury Zaporowe;j

d) Montaz kominéw do kottéw gazowych

e) Wykonanie izolacji termicznej

f) Uruchomienie kottowni

g) Odbidr przez UDT

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w



kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez strong Zamawiajaca, ktora jest odpowiedzialna
za kontrole wykonania robdt objetych Umowa,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawcg i
stanowiacy cze$¢ jego Oferty Przetargowej,

Aprobata Techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikat Zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,

2. MATERIALY

Materiaty musza spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003

Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- Piasek na podsypke i osypke

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PCW: 110; 75; 50mm firmy Uponor Magnaplast

- Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

- Wpusty podtogowe wykonczenie kratka ze stali nierdzewnej

- Zlewozmywaki stalowe nierdzewne montowane na szafce

- Elementy mocujace atestowane

2.2. Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji.

- Kanaly z blachy stal. oc. prostokatne zgodne z PN

- Trojniki, kolana, zwezki, przepustnice w/w kanatow zgodne z PN
- Czerpnia $cienna ocynkowana

2.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu prac budowlanych.
- Materiaty posiadajace atesty i dopuszczenia

- Drzwi atestowane o odpornosci ogniowej 30 minut

- Phytki $cienne szkliwione, podiogowe typu gres

- Farby $cienne emulsyjne

- Preparat gruntujacy firmy Ceresit

2.6.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania

- Rury przewodowe preizolowane ze szwem

- Kolana hamburskie spawalnicze

- Izolacja termiczna z welny mineralne]



2.6.Materialy stosowane przy wykonywaniu technologii kotlowni

- Kotly kondensacyjne wraz z automatykg

- Pompy obiegowe firmy Wilo Stratos

- Armatura zabezpieczajgca

- Zawory odcinajace kulowe

- Rury przewodowe preizolowane ze szwem

- Rury przewodowe ze szwem

- Izolacja termiczna z welny mineralnej Flexorock

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te
zmiany na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z
projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca zapewni nastgpujgcy sprzgt montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjete]
technologii robot) :

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 5t

- narzedzia podstawowe do wykonania inst. kan, c.o. went.mech.

- mtoto- wiertarki

- bruzdownice

- zespot spawalniczy acetylenowo-tlenowy

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki transportu musza by¢ w
petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

- Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z Inwestorem miejsca skfadowania materialow
na okres realizacji budowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sktadowanych materialow oraz za
zabezpieczenie miejsca sktadowania

- Organizacja miejsca i sposobu sktadowania nie moze wplywaé na funkcjonowanie obiektu,
w ramach ktérego prowadzone sa prace budowlane

5.WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru przez
Wykonawce na wiasny koszt.

-Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoscei za ich doktadnosé.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,

Dokumentacji Projektowe;j i Specyfikacjach Technicznych jak réwniez w normach i wytycznych.
- Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosil Wykonawca.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu kottowni odprowadzaé wode z neutralizatora skroplin,
zlewu w pomieszczeniu kottowni. Odptyw z kratki $ciekowej z pomieszczenia kottowni
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji.

5.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Po demontazu istniejacej kotlowni gazowej wraz z osprzetem nalezy rury zasilajace c.o. potaczy¢
ze soba i jedna rura stalowa Dn 100 doprowadzi¢ do rozdzielacza w kottowni. Podobnie nalezy
polaczyé powroty po demontazu pomp obiegowych. Po wykonaniu prac spawalniczych rurociagi
zabezpieczy¢ farba antykorozyjna, a po probie cisnieniowej zaizolowac termicznie.

5.3.4. Instalacja technologii kotlowni

Nalezy wykonaé technologie kottowni wg PB, piece umiesci¢ na postumentach, pompy obiegowe
montowaé w poziomie osi wimika, elementy instalacji montowa¢ na systemach zawieszen, nie
dopuszczaé do przenoszenia obciazen ( cigzaru) na elementy instalacji. Zachowaé odlegtosci od
$cian wg projektu technologii. Odprowadzenie spalin poprzez istnigjacy komin. Na dachu
zakonczyé dachem, a w szachcie stosowaé stabilizowane dystanse kominowe w celu
ustabilizowania wktadu.

6. KONTROLA JAKOZSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jako$é Robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
Robdt i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badan Materiatow oraz Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca

6.2. Kontrola jako[ci robot.

6.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sprawdzenie usunigcia ewentualnych wszystkich usterek

Sprawdzenie jakosci wykonania

Sprawdzenie szczelnosci podejsé¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody



6.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Sprawdzenie szczelnosci instalacji

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
Sprawdzenie usunigcia ewentualnych usterek
Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. na gorgco

6.2.5. Instalacja technologii kotlowni

Sprawdzenie wykonania z dokumentacja projektowa
Proby szczelnoécei instalacji

Odbidr techniczny kottowni

Rozruch 72-godzinny

Odbiér koncowy kottowni

Odbiér kottowni przez UDT

Pomiary elektryczne instalacji

Atesty i aprobaty na zbudowane materiaty
Instrukcje obstugi

Przeszkolenie osdb wskazanych przez Inwestora, potwierdzone notatka

7. OBMIAR ROBOT -zgodnie z przedmiarem robét budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru jak réwniez zgodnie normami i przepisami.

8.1. Odbior czesSciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postegpu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koficowego. Odbidr czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
i ST, uzycia whasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ei oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny
byé ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz¢sciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

" Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot

" Dziennik Budowy

" Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

" Protokotly odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

" Dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym

" Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

" Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

" Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialéw - z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi:



" 7.godnos$¢ wykonania z Dokumentacji Projektowej oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

" Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek”
Aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia"
Protok6t nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.

Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

Protokoty uruchomienia stacji cieplnych,

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania Umowy.
Przyjmuije si¢, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbgdne informacje w
przedmiocie Robét co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosei i jakie moga wptynaé
lub dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sig, ze Wykonawca opiera swojg Ofertg
Przetargowa na danych udostgpnionych przez Zamawiajacego oraz na wiasnych badaniach i
wizjach terenowych. Podstawa platnosci jest obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowg. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgda miaty ceny
jednostkowe podane w Kosztorysie Inwestorskim. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
pozycji w Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

LP NUMER NORMY NAZWA

1. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

2. PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

3. PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

4. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

5. PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

6. PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

7. PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

8. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

9. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

10. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

11. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
Cz.1: Postanowienia ogdlne i wymagania

12. PN-EN 12056-:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cz.2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

13. PN-EN 12056-:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cz.3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
14. PN-EN 12056-:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cz.5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
15. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach.
16. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
17. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
18. PN-EN 1S06946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa



19,

20.
21.

22,

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
o kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania



