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Lp Normatyw | Opis Obmiar Jm
| % Element: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0.0000
1.1 KNR Robaty pomiarows przy liniowych mbohd'l zimmnych - trasa drogi w 1.6480 ki
0201-0119-0400 terenie pagarkowatym ub
1.2 KNR M;chariczm razebrania nm-.rlazcl'rd z iucznia kamiennego o grub. 5465000 m2
02-31-0804-0300 15¢em
1.3 KNR Mechaniczne rezebranie nawierzchni z mieszanek 63.0000 m2
imineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
1.4 KNNR Rozebranie nawlerzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 10.0000 m2
00-06-0802-0600
1.6 KNR Rozebranbe nawierzchni z kosthki brukowe 13,5000 m2
N2-H-0807-0100 :
1.8, KNR Rozhidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o 73,0000 m3
040102120200 |grub.ponad 15 cm
2 Element: Roboty ziemne- cze$é drogowa 0.0000
2.1, KNR Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsieblemymi 0.25 m3 na| 471000 m3
02-01-0221-0400 odhktad w gruncie kat.IIVB1 nr 8/86/
2.2, KNR Roboty ziemne wykon koparkami pudslqbﬂnymlupomrﬂuﬂm m3 316.8000 m3
02-01-0206-0100 w gr.kat. -l z transp.urobku samochod samowyladowczym
odlegloéé do 10 km
" Element: Odwodnienie drogi 0.0000
ai. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj lyzki 2508.0000 m3
| 00-01-0201-0800 0.60 m3 w gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km
| sam.samawytad. - pod kanal,przykanaliki studnie rewizyjne, studnie
| odc. 51-59 z umocnieniem $cian balami do 3.0m oraz ich rozhidrks
32 [KNAR Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm 563050 m3
{ 00-04-1411-0200 -
[ 8 KNNR Kanaly z rur PP Pragma laczonych na weisk o $r. zewn, 200 mm 49,0000 m
b e 200413 it
4 KNNR Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o 4r. zewn. 400 mm 643.0000 m
3.5 KNNR Kanaly 2 rur PVC laczonych na woisk o $r. zewn. 500 mm 511.0000 m
00-04-1308-0700 -
3. 6. KNNR Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1000 mm w gotowym 17.0000| studnia
130100 jwykopie o glebok. 3m _
it KNNR Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z csadnikiem bez 25.0000 szt
40200 syfonu
8. KNNR Zasypanie wykopdw fund. podiuimych, punktowych, rowdw, wykopow 558.0000 m3
00-01-0214-0700 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym walcami
{gr.warstwy w stanie luznym 20 cm) - kat.gr. ||V - wariant 1
3.9. [KNNR Zasypanie wykopéw fund_ podhuznych, punkdowych, rowbw, wykopow 2822600] m3
00-01-0214-0100 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami
(gr-warstwy w stanie kunym 30 cm) - kat.gr. |-l - wariant 1
3.10.  |KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami po&aiqmmm o pol.lyzki 18.8300 m3
00-01-0202-0800 0.60 m3 w gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1
sam.samowytad. - odwdz nadmiaru ziemi z k_aggj
| 311, KNNR Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna | skarp z namulu gr. 20 1906.0000 m
00-06-1302-0200 cm
[* Element: Chodnik 0.0000
(4.1, KNR Rowki pod krawezniki | fawy krawezZnikowe o wym, 30630 cm w 1730.0000
02-31:0401-0400 gruncie katIl-ny
4.2 KNR tawa pod krawedniki belonowa z oporem 692000 ma3
02-31-0402-0400 .
4.3 KNR Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 1530 om na podsypoe 885,0000 m
02-31-0403-0300 cem.piaskowej
4.4, KNR Obrzeta betonowe o wym. 3B cm na podsypos cem_piaskowe] 2 865,0000 m
0A-31-0407-0500 ____ [wyp.spoin Zapraws cem.
4.5 KNR Mechaniczne wykonarie koryta na calej srerokosci jezdni i 1287.5000 m2
02-31:0101:0100.___|chodnikéw w gruncie kat.-1V giebok. 20 cm
4. 6. KNR Wykenanie | zageszerenie mechanicze warstwy podbudowy z 1504.5000 m2
02-31-0104-0700 ﬁnnhnl-ngawkmwieluhmmlqw&ogi - grub.warshary
zag. 15cm
4.7 KNNR Chodniki z kostki brukowe] betonowej kolorowe] wg. wskazar 1297.5000 md
00-08-0502-0301 Inwestora na zjazdach grubodc 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin praskier - wariant 2
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& Element: Poszerzenie jezdni 0.0000
5.1. KNR Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IV - 10 cay 426,0000 m2
02-31-0102-0100 glebok_koryta
5.2 KNR Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - za 4260.0000 m2
023101020200 __|kazde daisze 5 cm glebok koryta d 61 om
43 KNR Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | na 355.0000 m2
02-31-0104-0100______|poszerzeniach - grub.ws . 10cm
5. 4. KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 cm 426.0000] m2
(8.5, |KNNR \Warstwa goma podbudowy Z kruszyw naturalnych gr. 15 cm 426.0000 m2
00-06-0112-0690
5.6 KNNR \Wyrdwnanie 'u;tri%id podbudawy mieszanka mineranc-bitumiczng 280.4500 1
00-06-0108-0201 ____|asfaltows mechaniczne - wariant 2
. Element: Podbudowa 0.0000
6.1. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o 8430.0000 mz
| i 6 om igzaca) - wariant 2 SEag
| 8.2, KNNR Warswa doina podbudowy z kruszyw tamanyeh gr. 20 em 5008.0000 mz2
113:0200 -
6. 3. R Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm-pobocza 1207 3600 mz2
00-06-0112-0200
’. Element: Nawierzchnia 0.0000
T.1. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 8430.0000 m2
00-06-0308-0203. |grubosci 4 om (warstwa écieraina) - wariant 4
|* Element: Oznakowanie przejscia dla pieszych 0.0000
| 8.1, KNNR Pionawe znaki drogowe - stupkd z rur stalowych fi 50- wariari 1 4.0000
00
8.2 KNNR Pionowe znaki drogowe - znvaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | 9.0000
00-06-0702-0500 informacyine o pow. ponad 0.3 m2
B.3. KNNR Oznakowanie paziome jexdni farba chlorokauczukowa - linke na 20,0000 m2
00-06-0705-0500 skrzyzowaniach | przej$ciach dia pieszych malowane recznie
9. Element: Roboty wykoriczeniowe 0.0000
8.1. KSNR Flantowanie fobrobienie na czysto) skarp | korony nasypéw w gr.kat, 3296.0000 m2
b 0001031 20600 i)
9.2 KNR Podbudewa z kruszywa lamanego - warstwa goma o grub.po 938.0000 m2
02-31-01140700 _ |2ageszcz. B cm-pobocza
8.1 KNR Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 102.0000 m
023107040100 _
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