/JAZDY przez chodnik
Plan sytuacyjny

o

szerokost wg lokalnych warunkéw 3.5m

A

| 1.5m

>

NAWIERZCHNIA CHODNIKA N NAWIERZCHNIA ZJAZDU NAWIERZCHNIA CHODNIKA S
“, >

A S c
S

o Q
S o
— =
©Q

o i

S s
(53

@

Przekrdj A—A
skala 1:50

CHODNIK ZJAZD CHODNIK

v

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA ZJAZDU

Przekrbj B-B

skala 1:50 8

o

JEZDNIA ZUAZD _ DOJAZD DO POSESJ ' &

'I 0 5 +14 +1ﬂ+16 II.8
' &

nawierzchnia z masy

bitumiczne masy grysowe

5cm

2 podbudowa z ttucznia

25¢cm

pospdtka

10cm

3 KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm NA PLASK

2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3

4cm

1 tAWA 7 OPOREM Z BETONU B-15

28cm

ZJAZD INDYWIDUALNY

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA B-35

8cm

2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

3cm

1 WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

15¢cm

3 KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 4cm
1 LAWA 7 OPOREM Z BETONU B-15 15cm

Inwestor:

Gmina Rymanéw

58-480 Rymandw, ‘ul. Mitkowskiego 14

Nazwa obiektu:

Remont nowierzchni drég gminnych w miejscowosci Milcza, nr 130251R (ul. Szkolna)
i nr 130252 (ul. Stoneczna)oraz ich wyposazenie w elementy poprawiajqce bezpieczenstwo ruchu drogowego
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