Przedmiar

Remont drogi gminnej w Glgbokiem

Nr Podstawa | Opis robdt Jm Nos¢
Dlugosé drogi 355 mb x 2,5 m = 887,5m2
1 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
355*2,5 m2 887,500
razem | m2 887,500
2 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 887,500
3 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzacg asfaltows, o
0311/01 |grubosci po zaggszczeniu 4cm
355%2,5 m2 887,500
razem | m2 887,500
4 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 887,500
5 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng asfaltows, o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
355%2,5 m2 887,500
razem | m2 887,500
6 KNR 2-3] |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa scieralng asfaltowg, o
0311/06  |grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1em
355%2,5 m2 887,500
razem | m2 887,500
Pobocze 2 x0,3m
7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 1Scm
0114/05
m2 213,000




