Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych " 38-400 KROSNO
DOMINEX" ul. Lewakowskiego 7

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rohét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Kanalizacja deszczowa
45231300-8 Wylot kanalu deszczowego

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa Kompleksu Boisk Sportowych przy Zespole Szkét Publicznych w Klimkowce
w ramach realizacji programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

ADRES INWESTYCJI :  KLIMKOWKA dz. nr. ewid. 3855; 4078;206/2

INWESTOR :  GMINA RYMANOW

ADRES INWESTORA  :  38-480 RYMANOW ul. Mitkowskiego 14a

BRANZA :  Roboty instalacyjne - sie¢ kanalizacji deszczowej i wylot kanaluj

SPORZADZIE KALKULACJE : Irena Kurowska -Styputa

DATA OPRACOWANIA :  maj 2012

WartoS¢ kosztorysowa rohot bez podatku VAT : z

Stownie:

AUTOR OPRACOWANIA:



0GOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zatozenia kosztorysowe
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét na roboty zwigzane z wykonaniem zadania pod nazwg "Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK
2012 " w Klimkdwce, gm. Rymandw" - sie¢ kanalizacji deszczowej

1.2. Podstawa opracowania:

1. Umowa i wytyczne z inwestorem.

2. Katalogi KNR oraz KNNR

3. Prawo Zaméwieri Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz.
1389), oraz z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) , Dz.U Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.)

5. Projekt budowlany opracowany przez Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" mgr inz. Oktawian WoZniak, 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego
7

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
2. - Opis robot
- roboty ziemne

- kanalizacja deszczowa
- wylot kanatu

Szczegbtowy zakres rzeczowy rob6t budowlanych zawiera opis techniczny do projektu oraz przedmiar robot.

4. czynniki cenotwdrcze

4.1. do robot ziemnych przyijeto gr. kat IV

4.2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i recznie
4.3. mechaniczne wykonanie nawierzchni

4.4 wyw0z gruzu i ziemi na odlegtos¢ 5 km
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

SIECI ZEWNETRZNE

Kanalizacja deszczowa

N —

Wylot kanatu deszczowego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIECI ZEWNETRZNE
1.1/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
1/KNR 2-01 0217-06| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
di11 gruncie kat.IV -do demontazu istniejacej kanalizacji deszczowej
0,60*(4,00+29,00+100,00+28,00+22,00)*1,50 m3 164,700
RAZEM 164,700
2|KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- kpl.
d.1.1/01 -KNR 4-05I kopie o gteb. 1,5 m ( 3,00-3x0,5)
0409-2x3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-02 0232-02 Demontaz rurociagu kanalizacji deszczowej 0 0 $r. 200 mm m
di11
4,00+29,00+100,00+28,00+22,00 m 183,000
RAZEM 183,000
41KNR 2-01 0230-02| Zasypywanie wykopGw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw m3
di1.1 gruncie kat. IV po dmontazu kanalizacji
poz.1 m3 164,700
RAZEM 164,700
5|KNR 2-01 0218-03| Wykopy pod kanalizacje deszczowg wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
di1.1 m3 na odktad w gruncie kat.IV
S5-Ww2 75,50"0,90%(1,87+2,65)*0,5 m3 153,567
S11-S512 22,500,90%(2,35+1,65)*0,5 m3 40,500
A (sumaczesciowa) ] e
m3 194,067
rob. reczne -194,067*20% m3 -38,813
RAZEM 155,254
6|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- m3
d.1.1{0501 tach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym:; gtebo-
koS¢ do 3.0 m, szerokos$c 0.8-1.5m
rob. reczne 194,067*20% m3 38,813
RAZEM 38,813
71KNR 2-01 0322-07| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopGw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m?
di1.1 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
S7-w2 75,50%(1,87+2,35)*0,5*2 m? 318,610
S11-S512 22,50%(2,35+1,65)0,5*2 m2 90,000
RAZEM 408,610
8/KNNR 4 1411-01 | Podtoza z piasku pod kanaty i obiekty grub. 15 cm m3
di1.1
(75,50+22,50)0,9070,15 m3 13,230
RAZEM 13,230
9/KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg te- szt
di1.1 leskopowa, Sr. gtebokosci 197 cm.
S5, 86, 57, S8, 89, S10, S11, S12
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
10|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC typ S, faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
di1.1
S11-S512 22,50 m 22,500
RAZEM 22,500
11/KNNR 4 1308-04 |Kanaty z rur PVC typ S, taczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
di1.1
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ORLIK_Klimkéwka sieci prz.kst O0BMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S5-59 50,50 m 50,500
RAZEM 50,500
12|KNNR 4 1308-05 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
di1.1
S9-w2 25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
13|KNR 2-18 0804-02|Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
di11
22,50 m 22,500
RAZEM 22,500
14|KNR 2-18 0804-03|Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
di1.1
50,50 m 50,500
RAZEM 50,500
15|KNR 2-18 0804-04|Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 315 mm m
di11
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
16/KNR 4-01 0208-01|Przebicie otworu o powierzchni do 0.05 m2 w kregu betonowym gr. 10 cm dla pod- szt.
di1.1 faczenia kanalizacji do studzienki betonowej.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR AT-27 0504- |Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocia, masg bitumiczna szt.
d.1.102
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-01 0230-02|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemigszczeniem gruntu na odl. do 10 mw m3
di1.1 gruncie kat. IV
194,067-[13,23+3,14%(100,10*22,50+0,125*0,125*50,50+0,157*0,157*25,00+ m3 103,379
0,22%0,22*1,97*8)]
rob. reczne -103,379*20% m3 -20,676
RAZEM 82,703
19/KNR 2-01 0320-  |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.|lI-IV; gtebo- m3
d.1.1/0501 koS¢ do 3.0 m, szerokos$c 0.8-1.5m
103,379*20% m3 20,676
RAZEM 20,676
20(KNR 2-01 0212-06| Wywdz ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa- m3
di1.1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
194,067-103,379 m3 90,688
RAZEM 90,688
21/KNR 2-01 0214-04|Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
di11 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnosc = 4
90,688 m3 90,688
RAZEM 90,688
1.2/45231300-8 Wylot kanatu deszczowego
22|KNR 2-01 0217-06|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d1.2 gruncie kat.lll - wylot: podkop pod kosze siatkowo-kamienne
21,40 m3 21,400
RAZEM 21,400
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ORLIK_Klimkéwka sieci prz.kst O0BMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNR 2-01 0415-03|Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m kra- m3
di1.2 wedzi wykopu - kat.gr.IV
21,40 m3 21,400
RAZEM 21,400
24/KNR 2-11 0413-01|Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m m3
di1.2
10,70 m3 10,700
RAZEM 10,700
25/KNR 2-11 0413-01|Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.0x0.3 m m3
di1.2
3,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
26/KNR 2-11 0401-11|Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia cigzkiego lub Sredniego lu- m3
d1.2 zem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m
6,84 m3 6,840
RAZEM 6,840
27|KNR 2-01 0506-05| Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV m?
di1.2
12,00 m? 12,000
RAZEM 12,000
28/KNR 2-11 0208-02 | Elementy zelbetowe w budowlach betonowych i zelbetowych o obj. do 1m3 - prefa- szt
d1.2 brykat
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-28 0510-04| Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. szt.
d1.2 250 mm - analogia montaz klapy zwrotnej na rurociagu PCV 250 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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ORLIK_Klimkéwka sieci prz.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 788,57
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIAEOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 0,35
2.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.III m3 0,02
3.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kL.Ill m3 0,00
4.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m m3 0,41
5.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 3,0 mm kg 10,48
6./ gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 0,03
7.|gwozdzie budowlane gote kg 416
8. kamien famany do obiektow inzynierskich m3 21,26
9. kineta studzienki z PP szt. 8,00
10. klamry ciesielskie kg 4127
11. klapa zwrotna szt 1,00
12. kotki faszynowe $r. 10-12 cm dhug. 130-150 cm szt. 28,50
13. kotki faszynowe $r. 4-6 cmdt. 1,0-1.2m szt. 13,97
14. kosze z siatki stalowej m2 78,50
15.|manszeta uszczelniajgca szt 1,01
16.masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 0,70
17.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 65,38
18. | piasek m3 16,14
19.|pokrywa zeliwna do rur karbowanych 425 mm szt. 8,00
20.| pospétka do betondw zwyktych m3 1,60
21.|rura teleskopowa 425 mm z uszczelkg szt 8,00
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o §r. zewn. 250 mm m 51,51
23.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o §r. zewn. 315 mm m 25,50
24. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm m 22,95
25.|trzon studzienki rura karbowana m 15,60
26.|uszczelka szt. 16,00
27.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom. 200 mm szt 0,50
28.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom. 250 mm szt 1,11
29.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom. 315 mm szt 0,55
30.|woda m3 14,85
31.|wylot prefabrykowany dla rurociggu fi 250 mm szt 1,00
32.|materiaty pomocnicze u
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ ciggnik kotowy m-g 0,01
2./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 16,35
3. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 6,12
4./mieszarka do zapraw m-g 0,01
5.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,01
6./samochdd samowytadowczy do 5t m-g 24,45
7.|samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 7,20
8./samochdd skrzyniowy do 5t m-g 5,66
9.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,24
10.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 17,04
11.]zageszczarka wibracyjna m-g 10,19
RAZEM
Stownie:
-7-
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