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BUDOWY LUB ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1924r. Prawe Budowlane (Dz. U. 2010r.
Nr 243 poz. 1623) zgtaszam zamiar wykonania robdt budowlanych polegajacych na:
rozbiérke budynkéw magazynowo-gospodarczych poloZonych na dzialce
nr ewid. 3133 w Rymanowie,
na dziatce w Rymanowie,

nr ewidencyjny gruntdw (dziatki - dziatek): 3133 obr. ewid. Rymandéw,
Termin rozpoczecia budowy (rozbidrki), robdt budowlanych © 17.03.2011r.
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Do zgtoszenia dolaczam;

opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych,

szkice 1 rysunki (w zaleznosci od potrzeb),

pozwelenia wymagane odrebnymi przepisami (w zaleznosci od potrzeb),
oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

*I niepotrzebne skraslié

Pouczenie

1. Zgtoszenie nalezy dokonad przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét bud.
2. Organ moze, w drodze postanowienia natozyc chowigzek uzupelinienia w okreslenym
terminie brakujacych dekumentow.
W razie ich nie uzupelnienia, wiasciwy organ wnosi sprzeciw, w drodze decyzji
Organ moze w drodze decyzji natozyé obowigzek uzyskania pozwelenia na
wykonanie okreslonego obiektu lub robét budowlanych objetych obowigzkiem
zgtoszenia
5. Do wykenywania robdt budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od

dereczenia zgtoszenia crgan nie wniesie sprzeciwu,
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO ZGLOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
NIE WYMAGJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

OBIEKT:

BUDYNKI MAGAZYNOWO-GOSPODARCZE POLOZONE
NA DZIALCE NR EWID. 3133 W RYMANOWIE.

Inwestor: GMINA RYMANOW
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanow
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Zawartosc opracowania:

S

Opis techniczny zakresu i sposobu wykonania robdt rozbidrkawych,
Orientacja - mapa topograficzna w skali 1:10000,

Plan sytuacyjny w skali 1:500,

Wypis | wyrys z ewidencji gruntow

Ustalenia MPZP dotyczace przedmiotowe] dzialki (uchwata nr XL/387/0
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 paZdziernika 2006r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Rymandow”) -fragmenty planu

Dokumentacja fotograficzna.



Opis techniczny zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych.

1. Cel opracowania:

Przygotowanie dokumentacji umozliwiajace] =zgloszenia wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, polegajgcych na rozbidrce
budynkéw magazynowo-gospodarczych potozonych na dziafce nr ewid, 3133
w Rymanowie.

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora —umowa o dzieto z dnia 31.01.2011r.,

- podktady geodezyjne — kopia mapy zasadniczej,

- wizja lokalna,

- przepisy prawa budowlanego,

- przepisy prawa miejscowego (uchwata nr XL/387/0 Rady Miejskie] w Rymanowie
z dnia 25 pazdziernika 2006r. w sprawie uchwalenia Migjscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanow’").

3. Przedmiot inwestycji:

Planowane do wykonania od dnia 17 marca 2011r. roboty budowlane nie
wymagajace pozwolenia na budowe polegajace na wykonaniu robdt rozbidrkowych
dwdéch budynkéw gospodarczych potozonych na dz. nr ewid. 3133 w Rymanowie.
Rozbiérka planowana jest w zwigzku ze ziym stanem technicznym i estetycznym
obiektow, ktore grozg katastrofg budowlang oraz niekorzystnie wptywaja na
otoczenie. Koszt remontu budynku jest nieoplacalny i znacznie przewyzszylby koszt
wzniesienia budynkow o takiej samej kubaturze i funkeiji.

Teren, na ktorym zlokalizowane sg budynki nie jest wpisany do rejestru zabytkow
| nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
terenu.

Ocene stanu technicznego dokenano na postawie ogledzin elementow budynku.
Dokumentacja fotograficzna budynkéw stanowi zalacznik do  ninigjszego

opracowania.

Powierzchnia zabudowy - budynek | kondygnacyjny - ~48m?,
Kubatura - budynek | kondygnacyjny - ~135m?,

Powierzchnia zabudowy - budynek Il kondygnacyjny - ~159m~,
Kubatura - budynek |l kondygnacyjny - ~445m°,



3.1. Stan istniejgcy:

Teren objety opracowaniem jest obecnie wykorzystywany jako teren zabudowy
ustugowej. Obsfuga kemunikacyjna terenu z drogi powiatowe] przez istniejacy droge
dojazdowg z istniejacym wjazdem. Jeden z budynkéw przeznaczonych do rozbiorki
to obiekt dwukondygnacyjny o dachu dwuspadowym, gdzie jedng kondygnacje
stanowi poddasze. Drugi z budynkow jest jednokondygnacyjny o dachu
jednospadowym. Budynki przylegaja do siebie. Poza budynkami przeznaczonymi do
rozbiorki na dzialce znajdujg sie jeszcze dwa budynki gospodarcze przeznaczone do
rozbidrki (oddzielne opracowanie).

Od strony zachodniej i potudniowo-zachodnie] dziatka przylega do zadrzewione]
i zakrzaczonej skarpy. Od péinocy dziatka graniczy z terenami ustug oswiatowych,
od strony wschodnigj i potudniowo-wschodniej z terenami zabudowy mieszkaniowe|

jednorodzinnej. Dziatka jest cgrodzona.

W wyniku ogledzin stwierdzono bardzo zity stan techniczny dachu i stropu oraz zity
stan techniczny $cian budynkéw. Konstrukeyjne elementy dachu i stropow podiegajg
ciagte] destrukcji z uwagi na nieszczelnosci pokrycia dachowego (ubytki 1 spekania
papy, rozszczelnienie polgczen powoduje liczne przecieki i nie spetnia swej funkgii)
oraz obrébek blacharskich, a niektére elementy konstrukcyine znajdujg sie juz

w stanie przedawaryjnym. Budynek nadaje sie tylko do rozbidrki.

3.2. Technologia budynkéw:

Budynki o konstrukeji tradycyjne| murowane;,

Fundamenty — kamienne i ceglane,

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne nosne - murowane,

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne,

Stropy nad kondygnacjami — drewniane,

WieZzba dachowa - drewniana,

Pokrycie — papa asfaltowa na deskowaniu peinym fgczona lepikiem na gorgco,
Wentylacja grawitacyjna — 53 komin murowany,

™ N o s W N

Instalacje elektryczne — szczatkowe.

4. Opis przyjetych rozwiazarn:
Zakres rozbiorki obejmuje calkowity likwidacje istniejacych obiektow wraz

z wywiezieniem gruzu na wysypisko. Teren porozbidrkowy zostanie wyplantowany.



Z uwagi na wymiary rozbieranych obiektow rozbiorke mozna prowadzic metoda
reczng. Generalnie prace rozbidrkowe nalezy prowadzic w sposcb odwrotny do

technologii wykonywania obiektu (faz budowlanych).

4.1. ZagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
rozbiérkowych.

Podczas realizacji robot wystapic moga zagrozenia wynikajace z prac na wysokoscl
(ryzyko upadku z wysokosci, uderzenia | przygniecenia spadajacym przedmiotem,
potraceniem przez pojazdy usuwajace materialy z terenu rozbiorki. Szczegolng
uwage nalezy zwrdcié na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach, ktére sg
prowadzone na wysokosci dotyczy robdt rezbigrkowych pokrycia dachu oraz stropu
nad | kondygnacja— przy tych robotach wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5m.

4.2. Ogdle zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia 1. ogrodzenie terenu, oznakowanie
i informacje o zmianie organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych oraz
wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runigeciem itp. Roboty rozbiorkowe
nalezy wykonywat =z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakich
nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia. Przede wszystkim nalezy usunac¢ wszystkie elementy zagrazajgce
bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajace czesci murow, stopy pozbawione
czesci podpdr itp. Gruz | materiaty drobne nalezy usunaé przez specjalne kryte
zasypy systemowe lub drewniane. W zadnym wypadku nie wolno gruzu i innych
materialow z rozbiorki wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac przez dolne
stropy. Rozbidrke nalezy wykonaé recznie, a do odciecia (odspojenia) rozbierane)
czesci od czesci pozostawiane] mozna uzy¢ narzedzi pneumatycznych, Rozbidrke
elementéw wiezby dachowej nalezy wykonywac etapowo - elementami
stanowiacymi odrebng cafos¢, a rozbierane belki, krawedziaki, deski wczesnig
opasac linami i po odspojeniu powoli opuszczaé na poziom terenu. Podobnie jak
elementy wiezby dachowej nalezy opuszczac duze fragmenty belek stropowych oraz
kamienne stopnie schodowe. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w tak
sposdb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow nadajacych sie do



ponownego uzycia. Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej
5m muszg byé wyposazeni w Srodki ochrony osobiste] takie jak szelki
bezpieczenstwa, przy czym liny od szelek muszg by¢ przymocowane do czescl
trwatych budowli, nie rozbieranych w danym momencie. Zawsze przed
przystapieniem do rozbiorki kolejnych elementow nalezy wykonac odpowiednie
zabezpieczenie tego stropu do poziomu ktdrege beda rozbierane elementy budynku.
Rozbiorke nalezy rozpoczynaé od kominow nad dachem do poziomu pierwszego
(liczac od gory) stropu. Nastepnie zdejmuje sie pokrycie dachowe | konstrukcje
dachu opuszczajac jej elementy na poziom terenu, Nalezy przy tym zwracac uwage,
aby nie przewracac $cian gdyz przy obecnym stanie technicznym belek stropowych
moze to spowodowad runiecie stropu. Materiat odzyskowy czyli drewno, elementy
kamienne powinny by¢ na miejscu oddzielone od pozostatego gruzu i przekazane
w miejsce wczesniej uzgodnione ze zleceniodawca. Pozostaly gruz rozbiorkowy
nalezy spuszczac zsypami w dot najlepie] od razu na $rodki transportowe i odwozic
na migjsce skltadowania (np. wysypisko). Po rozebraniu konstrukcji wigzby dachowej
nalezy wykonac rozbiorke elementdw Scian poddasza, nastepnie stropu | scian

nizszej kondygnacji (przyziemia).

4.2.1. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Wszystkie pozostate jeszcze elementy instalacji technicznych podlegajg rozbidrce
przy rozbiérce elementow konstrukeii budynku. Przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych nalezy sprawdzi€ czy instalacje sa odigczone od zewnetrznych sieci
zasilajacych. Jezeli nie, to odigczenie wolno dokonaé jedynie w obecnosci
przedstawicieli zarzadcy urzadzen wlasciwych instalacji. Do wiasciwych roboét
demontazowych mozna przystapié po odigczeniu instalacji wewnetrznych od sieci
miejskich i stwierdzeniu tego w odpowiednim protokole.

4.2.2. Okna i drzwi

Okna - obecnie w budynku zachowata sie czesé stolarki okiennej, otwory okienne
bez stolarki zabezpieczone sg deskami. Istniejaca stolarka jest w bardzo ztym stanie
technicznym (elementy drewniane okien zawilgccone z zaawansowang korozjg
biologiczna, wystepuja ubytki w przeszkleniach). Przed przystapieniem do ich
rozbidrki trzeba sprawdzié, czy wskutek osiadania scian oscieznice nie spetniajg roli
podpory dia dane] czesci Sciany. Maturalnym sposobem ich demontazu jest
rozbidrka wraz z rozbidrka scian od gory. Drzwi | wrota — wypaczone, nieszczelne,



zawilgocone ze $ladami korozji biologiczne] - rozebraé rgcznie przy uzyciu narzedzi
prostych. Uzyskane drewno przekazuje sig w miejsce skfadowania.

4.2.3. Scianki dzialowe

Wewnetrzne &ciany nosne mozna rozbiera¢ dopiero po usunigciu wszystkich
&cianek dziatowych. W praktyce zdarza sie czesto, Zze w czasie rozbiork: sciany
dzialowe okazuja sie nosnymi z powodu osiadania stropow. W tych przypadkach
nalezy najpierw rozebraé gérne stropy i dopiero przystapiC do rozbidrki scianek
dziatowych. Materialy uzyskane z rozbidrki $cian nalezy ostroznie spuszczaé na dot
i odtransportowaé¢ na miejsce skltadowania. Przy rozbidrce Scian dziatowych
murowanych: w zadnym wypadku nie zwalaé ich na strop, lecz rozbierac ostroznie

warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

4.2.4 Dach

Rozbidrka dachow obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego i rozbidrke konstrukcii
wiezby dachowej. Bez wzgledu na rodza] materiatu | pokrycia rozbiorke rozpoczyna
sie od pokrycia (budynek nie posiada systemu rynnowego). Wszystkie elementy
pokrycia dachu (pasy papy, obrobki blacharskie) nalezy opuszczac na ziemig — nie
zrzucaé, Rozbidrke konstrukcji drewniane], zaczyna sie od rozbidrki deskowania,
przy czym nalezy zdejmowac nie po rzad, lecz zostawiajgc co 1,.2+1,5m po dwie
deski dla zapewnienia sztywnosci krokwi w kierunku podiuznym budynku |
mozliwosci poruszania sie po nich, Nastepnie rozbiera si¢ konstrukcie wigzby
dachowej. Podcobnie jak przy rozbidrce stropow drewnianych, przed przystapieniem
do rozbidrki konstrukecji dachowej konieczne jest szczegdtowe zbadanie jef stanu
i rozpoczecie rozbidrki od odcigzonych elementow. Przecinanie elementdw wigzby
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pit fancuchowych ewentualnie rgcznych zachowujac
wymagane Srodki ostroznosci. Uzyskane elementy z rozbiorki naleZy ostroznie

opuscié na poziom terenu.

4.2.5. Stropy

Ze wzgledu na trudnosci | duze niebezpieczenstwo rozbidrki stropow, nalezy je
rozpoczynat od dokladnego zbadania ich stanu. Po zbadaniu stropu wszystkie
podejrzane, miejsca nalezy wzmocni¢ stemplami od dotu. Rozbidrke drewnianych
stropow rozpoczyna sie od odbicia tynkdw | podsufitki, a nastepnie zerwania podtog.
Dla umozliwienia robotnikom demontujacym strop swobodnego poruszania sie po

rozbieranym stropie nalezy co 1,5+2,0m pozostawic po 2 lub 3 deski podiogowe,



ktére usuwa sie w ostatnim etapie rozbiorki podiég, bezpoSrednio przed
przystapieniem do wymontowywania belek. Nastepnie rozbiera sie slepy putap,
opuszczajge jego elementy na nizsza kondygnacje, a po zakonczeniu rozbidrki
wynosi sie je na miejsce skladowania. Ostatnig czynnoscig przy rozbidrce stropow
jest demontaz | opuszczenie belek. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa nalezy
catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod rozbieranym
stropem. Jezeli istnieje podejrzenie, ze strop na doinej kondygnacji moze sig zawalic
lub ulec uszkodzeniu, nalezy go podstemplowaé, aby unikngé zawalenia sie pod

cigzarem materiatow z rozbieranych scian.

4.2.6. Sciany

Rozbiorke scian mozna wykonywaé po rozebraniu takich elementéw budynku jak
urzadzenia instalacji technicznych, scianki dziatowe i konstrukcja dachu. Wykonuje
sie ja stopniowo kondygnacjami tacznie z rozbidrka stropdw | elementéw schoddw.
Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywad sposobem recznym. Po odcieciu
rozbieranego budynku od pozostawiane| czesci na catej wysokosci mozna uzywacd
do rozbidrki narzedzi pneumatycznych. Najtatwie] dokonaé rozciecia muru przez
otwory okienne. Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy usuwac przy uzycwu
zamknietych rynien najlepiej od razu na Srodki transportowe | wywozié na miejsce
sktadowania. QOdpowiednic przeszkoleni robotnicy, z odpowiednimi
zahezpieczeniami indywidualnymi (szelki ochronne itp.), moga dokonywad rozbidrki
stojac bezposrednio na murze | rozbierajg go warstwami. Dla oddzielenia
poszezegolnych warstw cegly nalezy postugiwacd sie kilofami, dragami lub klinami
i miotami. Reczna rozbidrka murdw wymaga szczegdinie duze] ostroZznosci.
Wysckosé budynkow rozbieranych recznie nie moze przekraczac¢ 4 kondygnacji —

warunek w tym wypadku jest zachowany.

4.2.7. Narzedzia i sprzet uzywane do roboét rozbiérkowych

Foboty rozbidrkowe wykonywane sg przewaznie sposobem recznym za pomoca
tradycyjnych narzedzi recznych. Naleza do nich: kilofy albo miotki, oskardy, dragi
stalowe, kliny 1 mioty stuzgce do odspajania cegiel | rozbijania betonu oraz topaty
i szufle do usuwania gruzu. Do recznej rozbiorki elementow drewnianych stosuje sie
pity reczne lub fancuchowe spalinowe. Do przecinania elementdw stalowych stosuje
sie palnik tlenowy. Do zrzucania gruzu stosuje sie zamkniete rynny do gruzu, a do
opuszczania rozbieranych elementdw bloczki | krazki linowe. Do wywozenia gruzu



stosuje sie samowyladowcze Srodki transportowe, a do odwozu elementow o innym
przeznaczeniu samochody skrzyniowe uzywane powszechnie przy robotach

budowlanych.

4.2.8, Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych.
W odniesieniu do robdt rozbiorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowiazujace

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych

1. Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byc zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zacpatrzone w listwy ohrzeine,
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody | rosliny powinny by¢é odpowiednio

zabezpieczone.,

2. Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzi.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byC zaopatrzeni
w odziez i urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia
reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Ponadto pracownicy zatrudnieni do robot rozbidrkowych na wysokosci powinni byc
wyposazeni w szelki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych kierownik robot obowiazany jest
poinformowad robotnikow o sposobie wykonywania robot | pouczyé ich o warunkach
i przepisach bezpieczenstwa pracy.

Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robét.

3. Wphyw warunkow atmosferycznych, na prowadzenie robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy uwzgledniac, wptyw na nie warunkow
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy, Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robét na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi,
gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sig tych konstrukcji w wyniku

silnych porywow wiatru.

4. Przefscia i przejazdy
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w Zzasiegu prowadzonych robdt
rozbiorkowych powinny byé, w sposéb odpowiedni, zabezpieczone. Przed



przystagpieniem do robdt rozbidrkowych, kierownik robdt ma obowigzek sprawdzenia,
czy w ich zasiegu, w migjscach zagrozonych nie ma oséb postronnych,

5. Rozbiérka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni byé zaopatrzeni w pasy szelki
bezpieczenstwa, a linki nalezy cdpowiednio umocowaé do trwalych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Rozbidrka wystajgcych lub zwisajacych czgsci budynku powinno by¢ wykcnywane
szczegtinie astroznie pod osobistym nadzorem kierownika robot. Miejsca zrzucania
gruzu powinny byé nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac
zamkniete pochylnie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
i innych konstrukcjach budynku.

Nie wolno prowadzi¢ robot rozbiorkowych jednoczesnie na kilku poziomach.

Nalezy utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbiorkowych.

mz Tam&sz jeas;ﬂ‘t
= i B
L mr‘uurua I:lul:ll:llell'IG oo kierowania robaolzain
budowlanyimi ez epraniczan w spacjalnadei
kanstrukcyino-budowlanal.
Nr ewid. PEOVDD 7S OWOKDT

Opracowal: inz. Tomasz RZESZUT
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