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| ZGLOSZENIE
;éunbowv LUB ROBOT BUDOWLANYCH

NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z poin. zmianami) zglaszam zamiar wykonania robét budowlanych
polegajacych na: rozbidrka budynkéw gospodarczych potozonych na dzialce nr ewid.

3133 w Rymanowie,
na dzialce w Rymanowie,

nr ewidencyjny gruntow (dziatki - dzialek): 3133 obr. ewid. Rymanow,
Termin rozpoczecia budowy (rozbidrki), robot budowlanych : 08.07.2010r,

Do zqloszenia dolaczam: !

opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych,

szkice i rysunki (w zaleznoéci od potrzeb),

pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami (w zaleznosci od potrzeb),
oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

*} niepotrzebne skreslic

Fouczenie

Zgloszenie nalezy dokonac przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot bud.
Organ moze, w drodze postanowienia nalozy¢ obowigzek uzupelinienia w okreslonym
terminie brakujgcych dokumentow.
W razie ich nie uzupetnienia, wiasciwy organ wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
Organ moze w drodze decyzji nalozyé obowigzek uzyskania pozwolenia na
wykonanie okreslonego obiektu lub robét budowlanych objetych obowigzkiem
zgtoszenia.
5. Do wykonywania robdt budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od

doreczenia zgioszenia organ nie wniesie sprzeciwu.
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Zawartos¢ opracowania:

n oA W N

Opis techniczny zakresu | sposobu wykonania robét rozbiorkowych,

Plan sytuacyiny w skali 1:500,

Orientacja (Mapa topograficzna — Zzrodlo: geoportal gov),

Wypis | wyrys z ewidencji gruntow

Ustalenia MPZP dotyczace przedmiotowej dziatki (uchwata nr XL/387/0
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 pazdziernika 2006r w sprawie
uchwalenia Miejscowege Planu Zagospodarowania Przestrzennego
.Rymanow’} -fragmenty planu

Dokumentacja fotograficzna.



Opis techniczny zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych.

1. Cel opracowania:

Przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej zgloszenia wykonania robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwelenia na budowe, polegajgcych na rozbiorce
budynkéw gospodarczych potozonych na dzialce nr ewid. 3133 w Rymanowie.

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora —umowa o dzieto nr INW 343/2010 z dnia 25.05.2010r

- podkiady geodezyjne — kopia mapy zasadniczej,

- wizja lokalna,

- przepisy prawa budowlanego,

- przepisy prawa miejscowego (uchwata nr XL/387/0 Rady Miejskie] w Rymanowie
z dnia 25 pazdziemika 2006r. w sprawie uchwalema Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanow’).

3. Przedmiot inwestycji:
Planowane do wykonania ad dnia 10 lipca 2010r, raboty budowlane nie wymagajace

pozwolenia na budowe polegajgce na wykonaniu robot budowlanych rozbidrkowych
budynkdw gospodarczych polozonych na dzialce nr ewid. 3133 w Rymanowie.

Rozbidrka planowana jest w zwigzku ze ziym stanem technicznym obiektow, ktore
grozg katastrofg budowlana. Koszt remontu budynku jest nieoptacainy i znacznie
przewyzszylby koszt wzniesienia budynku o takiej samej kubaturze i funkcji.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
terenu.

Ocene stanu technicznego dokonano na postawie ogledzin elementow budynku.
Dokumentacja fotograficzna budynku z opisem uszkodzen stanowi zatgcznik do

niniejszego opracowania.

Powierzchnia zabudowy - budynek | kondygnacyjny - ~140n7,
Kubatura - budynek | kondygnacyjny - ~460m°,



Powierzchnia zabudowv - budynek Il kondygnacyjny - ~220m?,
Kubatura - budynek Il kondygnacyjny - ~1 450m”.

3.1. Stan istniejgcy:

Teren objety opracowaniem jest obecnie wykorzystywany jako teren zabudowy
ustugowej. Obstuga komunikacyjna terenu z drogi powiatowej przez istniejgcy droge
dojazdowsg z istniejacym wjazdem, Budynki przylegajg de siebie. Poza budynkami
przeznaczonymi do rozbidrki na dziatce znajdujg sie jeszcze dwa budynki
gospodarcze w zadowalajgcym stanie technicznym.

0Od strony wschodniej i poludniowo-wschodniej dzialka przylega do zadrzewiong
| zakrzaczonej skarpy. Od poinocy dziatka graniczy z terenami usiug oSwiatowych,
od strony zachodniej i poludniowo-zachodniej z terenami zabudowy mieszkaniowe
jednorodzinnej. Dziatka jest ogrodzona.

W wyniku ogledzin stwierdzono bardzo zly stan techniczny stropow i dachu oraz zly
stan techniczny Scian budynkéw. Konstrukcyjne elementy stropdw podlegajg ciggle)
destrukgji z uwagi na nieszczelnosci | ubytki pokrycia dachowego (przerdzewiala
blacha powoduje liczne przecieki i nie spelnia swej funkcji), a niektore elementy
konstrukcyjne znajdujg sie juz w stanie przedawaryjnym. Budynek nadaje sig tylko
do rozbidrki.

3.2. Technologia budynkow:

Budynki o konstrukcji tradycyjne; murowanej,

Fundamenty — kamienne i ceglane,

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - murowane,

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne,

Stropy nad kondygnacjami — drewniane,

Wiezba dachowa - drewniana,

Pokrycie — blacha plaska tgczona na rgbek stojgcy z ark. o wym. ok. 1,0x1,0m,
Wentylacja grawitacyjna — sg kominy murowane,

L U

Instalacie elektryczne i sanitarne — szczatkowe.

4. Opis przyjetych rozwiazaii:
Zakres rozbidrki obejmuje catkowitg likwidacje istniejgcych obiektdw wraz
Z wywiezieniem gruzu na wysypisko. Teren porozbiorkowy zostanie wyplantowany



Z uwagi na wymiary rozbieranych obiektéw rozbiorke mozna prowadzic metods
reczna. Generalnie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb odwrotny do
technologii wykonywania obiektu (faz budowlanych).

4.1. ZagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowianych
rozbidrkowych.

Podczas realizacji rob6t wystapic mogg zagrozenia wynikajace z prac na wysokosci
(ryzyko upadku z wysokosci, uderzenia i przygniecenia spadajgcym przedmiotem,
potrgceniem przez pojazdy usuwajgce materiaty z terenu rozbiorki. Szczegoing
uwage nalezy zwrocié na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach, ktore sg
prowadzone na wysokosci dotyczy robét rozbidrkowych pokrycia dachu — przy tych
robotach wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm.

4.2. Ogdble zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne =zabezpieczenia 1. ogrodzenie terenu, oznakowanie
i informacie o zmianie organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych oraz
wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runieciem itp. Roboty rozbidrkowe
nalezy wykonywad¢ =z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie
przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakich
nalezy przestrzegat przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia. Przede wszystkim nalezy usunac wszystkie elementy zagrazajace
bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czgsci murdw, stopy pozbawione
czedci podpér itp. Gruz i materialy drobne nalezy usungcé przez specjalne kryte
zasypy systemowe lub drewniane. W Zzadnym wypadku nie weino gruzu | innych
materiatéw z rozbiérki wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzucac przez dolne
stropy. Rozbidrke nalezy wykona¢ recznie, a do odcigcia (odspojenia) rozbierane)
czesci od czesci pozostawianej mozna uzyé narzedzi pneumatycznych. Rozbiorke
elementdw wieZzby dachowej nalezy wykonywac etapowo - elementami
stanowiacymi odrebng calo$é, a rozbierane belki, krawedziaki, deski wczesnigj
opasac linami i po odspojeniu powoli opuszczaé na poziom terenu Podobnie jak
elementy wigzby dachowej nalezy opuszczac duze fragmenty belek stropowych oraz
kamienne stopnie schodowe. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w taki
spostb, aby zapewnié maksymainy odzysk materialow nadajgcych sie¢ do



ponownego uzycia. Robotnicy wykonujgacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej
5m musza byé wyposazeni w Srodki ochrony osobistej takie jak szelki
bezpieczenstwa, przy czym liny od szelek muszg by¢ przymocowane do czescl
trwalych budowli, nie rozbieranych w danym momencie. Zawsze przed
przystapieniem do rozbiorki kolejnych elementow nalezy wykonac odpowiednie
zabezpieczenie tego stropu do poziomu ktdrego beds rozbierane elementy budynku.
Rozbidrke nalezy rozpoczynac od kominéw nad dachem do poziomu pierwszego
(liczac od géry) stropu. Nastepnie zdejmuje sie¢ pokrycie dachowe i konstrukcie
dachu opuszczajac jej elementy na poziom terenu. Nalezy przy tym zwracac uwage,
aby nie przewracac $cian gdyz przy obecnym stanie technicznym belek stropowych
moze to spowodowad runiecie stropu. Matenal odzyskowy czyli drewno, elementy
kamienne powinny by¢ na miejscu oddzielone od pozostalego gruzu i przekazane
w miejsce wczesniej uzgodnione ze zleceniodawcg. Pozostaly gruz rozbiorkowy
nalezy spuszczat zsypami w dét najlepiej od razu na Srodki transportowe | odwozic
na miejsce sktadowania (np. wysypisko). Po rozebraniu konstrukcji wieZby dachowej
nalezy wykonaé rozbibrke elementéw scian poddasza, nastgpnie stropu i Scian
nizszej kondygnacji | tak az do poziomu terenu.

4.2.1. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Wszystkie pozostate jeszcze elementy instalacji technicznych podiegajg rozbidrece
wraz z rozbiorka elementow konstrukcji budynku. Przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych nalezy sprawdzié czy instalacje sg cdigczone od zewnetrznych sieci
zasilajgcych. Jezeli nie, to odigczenie wolno dokonac¢ jedynie w obecnosci
przedstawicieli zarzadcy urzadzen wiasciwych instalacji. Do wiasciwych robot
demontazowych mozna przystapi¢ po odigczeniu instalaci wewnetrznych od sieci
miejskich i stwierdzeniu tego w odpowiednim protokole.

4.2.2. Okna i drzwi

Okna - obecnie w budynku zachowaty sie tylko oscieznice z przegnitymi szprosami.
Przed przystapieniem do ich rozbidrki trzeba sprawdzic, czy wskutek osiadania
scian oscieznice nie spelniaja roli podpory dla danej czesci Sciany. Naturalnym
sposobem ich demontazu jest rozbidrka wraz z rozbiorkg Scian od gory. Drzwi —
przegnite | wypaczone - rozebrac recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Uzyskane
drewno przekazuje sie w miejsce skladowania.



4.2.3. Scianki dziatowe

Wewnetrzne &ciany nosne mozna rozbiera¢ dopiero po usunigciu wszystkich
scianek dzialowych. W praklyce zdarza sie czesto, ze w czasie rozbidrki Sciany
dziatowe okazuja sie nosnymi z powodu osiadania stropow. W tych przypadkach
nalezy najpierw rozebra¢ gome stropy i dopiero przystgpic do rozbidrki Scianek
dziatowych. Materiaty uzyskane z rozbidrki Scian nalezy ostroznie spuszczac na dot
| odiransportowaé na miejsce skiadowania. Przy rozbidrce $cian dzialowych
murowanych: w zadnym wypadku nie zwalac ich na strop, lecz rozbierat ostroznie

warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

4.2.4. Dach

Rozbiérka dachdw obejmuje rozbiorke pokrycia dachowego i rozbidrke konstrukcji
wiezby dachowej. Bez wzgledu na rodzaj materialu i pokrycia rozbiorke rozpoczyna
sie od rur spustowych, rynien i pokrycia. Wszystkie elementy pokrycia dachu
{(arkusze blachy) nalezy opuszczaé przy pomocy lin na ziemig — nie zrzucac.
Rozbidrke konstrukcji drewnianej, zaczyna sie od rozbiorki deskowama, przy czym
nalezy zdejmowac nie po rzad, lecz zostawiajgc co 1,2+1.5m po dwie deski dla
zapewnienia sztywnosci krokwi w kierunku podiuznym budynku 1 mozliwosci
poruszania sie po nich. Nastepnie rozbiera sig konstrukcje wigzby dachowej.
Podobnie jak przy rozbidrce stropdw drewnianych, przed przystgpieniem do
rozbiorki konstrukcji dachowej konieczne jest szczegdlowe zbadanie jej stanu
i rozpoczecie rozbiorki od odcigzonych elementow. Przecinanie elementow wigzby
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pit fancuchowych ewentualnie recznych zachowujac
wymagane S$rodki ostroznosci. Uzyskane elementy z rozbitrki nalezy ostroznie
opuscié na poziom terenu

4.2.5. Stropy

Ze wzgledu na trudnoSci | duze niebezpieczenstwo rozbiorki stropow, nalezy je
rozpoczynaé od doktadnego zbadania ich stanu. Po zbadaniu stropu wszystkie
podejrzane, miejsca nalezy wzmocni¢ stemplami od dotu. Rozbiorke drewnianych
stropow rozpoczyna sie od odbicia tynkow i podsufitki, a nastepnie zerwania podiog
Dila umozliwienia robotnikom demontujgcym strop swobodnego poruszania sie po
rozbieranym stropie nalezy co 1,5+2,0m pozostawic po 2 lub 3 deski podiogowe,
ktore usuwa sie w ostatnim etapie rozbiorkli podidg, bezpoSrednio przed



przystapieniem do wymontowywania belek. Nastgpnie rozbiera sig¢ Slepy pulap,
opuszczajac jego elementy na nizszg kondygnacje, a po zakonczeniu rozbiorki
wynosi sie je na miejsce sktadowania. Ostatnig czynnoscig przy rozbiorce stropow
jest demontaz i opuszczenie belek. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa nalezy
catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym
stropem. Jezeli istnieje podejrzenie, ze strop na dolnej kondygnac) moze si¢ zawali¢
lub ulec uszkodzeniu, nalezy go podstemplowac, aby unikngé¢ zawalenia sig¢ pod

ciezarem materiatow z rozbieranych Scian.

4.2.6. Sciany

Rozbiorke $cian mozna wykonywac po rozebraniu takich elementéw budynku jak
urzadzenia instalacji technicznych, Scianki dzialowe i konstrukcja dachu. Wykonuje
sie ja stopniowo kondygnacjami tacznie z rozbiorka stropow i elementow schodow.
Rozbidrke Scian murowanych nalezy wykonywaé sposobem recznym. Po odcigoiu
rozbieranego budynku od pozostawianej czesci na catej wysokoscl mozna uzywac
do rozbidrki narzedzi pneumatycznych. Najtatwiej dokonac rozciecia muru przez
otwory okienne. Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy usuwal przy uzyciu
zamknietych rynien najlepiej od razu na Srodki transportowe | wywozi¢ na miejsce
skiadowania. Odpowiednio przeszkoleni robotnicy, z odpowiednimi
zabezpieczeniami indywidualnymi (szelki ochronne itp.), moga dokonywac rozbiorki
stojac bezposrednio na murze | rozbierajg go warstwami. Dla oddzielenia
poszczegolnych warstw cegly nalezy postugiwac sie kilofami, dragami lub klinami
i miotami. Reczna rozbidrka muréw wymaga szczegélnie duze) ostroznosci.
Wysokost budynkéw rozbieranych recznie nie moze przekraczac 4 kondygnacji —
warunek w tym wypadku jest zachowany.

4.2.7. Narzedzia i sprzet uzywane do robdét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe wykonywane sg przewaznie sposobem regcznym za pomocd
tradycyjnych narzedzi recznych. Nalezg do nich: kilefy albo miotki, oskardy, dragi
stalowe, kliny i mioty stuzgce do odspajania cegiel | rozbijania betonu oraz lopaty
| szufle do usuwania gruzu. Do recznej rozbiorki elementow drewnianych stosuje sig
pily reczne lub tancuchowe spalinowe. Do przecinania elementow stalowych stosuje
sie palnik tlenowy. Do zrzucania gruzu stosuje sig zamknigte rynny do gruzu, a do
opuszczania rozbieranych elementéw bloczki | krgzki linowe Do wywozenia gruzu
stosuje sie samowyladowcze $rodki fransportowe, a do odwozu elementow o innym



przeznaczeniu samochody skrzyniowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

4.2.8. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.
W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach budowlanych

1. Urzadzenia zabezpieczajace | ochronne.

Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne
Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢é odpowiednio
zabezpieczone.

2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzi.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez i urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia
reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych | gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Ponadto pracownicy zatrudnieni do robot rozbiorkowych na wysokosci powinni byc
wyposazeni w szelki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych kierownik robot obowigzany jest
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robét | pouczyc ich o warunkach
| przepisach bezpieczenstwa pracy.

Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robot,

3  Wholyw warunkow atmosferycznych, na prowadzenie robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych nalezy uwzgledniaé, wplyw na nie warunkow
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robét na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi,
gdyz moze zachodzié niebezpieczeristwo zawalenia sig tych konstrukcji w wyniku
silnych porywow wiatru.

4. Przejscia i przejazdy
Wszystkie przej$cia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét
rozbidrkowych powinny byé w sposob odpowiedni, zabezpieczone Przed



przystgpieniem do robét rozbidrkowych, kierownik robét ma obowigzek sprawdzenia,

czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.

5. Rozbiorka reczna

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy szelki
bezpieczenstwa, a linki nalezy odpowiednio umocowac do trwalych elementow
konstrukcji w danym momengcie nie rozbieranych.

Rozbidrka wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane
szczegdinie ostroznie pod osobistym nadzorem kierownika robét. Miejsca zrzucania
gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac
zamkniete pochyinie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych
i innych konstrukcjach budynku.

Nie wolno prowadzié robdt rozbidrkowych jednoczesnie na kilku poziomach.

Nalezy utrzymywa¢ porzgdek na terenie placu robét rozbidrkowych.
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