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Ogrzewanie nadmuch.Sieniawa inwest.zerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Hala sportowa wraz z infrastrukura towarzyszaca
1 Ogrzewanie nadmuchowe
1|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - szt.
d.1/0146-03 z.0. |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.6. 9905-3
<czerpnia powietrza prostokatna 600x400>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w |otw.
d.1/0205-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w |otw.
d.1/0205-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyj- otw.
d.1/0206-09 nych w $cianach betonowych o grubosci do 30 cm - przebicie stropu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.1/0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6. 9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanat nawiewny 600x600>4*0,60*((0,50+0,60+0,50)+2,78+1,10+3,985+ m?2 98,040
(0,45+0,60+0,45+0,80)+4,55+(0,45+0,60+0,45+0,80)+2,425+(1,10+0,50)+
2,425+(0,45+0,60+0,45+0,80)+1,50+(0,45+0,60+0,45+0,80)+1,50+(0,45+0,60+
0,45+0,80)+0,50+0,90+1,00+1,085+1,15+1,25)
<kanat nawiewny 600x600>4*0,60*((0,50+0,60+0,50)+6,805+(0,45+0,60+ m?2 79,056
0,45+0,80)+1,50+(0,45+0,60+0,45+0,80)+1,50+(0,45+0,60+0,45+0,80)+1,50+
(0,45+0,60+0,45+0,80)+1,50+(0,45+0,60+0,45+0,80)+0,50+0,90+1,00+1,085+
1,15+1,15+1,25)
RAZEM 177,096
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.1/0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6. 9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanat nawiewny 635x508>(2*0,635+2*0,508)*0,45*2 m2 2,057
RAZEM 2,057
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1|0103-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6. 9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanata nawiewny 600x500>((2*0,60+2*0,50)*(1,00+(0,45+0,60+0,45)+0,5))*2 |m2 13,200
RAZEM 13,200
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6.9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanat cyrkulacyjny 600x400>(2*0,60+2*0,40)*3,395*2 m?2 13,580
RAZEM 13,580
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1/0138-04 z.0. |wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
3.6.9905-2 |szkolnictwa wyzszego
<kratka wentylacyjna wywiewna 600x400>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.1/0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6. 9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanata nawiewny 600x400>(2*0,60+2*0,40)*(0,58+1,00+1,495+1,1+2,785+ |m?2 23,620
(0,35+0,40+0,35+0,25)+0,50+1,00+(0,45+0,60+0,45)+0,5)
<kanata nawiewny 600x400>(2*0,60+2*0,40)*(4,965+(0,25+0,60+0,25+0,25)+ |m?2 19,630
0,50+1,00+(0,45+0,60+0,45)+0,5)
RAZEM 43,250
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.1/0103-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6.9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanat nawiewny 600x315>((2*0,6+2*0,315)*(1,00+(0,45+0,60+0,45)+0,50))*2 |m?2 10,980
RAZEM 10,980
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1/0103-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6.9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanat nawiewny 600x250>(2*0,60+2*0,25)*(1,0+(0,45+0,60+0,45)+0,50) m?2 5,100
<kanat nawiewny 600x250>(2*0,60+2*0,25)*(1,87+(0,50+0,60+0,50)+5,10+ m?2 17,969
(0,45+0,60+0,45)+0,5)
RAZEM 23,069
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.1/0103-04 z.0. |1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
3.6. 9905-1 |lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<kanat nawiewny 600x150>(2*0,60+2*0,15)*(1,0+(0,50+0,60)) m?2 3,150
<kanat nawiewny 600x150>(2*0,60+2*0,15)*(4,05+(0,60+0,50)) m?2 7,725
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Ogrzewanie nadmuch.Sieniawa inwest.zerowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 10,875
14/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1/0138-03 z.0. |wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
3.6.9905-2 |szkolnictwa wyzszego
<kratki nawiewne 525x225>20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR-W 2-15 |Kotly zeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej 23-26 m2 kociot
d.1]/0502-02
analogia
<piec gazowy nadmuchowy>2 kociot 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 7-08 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt.
d.1/0205-02
<sterownik comfortsense>1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem  |szt.
d.1/0201-05 z.0. |osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 400 kg) - obiekty stuzby
3.6. 9905-3 |zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
<wentylator osiowy>4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do szt.
d.1/0209-02 1600 mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-17 Filtry siatkowe do polerek typ A o wydajnosci powietrza do 2000 m3/h szt.
d.1/0304-01
analogia
<fitr powietrza>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 |kalk.indywid. |Montaz odprowadzenia spalin kominem o $r. 80 mm kpl
d.1
<komin fi 80mm>1+1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym - |m2 izo-
d.1/0105-06 udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do 4500 mm lacji
analogia
<kanat 600x600>poz.5 m2 izo- 177,096
lacji
RAZEM 177,096
22|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym - |m2 izo-
d.1/0105-05 udziat ksztattek do 65%; obwéd kanatéw do 3000 mm lacji
analogia
<kanat 635x508>poz.6 m2 izo- 2,057
lacji
<kanat 600x500>poz.7 m2 izo- 13,200
lacji
RAZEM 15,257
23|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym - |m2 izo-
d.1/0105-04 udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do 2000 mm lacji
analogia
<kanat 600x400>p0z.8+p0z.10 m2 izo- 56,830
lacji
<kanat 600x315>poz.11 m2 izo- 10,980
lacji
<kanat 600x250>poz.12 m2 izo- 23,069
lacji
RAZEM 90,879
24 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym - |m2 izo-
d.1/0105-03 udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do 1500 mm lacji
analogia
<kanat 600x150>poz.13 m2 izo- 10,875
lacji
RAZEM 10,875
25/KNR 7-08 Regulacja, odbiory, protokoty instalacji wentylacji ukt.
d.1/0201-03
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
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Ogrzewanie nadmuch.Sieniawa inwest.zerowy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | lloé¢ | Cenajedn. | Wartosé
Hala sportowa wraz z infrastrukura towarzyszaca
1 Ogrzewanie nadmuchowe
1/KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o ob- |szt. <czerpnia 0,00 0,00
d.1/03 z.0.3.6. wodzie do 2060 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki powietrza
9905-3 spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego prostokatna
600x400>2
=2,000
2/KNR 7-28 0205-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 2 0,00 0,00
d.1|04 doéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubos-
ci 2 ceg.
3/KNR 7-28 0205-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw 4 0,00 0,00
d.1]03 doéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubos-
ci11/2 ceg.
4/KNR 7-28 0206- | Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla prze- |otw. 2 0,00 0,00
d.1/09 wodow klimatyzacyjnych w $cianach betonowych o gru-
bosci do 30 cm - przebicie stropu
5|KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 177,096 0,00 0,00
d.1/06 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
szkolnictwa wyzszego
6|KNR 2-17 0103-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 <kanat na- 0,00 0,00
d.1/06 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 wiewny
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i 635x508>(2*
szkolnictwa wyzszego 0,635+2*
0,508)*0,45*
2=2,057
7/KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 <kanata na- 0,00 0,00
d.1/06 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 wiewny
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i 600x500>
szkolnictwa wyzszego ((2*0,60+2*
0,50)*(1,00+
(0,45+0,60+
0,45)+0,5))*
2=13,200
8|KNR 2-17 0103-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 <kanat cyr- 0,00 0,00
d.1/06 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 kulacyjny
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i 600x400>(2*
szkolnictwa wyzszego 0,60+2%0,40)
*3,395*2 =
13,580
9/KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm |szt. <kratka wen- 0,00 0,00
d.1/04 z.0.3.6. - do przewodoéw stalowych i aluminiowych - obiekty stuz- tylacyjna wy-
9905-2 by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wiewna
wyzszego 600x400>2
= 2,000
10|KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 43,250 0,00 0,00
d.1/06 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
szkolnictwa wyzszego
11|KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 <kanat na- 0,00 0,00
d.1/05 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 wiewny
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i 600x315>
szkolnictwa wyzszego ((2*0,6+2*
0,315)*
(1,00+(0,45+
0,60+0,45)+
0,50))*2 =
10,980
12|KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 23,069 0,00 0,00
d.1/05 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
szkolnictwa wyzszego
13|KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 10,875 0,00 0,00
d.1/04 z.0.3.6. typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65
9905-1 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
szkolnictwa wyzszego
14/KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm |szt. <kratki na- 0,00 0,00
d.1/03 z.0.3.6. - do przewoddw stalowych i aluminiowych - obiekty stuz- wiewne
9905-2 by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa 525x225>20
wyzszego = 20,000
15|KNR-W 2-15 Kotty zeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewal- |kociot <piec gazo- 0,00 0,00
d.1/0502-02 nej 23-26 m2 wy nadmu-
analogia chowy>2 =
2,000
16/KNR 7-08 0205-| Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania |ukt. <sterownik 0,00 0,00
d.1/02 comfortsen-
se>1 =
1,000
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Ogrzewanie nadmuch.Sieniawa inwest.zerowy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
17|KNR 2-17 0201-| Wentylatory promieniowe o srednicy otworu ssgcego do |szt. <wentylator 0,00 0,00
d.1/05 z.0.3.6. 400 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped osiowy>4 =
9905-3 nr 1 (masa do 400 kg) - obiekty stuzby zdrowia i opieki 4,000
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
18|KNR 2-17 0209- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prosto-  |szt. 2+2 =4,000 0,00 0,00
d.1]02 katnym o obwodzie do 1600 mm
19/KNR 2-17 0304-|Filtry siatkowe do polerek typ A o wydajnosci powietrza |szt. <fitr powie- 0,00 0,00
d.1]01 do 2000 m3/h trza>2 =
analogia 2,000
20|kalk.indywid. |Montaz odprowadzenia spalin kominem o sr. 80 mm kpl <komin fi 0,00 0,00
d.1 80mm>1+1
=2,000
21|KNR 9-16 0105- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji <kanat 0,00 0,00
d.1/06 przekroju prostokatnym - udziat ksztattek do 65%; obwdd 600x600>
analogia kanatéw do 4500 mm poz.5 =
177,096
22|KNR 9-16 0105- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji 15,257 0,00 0,00
d.1]05 przekroju prostokatnym - udziat ksztattek do 65%; obwadd
analogia kanatéw do 3000 mm
23|KNR 9-16 0105- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 90,879 0,00 0,00
d.1|04 przekroju prostokatnym - udziat ksztattek do 65%; obwadd
analogia kanatéw do 2000 mm
24|KNR 9-16 0105- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji <kanat 0,00 0,00
d.1]03 przekroju prostokatnym - udziat ksztattek do 65%; obwadd 600x150>
analogia kanatéw do 1500 mm poz.13 =
10,875
25|KNR 7-08 0201- Regulacja, odbiory, protokoty instalacji wentylacji ukt. 1 0,00 0,00
d.1/03
Razem dzial: Ogrzewanie nadmuchowe 0,00
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Ogrzewanie nadmuch.Sieniawa inwest.zerowy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.[robocizna r-g 1.024,9273 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Ogrzewanie nadmuch.Sieniawa inwest.zerowy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Czerpnia SMAY typ CWP 600x600-NR-AL szt. 2,0000 0,00 0,00
2.|Filtr powietrza elektrostatyczny z lampg UV szt 2,0000 0,00 0,00
3.|Kanat elastyczny szt. 4,0000 0,00 0,00
4.|kratka nawiewna podtogowa SMAY typ ALF 525x225/P szt. 20,0000 0,00 0,00
5. kratka wywiewna $cienna SMAY Al-STS1-625x425-Z-AL szt. 2,0000 0,00 0,00
6.|Ksztaltka went.A/l 1400-1800 mm z bl.ocynk m?2 22,9112 0,00 0,00
7.|Ksztaltka went.A/l 1800-4400 mm z bl.ocynk m?2 126,0343 0,00 0,00
8.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej |m2 1,0491 0,00 0,00

ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
9.|Odprowadzenie spalin-komin ze stali kwasoodpornej fi 80mm |szt 2,0000 0,00 0,00
10.|piec nadmuchowy typ G61MPVT-60D-135, moc 35,7kW; szt. 2,0000 0,00 0,00
Lennox
11.|Podktadka stal.okragte M-8 do M-16 kg 0,2000 0,00 0,00
12.|Podpora kanatu wentyl.typ A 2600 - 4000 mm szt 32,1264 0,00 0,00
13.|Podpora typ A do kanatu went.1000-1800 mm szt 6,4926 0,00 0,00
14.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwo- |szt. 0,2674 0,00 0,00
dzie do 4400 mm
15.|Przewdd went.A/l 1000-1400 mm z bl.ocynk. m?2 5,7638 0,00 0,00
16.|Przewdd went.A/l 1400-1800 mm z bl.ocynk. m?2 18,0460 0,00 0,00
17.|Przewdd went.A/l 1800-4400 mm z bl.ocynk. m?2 132,0670 0,00 0,00
18. |sterownik ComfortSense, centralny, dotykowy szt 1,0000 0,00 0,00
19.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 16x250 mm kg 8,5200 0,00 0,00
20.|$ruby fundamentowe z nakretkami M 10x160 mm kg 0,8400 0,00 0,00
21.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na  |kg 72,3194 0,00 0,00
catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60
mm
22.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na  |kg 12,7863 0,00 0,00
catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50
mm
23.|Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm szt 75,0571 0,00 0,00
24.|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm szt 91,4366 0,00 0,00
25.|wetna mineralna gr. 20 mm m?2 326,4588 0,00 0,00
26.|Wentylator osiowy Danfoss typ Compact 354M szt 4,0000 0,00 0,00
27.|wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r. | kg 0,0480 0,00 0,00
6.3 mm o diug.do 45 mm
28.|zaprawa m3 0,1160 0,00 0,00
29.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0620 0,00 0,00
30.|materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26




Ogrzewanie nadmuch.Sieniawa inwest.zerowy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 48,8806 0,00 0,00
2.|samochdd skrzyniowy m-g 3,8234 0,00 0,00
3.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,2000 0,00 0,00
4.|zuraw samochodowy 4t m-g 17,0600 0,00 0,00
5.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,8800 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26




