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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6ét w zakresie budowy instalacji centralnego
ogrzewania w projektowanym budynku hali sportowej w miejscowosci Sieniawa
na dziatce nr ew. 819/2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
Szczeqodtowy zakres robdt wraz z obmiarem robét zawiera ,Przedmiar robét”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym
budynku hali sportowej w miejscowosci Sieniawa na dziatce nr ew. 819/2.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikow,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji C.O.

1.4.0GOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczeh w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacije o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji rob6ot — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione 2z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.



2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byc¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor
nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom  okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng
i kosztowa.

2.4.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Wszystkie przejécia rur przez sciany wykonaé nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przejscia
przez stropy uszczelni¢ ogniochronng piankg poliuretanowa.

Przewody montowane bedg pod stropem, w posadzce, w bruzdach s$ciennych
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Rodzaj przewodoéw i ich srednice podane sg w dokumentacji projektowej oraz w
przedmiarze stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikaciji.

2.6. GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zgodne z czescig rysunkowg
i przedmiarem robdét stanowigcym zatgcznik do  niniejszej  specyfikacii.
Odpowietrzenie — kazdy grzejnik wyposazony jest w odpowietrznik automatyczny.
Zabezpieczenie instalacji — zawor bezpieczenstwa przy kotle i naczynie wzbiorcze
zgodne z czescig rysunkowg i przedmiarem robot stanowigcym zatgcznik do
niniejszej specyfikacji.

Redukcja ci$nienia — jest redukowane tuz przed grzejnikami przez zastosowanie na
przewodach kryz dtawigcych przeptyw.

2.7. ARMATURA
Pod kazdym pionem zamontowane zostang regulatory réznicy ci$nienia montowane

na powrocie oraz z pomiarem spadku cisnienia montowane na zasileniu (lub
rownowazne). Grzejniki beda zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe zawory



termostatyczne z nastawag wstepng oraz w grzejnikowe zawory odcinajgce na
powrocie.

2.8. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy w posadzce nalezy
zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej np. Thermaflex.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikaciji technicznej, a w przypadku
braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaC ich
zanieczyszczenia.

4.2. GRZEJINIKI

Transport grzejnikbw powinien odbywac¢ sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdéw. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.



4.4 1ZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowacC uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Ditugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza
0 6 - 8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowaé do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0m, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci



ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodow.

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosic¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢é wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podfgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszac¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli., z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowacC zawodr kulowy.

5.4.BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana proébie
szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajacg probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzacC przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ciSnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania



i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",
tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacC i nie dopuszczaC do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng praca
instalacji.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-
10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robaot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- montaz grzejnikow,



- wykonanie bruzd: wymiary, czystos¢ bruzd,

Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni j zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
Spis dziatbw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich roboét
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robdét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny
zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdlne
zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robat.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych
btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po  porozumieniu
z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inacze).
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy. Przedmiar robét oraz
kosztorys inwestorski stanowi odrebne opracowanie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na
podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robdt wykonanych
czesciowo".

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania
i ptatnosci za wykonane roboty mogq byc¢ takze okreslone w umowie.
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