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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 00.00.00 — wymagania ogdlne
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla obiektow ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 11371

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot objetych
realizacjg zadania wg p.1.1., wyszczegolnione w SST wg zestawienia:

1.roboty ziemne
2 tawy, stopy i $ciany fundamentowe
3.izolacje
4.wykonanie konstrukcji zelbetowej : stupy, belki podciagi, ptyta stropowa, ptyta widowni,
schody wewnetrzne

5.wykonanie $cian ostonowych i §cian wewnetrnych
6.konstrukcja i pokrycie dachu
7.tynki Scian i sufitow oraz oktadziny scian
8.wykonanie sufitow podwieszanych
9.szpachlowanie, malowanie

10.podtoza i posadzki

11.tynki i oktadziny $cian zewnetrznych

12. wykonanie zewnetrznych schoddw i pochylni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. _Obiekt budowlany

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

— budowla stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla_— obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
i utrzymania porzadku.



1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu
lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w planie i przekroju)
istniejgcego obiektu / uzbrojenia terenu.

1.4.9. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki.

1.4.11. Inspektor nadzoru)- osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.14.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.15.Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16.Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy Iub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcag i
Projektantem.

1.4.18. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.



1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:
Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Witascicielami terenéw przeznaczonych
do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong
Srodowiska naturalnego.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogélnych lub szczegdtowych”

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
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i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania robét ,na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnie$¢ uwagi lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, i danych
przedfozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni
od ich otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wowczas Wykonawca winien
dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przediozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t. Wykonawca
winien dostarczyé Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robdét.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji robét, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenhstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene przetargowa.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

6



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje magazynow, skfadowisk i ukopow

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dot. punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdét, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca



odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektora nadzoru, bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowaé Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadbac¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

1.5.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
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lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
i Projektanta.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig;

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr
120, poz.1133 z pdzniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zréodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
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Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymaganh przetargu lub wskazanh Inspektora Nadzoru .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do Robdét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.6. Materiat z rozbiorek

Materiaty z rozbidrek bedg stanowi¢ wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zmagazynuje materiaty
z rozbioérek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Przetargu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

5.1.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. projekt organizacji budowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przetargiem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.
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- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$c.

- Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnic
odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do
realizacji przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony

sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez

Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.

- Sposoéb i procedury pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozona jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz roboét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialdbw w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a, i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.

- Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot

- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

- Wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit

- Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.4.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow .

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracije zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robét. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru .

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji przetargu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na
kopii mapy zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementow tresci mapy zasadniczej
sporzadzonej na wznowionej lub zatozonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robét
uzupetnionej o nastepujace elementy:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

C) oznaczenia rodzajow nawierzchni drég , chodnikéw, zjazdéw i placow

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykonac
dodatkowe podziaty geodezyjne i opracowa¢ dokumentacje dla celéw nabycia gruntdéw na rzecz
Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu
geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROB()T).
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogélne SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw przetargu i wymagan ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kopii
projektu Inzynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieth wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opfaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet wraz z e ewentualnym zasilaniem w energie elektryczna,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) sprawdzanie poprawnos$ci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie
ewentualnych przerw w realizacji rob6t wymagajacych wprowadzenia tymczasowej organizaciji
ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdoéw przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogolne i Szczegotowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poz —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, p0z.1321 z p6z. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdz. zmian.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie
ogolnych  przepisbw  bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11 Il 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003 r
- Certyfikaty i aprobaty techniczne
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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B - 00.01.00 — roboty ziemne
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B -01.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

kod CPV: 45111200-0 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.01.00 sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla obiektu, ktéry zostanie wykonany w ramach zadania pn.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 11371

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:
a) wykonanie wykopow liniowych i jamistych w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopow liniowych i jamistych w gruntach skalistych,

C) umochienie wykopdw

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

e) wykonanie nasypu i jego zageszczenie

f) podktady z piasku i pospotki

g) zasypanie wykopow

h) przewéz nadmiaru ziemi po placu budowy

1.4.0kreslenia podstawowe
okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi zawartymi
w ST B-00.00.00 — wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac¢:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego

- szczegoltowe warunki techniczne wykonania robét, np.:wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.)
1.4.2. Glebokosé wykopu — réznica rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki —wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
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1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: [ = RZR
pds
gdzie:
pq - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
Pgs. - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna” pkt. 1.5.

1.5.1. Ponadto:

Wykopy liniowe ze wzgledu na ich usytuowanie i urzadzenia podziemne wykona¢ czesciowo
recznie, czesciowo mechanicznie, wykopy jamiste i przewiert pod nasypem kolejowym wykona¢
przy pomocy sprzetu mechanicznego. Wykopy gtebsze niz 1.5 m, umocni¢ azurowo wypraskami
stalowymi

1.5.2. Przy wykonywaniu przewiertu pod droga, wszelkie roboty wykonywac pod nadzorem

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
B —00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé wykorzystane przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazal pozostanie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

2.1.1. materiaty do umocnienia wykopdw — pozostawia sie do decyzji wykonawcy

2.1.2. Materiaty do wykonania podktadéw i zasypek.
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Zwir filtracyjny o uziarnieniu do 50 mm
- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2 %
- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

piasek zwykly
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.3.
Ponadto Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem do wykonania przewiertu pod
ulicg

Ogdélne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 2.

1.1.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S — 00.00.00 ,.Specyfikacja ogoélna” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$c.

5.2.0dwodnienia pasa robét ziemnych
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Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny byé wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzone
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do = 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogg przekroczy¢ + 1 cm i —
3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentéw , do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wod

opadowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1.2.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogoélna” pkt. 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre$lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- witasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

- prawidiowe wykonanie przewiertu pod nasypem kolejowym

- prawidtowe wykonanie spadkéw dna wykopow
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt.6.1.
ST B-00.00.00
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.7.

1.3.1. Obmiar robét ziemnych

obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy pfatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze
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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 00.02.00 — konstrukcje zelbetowe
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 02.00.00 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE

kod CPV: 45262300-4 - konstrukcje zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 02.00.00 sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiekcie ktory zostanie wykonany w ramach zadania pn.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 11371

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg
zadania w p.1.1. t,j. wykonanie zbrojenia i betonowanie elementéw zelbetowych:

- elementy z betonu C 8/10
o Podktad pod tawy i stopy fundamentowe

- elementy z betonu C 16/20
o fawy, stopy i Sciany fundamentowe Zelbetowe
stupy prostokatne i okragte
podciagi i belki
ptyta stropowa i wierice
Sciany i ptyty zelbetowe widowni
schody wewnetrzne
schody zewnetrzne i pochylnia

Deskowanie w/w elementéw
e deskowanie systemowe lub tradycyjne

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. prety stalowe wiotkie- prety do zbrojenia betonu gtadkie i zebrowane o srednicy do 40 mm.

1.4.2. zbrojenie nie sprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzgce do niej naprezen
W sposéb czynny.

1.4.3. Beton zwykly_— beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa_— mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
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1.4.5. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikédw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.6. Nasigkliwos¢ betonu_ — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

1.4.7. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é¢ gwarantowang R,® w Mpa

1.4.8. Wytrzymatos¢ gwarantowana na $ciskanie R,? — wytrzymato$¢ uzyskania w wyniku badania
na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-06250

1.4.9. deskowanie (szalowanie):

a) ukfadanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatéw systemowych potaczonych
krawedziami

b) b) wykonywanie, z potgczonych w ptyty desek lub blatéw formy wypetnianej ptynnym
betonem; stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje robot zbrojarskich i betonowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST
B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji s materiaty do
zbrojenia i betonowania elementow zelbetowych wyszczegdlnionych w p. 1.3 . Klasy betonu i gatunki

stali wg dokumentacji projektowe;.

2.1. zbrojenie
2.1.1prety okragte gtadkie ze stali gatunku A-0 wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998

¢ Srednice pretow 6 - 40 mm

e granica plastycznosci R (min) 220 Mpa

o wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) 310 Mpa

o wydtuzenie (min) 22 %
e zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu

2.1.2 prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-lll N wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-
2/AK:1998

e Srednice pretow 6 - 32mm

e granica plastycznosci R (min) 410 Mpa

o wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) 590 Mpa

o wydtuzenie (min) 16 %
e zginanie do kata 90° brak peknieé i rys w ztgczu

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia nie metaliczne, wzery,
wypuktoéci, wgniecenia zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne sg dopuszczalne :
¢ jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich.
o Jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zzebrowanych o $rednicy nominalne;
do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.1.3. drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

2.1.4. podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2. Beton
elementy wykona¢ z betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczegdlinych
obiektéw , beton podktadowy pod tawy i stopy C 8/10.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego C 16/20:
e wymaga sie wykonanie wszystkich elementow konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow.
¢ nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %
e mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.
¢ mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczna. Na kazdg partie
betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.
e (Czas utozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz.
A w przypadku temperatury powietrza powyzej 20° C — 0,75 godz.
e Cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw klasy
32,5 NA.
e Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczace
czasu wigzania i zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, t.j. poczatek
wigzania po uptywie 60 min. | koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objetosci wg
préby na plackach — normalna.
e Sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawartosé grudek w cemencie — 20 %
e Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢é dotgczone s$Swiadectwo jakosci.
Workowany cement skitadowaé w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i
Scianach. Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknietych - do
terminu waznosci podanego przez producenta.

2.2.1 Kruszywo

¢ Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym ze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza od klasy betonu.

e Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia

o % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

2.2.2. Woda

Do przygotowania betonu i skrapiania podtozy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 —Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw. Mozna stosowa¢ wode pitng
wodociggowag,

2.2.3. Piasek

nie powinien zawiera¢ frakcji r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0
mm.

2.2.4. Deskowanie
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Deskowanie stop i $cian fundamentowych plyty schodoéw, stropdw, stupdw i podciggdw wykonac z
deskowan systemowych

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie szalunkéw z deskowan tradycyjnych z tarcicy 25 mm i 38
mm klasy co najmniej K 27.

2.3. stropy z ptyt prefabrykowanych kanatowych wg PN-92/B-03380

Typ S (zeranska) q = 10 kPa
Materiat zelbet
Wymiary dtugos$¢ od 2300 mm do 7800 mm

szerokos¢ 900, 1200 lub 1500 mm
grubosé 240 mm,

Masa ok. 330 kg/m?

Nosnosé 3,6; 4,5; 6,2; 7,5; 10,0 kN/m?
Klasyfikacja ogniowa odpornosé ogniowa 1h

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa B
Beton

Wytrzymatos¢ betonu zastosowanego do produkcji ptyt powinna odpowiada¢ klasie od C20/25 do
C35/45.

Zbrojenie

- A-llIN zbrojenie gtéwne

- D-1 zbrojenie rozdzielcze
- A-l uchwyty transportowe

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot fundamentowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego wtasciwa t.j. spetniajgcg wymagania SST jakos¢ robot:
e srodka transportowego do przewozenia stali

nozyc mechanicznych

gietarki i prosciarki do pretéw zbrojeniowych

zgrzewarki

spawarki

samochody do transportu mieszanki betonowej

zuraw samochodowy

pompa do betonu

wibratory wgtebne do betonu

Srodki transportowe

pity tarczowe

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaé wszystkie wymagania przepisow BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Prety do zbrojenia betonu powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w

sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2. Transport betonu winien odbywac sie przy pomocy mieszarek samochodowych, t.z.w.
»gruszek”. Czas transportu masy betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz

90 minut przy temperaturze +15° C
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70 minut przy temperaturze +20° C
30 minut przy temperaturze +30° C

4.3. Transport plyt stropowych kanatowych

Piyty nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe wbetonowane w czota prefabrykatéw za pomoca
zawiesi liniowych lub belkowych. Podczas transportu ptyty powinny byé utozone w pozycji
skladowania, dtugoscia do kierunku jazdy, w sposob uniemozliwiajgcy zsuniecie ze $rodka
transportu.

4.3.1. sktadowanie ptyt

Piyty stropowe powinny by¢ sktadowane w stosach w pozycji poziomej. Podtoze, na ktérym zostang
ukfadane stosy powinno by¢ wyréwnane i utwardzone. Pierwszy element powinien spoczywac na
drewnianych krawedziach. W jednym stosie mozna sktadowac ptyty réoznej szerokosci, lecz tej
samej diugosci. Maksymalnie w stosie powinno znajdowac sie 6 sztuk ptyt. Przektadki nalezy
umiescic nie dalej niz 250 mm od czota elementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowanie

5.1.1 - Deskowanie do robot betonowych powinno byé wykonane w taki sposéb aby mogto
przenosic¢ obcigzenia wywotane:

- masg wlasng oraz masg sprzetu uzytego do robét betonowych

- masg ukitadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzeh dynamicznych od
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukciji

- masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach

Wykonane deskowanie w ktérym bedzie uktadana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie
powinno sie odksztatca¢ pod wptywem powyzszych obcigzen.

5.1.2. Na wyréwnanym podtozu gruntowym wykona¢ warstwe wyréwnawczg pod tawy stopy
fundamentowe i schody na gruncie , z betonu C 8/10 gr.10 cm i 0 szer. co najmniej 5 cm wiekszej
od szerokosci projektowanych taw. Na przygotowanym podtozu mozna wykona¢ deskowanie taw i
stop fundamentowych z desek gr 25 mm w formie zbijanych tarcz. Tarcze powinny by¢ usztywnione
z boku za pomocg ram tréjkatnych o rozstawie do 70 cm, a gorg naktadkami z desek.

Deskowanie systemowe wykonywac¢ wg instrukcji producenta.

Usuniecie deskowania elementow dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw.

5.1. Zbrojenie- Przed przystgpieniem do wykonania powierzchnie zbrojenia oczy$ci¢ z kurzu i rdzy
a nastepnie wyprostowacé przy uzyciu prosciarki do pretéw.
Stal narazong na chociazby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

5.1.1 ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.1.2. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicach d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

5.1.2 W przygotowane deskowanie nalezy ukiada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych.
Minimalna odlegtos¢ krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10 d
dla stali A-lll i 5 d dla stali A-l.

W miejscach zatamanh i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej
20d

W jednym miejscu mozna potaczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potaczen nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.1.3. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw zbrojenia wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubo$c¢ otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé¢ w
trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest
niedopuszczalne.

5.1.4. Prety zbrojenia taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy
o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw na — przemian.

5.1.5. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem na poszczegdlne srednice i gatunki stali.

5.2. Betonowanie

5.2.1 -W przygotowane deskowanie nalezy ukfada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych. W
miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé srednice zagiecia réwng co najmniej 20 d
W jednym miejscu mozna potaczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potaczen nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.2.2. — Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw zbrojenia wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubo$c¢ otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm

5.2.3.- Przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania deskowan,
zgodnos¢ rzednych z projektem, obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych odpowiednig
grubos$c otuliny.

Betonowanie rozpoczaé¢ po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

5.24. - Przy wykonywaniu elementéw Kkonstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5° C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodg

5.2.5. w trakcie betonowania stupdéw i wiencéw osadzi¢ marki stalowe wg dokumentaciji technicznej,
konieczne do montazu dzwigaréw stalowych kratowych i petnych.

Po zakonczeniu betonowania zleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Beton pielegnowaé co najmniej przez 7 dni.

Roboty betoniarskie muszg byé zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

Po przeschnieciu powierzchni betonu, ptaszczyzny poziome i pionowe taw fundamentowych i scian
zaizolowa¢ masg kauczukowg Dysperbit

5.2.5. —Po wyschnieciu izolacji, fawy i sciany fundamentowe obsypa¢ gruntem rodzimym do
wysokosci projektowanych zasypéw z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. stropy kanatowe (aprobata techn. Nr AT-15-2271/96)

Piyty kanatowe uktada sie na wyréwnanych mocng zaprawg scianach nosnych, bez koniecznosci
podpierania. Przed utozeniem nalezy dokfadnie ustali¢ miejsce i kolejnos¢ uktadania
poszczegodlnych ptyt, pamietajac, ze na samochodzie na spodzie znajdg sie ptyty najdiuzsze i
najszersze, a na wierzchu najmniejsze.
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Transport piyt i przyjazd dzwigu powinny byé ze sobg zgrane, by unikngé niepotrzebnych
przestojow. Plyty przenosi sie ha miejsce wbudowania bezposrednio z ciezardwki. Przed utozeniem
kazdej z ptyt, w wyznaczonym miejscu na murze rozktada sie rzadka zaprawe cementowsg i szybko
uktada na niej ptyte. Kanaty wzdiuz ptyt umozliwiajg ukfadanie instalacji, wiacznie z instalacjg
wentylacji mechanicznej.

Diuzsze krawedzie ptyt majg wyprofilowane tzw. zamki, ktére utatwiajg potaczenie ptyt miedzy
soba, gdy szczeline zalejemy betonem. Dalsze prace polegajg na wypetnieniu betonem zigczy
wzdtuznych piyt, zaslepieniu kanatéw (na przyktad kawatkami styropianu), a nastepnie utozeniu
zbrojenia wienca i zalaniu go betonem. W stropach z ptyt kanatowych typu S nalezy w spoinach
podtuznych utozy¢ zbrojenie podporowe w postaci preta o srednicy 12 mm. Spoiny te i wiehce
zabetonowuje sie na budowie stosujac beton klasy C 16/20. Po wykonaniu catego stropu mozna go
natychmiast obcigzyé¢, wykorzystujac chociazby obecnos¢ dzwigu do ustawienia na stropie palet z
cegtami lub pustakami.

Szczegodtowe rozwigzania zbrojenia wienca, potaczenia stropu z wiehcem, wykonania otworéw w
stropie i wykonania innych elementéw powinny znalez¢ sie w projekcie

5.5. wience

Na obrzezach stropéw, na $cianach nosnych i réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziomie
stropu wience o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu i szerokosci co najmniej 12 cm.
Zbrojenie wiehcdéw powinno sktadac sie co najmniej z trzech pretdw o Srednicy nie mniejszej niz 10
mm, strzemiona z drutu o s$rednicy 4,5 mm powinny byé rozmieszczone co 25 cm. Prety
zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.

5.6. betonowanie stropu zelbetowego

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu deskowania oraz po zmontowaniu zbrojenia
wiencow i zeber. Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z deskowania usungC wszelkie
zanieczyszczenia, a wszystkie elementy ptyty i belki pola¢ obficie wodg. Betonowanie nalezy
wykona¢ na catej rozpietosci, posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadiym do belek. W
czasie betonowania nalezy zwracaC szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie mieszankg
betonowa wszystkich przestrzeni, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje,
szczegblnie w okresie podwyzszonych lub obnizonych temperatur powietrza. Klasa betonu
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, jednak nie nizsza niz C 16/20, a wykonanie
betonu powinno odpowiada¢ normie PN-88/B-06250. Jezeli beton jest podawany na strop w
sposéb obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport betonu po stropie moze odbywaé sie
taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢é wykonane z desek o grubosci
co najmniej 38 mm i szerokosci minimum 20 cm. Pomosty na krawedziach bocznych powinny by¢
obite listwami zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek z pomostow

5.7. pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. badania kontrolne stali
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215
- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H- 93215
- sprawdzenie masy wg PN-H-93215
- préba rozciggania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998
- préba zginania wg PN-H-04408
- prawidiowos¢ utozenia ptyt stropowych

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu.
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6.1.2. tolerancja wymiaréw
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.
- otulenie wktadek — zwiekszenie grubosci o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny
- rozstaw pretéw w swietle - 10 mm
- odstep od czota elementu lub konstrukcji - + 10 mm
- dlugosé preta miedzy odgieciami - £ 10 mm
- miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm

Obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3 %
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie.
- rbéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ + 5 mm
- rbéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 20 mm

6.1.3 wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Stal
przeznaczona do odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

6.2. badanie kontrolne deskowan.
Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:
- jakosci uzytych materiatow
- dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia
- szczelnosci deskowania
- powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu

6.3. badania kontrolne betonu

Badania powinny obejmowac¢: badanie:

- sktadnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartos¢ powietrza)
- badanie betonu ( wytrzymatos¢ na sciskanie, nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, przepuszczalnosé
wody)

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 50 m® betonu

e 1 probka na 100 zarobow

e 3 probki na dobe

e 6 probek na partie betonu
Prébki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane prébki
wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukc;ji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymagane;j
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza sie za zgodag Inspektora Nadzoru spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

6.4. Tolerancja wykonania.

6.4.1 deskowania
-odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2 mm
-od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan —3 mm
-dopuszczalne odchytki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - + 15 mm
-dopuszczalne odchytki od potozenia projektowanego od osi sciany, belki lub podciggu - £ 10 mm
-dopuszczalne odchylenia wymiardw przekroju poprzecznego do 50 cm - £ 5 mm
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-dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm -+ 7 mm
-dopuszczalne odchylenia wymiardw przekroju poprzecznego ponad 80 cm - £ 10 mm
-dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych belek i ptyt + 15 mm

6.4.2 Fundament, stopy, nadproza, ptyty stropowe
e Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow, stép belek w planie nie powinno byé
wigksze niz £ 10 mm
o Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu tawy, stopy, belki w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 20 mm

6.4.3. — sciany fundamentowe
e Dopuszczalne odchylenie usytuowania scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £ 10 mm
e Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosdci Scian w planie w stosunku do $cian
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm.
o Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm
e Dopuszczalne odchylenie dlugosci elementu nie powinno by¢ wigksze niz L/100 <20 mm.

6.5. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogd6lne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. zbrojenie

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne

wyniki.
- Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbiér powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw , ztaczy i dlugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

8.2. betonowanie

Odbiorowi podlegaja;

- podtoze pod fundamenty i stopy

- deskowanie

- zbrojenie

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych

- wykonanie izolacji

- jakos¢ betonu

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-84023-06/A1:1996
PN-H-93215

PN-EN 10002-1+AC1:1998
PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2/AK:1998
wymagania

PN-EN 196-1:1996
PN-B-06712
PN-88/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-D-96000
PN-92/B-03380

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Metale. Technologiczna préba zginania

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
Cementy powszechnego uzytku

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

Piyty stropowe kanatowe

Aprobata techn. Nr AT-15- 2271/96) stropy kanatowe
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B - 03.00.00 — $ciany murowane
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-03.00.00 - SCIANY MUROWANE

KOD CPV : 45262500-6 roboty murowe

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 03.00.00 sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, dla robét murowych realizowanych wg projektu p. nazwa;

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét murowych objetych
realizacjg zadania w p.1.1. tj. wykonanie:

- wykonanie $cian zewnetrznych z pustakéw ceramicznych ,POROTHERM" o gr. 44 cm

- wykonanie $cian wewnetrznych z pustakéw ceramicznych ,POROTHERM" o gr. 30 i 25 cm
- wykonanie nadprozy otworéw okiennych i drzwiowych

- wykonanie $cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych ,POROTHERM” o gr. 11,5 cm

- $cianki systemowe kabin sanitarnych

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi a mianowicie;

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. roboty budowlane przy wykonywaniu scian i $cianek z cegly, nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem $cian grub.25 cm i wiecej, oraz $cianek gr. 11,5 cm z
pustakéw Porotherm

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
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1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje robét murowych stanowig dokumenty wyszczegélnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji s materiaty do
wykonania zamurowan otwordw w $cianach i $ciankach, wykonania $cianek dziatowych:
2.1. Pustaki Porotherm 44

Pustaki Porotherm 44 Si Nowy, Porotherm 44 P+W Nowy i Porotherm 44 Profi sg podstawowymi
produktami systemu Porotherm, przeznaczonymi do budowy zewnetrznych jednowarstwowych
scian konstrukcyjnych ktére nie wymagajg stosowania ocieplenia. Z pozostatych pustakéw
Porotherm wykonywaé mozna wszystkie inne rodzaje scian w budynkach.

Porotherm 44 Si Nowy
Zewnetrzna Sciana bez docieplenia o wspotczynniku U=0,26 W/m2K

Porotherm 38 Si
Zewnetrzna $ciana bez docieplenia o wspotczynniku U=0,29 W/m2K

Porotherm 44 Profi oraz 44 P+W Nowy
Zewnetrzna Sciana no$na bez docieplenia, o wspotczynniku U=0,30 W/mK!

2.2. Woda

Do przygotowania zaprawy oraz do skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcqg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowac¢ wodociggowg
wode pitna.

2.3. Zaprawa do murowania - produkowana przez firmy specjalistyczne, dostepna w sprzedazy

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowa¢ piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami .
Wapno suchogaszone. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy.

Przygotowanie zapraw winno odbywac¢ sie mechanicznie.

2.5. Belki nadprozowe Porotherm — wg atestu producenta

2.6. Piasek
Nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.- Roboty murowe :

Sciany zewnetrzne nosne i wewnetrzne budynku hali sportowej wykonaé w sposéb zgodny ze
sztukg budowlana. Murowanie $cian wykonywa¢ na zaprawie cem-wap. M-7 warstwami z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do otwordéw. Pustaki Porotherm uktada sie na zaprawie. Grubo$¢ zaprawy nie powinna przekraczac
8mm. Zastosowanie cienkowarstwowej spoiny eliminuje niebezpieczenstwo tworzenia sie mostkéw
termicznych, dzieki czemu ograniczamy straty ciepta. Do murowania $cian zewnetrznych mozna
uzywac rowniez zaprawy cieptochronng o grubosci 8-12mm dla spoin poziomych, a 6-10mm dla
spoin pionowych, jednak ten typ zaprawy obniza nosnos¢ sciany. Mozna stosowaC zaprawe
cementowo-wapienng, wplywa ona niekorzystnie na parametry cieplne budynku.

Swiezo otynkowane $ciany zewnetrzne nalezy chronié przed deszczem i szybkim wysychaniem,
aby nie dopusci¢ do powstawania plam.

5.1.1 — Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubo$¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny winny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm

5.1.2. Nadproza Porotherm

Nadproza Porotherm stanowig samodzielnie pracujgce elementy konstrukcyjne. Montuje sie je
réwnoczesnie ze wznoszeniem scian.

- na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie belki nadprozy dostosowane do
szerokos$ci otworéw. Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1:4. Przy montazu nadproza nalezy
zwréci¢ uwage na prawidtowe jego zamontowanie.

5.2. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej

- préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru ksztaftu, liczby szczerb i pekniec
odpornosci na uderzenia, przetfomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.2. zaprawy

w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposodb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. Tolerancja wykonania.

Dopuszczalne odchytki w mm

L.p Rodzaj odchytek Mury spoinowane _ M_ury
niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze 3 6
- na catej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnac;ji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 1 2

- na catej dlugosci 15 30
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4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢é +6, -3 +6, -3
wysokose +15, -10 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegodlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

sprawdzeniu podlegaja;

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiarow scianek

- grubos¢ scianek

- wymiary otworow drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos$¢ warstw cegiet

- grubosc¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg projektowg i SST

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 — Wapno

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 — Woyroby budowlane ceramiczne

PN-EN-13162:2002 — wetna mineralna

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 04.00.00 — izolacje cieplne i p.wilgociowe
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 04.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV : 45320000-6 roboty izolacyjne

WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych dla zadania
p.n.:

,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 11371

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla roboét izolacyjnych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.,j. wykonanie izolacji:

- pionowej i poziomej faw, stop i scian fundamentowych z masy kauczukowej Dysperbit

- pionowej $cian fundamentowych styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm na zaprawie klejacej
do styropianu

- wiencéw styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm na zaprawie klejacej do styropianu

- poziomej $cian fundamentowych papa termozgrzewalna

- przeciwwilgociowej pod posadzki ABIZOL R+P+ papa izolacyjna

- utozenie folii na papie izolacyjnej

- termicznej pod posadzki ptytami ze styropianu EPS 100-038 gr 5 cm

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.28. Roboty izolacyjne — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolagji
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowe;j.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.5.1. izolacje p. wilgociowe
-wytrzymatos¢ podtoza co najmniej 1,0 Mpa
-poditoze czyste bez $ladow luznych frakcji, pytdw , plam oleju, smardw i innych zanieczyszczen.
-beton suchy bez widocznych sladéw wilgoci i za¢mien spowodowanych wilgocia.

1.5.2. izolacje termiczne
-przyklejenie plyt styropianowych punktowo do $cian budynku

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje robét izolacyjnych stanowig;
e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r.
Nr 120, poz.1133 z pdzniejszymi zmianami).

o Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994
r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych.

2. MATERIALY

wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych do
stosowania w budownictwie.

2.1. materialy izolacji p.wilgociowej

2.1.1. Dysperbit Water — masa asfaltowa, do gruntowania podtozy i izolacji fundamentéow. UWAGA !
Stosowac na zimno. Stosowac¢ na zewnatrz budynkéw. Chroni¢ przed mrozem

wielko$¢ opakowania: 20 kg.

- okres przechowywania - 6 m-cy od daty produkcji, w temperaturze od + 50C do + 350C

- zuzycie: ok. 0,75 - 1.1 kg/m2 dla 1 warstwy grubosci ok. 1mm

- wydajnosc¢: gruntowanie poditozy betonowych ok. 0,2 + 0,25 kg/m2,

- dokument odniesienia PN-B-24000

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B/13/10155/03

2.1.2. Roztwér asfaltowy Abizol R -wg atestu producenta
- gteboka penetracja podtoza

- dziafa na lekko wilgotnych podtozach

- powtoka odporna na stabe zasady i kwasy

- zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2

2.1.3. Lepik Abizol P — wg AT/2003-04-1487
2.1.4. Lepik Abizol P wg AT/2003-04-1487

- temperatura zaptonu >31°C
- zdolnos$¢ klejenia > 150 N/30 cm? (spoina papa/papa)
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- gietkosc
- sptywnosc¢

brak rys i peknie¢ powtoki
brak $ciekania powlfoki (temp.60°C, kat 45°, czas 5h)

2.1.5. papa asfaltowa izolacyjna P 64/1200 wg PN-B—27620:1998

- gramatura osnowy 64 g/m2

- zawarto$é asfaltu 1200 g/m?
- sifa zrywajaca min. 200 N
- wydtuzenie przy rozryw. 2%

2.1.6. papa termozgrzewalna asfaltowa

grubosé
wady widoczne

prostoliniowos¢

wodoszczelnosce

whasciwosci przy rozcigganiu

wydtuzenie przy max. sile rozciggajacej

odpornos$é na niskg temp.

odpornosé na sptywanie

3,0 mm
brak wad widocznych

max. odchytka od prostoliniowosci nie powinna
przekracza¢ 15 mm na 7,5 m diugosci

wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa (przy
zastosowaniu typu A)

max. sita rozciggajaca wzdtuz 450 N £ 100 N; w
poprzek 300 N £ 100 N

wzdtuz od 2 % do 7 %; w poprzek od 2 % do 7 %
brak rys i peknie¢ w temp.-5°C

przemieszczenie masy nie wieksze niz 2 mm w

temp. +80°C

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie

- odpornos¢ na uderzenie przebijaka
z wysokosci 300 mm

- przenikanie pary wodnej

- odpornosc¢ na obcigzenie statyczne

- reakcja na ogien

(gwozdziem) 100 N; -20 N; +50 N

Srednica przebijaka max. 20 mm
g 1600 1000
max. 10 kg

klasa E

2.2. materiaty izolacji termicznej

2.2.1. folia izolacyjna pod posadzki
- twardos$¢ wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA

- max.naprezenia rozciggajace PN-81/C-89034:
wzdtuz kierunku kalandrowania 14 MPa
w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:
wzdtuz kierunku kalandrowania >200%
w poprzek kierunku kalandrowania >200%

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie PN-83/C-89091:
wzdtuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm

- Odpornos¢ na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C

- Zmiana wymiaréw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:
wzdtuz kierunku kalandrowania -2.0%
w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%

2.2.1. styropian EPS 100-038 - deklaracja zgodnosci EC nr 29/CHB-EPS/2005

grubosé 5 cm
Oznaczenie: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
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Parametry wymagania:
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 9, W/mK 0,036

- Klasa reakcji na ogien E

- Grubos¢(T1), tolerancja mm * 2

- Dtugosc (L1), tolerancja + 0,6% lub £3 mm

- Szerokos¢ (W1), tolerancja + 0,6% lub £3mm

- Prostokatnosc¢ (S1), tolerancja mm = 5mm / 1000 mm
- Ptaskos$c¢ (P3), tolerancja mm = 10

- Wytrzymatos¢ na zginanie(BS 250) kPa 250

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatdbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.1.1 — lepiki przechowywa¢ z daleka od otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.- izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Dysperbit Water — masa asfaltowa

Prace nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +100C. Powtoke
nalezy nanie$¢ za pomocg pedzla lub szczotki na uprzednio zagruntowane podtoze. Podtoze
powinno by¢ suche lub lekko wilgotne, lecz nie moga znajdowac sie na nim katuze wody.
Maksymalna grubos¢ pojedynczej warstwy powinna wynosi¢ do 1mm. Na powtoki hydroizolacyjne
stosowac co najmniej dwie warstwy. Nastepne warstwy nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej - czas
schniecia pojedynczej warstwy w temperaturze 200C wynosi ok. 6 h. Ostatnig wykonang warstwe,
przed jej catkowitym wyschnieciem, nalezy posypac posypka w celu ochrony asfaltu przed
promieniowaniem UV.Nalezy stosowaé na zimno - nie podgrzewac. Przed uzyciem dobrze
wymieszac.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacyjnych sprawdzi¢ jakos¢ podtoza wg zalecen zawartych
wp.1.5.1.

5.1.2.- ABIZOL R+P

przed przystgpieniem do wykonania izolacyjnych sprawdzi¢ jakos¢ podtoza wg zalecen zawartych

wp.1.5.1.

- Roboty wykonywaé przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej + 7°C,
ale nie wyzej niz + 35°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.

- Lepik ABIZOL P naktada sie na powierzchnie betonowe w jednej warstwie na zagruntowanym
podtozu ABIZOLEM R, za pomocg pedzli lub szczotek z twardym wiosiem.

- Do klejenia papy stosowaé wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajagcy wymaganiom norm
panstwowych

- Szerokos¢ zaktadow papy podtuznych i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

- Wyroboéw nie stosowaé na wilgotne podtoze.

5.2. — izolacje termiczne
Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym..
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- warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegdlnie starannie. Plyty ze styropianu
ekstrudowanego nalezy uktadac na styk bez szczeblin. Plyty powinny by¢ przyciete na miare,
bez ubytkéw i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. materialy izolacyjne
- wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.
- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg , oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.
- Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Izolacja cieplna w obszarze zewnetrznych scian piwnicznych moze nastepowacé tylko przy uzyciu
takiego materiatu izolacyjnego, ktory jest odporny na wszelkie obcigzenia wystepujace przy
uszczelnianiu obwodowym..

W obrebie $cian piwnic ptyty ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 5 cm sg przyklejane
punktowo klejem do styropianu do wyschnietej izolacji. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza
sie rownomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Plyty sg
naktadane na izolacje badz klejone na niej pionowo. Plyty izolacyjne nalezy obcigé ukosnie w
rejonie wyoblen (przy ptytach zaktadkowych najczesciej nie jest to potrzebne). Nalezy uwazac,
zeby ptyty staty mocno na wystepie fundamentowym

Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wynikajacych z instrukcji bezpieczehstwa i oznaczeh na
opakowaniach.

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji) daty

pozytywne wyniki.
Roboty wg SST B-05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PZH nr HK/B/1724/01/2003, Hydrostop mieszanka profesjonalna

PN-B-20130 Piyty styropianowe

Atesty i certyfikaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 05.00.00 — konstrukcja stalowa
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 05.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV : 45223100-7 konstrukcje stalowe

WSTEP
Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej B - 05.00.00 sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowej dla obiektu, ktéry zostanie wykonany w ramach
zadania pn.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla zadania jak w p.1.1. t.j. montaz
konstrukciji stalowej dachu

e montaz dzwigarow kratowych

e montaz dzwigarow petnych

e montaz pfatwi i stezeh

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

wytycznymi

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.29. Wyroby walcowane -

1.4.30. dwuteownik IPE-

1.4.31.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.7. Dokumentacja roboét
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Dokumentacje wykonania konstrukcji stalowej stanowig;

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r.
Nr 120, poz.1133 z pozniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994
r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji s materiaty do
wykonania elementow stalowych wyszczegdlnionych w p. 1.3

2.1. stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002

2.1.1. Dwuteowniki HEA , IPE wg PN-H-93419:1997+Ap1:2002, PN-EN 10034:1996+Ap1:1999
o dostarczanych diugosciach: do T 140 — 3 do 13 m, powyzej 140 mm

2.1.2. ceownik walcowany 160, 140 wg PN-H-93400:2003, PN-EN 10279:2003

2.1.3. katowniki

2.1.4. blachy

Jako faczniki wystepuja : potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. materialy do spawania — do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie

elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna

stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby — do skrecania konstrukcji stalowych stosuje sie $ruby z tbem szesciokatnym wg
PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne.

2.2.3. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Elementy winny by¢ cechowane farba.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot montazowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego wtasciwa t.j. spetniajacg wymagania SST jakos¢ robot:

e zuraw samochodowy

wciggarka

ciggnik kotowy

przyczepa dtuzycowa

spawarka elektryczna

srodek transportowy

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
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- spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym

powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4.1. — skladowanie materiatéw i konstrukcji

4.1.1. Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowane Zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementdéw mozna uzy¢ wciggarek. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfadac
w sposéb umozliwiajacy odczytanie oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania

Na miejscu skfadowania nalezy segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczysci¢ i haprawic
powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki
antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 — 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, sktadowaé w tym samym potozeniu.

4.1.2. Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

4.1.3. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. - Przed przystgpieniem do wykonania powierzchnie konstrukcji oczy$ci¢ z kurzu i
zanieczyszczen .Elementy powinny by¢ zabezpieczone w catosci przed korozjg farbg podktadowg
przeciwrdzewng, oraz dwukrotnie farbg alkidowg. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotdéw i wykonanie potaczen wg tabeli:

Dtugosé elementu w mm
. . Dopuszczalna odchytka wymiaru w mm
Wymiar nominalny w mm -
potaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.1.1 — potaczenia spawane

brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen, oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzgdzin widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
sie wg wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

5.1.2 — Wykonanie spoin
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Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20 %, a tylko miejscowo dopuszcza

sie grubo$¢ mniejsza;

05 % - dlaspoin czotowych

0 10 % - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach

spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia , braki przetopu, kratery i nawisy lica.

- Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie
spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

- Zalecenia technologiczne: spoiny sczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.1.3. — Potaczenia na $ruby
dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.1.4.- Montaz konstrukgiji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewniajg osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ kompletnos¢ i stan marek stalowych oraz reperow wyznaczajagcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.

- naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu i sktadowania.

5.5. pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. tolerancja wymiaréw.

- rzedne marki stupa 2mm

- odchylenie osi od pionu 15 mm

- strzalka wygiecia osi stupa h/375 nie wiecej niz 7 mm

- wygiecie belki lub rygla /300 nie wiecej niz 7 mm

- odchyiki strzatki montazowej 0.2 % projektowanej

6.2. kontrola jakosci robot

6.2.1. Badania powinny obejmowaé: sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.2.2. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe, musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
6.2.3. Kazda konstrukcja podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji

- jakosci powtok antykorozyjnych

6.2.3.Kontrola wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowac sprawdzenie:

a) wygladu zewnetrznego,

b) przyczepnosci warstwy podktadowej do podtoza,

c) grubosci poszczegodlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym i po wyschnieciu.
Sprawdzanie grubosci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia oraz przyczepnosci warstwy
podkfadowej do podtoza powinno by¢ reprezentatywne dla catego zabezpieczenia ogniochronnego
i zosta¢ udokumentowane w protokdle zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowe;.

Odbidr konstrukcji, oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

6.4. dokumenty robét.
Do dokumentéw robdét montazu konstrukcji stalowej zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych
nastepujace dokumenty:

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r.
Nr 120, poz.1133 z pozniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994
r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania
PN-EN 10024:1998
PN-EN-ISO 4014:2002 Sruby $redniodoktadne
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 06.00.00 — pokrycie dachu i obrébki blacharskie
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 06.00.00 - POKRYCIE DACHU | OBROBKI

KOD CPV : 45261000-4 pokrycie dachu i obrébki blacharskie

WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu i wykonaniem obrébek
blacharskich dla zadania p.n.:

,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 11371

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych ST

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokrycia dachu ptytami warstwowymi, obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi z blachy tytanowo-cynkowej, ,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla zadania w p.1.1. t.

pokrycie dachu ptytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym gr.10 cm

montaz obrébek systemowych

obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm dachu i podokiennikéw
montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

Pob =

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4..

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja roboét
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Dokumentacje wykonania pokrycia dachowego stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6.

ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji s materiaty do
wykonania robét wyszczegdlnionych w p. 1.3 specyfikacii.
Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach - termin przydatnosci do stosowania

2.1. blacha powlekana ptaska gr.0.55 mm,

- gatunek staliwg PN EN 10147 + A1:1997, S 320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275
- powitoka poliestrowa gr. 25 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa gr. 10

mikrometrow.

2.2. Wkrety
Rozmiary: 4,8x20 i 4,8x35

Materiat: utwardzona stal weglowa SAE 1018 (SS1370)
Pokrycie: ocynkowana do 31 um oraz lakierowana proszkowo 40-50 um

Podktadka: Gwarantujgca 100% szczelnosci.

Srednica 14 uszczelniajgca powlekana samo wulkanizujacg guma EPDM

Glowka: N=8 mm

Max. zdolnos¢ przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2

- Haki do rynien dachowych i obejmy do rur spustowych stalowe wg PN-B-94702:1999

2.7. blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,60mm

2.8. ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm np. Gorlicka D 1000
Jako okfadzina ptyt warstwowych stosowana blacha stalowa obustronnie ocynkowana ogniowo
gatunku S280GD+2275 wg PN-EN 10326:2006 powlekana lakierem poliestrowym o grubosci powtoki

25y

Rodzaj rdzenia

Gestosé [kg/m?]

Grubo$¢ ptyty [mm]

Masa [kg]

Dtugos¢ maksymalna [m]
Szerokos$¢ catkowita [mm]
Szerokos¢ systemowa
Grubo$¢ oktadziny zewnetrzne;

Grubosc¢ oktadziny wewnetrznej
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Sztywna Pianka Poliuretanowa
40 (+/-3)
100/140
12,9
16
1020
1000
0,5

0,5



Profilowanie oktadziny zewnetrznej T -Trapezowe

Profilowanie oktadziny wewnetrznej L - Liniowe
Wspdtczynnik U [W/m?K] 0,22

Klasyfikacja

Ogniowa NRO, klasy BROOF (t1 ), E 60, E15

Aprobata Techniczna AT-15-

Corigii el 7288/2007
Rl EEE Atest Higieniczny
HK/B/0275/01/2007

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robot pokrywczych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu , gwarantujgcego wiasciwa t.j. spetniajacg wymagania SST jakos¢ robét t.).

- ZUraw przenosny

- nozyce mechaniczne

- gietarka do blach

- wiertarki

- lutownice

- palnik do gazu

- samochdéd dostawczy
- samochdd skrzyniowy

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetniaC wszystkie wymagania przepiséw BHP.
Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone.

4. TRANSPORT

Materiaty do pokry¢ dachowych i obudowy scian mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach polskich i przez producentéw materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng ujemnie
na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.1. ptyty warstwowe

Plyty warstwowe pakowane sg w pakiety. Zatadunek i roztadunek pakietéw moze odbywaé sie za
pomoca wozkéw widtowych lub dzwigu wyposazonego w odpowiednie zawiesia belkowe, przy
czym , jednym wozkiem widtowym mozna przemieszczac pakiet ptyt o dtugosci maksymainej 8 m.
dtuzsze ptyty roztadowywac¢ dwoma wozkami. Rozstaw podpér transportowanego pakietu nie moze
przekraczac 4 m.

Przy roztadunku dzwigiem z zawiesiami linowymi stosowa¢ podporki przeciwdziatajgce zgnieceniu
ptyt.

Transport ptyt warstwowych powinien odbywac sie samochodami przystosowanymi do tego celu z
zachowaniem warunkéw:
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- swobodny dostep z bocznych stron naczepy na catej jej dtugosci

- w stupkach uktada¢ maksymalnie 2 pakiety ptyt

- szerokos¢ powierzchni zatadunku minimum 2450 mm

- podparcie dla pakietu ptyt musi by¢ zapewnione na catej dtugosci skrzyni fadunkowej

- plyty nie mogq stykac sie ze sobg, ze skrzynig tadunkowg ani z pasami transportowymi.

- samochod musi by¢ wyposazony w pasy do mocowania towaru, pod pasy mocujgce podtozy¢
przekfadki elastyczne. Napiete pasy nie moga powodowac odksztatcenia ptyt.

Pozostate wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogdlne;.

4.2. — skladowanie

Magazynowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach
o szerokosci 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpdr nie powinien przekracza¢ 1 m.
Przechowujgc ptyty warstwowe powyzej 4 tygodni nalezy przetozy¢ poszczegodline ptyty cienkimi
listwami dystansowymi.

W przypadku ptyt foliowanychj nalezy bezwzglednie usuna¢ folie przed uptywem 14 dni od chwili
dostawy. Nalezy podczas sktadowania zabezpieczy¢ blachy przed bezposrednim dziataniem
promieni sfonecznych (mozliwo$¢ zaparzenia blachy).

Piyty warstwowe i blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi srodkami transportu. Nie wolno
dopusci¢ do zamokniecia transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach w ktérych
przechowuje sie blache temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowang blache nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig i aktywnymi srodkami chemicznymi.

4.2.1. Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

4.2.2. t gczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan dokiadnosci
pokrycia i obrébek blacharskich.
Robdt nie wykonywac na oblodzonych i mokrych podtozach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.1. pokrycie ptytami warstwowymi GORLICKA D 1000

Do montazu pokrycia dachu z ptyt warstwowych stosowaé obraébki i tagczniki systemowe.

- 0 ciecia ptyt i obrébek blacharskich stosowa¢ drobnozebne pilarki oraz nozyce do blachy- nie
stosowac¢ w tym celu przecinakéw sciernicowych.

- ciecie ptyt i obrébek prowadzi¢ na odpowiednio przygotowanych stanowiskach tak aby nie
uszkodzi¢ powtoki lakierniczej i ocynku.

- folie ochronng z ptyt sciagna¢ po ich zamontowaniu, nie pézniej niz 3 miesigce od ich zakupu

- po zakohczonym montazu powierzchnie ptyt doktadnie oczysci¢ , szczegdlnie z opitkdw

stalowych.

5.1.1 ptyty warstwowe montowac Scisle wg wskazéwek i schematow montazowych zawartych w
katalogach producenta.

5.2. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe-z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm

Obrobki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

- gotowe rynny mocowac z a pomocg hakéw o rozstawie co 50 cm.

- rury spustowe , mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoine muru lub osadzenie na zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

5.2.1. Wkrety
Max. zdolnos¢ przewiercania: 4x0,7 m, Ca 5 szt./m2

5.4.1. styropian FS 20 —do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
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- warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie . Ptyty styropianowe nalezy
ukfada¢ na sucho, na styk bez szczeblin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare, bez ubytkéw i
wyszczerbien.

5.5. pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6, ponadto:

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i powinna obejmowac:

- jakosci dostarczonych ptyt warstwowych i akcesoriow

- prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

- zamocowania, szczelnosci i stanu pokrycia dachu

- spadkow i zamocowania rynien i rur spustowych

- wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg , oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcey.

Nie nalezy stosowaé materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogd6lne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. — Podstawe do odbioru wykonanych robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

Odbiér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego, pokrycia, obrébek
blacharskich, montazu rynien i rur spustowych.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obudowy i pokrycia

- sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

- sprawdzenie umocowania i tgczenia ptyt

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

- sprawdzenie potaczen obrébek blacharskich

- prawidtowosci spadkéw rynien dachowych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i specyfikacjg , jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy pokrycie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Stwierdzenie zgodnoéci wykonania z zaméwieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/Az|:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7288/2007 Ptyty warstwowe GORLICKA

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0275/01/2007 — dopuszczajacy do stosowania w budownictwie
Swiadectwa i Certyfikaty

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 03.00.00 — stolarka okienna i drzwiowa
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-03.00.00 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

KOD CPV : 45421000-4 stolarka okienna i drzwiowa

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot montazu stolarki okiennej i drzwiowej, dla obiektu realizowanego pod nazwa;

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robot objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;.

Stolarka drzwiowa - montaz w przygotowanych otworach drzwi:

- drewnianych dwuskrzydtowych odpornych na uderzenia z oscieznicg stalowg

- drewnianych jednoskrzydtowych z oscieznicg stalowg

- $cianki w sanitariatach systemowe

- aluminiowych wewnetrzne ppoz. El 30 petne lub inne o analogicznych parametrach
- aluminiowych wewnetrznych przeszklonych

- aluminiowych zewnetrznych, lakierowanych proszkowo

Stolarka okienna

- okna aluminiowe zewnetrzne z szybg komorowg
- okna PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.1.5

1.6. Dokumentacja roboét
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Dokumentacje robét montazu stolarki okiennej i drzwiowej stanowig dokumenty wyszczegdlnione w
p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa wyroby do
wykonania montazu drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien wg zestawienia w projekcie
budowlanym

UWAGA: wymiary otworéw drzwiowych pobraé z natury

Wyposazenie drzwi i okien — wymagania i wyposazenie drzwi wg wskazéwek zwartych w
zestawieniu stolarki.
Do dostarczonych przez wykonawce drzwi winna by¢ dotagczona informacja zawierajgca:

nazwe i adres producenta

nazwe systemu

dane identyfikujace oszklenie oraz wspotczynnik przenikania ciepta

klase akustyczng

nr aprobaty technicznej

znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728)

montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP i wymagan producenta

2.1. Stolarka i slusarka drzwiowa

2.1.1. Oscieznice drzwiowe stalowe - fabrycznie wykonczone odpowiednie dla danego typu
skrzydet

2.1.2. - skrzydta drzwiowe plytowe z ptyt HDF (odporne na uderzenia) lub inne o analogicznych
parametrach - fabrycznie wykohczone z klamkami i zamkami wpuszczanymi wielozastawkowymi.

Do sanitariatéw skrzydta drzwiowe z kratkami wentylacyjnymi, klamkg i zamkiem fazienkowym

2.1.3. okucia stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub w swiadectwach
ITB dopuszczajgcych do stosowania.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

2.1.4. Scianki do sanitariatéw systemowe lub inne o analogicznych parametrach
- wewnetrzne o dolnej krawedzi na wysokosci 15 cm nad posadzka.
Wyposazenie wg wskazah w zestawieniu stolarki

Okucia

Standard: zamek jednopunktowy wpuszczany z wktadka, 3 zawiasy, opcjonalnie dodatkowy zamek
nawierzchniowy.

Parametry techniczne
- wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej Uk=1,22 - 1,30 W/m2K
- wspotczynnik przenikalnosci powietrza 0,18 - 0,81 m3/(m.h.daPa2/3)

- drzwi wewnetrzne wzmochione peine i przeszklone — wymagania i wyposazenie drzwi wg
wskazoéwek zwartych w zestawieniu stolarki.

2.1.5. okna aluminiowe — wg zestawienia stolarki i Slusarki

- okna zewnetrzne aluminiowe profil ciepty, malowane proszkowo
Szklenie
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Szkio zespolone o grubosci w zakresie 28-36 mm
mozliwos¢ stosowania modutdw ze szktem pojedynczym i dociepleniem

Szczelnosé i izolacyjnosc:
izolacyjnosc¢ termiczna w grupie 1 wg DIN 4108,

petna odpornosé na infiltracje wody i powietrza dzieki wypetnieniu przestrzeni pomiedzy taflami
szkta tzw. silikonem pogodowym

Funkcjonalno$c¢ i estetyka

nowoczesny wyglad - efekt jednolitej szklanej ptaszczyzny niewielka odlegtos¢ pomiedzy
taflami szkta: 20 mm, estetyczne potgczenia z drzwiami, mozliwos¢ stosowania okien

APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-3887/99

Wymiary okien i drzwi wg zestawienia stolarki
przed przystgpieniem do produkcji okien i drzwi wymiary sprawdzi¢ na budowie
Wbudowaé Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami z przekfadkg
termoizolacyjna. Potaczenia elementéw wykonaé jako spawane Powierzchnia elementéw winna
by¢ gtadka bez widocznych wgniecen i odksztatcen.
e drzwi nalezy szkli¢ zestawami jednokomorowymi zespolonymi mi 4 + 16 + 4 z
wypetnieniem przestrzeni powietrzem ze wspotczynnikiem K= 1.1. Szyby zespolone powinny
spetnia¢ wymagania PN-97/B-13079
e Do szklenia i uszczelnienia scianek i drzwi stosowaé uszczelki wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Ksztalt i wymiary uszczelek nalezy dobiera¢ w zaleznosci
od grubosci szyb i zastosowanych listew przyszybowych.
e Drzwi winny by¢é wyposazone w kompletne okucia drzwiowe t.j. klamki, zamki rolkowe z
wktadkg bebenkowsg, ograniczniki, ktére powinny byé mocowane do elementéw drzwiowych w
sposéb okreslony przez producenta okué
e Dopuszczalne bfedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
o Uszczelki i podktadki powinny spetnia¢ wymagania:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa

- odpornos$¢ na temperature od -30 do +80° C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat

2.2. oknaz PCV

- okna uchylno - rozwieralne z profili pieciokomorowych z mikrowentylacjg, szklone zestawem
termoizolacyjnym dwuszybowym K=1,6 W/m?* .

W celu zapewnienia sztywnosci oraz zwiekszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy
stosowac ksztattowniki stalowe o przekrojach dostosowanych do komér ksztattownikéw z tworzywa
i grubosci Scianek. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg warstwg cynku.
Sztywnos¢é ram i oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce na
catym obwodzie ram.

Wspotczynnik infiltracji powietrza wg PN-91B-02020, tj. o wartosci 0,5 — 1,0 m°h/da Pa/2/3.Izolacja
akustyczna Rw = 33 dB

- drzwi szklone i pelne

Okna winny by¢ wyposazone w kompletne okucia klamki, zamki, ograniczniki, ktére powinny byc¢
mocowane do elementéw w sposob okreslony przez producenta okué
z uwzglednieniem wymagan stawianych przez producenta ksztattownikéw PCV.

Ztacza konstrukcyjne winny by¢ przyciete pod katem 45 % i by¢ taczone w narozach metodq
zgrzewania. Sztywnos¢ ram i oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram i elementéw pionowych

poprzecznych.

W dolnych poziomych elementach oscieznicy i ramy skrzydta winny by¢ wykonane otwory do
odprowadzenia wody opadowej. W celu uzyskania infiltracji powietrza nalezy wykonac¢ szczeliny w
uszczelkach przylgowych w gérnych poziomych przylgach skrzydet. Okna nie powinny wykazywaé
przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda.
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Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania o
inne czesci okien. Konstrukcja powinna by¢ sztywna i nie ulegaC odksztatceniom w czasie
uzytkowania.

2.2.1. okna aluminiowe

Okna aluminiowe z typowych profili systemowych lub inne o analogicznych parametrach. Wymiary
okien, szklenie, wyposazenie oraz kolor okien wykonaé wg wskazéwek zawartych w zestawieniu
stolarki.

Wbudowaé Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami z przektadkag
termoizolacyjna. Potaczenia elementéw wykonaé jako spawane Powierzchnia elementéw winna
by¢ gtadka bez widocznych wgniecen i odksztatcen.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
Uszczelki i podktadki powinny spetnia¢ wymagania:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa

- odpornos¢ na temperature od -30 do +80° C

- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat

2.3. okucia budowlane

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

2.4. materiatly uzupetniajace ( wymagane atesty producentow)

- pianka montazowa poliuretanowa

- kotki rozporowe metalowe

- kotwy metalowe

- komplet systemowych oku¢ do montazu $lusarki i stolarki;
- pianka poliuretanowa;

- silikon bezbarwny akrylowy;

UWAGA: wymiary okien i drzwi pobra¢ z natury

Do dostarczonych przez wykonawce okien winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz wspétczynnik przenikania ciepta

- klase akustyczng

- nr aprobaty technicznej

- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728)

- montaz stolarki wykonaé¢ z zachowaniem przepiséw BHP i wymaganh okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP i wymagan producenta.

4. TRANSPORT

4.1. —Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy

przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.
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Transportowane elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu
powierzchni, o$nieza nalezy naprawi¢ i oczyscié .

5.1. Osadzenie stolarki

W przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke za pomocg kotew. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach, uszczelnienie osciezy wykonac piankg poliuretanowg a szczeliny pokry¢ listwa. Drzwi
ustawia¢ w otworze na podktadkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawiong
stolarke sprawdzi¢ w pionie i poziomie i umocowa¢ za pomoca kotew i kotkdw rozporowych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokosci — nie wiecej niz 3 mm na catej wysokosci.
Réznice wymiardw po przekatnej dtugosci ponad 2 m — nie wiecej niz 4 mm.

Skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.1.1. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oscieznicy zgodnie z
podang tabelg;

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne Liczba zamocowa?’m
Wysokosé Szerokos¢ punktow w _nadprozu Na stojakach
i progu
Do 150 cm 6 Nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 cm
150 — 200 cm 8 1 po 3

5.1.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna zewnetrzna wymieniana (z dostosowaniem do istniejacych otwordw i podziatéw
stolarki okiennej,

Okna PCV — wg zestawienia stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Oscieznice zamontowaé zgodnie z zestawieniem
stolarki.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej wykonane w trakcie wykonywania elewacji budynku.

5.1.3. Dopuszczalne odchyiki
Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzéw

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie gotowych wyrobdw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiarow
wykonhczenia powierzchni
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zabezpieczenia antykorozyjnego

potaczen konstrukcyjnych

prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oscieznicami

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczna. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- pionowos¢ zamontowania stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej;;

- regulacja oku¢ umozliwiajgca fatwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych;
- szeroko$¢ otworu po otworzeniu skrzydta drzwiowego (wymagane 90 cm)

- szczelnos¢ wypetnienia styku miedzy oscieznicg i murem;

- jakos¢ powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu

- sprawdzenie prawidtowosci i zgodnosci osadzenia stolarki z warunkami narzuconymi przez
producenta;

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych

Odbioér robdt przeprowadza sie poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci
wymienionych w p. 6.6. niniejszej specyfikacji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-87/B-06200
PN-EN 573-2:1997
Aprobaty Techniczne

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Okucia budowlane. Podziat.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 08.00.00 — tynki i oktadziny
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-08.00.00 - TYNKI I OKLADZINY

KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie
KOD CPV : 45431200-9 Oktadzina scian ptytkami ceramicznymi

1. WSTEP

1.1.Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i oktadzin sciennych w budynku
zadania p.n.:

»Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/21i 11371”

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowg czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét tynkarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.,j. wykonanie:

- wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach, sciankach i suficie parteru,
- oktadzina Scian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami w dokumentaciji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.6. 0gdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno $¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6.1.tynki zwykte i oktadziny
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- ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100.

- podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100.

1.6.2.Dokumentacja roboét

Dokumentacje robét tynkowych stanowg dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania tynkow i oktadzin wewnetrznych.

2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 -
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowac wode pitng wodociggowg

2.2. Piasek

piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mieé¢ frakcje réznych wymiardw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty domieszek organicznych
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.1. do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. do gtadzi piasek powinien byC¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przesdwicie 0,5 mm.

2.3. Wapno - PN-86/B-30020
do zapraw stosowac¢ wapno suchogaszone

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami .
Wapno suchogaszone . Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501.

Przygotowanie zapraw winno odbywac¢ sie mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, t.j. w okresie okoto 3 godzin.

2.5. Gips szpachlowy - PN- B- 30042:1997 - gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200

Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m? na kazdy 1mm grubosci.
Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki
Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

Przyczepnosé do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +50C do + 25°C.

Maks. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.6. Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wg PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowych
Powierzchnia gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Grubos¢ 12.5 mm

Tolerancja wymiarow (szer. i dtug. ptyt) +0; -5,0

Wilgotnosc¢ - < 10,0% Trwato$¢ struktury przy

opalaniu > 20 min. Nasigkliwos$¢ < 10 %

Obcigzenie niszczace prostopadte do kierunku widkien kartonu 600 N

Obcigzenie niszczace réwnolegte do kierunku widkien kartonu 180 N

ugiecie prostopadte do kierunku widkien kartonu 0,8 mm ugiecie

réwnolegte do kierunku wtdkien kartonu 1,0 mm
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2.7. Plytki scienne glazurowane. Wymiary i kolor ptytek wg dokumentaciji projektowe;.

Piytki i listwy ceramiczne scienne - parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:200 prasowane na
sucho "E>10%,Grupa B Il GL

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornosé szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniejsza niz 160° C
2.7.8. Plynna folia uszczelniajaca.

Gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy materiat uszczelniajacy; po zwigzaniu elastyczny i
wodoszczelny. Stanowi podptytkowe uszczelnienie pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci
lub obcigzonych wodg w sposéb nieciagty (tazienki, toalety, natryski itp.).
Wiasciwosci:

- gotowa do uzycia

- nie zawiera rozpuszczalnikow

- dyfuzyjna

- szybkoschngca

- elastyczna

Naroza wewnetrzne $cian, styk sciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajgc tasme uszczelniajgcg
Aprobata techniczna ITB AT-15-2357/96.
Baza: polimery tworzyw sztucznych

Sposob naktadania: paca, pedzlem lub watkiem
Zuzycie: minimum 1,2 kg/m2

2.7.9. Klej do uktadania ptytek sciennych EN 12004:200

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. - transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.2.. - Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem.

4.3. - gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, na
paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Nieprzestrzeganie w/w zalecehh moze
mie¢ wptyw na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na worku.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.- tynki cementowo-wapienne

- przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe).

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0° C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy licach

zewnetrznych na gtebokos¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéw z roztworéw soli
przenikajacych z podtoza.

- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

5.2. Oktadziny z ptytek ceramicznych

Roboty oktadzinowe wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane okfadziny nalezy chroni¢ w ciggu dwoch pierwszych
dni przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed utozeniem ptytek Sciany zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym, wykonac¢ izolacje w obrebie
natryskéw dwukrotnie z ptynnej folii.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam.

- dopuszczalne odchyiki powierzchni tynku na dtugosci 2 m , mierzone tata kontrolng nie mogg
przekracza¢ 3 mm, przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 mm na dtugosci faty.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 3 mm na 1
m i ogétem nie wieksze niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Przed uktadanie m plytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prostg tate drewniang lub aluminiowa. Do
umocowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie powierzchnie pokrywa sie warstwg klejacg przy pomocy zebatej pacy.
Powierzchnia pokryta warstwa klejacg nie powinna by¢ jednorazowo wigksza niz 1 m* Grubos$é
warstwy klejgcej powinna wynosi¢ 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosowa¢ wktadki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju nalezy usung¢ jego
nadmiar i wktadki dystansowe.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

tynki - badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg,
- prawidiowo$¢ przygotowanego podtoza
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- przyczepnos¢ tynkéw do podioza

- grubos$¢ tynku

- prawidtowo$¢ umocowania rusztu sufitu podwieszonego
- wyglad zewnetrzny tynkéw i sufitu podwieszonego

6.2. materialy ceramiczne

Przy odbiorze ptytek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materia téw ceramicznych z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j

- proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknieé¢ odpornoéci na uderzenia.

6.3. zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.4. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.1. — tynki

8.1.1. - roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.1.2. - Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢é wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wi ekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolowanej

taty.

8.1.3. - odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 mb niw wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie moga by¢
wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi

8.1.4. - niedopuszczalne sg wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.

8.2. - plytki ceramiczne

Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji
Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-30020 Wapno

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 09.00.00 - sufity podwieszane
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-09.00.00 - SUFITY PODWIESZANE

KOD CPV : 45421146-9 Sufity podwieszane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych w budynku realizowanego p.n.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowacé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét budowlanych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- sufit podwieszany z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej w pomieszczeniu sali
sportowej i salach treningowych

- sufit podwieszany z wypetnieniem kasetonami gipsowymi firmy np. Rigips CASOROC oraz
CASONOVA o wym. 60x60 cm

- sufit podwieszany z ptyt g-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym

- obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami g-k grub. 12,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem sufitow
podwieszanych sg zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji s materiaty do
wykonania sufitéw podwieszanych.

2.1. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci.

Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki

Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut

Przyczepnos$é¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +50C do + 250C

Maks. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.2. Plyty gipsowe gr.12,5 mm wg PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowych
Powierzchnia gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Grubos¢ 12,5 mm

Tolerancja wymiarow (szer. i dtug. ptyt) +0; -5,0

Wilgotnos¢ - < 1,0%

Trwatos¢ struktury przy opalaniu — wyréb nie palny.

Nasigkliwos¢ <10 %

Obcigzenie niszczace prostopadte do kierunku widkien kartonu 600 N
Obcigzenie niszczace réwnolegte do kierunku widkien kartonu 180 N
ugiecie prostopadte do kierunku widkien kartonu 0,8 mm

ugiecie rownolegte do kierunku widkien kartonu 1,0 mm

2.3. Sufit podwieszany z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 8 cm

Piyty warstwowe ,GORLICKA” stanowig nowg generacje materiatéw budowlanych. Sg zbudowane
z dwdch profilowanych oktadzin stalowych potgczonych na etapie produkcji w catos¢ z warstwg
izolacji termicznej, ktérg jest sztywna pianka poliuretanowa. Ptyty warstwowe GORLICKA
zapewniajg uzyskanie estetycznych Scian ostonowych, dachéw oraz stropéw podwieszanych o
bardzo dobrej szczelnosci i izolacji termicznej, przy znacznym zmniejszeniu ich grubosci i ciezaru.
Szybkos¢ ifatwos¢ montazu, mozliwos¢ prowadzenia prac nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych, niskie koszty realizacji inwestycji, fatwos¢ utrzymania czystosci $cian,
nowoczesnos¢ i uniwersalnosé systemu czynig z ptyt warstwowych GORLICKA najlepszy materiat
do obudowy obiektow o rdéznorodnym przeznaczeniu: przemystowym, produkcyjnym,
magazynowym, handlowym, biurowym, ustugowym, do wykonania przechowalni, chtodni i mrozni,
garazy, warsztatow itp. Szeroka paleta koloréw oraz zréznicowany ksztatt profilowan ptyt pozwala
na realizacje ambitnych projektéw architektonicznych.

Jako okfadziny ptyt warstwowych GORLICKA stosuje sie blache stalowg obustronnie ocynkowang
ogniowo gatunku S280GD+Z275 wg PN-EN 10326:2006 z organicznym lakierem poliestrowym o
grubosci powtoki 25 mikronédw. Ze wzgledu na podwyzszone wymagania antykorozyjne mozliwe
jest wykonanie ptyt z blach pokrytych powtokga PVDF lub plastisolem. Okfadziny zabezpieczone sg
przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu i montazu poprzez ich foliowanie. Rdzen
ptyty stanowi sztywna pianka poliuretanowa o gestosci 40+3 kg/m3, odporna na Kkorozje
biologiczng. Warto$¢ obliczeniowa wspétczynnika przewodzenia ciepta pianki wynosi: X= 0,022
Wim-K.

Izolacyjnos¢ termiczna ptyt jest zalezna od grubosci rdzenia i scharakteryzowana przez
wspotczynnik

przenikania ciepta U przegrody - podany w ponizszej tabeli.

Parametry akustyczne ptyt okreslono na podstawie PN-EN ISO 717-1:1999. Ptyty Scienne moga
by¢

stosowane na przegrody o wymaganiach izolacyjnosci akustycznej mniejszych od podanych
ponizej.

Ze wzgledu na odpornos¢ ogniowg plyty warstwowe $Scienne GORLICKA S 1000 zostaty
sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wg PN-B-02851-1:1997.
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Na podstawie PN-EN-13501-1:2004 piyta uzyskata klasyfikacije w zakresie reakcji na ogien:
podstawowg B, ze wzgledu na wydzielanie dymu: s2, ze wzgledu na wystepowanie ptongcych
kropli i odpadow statych dO.

Na podstawie PN-EN-13501-2:2005 ptyta S1000 o grubosci 100 mm uzyskata klasyfikacie w
zakresie

odpornosci ogniowej: szczelnosci ogn. - E60 oraz izolacyjnosci ogn. - EI15.

Odpornos¢ na korozje chemiczng - plyty warstwowe GORLICKA mogg by¢é stosowane

w srodowiskach o kategoriach korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN 1SO 12944-2.

s Wspoiczynnik AT L
Grubos¢ ptyty A Wskazniki izolacyjnosci — .
Kl k
[mm] przemkamazmep’ra U akustycznej RASRASRZ asyfikacja ogniowa
WimK]
R.=260B NROwg
40 0,57 Ry=23cB PN-B-02851-1:1997 B-
RA2 = 21dB s2,dO wg PN-EN
- 13501-1:2004
60 0,37
80 0,27
100 0,22 E 60, EI15

2.4, Sufit podwieszony z kasetonéw gipsowych np. firmy Rigips CASOROC oraz CASONOVA

Panel (kaseton) sufitowy gipsowy CASOROC jest to ptyta gipsowo-kartonowa o gtadkiej, matowo
biatej powierzchni o wymiarach 60x60cm. Jest materiatem niepalnym, doskonale regulujgcym
wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Sg bardzo odporne na uptyw czasu, stabilne wymiarowo.
Kaseton CASONOVA jest akustycznym panelem sufitowym. Réwniez wykonany z ptyty gipsowo-
kartonowej posiadajgcej okragta perforacje przez caly przekrdj. Posiadajg wysoki wskaznik
pochtaniania dzwieku. Uktad i wielko$¢ otwordw zapewniajg réwnomierne pochtanianie dzwieku w
catym zakresie czestotliwosci. Sufit podwieszany z kasetonéw gipsowych montuje sie na typowej
konstrukcji rusztu stalowego przeznaczonego do stropéw podwieszanych typu kasetonowego.

2.5. Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm mocowac¢ do rusztu stalowego za pomocg wkretéw w
rozstawie nie wiekszym niz 30 cm i odlegtosci od krawedzi 10-15 mm, powstate wgtebienia po
wkretach szpachlowaé gipsem szpachlowym. Na potgczenia ptyt nalezy naklei¢ tasme spoinujacqg
papierowa.

2.6. Obudowa kanatéw wentylacyjnych

Podstawowym materiatem do wykonania obudowy kanatéw wentylacyjnych sg ptyty gipsowo-
kartonowe montowane na typowym ruszcie stalowym. Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
mocowac do rusztu stalowego za pomocg wkretéw w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm i odlegtosci

od krawedzi 10-15 mm, powstate wgtebienia po wkretach szpachlowa¢ gipsem szpachlowym. Na
potaczenia ptyt nalezy naklei¢ tasme spoinujaca papierowa.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.2. — gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, na
paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Nieprzestrzeganie w/w zalecen moze
mie¢ wptyw na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej ha worku.

4.3. — ptyty warstwowe GORLICKA pakowane sg w pakiety. Zatadunek i roztadunek pakietéw moze
odbywac sie za pomocg wozkéw widtowych lub dzwigu wyposazonego w odpowiednie zawiesie
belkowe, przy czym: -jednym wozkiem widtowym mozna przemieszczal pakiet ptyt o dtugosci
maksymalnie 8 m, dluzsze plyty roztadowywaé dwoma wozkami. Rozstaw podpér
transportowanego pakietu nie moze przekraczac¢ 4 m.

Przy roztadunku dzwigiem z zawiesiami linowymi stosowaé rozporki przeciwdziatajgce zgnieceniu
ptyt.

Transport ptyt warstwowych powinien odbywac sie w samochodach do tego celu przystosowanych,
z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- swobodny dostep z bocznych stron naczepy na catej jej diugosci.

- w stupkach mozna utozy¢ maksymalnie 2 pakiety ptyt.

- szerokos¢ powierzchni zatadunku minimum 2450 mm (w przypadku 2 stupkow ptyt).

- podparcie dla pakietu ptyt musi by¢ zapewnione na catej dtugosci skrzyni tadunkowe;.

- plyty nie moga sie styka¢ ze sobg ze skrzynig tadunkowg ani z pasami transportowymi.

- samochdd musi by¢é wyposazony w pasy do mocowania towaru, pod pasy mocujace nalezy
podtozy¢ przektadki elastyczne. Napiete pasy nie moga powodowac odksztatcenia piyt.

Tablice okreslajgce liczbe ptyt w pakiecie znajdujg sie w specyfikacji technicznej poszczegdinych

ptyt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sufit podwieszany z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 8 cm

Producent ptyt warstwowych GORLICKA zaleca stosowanie obrébek i tgcznikéw dostarczonych
razem z ptytg w ramach systemu lekkiej obudowy z ptyt warstwowych GORLICKA. Przy montazu
ptyt nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci:

- do ciecia ptyt i obrébek blacharskich stosowa¢ drobnozebne pilarki oraz nozyce do blachy - nie
stosowaé w tym celu przecinakéw Sciernicowych!

- ciecie pityt i obrébek prowadzi¢ na odpowiednio przygotowanych stanowiskach tak aby nie
uszkodzi¢
powtoki lakierniczej i ocynku.

- folie ochronng z ptyt sciggna¢ po ich zamontowaniu, nie pézniej jednak niz 3 miesigce od ich
zakupu.

- po zakonczonym montazu doktadnie oczysci¢ powierzchnie ptyt, szczegdlnie z opitkdw stali.

System skfada sie z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 8 cm mocowanych
systemowymi tgcznikami do konstrukcji nosnej dachu na sali sportowej lub konstrukcji wykonanej z
katownikdw 60x60x5 mm w pomieszczeniach sal treningowych. Ptyty wytwarzane sg z blach
profilowych ocynkowanych i powlekanych, oddzielonych warstwg pianki poliuretanowe;j.
Powierzchnia ptyt jest powlekana tworzywem sztucznym. Krawedzie sg wzmocnione i malowane.
Potaczenia ptyt nalezy wykona¢ za pomocg typowych uszczelnien systemowych.
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5.2. Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych

Piyty mocowac do rusztu stalowego za pomocg wkretéw w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm i
odlegto$ci od krawedzi 10-15 mm, powstate wgtebienia po wkretach szpachlowa¢ gipsem
szpachlowym.

Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm mocowac¢ do rusztu stalowego za pomocg wkretéw w
rozstawie nie wiekszym niz 30 cm i odlegtosci od krawedzi 10-15 mm, powstate wgtebienia po
wkretach szpachlowaé gipsem szpachlowym. Na potaczenia ptyt nalezy naklei¢ tasme spoinujaca
papierowa.

5.3. Sufit podwieszany z kasetonéw gipsowych

Przed przystgpieniem do montazu kasetonédw sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje sufitowg
(wsporczg). Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodne;j.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkéw rozporowych rozmieszczonych co
500 mm. Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajac,
aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od sciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm),
pamietajac przy tym, ze odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna byé¢
wieksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakéw uzywamy tylko metalowych systemoéw mocowania.
Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne diugie
L=1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie
L=600mm.

W ten sposdb otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi
i poziomujemy. Plyty sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy scianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymagane;j linii za
pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamaé i przecigé nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).

Zaleca sie montaz profili gtdwnych L=3600 rownolegle do promieni Swiatta dziennego oraz tgczenie
profili gtdwnych nie powinno przebiegac¢ w jednej linii

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

7.2. - sufity podwieszane

Wg zasad podanych w niniejszej specyfikacji

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROB()T).

Podstawg pfatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002 Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykie.

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7288/2007 - Pityty warstwowe GORLICKA z rdzeniem ze
sztywnej pianki poliuretanowej w oktadzinach z blachy stalowe;.

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2007 - dopuszczajacy do stosowania w obiektach
ustugowych, handlowych, przemystowych, branzy spozywczej, chtodniczych, mieszkaniowych i
uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 10.00.00 — roboty malarskie
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B -10.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV : 45442100- 8 roboty malarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robé6t malarskich wewnetrznych dla zadania p.n.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowg czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.,j. wykonanie:

- Gruntowanie $cian i sufitéw pod malowanie

- Szpachlowanie Scian i sufitdbw czesci pomieszczen szpachlg gipsowa

- Malowanie farbg zmywalng lateksowg pomieszczenh wg projektu

- Malowania farbg akrylowa dwukrotnie $cian i sufitéw wg projektu

- Wykonczenie czesci Scian klatek schodowych i komunikacji powtokg tynku akrylowego

- Malowanie pozostatych pomieszczen farbg emulsyjng dwukrotnie.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi, ponadto:
- podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- lakier - niepigmentowany roztwoér koloidalny, ktéry tworzy powtoke transparentng po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét malarskich stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robé6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
do wykonania szpachlowania $cian, wykonania powtok malarskich akrylowych, emulsyjnych i
dekoracyjnych wewnatrz budynkéw.

2.1. Woda - do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowaé wode pithg wodociggowg

2.2. srodki gruntujace - powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.3. Gips szpachlowy - PN- B- 30042:1997 - gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Srednio zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m? na kazdy 1mm grubosci.
- Proporcje sktadnikow w zaprawie - ok. 15 litréw wody na 25 kg mieszanki
- Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut
- Przyczepno$¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa
- Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C-
- Maks. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

2.4. Farba akrylowa - wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.
Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, pozostawia matowy efekt wykonczenia.
- zuzycie: 0,072 I/m2 na jedng warstwe
- schniecie wstepne 2 godziny
- gestosc w 20+/-0,5 C [g/cm3] najwyzej - 1,600
- hanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach
- sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

2.5. Farba lateksowa - wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

- klasa 1'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),
- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- nie zoétknie,
- wysoka sita krycia,
- dobra przyczepnos¢ do podtoza,
- niekapigca.
2.6.Farba gruntujaca pod tynk akrylowy

Jest mieszaning kopolimeréw akrylowych, wypetniaczy mineralnych, srodkéw konserwujacych
i modyfikujacych, pigmentéw i wody. Stosuje sie jg w celu zwiekszenia przyczepnosci wypraw
tynkarskich, zmniejszenia prawdopodobienstwa powstania przebarwien w warstwie tynku,
wyréwnania wodochtonnosci oraz wodoodpornosci podtoza.

- Srednie zuzycie okoto 0,3 kg masy na 1 m2.
- Przyczepnosé do betonu 1MPa
- Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +30°C
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- Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,60 g/cm3

2.7.tynk akrylowy — wodna dyspersja kopolimeréw akrylowych, kruszywa mineralne, pigmenty,
Srodki modyfikujace:

- Gestosé ok. 1,9 kg/dm3

- Temperatura stosowania +5°C-+30°C

- Czas przesychania ok. 15 min.

- Odpornos¢ na deszcz po ok. 24 godz.

- Zuzycie wg uziarnienia od 2,50 — 4,00 kg/m2

2.8. materiatly pomocnicze:

Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
podioza muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Do przygotowania farb stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowg

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. farby akrylowe i emulsyjne - nie sg wymagane szczegdlne Srodki ostroznosci. Nie jest
réwniez wymagane specjalne oznakowanie

4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogdlnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. malowanie emulsyjne tynkéw:

- wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen np.
kurzu. Wilgotno $¢ poditoza - 6 %

Powierzchnie tynkowanych $cian i sufitéw malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng

- powierzchnia powlok powinna mie¢ barwe jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla,
rys iodpryskédw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw
atmosferycznych przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.2. malowanie akrylowe tynkéw

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczenh np.
kurzu.

Wilgotnos¢ podtoza - 6 %

Powierzchnie tynkowanych scian i sufitéw zagruntowa¢ Uni Guntem, wykonac gtadzie gipsowe
jednowarstwowe, przetrze¢ papierem $ciernym i malowaé dwukrotnie farbg akrylowg Nie stosowac
na wilgotne podioza. Podtoza muszg by¢ réwne, nosne, suche i czyste. Luzne resztki farby lub
tynku nalezy usung¢, podtoze zagruntowaC Srodkiem gruntujgcym i malowa¢ watkiem lub
natryskiem dwukrotnie

5.3. powierzchnia powtok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw. Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow
atmosferycznych przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.4. prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra winna zawierac:
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- informacje osrodku gruntujgcym
- sposob przygotowania farby
- sposob nakftadania farby
- zuzycie na 1 m2
- czas miedzy naktadaniem warstw
- zalecenia w zakresie BHP.
5.5. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 cze$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robot.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich
Badanie tynkéw zwykilych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podtoza.

Badanie podtoza elementéw metalowych polega na sprawdzeniu czystosci

6.2. - Badanie materiatdbw- ocena wygladu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o
konsystencji jednorodne;.

6.3. - Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barw i potysku
- sprawdzenie odpornosci na scieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powfok malarskich
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROB()T).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-C-81901/2002 PN-89/B-81400 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania

PN-C-81901:2002 PN-C-1914:2002 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Karty techniczne produktow Farby olejne i alkilowe Farby dyspersyjne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 11.00.00 — podioza i posadzki
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-11.00.00 - PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV : 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek w budynku zadania p.n.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét posadzkowych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- wykonanie podtozy parteru: podktad z pospétki gr. 25 cm + podktad z betonu B-10 gr. 10 cm

- wykonanie izolacji wg SST B-04.00.00

- wykonanie podtozy z zaprawy cementowej gr. 5 cm

- wylewka podtozy zbrojona siatkg

- wykonanie posadzki i cokolikdbw z plytek antyposlizgowych gres na zaprawie klejowej,
kolorystyka wg projektu

- wykonanie oktadziny schoddw i cokolikow ptytkami gres na zaprawie klejowe;

- wykonanie podtogi typu sportowego z paneli z drewna litego na podwdjnych legarach

- malowanie linii boisk

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.

Ponadto:

1.4.1.cokolik Jest to rodzaj ptytki stanowigcej materiat na najnizszg warstwe utozonych na Scianie
ptytek; cokdt najczesciej wysuniety jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent
architektoniczny. Cokdét sciany - pas zabezpieczajacy dolng czes$¢ Sciany przed zabrudzeniami
i uszkodzeniami.

1.4.2.chemoodpornosé: odpornos¢ plytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami.
Parametr ten jest istotny przy uktadaniu plytek w zakladach przemystowych, w przemysle
spozywczym, chemicznym, basenach. Najlepszg chemoodpornoscig charakteryzuje sie materiat
ceramiczny o jednolitej strukturze- gres porcelanowy barwiony w masie.
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1.4.3. czerep: spodnia czes¢ plytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)
1.4.4. dylatacja: przerwa pomiedzy ptytkami celu kompensacji naprezen w podtozu

1.4.5. gres: rodzaj ptytek ceramicznej powstatych z mieszanki naturalnych surowcéw: glin biatego
wypatu, kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwnikow mineralnych zaprasowanych na
prasach o bardzo duzej sile nacisku i nastepnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze
powyzej 1200 stopni. Plytki gresowe charakteryzujacej sie¢ matg nasigkliwoscig i wysokimi
parametrami fizyko- technicznymi : mrozoodpornos$é, twardos¢ i wytrzymato$¢ na zginanie,
odpornos$é na duze obcigzenia.

1.4.6. impregnacija: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomocg odpowiednich srodkéw chemii
budowlanej przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

1.4.7. mrozoodpornosé: jest to parametr okreslajagcy odporno$¢ pilytek ceramicznych na
temperatury ujemne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a doswiadczenie wskazuje, iz w
naszym klimacie jako ptytki mrozoodporne nalezy przyjac¢ plytki o nasigkliwosci ponizej 0,5% czyli
gresy porcelanowe.

1.4.8. nasiakliwosé: niskg nasigkliwos¢ zapewnia ptytkom mata porowatosé, wynikajgca z
technologii produkcji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni ptytek, w przypadku plytek
szkliwionych lub impregnacja powierzchni plytek po utozeniu. Parametr wazny wplywajacy na
mrozoodpornos¢ ptytek oraz parametry uzytkowe ( brudzenie sie ptytek

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.

1.6. Dokumentacja roboét
Dokumentacje robét posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji s materiaty do
wykonania robé6t posadzkowych .

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Plytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres

2.1.1. Plytki Gres - lub inne o analogicznych parametrach antyposlizgowe naturalne wg PN-EN
159:1994 E.10% Grupa B lll mrozoodporne, odporne na zaplamienia

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 %

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

twardos¢ dla ptytek gres wg skali Mohsa 8

Wymiary ptytek podstawowych 30/30 cm
Powierzchnia: naturalna, strukturalna
Scieralno$¢ wgtebna max 130 mm

Aprobaty, certyfikaty

Certyfikat Zgodnosci nr N-205/05, Certyfikat nr B/03/204/05, Atest Higieniczny HK/B/0212/01/2008,
Atest Higieniczny HK/0487/01/2005
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2.1.2.Klej do uktadania ptytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2

temperatura stosowania od +5°do + 25°C
czas przydatnosci do stosowania

przy wymieszaniu okofo 3 godz.
spoinowanie po 12 godzinach
grubosc¢ warstwy kleju maks. 5 mm

2.2. - preparat gruntujacy wg atestu producenta
zuzycie — 0,20 kg/m2

2.3. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowac wode pitng wodociggowg

2.4, Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 — kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych

Piasek nie powinien zawierac

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.5. Cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku

2.6. Beton podktadowy B-10

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %

- mrozoodpornosc¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20
% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

- mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczna. Na kazda partie betonu
winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

2.10. Podtoga sportowa z paneli z drewna litego lub inna 0 analogicznych parametrach —

certyfikat zgodnoéci z DIN 18032 cz.2

Catkowita wysokos¢ systemu podtogowego wynosi 75 mm

- warstwa wierzchnia (drewniane panele sportowe fabrycznie lakierowane) - 15 mm

- konstrukcja nosna - ptyta OSB 3 gr. 10 mm + legary drewniane szer.50 mm x wys. 16 mm w
rozstawie krzyzowym, goérne co 312,5 mm, dolne co 500 mm na podktadkach elastycznych wym.
18 x 50 x50 mm.

Parametry

- klasyfikacja trudnopalnosci Cfl — $1

- absorpcja energii KA min. 53%

- odksztatcenia standardowe StVv min.2,3 mm

- ugiecie powierzchni w poprzek osi podtogi  Mx. 15%

- odbicie pitki BR min. 90 % - 93%
- wspotczynnik tarcia GV min. 0,4 max. 0,6
- obcigzenie toczne VRL 1500 N

Uzyte materiaty do wykonania posadzek winny posiadaé aprobaty techniczne i $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisoéw BHP
3.1. Potrzebne narzedzia i urzadzenia:

- wiertarka z kohcowkg mieszajaca

- katownik
- famacz lub gilotyna do ciecia ptytek
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- szpachla

- krzyzyki dystansowe

- paca zebata i gumowa

- poziomnica, skrobak do spoin
- szczotka, gabka.

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatdbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwréceniem
szczegodlnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami, oraz z
uwzglednieniem wskazéwek producenta odnosnie transportu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej M-12 wykonac z zatarciem powierzchni na ostro
grubosci 5 cm. Zaprawe cementowg przygotowa¢ mechanicznie o konsystencji 5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego i uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi z
zastosowaniem recznego zageszczenia, wyréwnaniem i zatarciem packg na ostro. Temperatura
poowietrza w trakcie wykonywania robot, oraz w ciggu 3 kolejnych dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu , nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkifadu od
ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Przez 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym przez przykrycie folia.

5.1.1.- izolacje przeciwwilgociowe wg SST B-04.00.00

5.2. - posadzki z ptytek z kamieni sztucznych gres

Gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym pod piytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawag
klejowa.

Izolacja podtoza ptynng folig w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na sciane 10 cm i
potgczenie Scian z posadzkami tadma uszczelniajaca.

5.2.1. przygotowanie podtoza, ukltadanie i spoinowanie ptytek.

Podtoze pod nowe ptytki musi by¢ starannie przygotowane. Przed przystgpieniem do pracy
posadzke odkurzamy. W ten sposob usuwamy z podtogi zabrudzenia, ktére mogtyby ostabic
przyczepnos¢ kleju. Jesli musimy wyréwnaé powierzchnie starej podtogi lub wypetnié istniejace w
niej ubytki, najpierw przygotowujemy mase szpachlowa. Uktadanie ptytek mozemy zaczaé dopiero
wtedy, gdy zaprawa, ktérg wypemiliSmy wszelkie nierdwnosci i dziury w starej posadzce, wyschnie.
Najlepiej jest rozpocza¢ prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy
drzwiach wejsciowych. Katownikiem wyznaczamy linie, wzdtuz ktérej uktada¢ bedziemy ptytki. Aby
to sobie utatwi¢, przybilismy do betonowego fragmentu podtogi listwe, ktéra postuzy nam jako
prowadnica. Przyklejajac wzdtuz niej ptytki, bedziemy mieli pewnos¢, ze zostang réwno utozone.
Szpachelkg rozprowadzamy klej na podtozu i wyréwnujemy pacg zebaty. Jednorazowo klej
rozprowadzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2) ... dzieki temu nie zaschnie, zanim utozymy
ptytki. Uktadajac ptytki, co jaki$ czas sprawdzajmy poziomica, czy powierzchnia nowej posadzki jest
réwna Aby wszystkie spoiny miaty takg samg grubos$é, miedzy ptytki wktadamy plastikowe krzyzyki
dystansowe. Miejsca, w ktérych nie mieszczg sie cate kafelki, na przyktad przy Scianach, musimy
uzupetnié¢ doktadnie przycietymi kawatkami ptytek. Tniemy je gilotyng lub famaczem. W miejscu
styku posadzki ze sciang mozemy wykonaé cokolik. Miejsce pod cokolik powinno by¢ tak samo
przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po catkowitym
wyschnieciu kleju oczyszczamy spoiny szczotkg. Gumowg paca wcieramy mase spoinowag miedzy
ptytki. Ggbkg usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnieciu przemywamy podtoge woda.

5.2.2. — ukladanie plytek
Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem
jakosci powierzchni, odcieni oraz wymiaréw. Firma nie rozpatruje zgtoszen niezgodnosci ptytek juz
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zamontowanych, w ktérych stwierdzono wady mozliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad sztuki budowlanej i zaleceh producentéw materiatow
uzytych do montazu. Zaleca sie ukiadanie plytek w kierunku wskazanym przez strzatke
umieszczong na odwrocie ptytki.

Mocowanie ptytek do podtoza nalezy wykonywac przy pomocy zapraw klejacych renomowanych
marek, ze szczegdélnym uwzglednieniem sposobu naktadania , grubosci oraz czasu wigzania
zaprawy. W przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejgcych na bazie
cementowej z dodatkiem sktadnikow chemicznych zwigkszajgcych elastyczno$¢ zaprawy. W
przypadku wysoko obcigzonych posadzek zaleca sie stosowanie potptynnych zapraw klejgcych,
umozliwiajgcych petne przyleganie ptytek do podtoza na catej powierzchni.

Przy duzych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji uktadanej zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine szerokosci min.3 mm. Poza funkcjg estetyczng
spoina petni réwniez role maskujacy i protekcyjng. Pozwala zamaskowaé dopuszczalne réznice
wymiarowe, zbiera materiaty Scierne majace wptyw na zywotnos¢ i estetyke plytki oraz pochtania
naprezenia i deformacje poditoza. Aby zaprawa do spoinowania prawidtowo spetniata swoje funkcje
, powinno sie stosowac zaprawy uelastycznione, szybkowigzace o podwyzszonej przyczepnosci do
krawedzi ptytek.

Fugowanie nalezy wykonywaé¢ wg zasad sztuki budowlanej oraz zalecen producentéw. Przy
fugowaniu powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w celu
stwierdzenia fatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek. W przypadku gdy czynnosc
ta bedzie utrudniona, nalezy przeprowadzi¢ impregnacje powierzchni polerowanej, przy pomocy
jednego z dostepnych na rynku preparatéw impregnujacych dla greséw.

Czyszczenie zamontowanej powierzchni.

W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci
tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwaé stosujac odpowiednie Srodki chemii budowlanej
renomowanych firm na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie
powodujac uszkodzenia spoin.

W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na
bazie kwasowej. Nalezy przestrzega¢ zalecanych stezeh i usuwaé powstate zabrudzenia w
mozliwie krétkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystosci posadzek z greséw
porcelanowych nalezy uzywaé zwyczajnych srodkéw myjacych do podtdg, unikajac stosowania
mocnych detergentéw na bazie kwaséw. Plytki polerowane wymagajg srodkéw czyszczacych nie
pozostawiajacych rys na btyszczacej powierzchni.

Uwagi.

Specjalnej pielegnacji wymaga powierzchnia ptytek polerowanych. Proces polerowania polega na
mechanicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy ptytki za pomoca specjalnych $ciernic i
uzyskania efektu "lustra". Ze wzgledu na otwarcie mikroporéw w procesie polerowania, producent
zaleca stosowanie impregnacji powierzchni plytek polerowanych przy pomocy $rodkdéw
impregnujacych renomowanych firm dostepnych na rynku w celu utatwienia utrzymania podiogi w
czystosci w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamienia ptytek. Nie poleca sie woskowania lub
nattuszczania powierzchni ptytek w celu zabezpieczenia przed brudzeniem.

Temperatura podczas wykonywania robét co najmniej 15 °C.
5.3. podioga sportowa z paneli z drewna litego

5.3.1. przygotowanie podioza:

- podtoze réwne o tolerancji 3 mm w promieniu 3 mm. W przypadku bardziej nierébwnego podtoza
nalezy zastosowaé podkiadki lub kliny niwelujgce nierdwnosg.

- suche: dla podktadu drewnianego 8-10 %, cementowego maks. 3 %

- izolacja z foli propylenowej uktadanej na zaktadke min. 15 cm

- oczyszczone z gruzu, kamieni i innych ostrych czastek

5.3.2. montaz podiogi

Przed montazem podtogi wykonaé¢ wszystkie roboty wykonczeniowe i instalacyjne tacznie z
malarskimi.

Temperatura powietrza 18-24°C

Wilgotnos¢ wzgledna 45 -60 %

Wszystkie materiaty przeznaczone do montazu na skladowaé¢ w warunkach zblizonych do miejsca
montazu.

Montaz podtogi wykonac¢ przez autoryzowang firme montazowa.
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5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatdw posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej

préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i pekniec
odpornosci na uderzenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw , ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu i posadzki.

6.1. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogd6lne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robét podano
w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.

Odbidr powinien obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowa,.
Sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyréwnawczej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikdw przez ocene wzrokowa,..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej E.10% Grupa B 1l

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty i Karty techniczne
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 12.00.00 — elewacja i oktadziny zewnetrzne
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B -12.00.00 - ELEWACJA | OKLADZINY ZEWNETRZNE

KOD CPV : 45450000-6 elewacja i okladziny zewnetrzne

WSTEP

1.1.Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkdéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. |l
oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej barwionej w masie na zadaniu p.n.:

»,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig c¢ze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkdéw zewnetrznych i wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej barwionej w
masie na obiekcie objetym realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- Tynkoéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il

- Docieplenie konstrukcji zelbetowych (stupy, belki zew.) ptytami styropianu
- Natozenia podktadowej masy tynkarskiej pod wyprawe akrylowg

- Wyprawa elewacyjna akrylowa barwiona w masie

- Montaz obrébek blacharskich i podokiennikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami w dokumentaciji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. tynki zwykte kat. Il

» ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100.

* podioza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét zwigzanych z elewacjg budynku stanowia;:

* Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120,
poz.1133 z pbdzniejszymi zmianami).

» Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994
r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

+ Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

* Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
do wykonania tynkdéw zewnetrznych, oraz wykonania wypraw elewacyjnych na obiekcie jak w
punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 -
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowac wode pitng wodociggowg

2.2. Piasek

piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty domieszek
organicznych0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.3. Styropian EPS 70-040 (FS-15) wg PN-B-20130 i BN-91/6363-2

- gestosé 15 kg/m *

- naprezenia sciskajgce > 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/mK
- wytrzymato$¢ na rozrywanie > 100 kPa

- chtonnos$¢ wody po 24 h 1,5 %

- zmiany wymiaréw liniowych £0,2%

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne luzno zwigzane granulki, krawedzie ptyt proste z
ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman. pityty nie wieksze niz 60x120 cm, gr. 10 cm,
dopuszczalne odchyiki + 0,5 %
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Piyty styropianowe ukfada sie w stosy o poj.0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wieksza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakfadu,
oznaczenie, nr partii, date produkdji.

Piyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania budynku bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgcym okoto 8 tygodni.

Styropian przechowywa¢ z dala od ognia.

2.4. Siatka z wiékna szklanego

siatka z wtdkna szklanego impregnowana na akalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na
styropianie, winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010 do zbrojenia dolnych czesci
Scian, oraz wzmocnienia naroznikéw, w miejsce katownikéw stalowych mozna stosowac pancerne
siatki z wtdkna szklanego.

- pasek siatki szerokosci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym
nie wiecej niz 5 %

- taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5 % roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie
0.6 kN wydtuzajac sie nie wiecej niz 3,5 %.

2.5. Wyprawy tynkarskie i masy klejace

Wszystkie wyprawy tynkarskie i masy klejace muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
ITB i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie:

2.5.1. srodek gruntujacy np. Uni Grunt - wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami

mineralnymi.
Gestosé ok. 1,0 kg/dm?®
Temperatura stosowania +5° C - +25°
C
Czas schniecia ok. 24 godz.
Przyczepnosé¢ do betonu >0,6 Mpa
Zuzycie od 0,05 do 0,2 kg/m2 w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwosci
podtoza

2.5.2. zaprawa klejgca do styropianu np. Atlas Stopter K 20 - mieszanka cementowo-wapienna
z wypetniacza -mi mineralnymi i modyfikatorami.

Gestosé nasypowa ok. 1,3 kg/dm*®
Temperatura stosowania +5°C-+25°C
Czas zuzycia do 4 godzin
Przyczepnosé¢ do betonu >0,6 Mpa
Przyczepnos¢ do styropianu  >0,1 Mpa
Zuzycie ok. 5,0 kg/m?

2.5.3. tynk akrylowy np. Atlas Cermit R, - wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Gestosé ok. 1,9 kg/dm®
Temperatura stosowania +5°C-+25°C
Czas przesychania ok. 15 min.
Odpornos$é na deszcz po ok. 24 godz.
Zuzycie od 3,00 - 4,00 kg/m?

2.5.4. Atlas Cerplast - jest podktadowg masg tynkarskg przeznaczong do przygotowania podtoza
przed potozeniem cienkowarstwowych tynkow akrylowych lub mineralnych

Srednie zuzycie okoto 0,3 kg masy na 1 m2.
Przyczepnos¢ do betonu 1MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +30°C
Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm3

2.6. Materialy uzupetniajace
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Do materiatéw uzupetniajgcych niezbednych do prawidtowego wykonania tynkow elewaciji, naleza;
- Perforowane ksztattowniki aluminiowe

- Narozniki

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

- Zaprawa cementowa na wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. - transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.2. - Styropian przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego
Pozostate wymagania wg punktu 4. Specyfikacji Ogdlnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. docieplenie elementéw konstrukcyjnych styropianem EPS 70-040 (FS-15)

5.1.1.- Przed przystgpieniem do wykonania robot, powierzchnie $cian oczyéci¢ z kurzu i skropic
wodg a nastepnie zagruntowac w celu lepszej przyczepnosci zaprawy do muréw.
Ogledzin scian przed dociepleniem winien dokonac¢ Inspektor Nadzoru, oraz kierownik budowy.

5.1.2.- nieréwnosci do 10 mm wyréwnac zaprawa, wieksze nieréwnosci wyréwnac przez naklejenie
warstwy styropianu wg instrukcji ITB 334/96.

5.1.3.- przyklejanie ptyt rozpoczg¢ od dotu $ciany stosujac zaprawy klejowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Temperatura otoczenia nie nizsza niz 5° C.

powierzchnie przyklejonych ptyt wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym, szpary wigeksze niz
2 mm zapetni¢ paskami styropianu. Ptyty styropianu dodatkowo wzmocni¢ kotkami z tworzywa
sztucznego.

Zwraca sie uwage na wiasciwy dobor wiertet (Srednica i dlugosc), aby otwory w Scianie pozwalaty
na wtasciwe zatozenie i zaklinowanie tacznikéw.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h po przyklejeniu
styropianu.

5.1.4.- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z tworzywa szklanego wykonac¢ po trzech dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez
ostony na czas diuzszy niz 2 tygodnie.

5.1.5.- mase klejgcq nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych warstwag ciagtg gr. Okoto
23 mm rozpoczynajgc od gory pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;j.

Po natozeniu masy klejagcej, natozy¢ siatke zbrojgca zaktadajac w miejscach potaczen 10 cm i
wciskajac w mase klejaca. Siatka musi byé odpowiednio napieta bez sfalowan. Nanie$¢ warstwe
kleju gr. 1 mm w celu przykrycia siatki, powierzchnie wyréwnac i wygtadzi¢. Siatka powinna byc¢
niewidoczna. Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ od 3 - 5 mm.

- Naroza otworéw okiennych, drzwiowych oraz $cian nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przez
naklejenie ukosnych siatek o wymiarach min. 35 x 35 cm (rys. nr 6 instr. 334) i naroznikami
aluminiowymi

- w czesci parterowej na scianach zastosowac¢ dwie warstwy siatki z widkna szklanego

5.1.6. masa podkiadowa np. Atlas Cerplast

- przygotowanie pod toza

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow,
wosku. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usung¢. Przed
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przystapieniem do prac naprawczych zaleca sie zagruntowaé podtoze emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ stosujac np. zaprawy klejace ATLAS STOPTER K-20,

- wykonanie:

Mase ATLAS CERPLAST nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podfozu (rébwnomiernie na catej
powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy uktadaé masy w temperaturze ponizej
+5°C. Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna rozpoczgé po catkowitym
wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

5.1.7.- wyprawe tynkarska naktada¢ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej, nie pozniej niz
po 3 miesigcach. Temperatura otoczenia + 5 - + 25° C bez opadéw atmosferycznych.

Do wykonania wypraw tynkarskich stosowac¢ masy tynkarskie akrylowe Atlas Cermi R dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Kolorystyczny dobdér mas tynkarskich, ich rozmieszczenie na scianach budynku wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg

zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

Badania jakosci wykonanego docieplenia powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

- prawidiowo$¢ przygotowanego podtoza

- przyczepnosc¢ tynkéw do poditoza

- grubos$¢ styropianu

- grubosc¢ i spo0sob wykonania wyprawy elewacyjnej

- wyglad zewnetrzny

6.1. materialy izolacyjne

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci , lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta, powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materia téw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.2. nadzér techniczny nad robotami

Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym ze strony wykonawcy, oraz
inwestora. Nadzor techniczny moga sprawowacC osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane. W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik budowy w ktéorym na biezaco nalezy
dokonywac¢ wpisow dotyczacych przebiegu robot.

Wszelkie watpliwosci i uwagi nadzoru technicznego inwestora i wykonawcy, wystepujace w trakcie
rob6t nalezy wyjasni¢é w oparciu o przepisy Instrukcji ITB 334/01, oraz w ramach nadzoru
autorskiego.
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Po wykonaniu wszystkich prac przy dociepleniu scian budynku i uporzadkowaniu terenu, nalezy
przeprowadzi¢ odbiér koncowy z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy, protokotéw
odbioréw czesciowych, wynikéw sprawdzenia jakosci uzywanych materiatéw i wykonanych robét.

Pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni $ciany.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i obmiardéw z natury.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Podstawe do odbioru robét zwigzanych z dociepleniem stanowig,
dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe
- protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa winna obejmowac:
- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza zagruntowanie podtoza
- wykonanie izolacji

- wykonanie warstw wykonczeniowych

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-86/B-30020 PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-20130.1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Instrukcja ITB Nr 334/01 System bezspoinowego ocieplania Scian zewnetrznych

Atesty i Certyfikaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 13.00.00 — roboty zewnetrzne
Obiekt: ,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dz. nr 819/2 i 1137/1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B -13.00.00 - ROBOTY ZEWNETRZNE

KOD CPV : 45233200-1 roboty réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST:

przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podjazdu dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych dla zadania
p.n.:

,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 11371”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie, placu i chodnikéw i obejmuija;

1.3.1. Podjazd dla niepetnosprawnych

- wykop pod fawy fundamentowe

- profilowanie i zageszczenie koryta

- wykonanie podbudowy z pospdiki i kruszywa tamanego 15 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej

- wykonanie okraweznikowania podjazdu palisadg betonowg na tawie z betonu

1.3.2. Schody zewnetrzne

- wykop pod fawy fundamentowe

- utozenie fawy betonowej pod palisade

- wykonanie podbudowa z kruszywa naturalnego

- o0sadzenie palisady w stopniach schodowych na fundamencie betonowym

- wykonanie nawierzchni schodow z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogdlne;.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wiekszg niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5 Palisada betonowa — element betonowy oddzielajacy rézne poziomy nawierzchni terenu
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1.4.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatceh temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wyszczegdlnionymi w p. 1.5. czesci ogdinej

2. MATERIALY:

2.1.1. kruszywo tamane 0/63 wg PN-S—06102:1997

2.1.2. pospoika

2.1.3. piasek

Piasek nie powinien zawierac

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace

materiaty:

— na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

— na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5],

— do wypetniania spoin w nhawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

— do wypetniania spoin w nhawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

— do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypelnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych
wymaganiom ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

— Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

— Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.1.4. Kraweznik i obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,

b) przy kraweznikach moga wystepowac scieki

c) krawezniki, obrzeza i Scieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
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b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

- Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

- Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.1.5. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta wymiary, zgodne z
wymiarami okreslonymi przez producenta

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.1.6. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

- Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

- Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardw:

- dlugosc¢ i szeroko$¢ £ 3,0 mm,

- grubosé + 5,0 mm,

- wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

- mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

- nasigkliwosc¢, nie powinna przekraczac 5%,

- Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5 mm, dla klasy , 35",

- szorstkos$c¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc¢
jednorodne
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Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 Iat.

2.1.7. kostka betonowa gr 6 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004
odpornosé na scieranie — do 3.5 mm

wytrzymatos$¢ na sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwos$¢ — nie wieksza niz 5 %

mrozoodpornos¢ F 125

2.2. Palisada betonowa
Wykonywana jest w roznych ksztattach w zaleznosci od przeznaczenia jej zastosowania:

— palisada Koala

Czesto poszukujemy materiatow do wykonczenia bgdz umoconienia skarpy. Idealnym, prostym
i estetycznym rozwigzaniem jest rodzina palisad Koala.

— palisada Nostalit

Palisada o geometrycznie prostopadifoSciennym ksztatcie. Przede wszystkim ma zastosowanie
w budowie schoddéw i ich bocznych Scian

— palisada Ring

Stuzy do wykonania oczek wodnych, umocnieri brzegow, fontann, takze piaskownic. Jej okragly
ksztaft i specjalne wyciecia stwarzajg mozliwos¢ swobodnego ksztaftowania tukéw, zakoli czy
okregéw. Podobnie jak inne palisady, ta rowniez stuzy do podtrzymywania skarp i nasypow. Daje
mozliwo$¢ skomponowania schodéw , opasanie drzew, krzewdw badz zielencow.

Produkowana jest w kilku kolorach, wymiary sg rowniez rézne, dtugos¢ wynosi od 40 do 100 cm

3. SPRZET:

Wg wskazan zawartych w p. 3 ST czes$¢ ogdlna, ponadto:

Wykonawca do wykonania robot wg niniejszej SST powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
jak p.4 specyfikacji ogolnej

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i dokumentacja,
wymaganiami SST, za jako$¢ wykonywanych robdét, oraz stosowania sie do polecen Inspektora
Nadzoru.

5.1. Podjazd dla niepetnosprawnych

Wykonac¢ profilowanie i zageszczenie koryta 1s=1,00 mechanicznie lub reczne, wykonaé warstwy
konstrukcyjne podbudowy wg projektu :

- nasyp ziemny utozony ze spadkiem

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- palisada Nostalit na fawie betonowej z betonu B-10

- nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnie pod kostke ubi¢ ubijakiem mechanicznym z zachowaniem spadkéw wg projektu.

5.2. Schody zewnetrzne

Wykona¢ nasyp pod schody z zageszczeniem do 1s=0,95, wyréwnaniem szablonem powierzchni
do wymaganego profilu oraz wykop pod tawe do oparcia palisady. Ustawi¢ palisade betonowa,
wykonaé podbudowe z kruszywa. Kostke betonowa ukfadaé na podsypce piaskowej gr. 3 cm z
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wypetnieniem spoin piaskiem z przycieciem wg potrzeby. Nawierzchnie pod kostke ubi¢ ubijakiem
mechanicznym.

5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

- Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

- Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

- Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

- Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

- Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

- Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Pozostate wymagania odnosnie wykonania robét wg zasad okreslonych w p. 5 specyfikacji ogolnej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rownos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonej kostki brukowej i ptyt azurowych i obrzeza
- prawidtowo$c¢ utozenia i zamulenia kostki betonowe;j

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny by¢ wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
- wg zasad podanych w p. 7 czesci ogoélnej
Jednostkami obmiarowymi dla robét objetych SST Nr. B 05.00.00 sg m?
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegodlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.2. — Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zostaty okreslone w p.9. czesci ogdlnej

10. PRZEPISY | NORMY

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 14.00.00 - zagospodarowanie terenu
Obiekt: .Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszacag

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B -14.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kategoria wg CPV: 45111291-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t elementow
zagospodarowania terenu zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania pn.:

,Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sieniawie na dziatkach Nr
819/2i 1137/1”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét tj.:

1.3.1. roboty ziemne wg SST B-01.00.00
- roboty pomiarowe

- wykopy i nasypy
- formowanie nasypow

1.3.2. ogrodzenie

- ogrodzenie wykonane z zelbetowych stupkdw i wypetnienie stalowymi przestami
- zwiehczenie stupkdéw — daszek systemowy klinkierowy

- cokot — belka zelbetowa 20x50 cm posadowiona na podsypce zwirowej

- zwiehczenie cokotu — ksztattki systemowe klinkierowe (daszki)

- brama stalowa rozwierana szerokoéci 5,50 m wraz z furtkg o szerokosci 1,00 m
- brama stalowa rozwierana szerokoéci 3,00 m wraz z furtkg o szerokosci 1,00 m

1.3.3. chodniki

- wykonanie koryta pod chodniki

- zageszczenie i wyprofilowanie koryta

- podbudowa z pospétki gr. 15 cm

- podbudowa z ttucznia gr. 10 cm

- podbudowa z klinca gr. 5 cm

- tawa zwykta pod obrzeze z betonu C 12/15

- obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

- nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

1.3.4. schody terenowe
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- wykop pod fawy fundamentowe

- utozenie fawy betonowej pod palisade

- wykonanie podbudowa z kruszywa naturalnego

- o0sadzenie palisady w stopniach schodowych na fundamencie betonowym

- wykonanie nawierzchni schodoéw z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm

1.3.5. drogi, place, zjazd

- wykonanie koryta pod drogi, place i zjazd

- zageszczenie i wyprofilowanie koryta

- podbudowa z pospotki gr. 15 cm

- podbudowa z ttucznia gr. 10 cm

- podbudowa z klinca gr. 5 cm

- tawa zwykta pod obrzeze z betonu C 12/15

- fawa z oporem pod kraweznik z betonu C 12/15
- obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

- kraweznik betonowy wibroprasowany 20 x 30 x 100 utozony ptasko
- nawierzchnia kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogdlnej, ponadto:

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatceh temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.B - 00.00.00 ,.Specyfikacja ogoélna” pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1. - ogrodzenie:

2.1.1. - Beton klasy B-20 na elementy konstrukcyjne wg SST B-02.01.00.
2.1.2. — Stal zbrojeniowa wg SST B-02.01.00.

2.1.3. — Piasek wg SST B-02.01.00.

2.1.4. - Ogrodzenie — stalowe przesta z ksztattownikow i zelbetowe stupki

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + malowanie

Dtugos¢ przesta: 3000 mm

Wysokos¢ przesta: 1200 mm

Stupek ogrodzeniowy: zelbetowy o przekroju 30x30 cm nakryty daszkiem klinkierowym
systemowym w kolorze bragzowym

Stupek bramowy: Zelbetowy o przekroju 50x50 cm nakryty daszkiem klinkierowym

o Cokot ogrodzenia: zelbetowa belka o przekroju 20x50 cm utozona na podsypce zwirowej
e Zwienczenie cokotu: ksztattki systemowe (daszki) klinkierowe w kolorze brgzowym
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Przesta wykonane sg z ocynkowanych ksztattownikéw a nastepnie pomalowane w kolorze ocynku
lub czarnym.

Stupki ogrodzeniowe malowane farbg do betonu w kolorze piaskowym

2.1.5. Brama stalowa rozwierana z ksztattownikow

Regulowane zawiasy bramy umozliwiajg jej ruch w obrebie 180° a odlegtos¢ miedzy pionowymi
ksztattownikami zapewnia najwyzszy standard bezpieczenstwa. Brama jest pokryta powtokg cynku,
a nastepnie malowana farba.

Bramy powinny posiada¢ znak CE zgodny z dyrektywga 89/106/CE o wyrobach budowlanych
i spetniajg wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram garazowych
i ogrodzeniowych.

2.2. chodniki, schody, drogi i place, zjazd

2.2.1. kruszywo tamane 0/63 wg PN-S—06102:1997

2.2.2. pospodika

2.2.3. piasek

Piasek nie powinien zawierac

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.2.4. podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5],

- Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

- Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.5. kraweznik i obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mozna stosowac:

d) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,

e) Krawezniki, obrzeza ustawiane natawach betonowych C 12/15

- Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

- Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.2.4.

2.2.6. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

odmiana:

c) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

d) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

4. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

5. klasa:

c) klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

d) klasa ,35”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

barwa:

c) kostka szara, z betonu niebarwionego,
d) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
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6. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta wymiary, zgodne z
wymiarami okreslonymi przez producenta

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.7. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

- Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

- Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardw:

- dlugosc¢ i szeroko$¢ £ 3,0 mm,

- grubosé + 5,0 mm,

- wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

- mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

- nasigkliwosc¢, nie powinna przekraczac 5%,

- Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy , 35",

- szorstkos$c¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne

Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 Iat.

2.2.8. kostka betonowa gr 6 cm

Kostka w kolorze czerwonym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004
odpornosé na scieranie — do 3.5 mm

wytrzymatos$¢ na sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 5 %

mrozoodpornos¢ F 125

2.2.9. kostka betonowa gr 8 cm

Kostka w kolorze szarym grub. 8 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004

odpornos$é na $cieranie — < 18000 mm3 / 5000 mm?2

wytrzymato$é na $ciskanie - nie mniejsza niz 3,6 MPa przy czym kazdy pojed. wynik = 2,9 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie - nie mniejsza niz 50 MPa

nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 5 %

mrozoodpornos¢ F 125

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
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Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 3.
Dla robét objetych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna”  pkt 5.

5.1.1. roboty ziemne wg SST B-01.00.00

5.1.2. ogrodzenie

Prace przy ogrodzeniu nalezy rozpocza¢ o wykonania stupkéw ogrodzeniowych Zzelbetowych
w rozstawie osiowym 3,30 m.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas wykonywania wykopow pod stupki w poblizu
przytaczy zewnetrznych, wykopy wykonywac recznie. Podczas lokalizacji stép fundamentowych
nalezy zachowac odstep od przytgczy min 0,5m oraz stosowac rury ochronne dwudzielne.

Wykonanie ogrodzenia indywidualnego - wykonanego z zelbetowych stupkéw nakrytych
klinkierowymi daszkami, cokotem z nakryciem daszkami wraz montazem z stalowych przeset.

- stupki zelbetowe wylewane iwibrowane w stalowych formach na miejscu z betonu B20
o wymiarach 30x30cm w rozstawie osiowym co ok. 330cm. Wysoko$¢ stupkéw wraz z
daszkiem 165cm od poziomu gruntu. Wykonczenie — malowanie farbg elewacyjng bez
tynkowania.

- cokot — belka zelbetowa 20x50cm pomiedzy stupkami posadowiona na podsypce zwirowej gr.
7cm oraz podktadce ze styropianu gr. 5cm.

- zwienhczenie stupkdéw — daszek klinkierowy systemowy w kolorze brazowym,

- zwienczenie cokotu — ksztattki systemowe klinkierowe w kolorze brazowym jak zwienczenie
stupkow,

- przesto pomiedzy stupkami oraz brama i bramki wykonane z stalowych ksztattownikow
ocynkowane mocowanych do stupkoéw systemowymi tgcznikami. Wysoko$¢ przesta od
poziomu gruntu 149cm.

- wejscia — planuje sie wykonie dwoch zespotéw wejs¢ sktadajacych sie z bram i furtek
zlokalizowanych zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Brama rozwierana o szerokosci 550cm
i druga brama szerokosci 300 cm w swietle wraz furtkami o szerokosci 100cm.

Brame montowac¢ na slupach umocowanych w fundamentach zgodnie z projektem

5.1.3. chodniki, drogi i place, zjazd

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i dokumentacja,
wymaganiami SST, za jako$¢ wykonywanych roboét, oraz stosowania sie do polecen Inspektora
Nadzoru.

Chodnik

Wykonac¢ koryto pod chodnik z zageszczeniem do 1s=0,95, wyréwnaniem szablonem powierzchni
do wymaganego profilu oraz rowek pod kraweznik. Ustawi¢ obrzeze betonowe 8 x 30 cm na tawie
betonowej zwykiej 20 x 20 cm, wykonaé podbudowe:

- z pospoftki gr.15 cm,

- z tlucznia kamiennego gr.10 cm

- z klinca gr. 5 cm.
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Kostke betonowg uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem z przycieciem wg potrzeby. Nawierzchnie chodnika ubi¢ ubijakiem mechanicznym z
zachowaniem spadku.

Spadek poprzeczny chodnika winien wynosi¢ 2 %

Schody, drogi, place, zjazd

Wykona¢ profilowanie i zageszczenie koryta Is=1,00 mechanicznie, wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podbudowy wg projektu :

- warstwa wzmachniajgca z pospdtki gr.15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm

- podbudowa z klirica gr. 5 cm

- kraweznik 8 x 30 na fawie betonowej zwykiej z betonu C12/15

- kraweznik 20 x 30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Nawierzchnie z ptyt ubi¢ ubijakiem mechanicznym z zachowaniem spadkéw wg projektu.

5.1.4. Utozenie nawierzchni z kostek

- Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

- Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

- Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

- Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
whazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen

- Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

- Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Pozostate wymagania odnosnie wykonania robét wg zasad okreslonych w p. 5 specyfikacji ogolnej.

5.2. pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 6
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.1.Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rownosc warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonej kostki brukowej i ptyt azurowych i obrzeza

- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia kostki betonowe;j

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny by¢ wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla ogrodzenia, sg jednostki ujete w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 8.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

8.1. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegodlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.2. — Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna”

pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych  stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodlne

badania i wymagania
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PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena
korozyjnosci atmosfery

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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