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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zakresie budowy instalacji wodociggowo

— kanalizacyjnej w projektowanym budynku hali sportowej w miejscowosci Sieniawa
na dziatce nr ew. 819/2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Szczegotowy zakres robét wraz z obmiarem robét ,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu budowe instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w projektowanym
budynku hali sportowej w miejscowosci Sieniawa na dziatce nr ew. 819/2.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

-montaz rurociagéw,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI



INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od =zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentacii
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogq by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Wykonawca robd6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacije o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot - wilasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okres$lone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKELADOWANIEM, KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe skfadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione 2z inspektorem nadzoru



inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byc¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor
nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementdw budowlanych nie odpowiadajgcych  wymaganiom  okreslonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadki zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng
i kosztowa.

2.4.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzeh w wykonywanych
robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.5. PRZEWODY

Rodzaj przewodow i ich $rednice podane sg w dokumentacji projektowej oraz
w przedmiarze stanowigcym zatgcznik do niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie przejscia rur przez sciany wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przejscia
przez stropy uszczelni¢ ogniochronng piankg poliuretanowa.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.6. ARMATURA

Zawory odcinajgce nalezy umieszcza¢ w nastepujgcych miejscach instalacji
PN-92/B-01706:

- na rozgatezieniach przewodoéw rozdzielczych,

- W miejscu umozliwiajgcym odciecie doptywu wody do pionu,

- na odgatezieniach od pionu do punktéw czerpalnych,

- W miejscach umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do punktéw czerpalnych,

- w otoczeniu ktérych temperatura moze spasc¢ ponizej 0°C,

Armatura czerpalna powinna by¢ ustawiona na nastepujacych wysokosciach:

- zawory czerpalne do umywalek - 0,25-0,35m nad przyborem, liczagc od gornej
krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego,

- baterie $cienne, natryski 1,0-1,5 m nad posadzkg basendw, liczac i wylotow osi
podejs¢ punktow czerpalnych.



Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ktére ograniczajg, rozchodzenie sie hatasu i drgan spowodowanych dziataniem tej
armatury.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw. Sprzet powinien by¢ zgodny
Zz wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej, a w przypadku
braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i niedopuszczone do realizacji robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac
sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3.ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy skladowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. IZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.



Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi taczone bedg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi okreslonymi w tomie I
~WVarunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny
sposoOb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie pofaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
poftaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow umieszczonych
co najmniej co 3,0m dla rur o srednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

W przypadku przewodéw instalacji kanalizacyjnej przewody moga by¢ lokalizowane
w sgsiedztwie przewoddéw wody zimnej, wody cieptej, centralnego ogrzewania pod
warunkiem zachowania odlegtosci min 10cm.

Przewody nalezy montowac tak, aby umozliwia¢ ich wydtuzenie pod wptywem
temperatury. Warunek ten spetniajg potaczenia kielichowe z uszczelkg pierscieniowg
pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1cm na kazdy kielich.

Przewody poziome prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,15-0,20 m. Przewody poziome prowadzone po scianie budynku mocuje
sie do sciany co 1,0-1,25m. Uchwyty powinny izolowa¢ przewdd od Sciany i mieC
podktadke elastyczng miedzy obejmg a przewodem. Obejmy nalezy sytuowaé pod
kielichem. Przewody spustowe powinny by¢é prowadzone w szybach instalacyjnych,
ktore ttumig hatas powodowany przez przeptywajace scieki.



Ukfadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do scian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia budowli
przed naruszeniem statecznosci.

W przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a na
przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu PP dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ stabilizowane niezaleznie.
Niedozwolone jest wprowadzanie rur wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnej do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych spalinowych.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy.

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w s$wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢é odbiory miedzy

operacyjne:

1) Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordow),

2) Bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakoscé

wykonania oraz przydatnos¢ robo6t i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.



Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robat,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw),

4) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

5) Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

1) Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

2) Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

3) Aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

4) Protokoty badan szczelnosci instalaciji.

W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza sie dodatkowo:

1) spadki oraz szczelno$c¢ potaczen rur kanalizacyjnych,

2) przebieg tras przewodow poziomych i pionowych,

3) kompensacje wydtuzen (w przypadku rurociggéw z tworzyw sztucznych),

4) lokalizacje przyboréw sanitarnych. Odbiér czesciowy obejmuje te elementy
instalacji, ktére w trakcie prac ulegajg zabudowie, np. przejscia przez Sciany,
itp. Z odbioréw czesciowych musi by¢ sporzgdzony protokot.

Odbior koncowy powinien obejmowac protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacia,
warunkami wykonania instalacji oraz  wymaganiami  odpowiednich norm
wchodzgcych w sktad instalacji). W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

1) Trafno$¢ doboru materiatow i elementdw wchodzacych w skitad instalacii
kanalizacyjnej,

2) Prawidtowo$¢ wykonanych potaczen,

3) Jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych w potgczeniach,

4) Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkéw przewodow
kanalizacyjnych (podejs¢ pod przybory oraz przewodéw odptywowych
poziomych),

5) Prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodoéw kanalizacyjnych oraz odlegtosci
miedzy tymi podporami,

6) Prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

7) Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
Spis dziatdbw przedmiaru robdét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy



podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy nakfadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robo6t powinny
zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdlne
zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robdot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych
btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po  porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robd6t nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy. Przedmiar roboét oraz
kosztorys inwestorski stanowi odrebne opracowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okreslic sposob rozliczania robot tymczasowych.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw
ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

PrzejSciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych
czesciowo".

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania
i ptatno$ci za wykonane roboty mogg byc¢ takze okreslone w umowie.
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