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Strona internetowa Zamawiajacego

przetarg nieograniczony: Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP w miejscowosci
Wroblik Szlachecki w ramach realizacji programu ,,Moje boisko - Orlik 2012”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytanie otrzymane od Wykonawcy i
udzielona odpowiedz dotyczace powyzszego postepowania:

1. Zamawiajacy w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni trawy syntetycznej niezgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu ,,Moje boisko — Orlik 20127
Zamawiajacy w projekcie podaje: Przyjeto parametry techniczne trawy syntetycznej
(np. PRESTIGE XM 60) jako minimalne
- widkna proste, monofilowe, polietylenowe o przekroju otwartego tuku (tj. w ksztatcie litery C),
- wldkna jednorodne co do wysokosci i grubosci,
- wi6kna wzmocnione na catej dlugosci wtopiony rdzen stabilizujacy,
- grubos¢ wiokna mierzona w jego srodkowej czesci — min. 230 mikrondw,
- wytrzymatos¢ na wyrywanie pgczkéw trawy: min. 35 N,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min. 140 N.
- widkna w dwéch odcieniach zieleni w kazdym peczku.
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacy moze wymagac:
wysokos¢ wiokna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypelnienie trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport) o parametrach:
1) Typ widkna: monofil,
2) Sktad chemiczny wiokna: polietylen,
3) Cigzar wiokna: min. 11.000 Dtex,
4) Gestosc¢ trawy: min. 97.000 wiokien /m2
Prosz¢ o zmodyfikowanie opisow w projekcie i dostosowanie ich do SIWZ dla danego postepowanie i
wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zastosowania nawierzchni syntetycznej typu ,,sztuczna trawa” zgodnie
z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w rozdziale 2 — opis przedmiotu
zaméwienia tj.:
- wysoko$¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd)
1) Typ wiokna: monofil,
2) Sktad chemiczny widkna: polietylen,
3) Cigzar widkna: min. 11.000 Dtex,
4) Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2
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