
  

Projekt nr P 110906R 
Usługi Budowlane MARTA MALIK 38 – 420 KORCZYNA, ul Akacjowa 51 

NIP: 684 – 111 – 25 – 80  REGON: 370478338  tel. 0-609 051 062 
 
 

Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a 

 
 

Obiekt: Zmiana sposobu uŜytkowania z przebudową budynku dawnego 

ośrodka zdrowia we Wróbliku Szlacheckim z przeznaczeniem na 
budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi)  

 
 

Lokalizacja: Wróblik Szlachecki dz. nr ew. 591/5 
 

 
Stadium: Projekt budowlany 

 
 

BranŜa: Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych    
 

 
 
 

 
Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa  str. …………………….. 
2. Część rysunkowa: str. …………………. 

Rys. nr 1s – Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej parteru skala 1:50; 
Rys. nr 2s – Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej I piętra skala 1:50; 
Rys. nr 3s – Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej II piętra skala 1:50; 
Rys. nr 4s – Schemat wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania parteru skala 1:50; 
Rys. nr 5s – Schemat wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania I piętra skala 1:50; 
Rys. nr 6s – Schemat wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania II piętra skala 1:50; 
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Opis techniczny  
do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych w projektowanym 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym (mieszkania socjalne) w dawnym 

budynku ośrodka zdrowia we Wróbliku Szlacheckim 
 
 

I. Podstawa opracowania: 
 

1. Zlecenie inwestora; 
2. Podkład architektoniczny: 
3. Uzgodnienia z inwestorem; 
4. Uzgodnienia międzybranŜowe  

 
 
II. Przedmiot opracowania: 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym (mieszkania socjalne) w dawnym budynku ośrodka zdrowia 
we Wróbliku Szlacheckim 

 
 
III. Projektowane instalacje w budynku hali: 
 

W projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (mieszkania socjalne) projektuje się 
wykonanie następujących instalacji sanitarnych: 
 
1. Instalacja wody ciepłej i zimnej: 

1.1. Zasilanie: 
Do budynku jest doprowadzona woda, przyłącz wody pozostawia się bez zmian. 
 

1.2. RuraŜ: 
Instalacje wykonać naleŜy z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT ( PE-RT spełniający 
normę DIN 16833 – materiał DOWLEX 2388) lub innych równorzędnych typu PE- 
RT/AL/PE-RT. Rura bazowa powinna być z aluminium, zgrzewana na zakładkę. Do 
łączenia stosować  naleŜy kształtki systemowe, zaprasowywane, np. Uponor PE-
RT/AL/PE-RT albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z 
tuleją zaciskową z aluminium z systemem gwarancji próby ciśnienia lub złączki z PPSU, 
w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. 
Przewody poziome rozprowadzające zabezpieczyć naleŜy izolacją z pianki 
poliuretanowej, np. w systemie Thermaflex – grubość  izolacji 9 mm (dla zapobieŜenia 
kondensacji pary wodnej). 
Podejścia pod punkty czerpalne prowadzić naleŜy w bruzdach ściennych pod warstwą 
tynku w rurze osłonowej typu „peszel”. 
Na podejściach do grupy urządzeń naleŜy zamontować zawory odcinające kulowe o 
średnicy zgodnej z wielkością projektowanej instalacji wodociągowej. 
Zawory odcinające w pomieszczeniach uŜytkowych naleŜy montować pod płytkami 
glazury, mocowanymi w tym miejscu na magnez. Bezpośrednio przy kaŜdym odejściu 



  

lokalówek i przy armaturze czerpalnej oraz odcinającej umieścić punkt stały. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych końców przewodu. 
Projektowana armatura to zawory mufowe kulowe, baterie umywalkowe, 
zlewozmywakowe, zawory spłukujące typu dolnopłuk oraz zawory czerpalne ze złączką 
do węŜa. Wszystkie odbiorniki muszą mieć przejście plastik – stal. Przejścia przewodów 
wodociągowych przez ściany konstrukcyjne jak i stropy wykonać naleŜy w tulejach 
ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie dymensje większej od 
przewodu wody. 
Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez producenta 
zastosowanych przewodów. 
Instalację wodociągową po wykonaniu, ale przed zakryciem, naleŜy przepłukać i poddać 
próbie ciśnieniowej. Płukanie naleŜy prowadzić pełnym dyspozycyjnym ciśnieniem przy 
całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Płukanie musi być wykonane 
wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować 
w wysokości 1,5-krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów, a badanie 
naleŜy przeprowadzić zgodnie  z warunkami podanymi w WTWiO instalacji  
wodociągowych. 
Próby szczelności wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. 
Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach podłóg), 
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym 
przez producenta ciśnieniem.  
Źródłem ciepłej wody dla poszczególnych przyborów będzie podgrzewacz wody 
współpracujący z kotłem centralnego ogrzewania. 
Instalację c.w.u. wykonać w tym samym systemie co wody zimnej. 
W zakresie wykonawstwa, prób i odbioru obowiązują „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych.” 
Całość wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
 

1.3. Przybory sanitarne: 
W poszczególnych lokalach uŜytkowych (pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych)  
przewidziano montaŜ następujących przyborów wodociągowych: 
• baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące; 
• baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące; 
• baterie natryskowe ścienne jednouchwytowe; 
• zasilanie dolnopłuków misek ustępowych typu kompakt, 
• zasilanie do pralek automatycznych. 

 
2. Kanalizacja sanitarna: 

2.1. Odprowadzenie: 
Ścieki z budynku zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez 
działkę Inwestora  istniejącym przyłączem. 
 

2.2. Odprowadzenie: 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normą PN–
EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”.  
Całość instalacji naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC uszczelnionych 
gumową uszczelką pierścieniową. KaŜdy pion kanalizacji sanitarnej naleŜy wyposaŜyć w 



  

dolnej części w rewizje kanalizacyjne, a wylot nad dachem w wywiewkę o średnicy o 50 
mm większej od nie zredukowanej średnicy pionu. Piony kanalizacji sanitarnej naleŜy 
ustawiać w naroŜnikach ścian i obudować ścianką z płyt gipsowo – kartonowych.           
W obudowach, w miejscach lokalizacji rewizji na pionach kanalizacyjnych, zamontować 
naleŜy drzwiczki rewizyjne o wym. 15 x 15 cm. 
W zakresie wykonawstwa, prób i odbioru obowiązują „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych.” 
Całość wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
 

2.3. Przybory sanitarne: 
W poszczególnych lokalach uŜytkowych (pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych)  
przewidziano montaŜ następujących urządzeń kanalizacyjnych: 
• zlewozmywaki; 
• umywalki łazienkowe; 
• brodziki natryskowe; 
• miski ustępowe, w tym jedna w sanitariacie dostosowanym dla osoby 

niepełnosprawnej  
• zasilanie do pralek automatycznych. 

 
3. Instalacja centralnego ogrzewania.: 

3.1. Źródło ciepła: 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejąca 
kotłownia gazowa z kotłem c.o. i c.w. o mocy 33 kW usytuowana w wydzielonym 
pomieszczeniu na parterze. Taki sposób ogrzewania zapewni temperaturę w wysokości 
20oC. 

 
3.2. RuraŜ:  

Instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona będzie do poszczególnych 
pomieszczeń rurą średnicy Dn35 (piony wychodzące z kotłowni oraz rurami po ścianach 
budynku rurami Dn28. 
Projektuje się wykonanie ruraŜu centralnego ogrzewania z rur miedzianych wg EN 1057 
do kapilarnych połączeń lutowanych. 

 
3.3. Grzejniki: 

Rozprowadzenie ciepła w obiekcie zaprojektowano stalowymi grzejnikami dwupłytowymi 
typu C22 wysokości 60 cm i długości 70 – 110 cm o mocy 822 W do 1396 W. Przy 
kaŜdym grzejniku naleŜy zamontować na zasilaniu zawór termostatyczny z głowicą 
termoregulacyjną, na powrocie zaś zawór odcinający umoŜliwiający demontaŜ grzejnika 
bez konieczności spuszczania zładu. 
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