
 

 

Projekt nr P 110906R 

Usługi Budowlane MARTA MALIK 38 – 420 KORCZYNA, ul Akacjowa 51 
NIP: 684 – 111 – 25 – 80  REGON: 370478338  tel. 0-609 051 062 

 
 

Inwestor: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a,  

38-480 Rymanów 
 

 
Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową 

budynku dawnego ośrodka zdrowia we Wróbliku 
Szlacheckim na budynek mieszkalny wielorodzinny  

(z mieszkaniami socjalnymi)    
 

  

Lokalizacja: Wróblik Szlachecki, dz. nr ew. 591/5 
 

 
 

Branża: Budowlana  

 
 
Stadium: Ekspertyza techniczna i orzeczenie o możliwości 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania  

 
 
 

 
 

 
 
 

Korczyna  wrzesień 2011   
mgr inż. Piotr Malik  upr. 56/88  

 
 
 
 
 
 

mgr inż. Tadeusz Prejsnar  upr. 87/84 
 



 

 

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji  
i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego 

oraz orzeczenie o możliwości zmiany sposobu użytkowania z 
przebudową  dawnego ośrodka zdrowia we Wróbliku 
Szlacheckim na budynek mieszkalny wielorodzinny (z 

mieszkaniami socjalnymi)  dz. nr ew.  591/5  
 
 
 

1. Podstawa opracowania: 
 
1. Zlecenie inwestora; 
2. Inwentaryzacja budowlana obiektu; 
3. Oględziny budynku; 
4. Uzgodnienia z  inwestorem; 
5. Projektowany zakres przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 

 
 

2. Przedmiot opracowania: 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu 
konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego 
oraz orzeczenie o możliwości przebudowy i  zmianie sposobu użytkowania 
budynku dawnego ośrodka zdrowia we Wróbliku Szlacheckim na budynek 
mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi) dz. nr ew.  591/5  

 
 

3. Warunki gruntowo – wodne: 
 
Warstwy gruntu znajdujące się w obrębie inwestycji są jednorodne i przebiegają 
równolegle do terenu, grunty te nadają się do posadowienia na nich obiektów 
budowlanych. Wody gruntowe występują poniżej poziomu posadowienia ław 
fundamentowych. Obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 
 

4. Opis obiektu: 
 
Istniejący budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, 
przekrytym dachem stromym czterospadowym, krytym blachą trapezową; 
wykonanym w technologii tradycyjnej o wymiarach zewnętrznych 10,76 x 12,44 
m.  
Opis elementów konstrukcyjnych obiektu: 

Układ konstrukcyjny podłużny trzytraktowy; rozpiętości traktów 3,63, 1,83. 3,54. 
Ściany fundamentowe wykonane z cegły o gr 38cm.  
Ściany zewnętrzne nośne wykonane z cegły o grubości 38cm otynkowane 
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym o gr 3cm. 
Stropy płytowe monolityczne żelbetowe o gr 10-12cm. Całkowita gr. stropu z 
warstwami wykończeniowymi 27cm. 
Ścianki działowe istniejące murowane z cegły gr. 12 cm i tynkowane obustronnie 



 

 

tynkiem cementowo-wapiennym o gr 3cm. 
Więźba dachowa płatwiowo-krokwiowa, czterospadowa, kryta blachą trapezową 
na deskowaniu pełnym. 
 
Dokonano oględzin istniejącego budynku przewidzianego do projektowanej 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, stwierdzono jego dobry stan 

techniczny i brak przeciwwskazań technicznych dla projektowanego 
przedsięwzięcia.   

 
 

5. Zakres projektowanej przebudowy: 
 

1. Elementy zewnętrzne budynku. 

a) przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu w ścianie wschodniej;  

b) budowa schodów i podjazdu dla wózków przy nowym wejściu w ścianie zachodniej. 

2. Wejścia do budynku. 

a) wykonanie drzwi w miejscu okna na parterze w ścianie Zach. (wyburzenie ściany pod 

parapetem);  

b) zamurowanie istniejącego wejścia w ścianie zachodniej;  

3. Elewacje. 

1. zamurowanie otworu okiennego w ścianie północnej w pomieszczeniu brudownika;  

2. zamurowanie otworu okiennego w ścianie wschodniej w pom. hydroforni;  

3. wykonanie otworu okiennego w ścianie północnej w pom. hydroforni;  

4. wykonanie nowych dachów nad wejściami do budynku oraz nad wejściem do kotłowni;  

4. Kotłownia. 

a) zamurowanie drzwi z kotłowni do pom. 12 i 13;  

b) pogrubienie ścian pomiędzy kotłownią a pomieszczeniami 12 i 13 bloczkami gr. 12 cm PGS 

lub YTONG; 

5. Klatka schodowa. 

a) likwidacja ściany czołowej klatki schodowej w celu przedłużenia spocznika;  

b) przedłużenie spocznika klatki schodowej pomiędzy parterem i I. piętrem i I. i II. piętrem; 

c) zmiana kierunku trzech pierwszych stopni pierwszego biegu schodów z parteru na I. piętro;  

6. Parter. 

1. wyburzenie ścianek działowych pomiędzy pom. 1 i 3, 7 i 8, 8 i 9, 9 i 10 oraz 6 i 12; 

2. wyburzenie ściany pomiędzy pom. 4/5 i 13 oraz pomiędzy 3/4 i 12 (wcześniej wykonać 

nadproża);  

3. zamurowanie drzwi z korytarza 3 do pom. 6 i 7;  

4. zamurowanie wnęki drzwiowej w pom. 9;  

5. wykonanie nowych ścian z pustaków PGS gr. 24 cm w pom. 4 i 9 pomiędzy mieszkaniami A i 

B i pomiędzy klatką schodową a mieszkaniem A (pod ścianami wykonać fundament); 

6. wydzielenie w mieszkaniu B łazienki - ścianka działowa gr. 12 cm z bloczków PGS; 



 

 

7. I. Piętro 

a) wyburzenie wszystkich ścianek działowych;  

b) wyburzenie ściany pomiędzy pom. 15 i 21 (wcześniej wykonać nadproże);  

c) wykonanie nowego wejścia z korytarza do mieszkania D;  

d) poszerzenie wejść z korytarza do mieszkań C i E; 

e) zamurowanie drzwi z korytarza do pom. 19, 22, i 23; 

f) wykonanie nowej ściany z pustaków PGS gr. 24 cm pomiędzy mieszkaniami C i D i pom. 

korytarzem a mieszkaniem D (pod ścianami wykonać wzmocnienie stropu, np belka stal. lub 

żelbet.); 

g) wydzielenie w mieszkaniach C, D i E łazienek - ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków PGS; 

8. II. Piętro 

a) wyburzenie wszystkich ścianek działowych za wyjątkiem ścianki pomiędzy pom. 34/35 i 36;  

b) wyburzenie ściany pomiędzy pom. 29 i 37 (wcześniej wykonać nadproże);  

c) wykonanie nowego wejścia z korytarza do mieszkania G w ścianie pomiędzy pom. 25 i 29;  

d) poszerzenie wejść z korytarza do mieszkań F i H; 

e) zamurowanie drzwi z pom. 28 do 29; 

f) pogrubienie ścian pomiędzy korytarzem a mieszkaniem G i ściany pomiędzy mieszkaniami F i 

G bloczkami gr. 12 cm PGS lub YTONG; 

g) wykonanie ścianki działowej pomiędzy pokojami w mieszkaniu H (ścianka murowana PGS gr.  

12 cm lub G-K gr 12 cm) 

h) wydzielenie w mieszkaniach F, G i H łazienek - ścianki działowe gr. 12 cm z bloczków PGS; 

 

 
6. Orzeczenie o możliwości przebudowy i zmiany sposobu użytkowania: 

 
Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny budynku, zakres projektowanej 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania oraz sposób wykonania 
projektowanych schodów zewnętrznych i podjazdu dla wózków 
inwalidzkich obiektu uznano, ze budynek, będący przedmiotem niniejszego 

opracowania, nadaje się do projektowanej przebudowy ze zmianą sposobu 
użytkowania.     

 
 

Korczyna  wrzesień 2011   
mgr inż. Piotr Malik  upr. 56/88  

 
 
 
 

mgr inż. Tadeusz Prejsnar  upr. 87/84  


