Projekt nr P-110906R

Ustugi Budowlane MARTA MALIK 38 — 420 KORCZYNA, ul Akacjowa 51
NIP: 684 — 111 -25-80 REGON: 370478338 tel. 0-609 051 062

Inwestor: Gmina Rymandéw 38 — 480 Rymanoéw ul. Mitkowskiego 14a

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku dawnego
osrodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi)

Lokalizacja: Wréblik Szlachecki dz. nr ew. 591/5

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Konstrukcja

Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny str. ................. :
2. CzesE rysunkowa str. ................ ;
Rys. nr 1k: Schemat konstrukcyjny parteru skala 1:50
Rys. nr 2k: Schemat konstrukcyjny | pietra skala 1:50;
Rys. nr 3k: Schemat konstrukcyijny Il pietra skala 1:50;
Rys. nr 4k: Elementy konstrukcyjne klatki schodowej skala 1:50, 1:25
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Asystent projektanta:
mgr inz. Piotr Malik upr. 56/88

Projektant:
mgr inz. Tadeusz Prejsnar upr. 87/84



Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego zmiany sposobu

uzytkowania z przebudowa budynku dawnego osrodka zdrowia we
Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny

wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi)

Podstawa opracowania:

1. Zecenie inwestora;

Inwentaryzacja budowlana i ekspertyza techniczna o mozliwosci przebudowy i zmianie
sposobu uzytkowania obiektu

Projekt branzy architektonicznej;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane

o

Ekspertyza techniczna 0 mozliwosci rozbudowy:

Przewidziany projektem architektonicznym zakres przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejagcego  obiektu nie powoduje zwiekszenia obcigzen na poszczegdlne elementy
konstrukcyjne budynku.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym i poszczegolne jego elementy konstrukcyjre,
zgodnie z zaloZeniami projektowymi, nie zostang docigzone — nie ma zatem potrzeby
wykonywac prac majacych na celu wzmocnienie jakichkolwiek elementow.

Warstwy gruntu przewidzianego pod zabudowe sg jednorodre i przebiegajg rownolegle do
terenu, grunty te nadajg sie do posadowienia na nich obiektw budowlanych. Wody gruntowe
wystepuja ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych. Obiekt nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze istniejacy obiekt nadaje sie do
przewidzianej projektem przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

Projektowane rozwigzania konstrukcyine:

Projektowana przebudowa budynku obejmuje nastepujacq ingerencje w istniejace elementy
konstrukcyjne obiektu:

1. Poszerzenie spocznikdw potpieter na kazdej kondygnacii;

2. Wykonanie otworéw komunikacyjnych w istniejacych $cianach konstrukcyjnych:;

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne:

1. Poszerzenie spocznikow potpieter na kazdej kondygnaciji;
Dla uzyskania wymaganej szermkosci spocznika klatki schodowej na polpietrze na
kolejnych kondygnacjach przewiduje sie rozebranie istniejacej Sciany zewnetrznej
zamykajace] klatke schodowg wraz z rozkuciem wiefca, na ktorym oparte sq biegi
schodowe. Nalezy na nowo zaszalowac i wybetonowac belke podpierajaca bieg schodowy
i opartg na pozostatych $cianach konstrukcyjnych. Belka ta Poz. K1 bedzie jednoczes$nie
oparciem dla wspornikowej plyty spocznika o wysiegi 32 cm obcigzonej projektowang



Sciang zewnetrzng z bloczkow PGS gr. 18 cm. Rozwigzanie elementu pokazano na rys.
4k. Przed rozebranie fragmentu Sciany zewnetrznej oraz wiefica nalezy podstemplowaé
spocznik biegu schodowego powyzej Sciany

Wykonanie otworéw komunikacyjnych w istniejacych $cianach konstrukcyjnych;

Dla potrzeb wykonania otworow w istniejacych scianach konstrukcyjnych przewidziano
montaz podwojnych belek stalowych z ksztattownikow walcowanych o przekrojach jak na
rysunkach 1k 3k przy zachowaniu nastepujace] technologii:

obustronne podstemplowanie stropu nad projektowanym otworem;

wykucie na koncach projektowanego nadproza otworow na catej grubosci sciany i
wykonanie betonowych poduszek dla oparcia ksztattownikow stalowych;

wykucie jednostronnej bruzdy i osadzenie w niej projektowanego ksztattownika
stalowego oraz zaklinowanie za pomocg cegiet blach stalowych do Sciany ponad
belka;

wykucie po drugiej stronie $ciany analogicznej bruzdy i osadzenie w niej
projektowanego ksztattownika stalowego oraz zaklinowanie za pomocg cegiet blach
stalowych do $ciany ponad belkg;

skrecenie obu ksztattownikow srubami M12 w rozstawie 0,75 m;

rozebranie Sciany ponizej wykonanego nadproza

Zastosowane materiaty:

Dla wykonania projektowanych elementéw konstrukcyjnych obiektu przewidziano zastosowanie
nastepujacych materiatow:

Beton zwirowy B20;

Stal zbrojeniowa Alll 34GS i A0 St0S;

Ksztattowniki stalowe dwuteownik 120 i dwuteownik 180 malowane antykorozyjnie, dwukrotnie;
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