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Parter 1:50

Mieszkanie A (dla osoby niepetnosprawnej)

A1 Przedpokdj 4,59
A2 Garderoba 3,26
A3  Pokdj 4-os. z aneksem kuch. 20,28
A4 tazienka 9,40
RAZEM 37,53
Mieszkanie B
B1 Wiatrotap 1,84
B2 Przedpokdj 5,29
B3 Pokoj 2-os. 10,08
B4 Pokdj 3-0s. z aneksem kuch. 16,51
B5 tazienka 2,18
RAZEM 35,91
Komunikacja
KSO0 Klatka schodowa i korytarz 11,92

. Wymiary stolarki okiennej istniejgcej podano w swietle wypraw tynkarskich muru.
. Wymiary stolarki okiennej projektowanej podano w swietle surowego muru.
. Wymiary stolarki drzwiowej podano w swietle oscieznicy (wysoko$¢ od posadzki do spodu oscieznicy).

WN =

4. Zamurowania i nowe $cianki wykonac¢ z bloczkéw PGS.

5. Przewody wentylacyjne nowe wykonac z bloczkéw keramzytobetonowych (np. Schiedel, Leier).

6. Zdegradowane fragmenty cegty w $cianach fundamentowych nalezy skuc¢ i uzupetnic¢ sciankg betonowg
wylewang w szalunku do lica scian parteru. Na powierzchni $cian fundamentowych wykonac izolacje
przeciwwilgociowg mineralng (np. Remmers - Sulfatexschlamme, Dichtschlamme).

7. Docieplenie scian zewnetrznych w technologii Greinplast T (tynk mineralny + farba silikatowa)

i zastosowaniu styropianu EPS70 gr. 14 cm.

8. Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych — wyktadziny PCV.

9. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i w aneksach kuchennych — z ptytek ceramicznych.

10. Posadzka w wiatrotapie B1 — gres.

11. Schody zewnetrzne i podjazd przy wejsciu — gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

12. Balustrady przy schodach wewnetrznych i zewnetrznych — wys. 110 cm.

13. Balustrady przy schodach wewnetrznych z profili stalowych zamknietych kwadratowych 40x40x2
przykreconych do bokéw biegéow schodowych.

14. Szeroko$¢ robocza biegu schodéw wewnetrznych - 120 cm od $ciany do balustrady.

15. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Nazwa inwestycj:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku bytego oSrodka
zdrowia we Wrabliku Szlacheckim na budynek mieszkalny wielorodzinny
(mieszkania socjalne), dziatka nr ew. 591/5

Inwestor: - Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw wrzesien 2011 r.

Data opr:

stadium:  Projekt architektoniczno-budowlany

Przedmiot rysunku: RZ UT PA RTE R U

Skala: 1 50

Projektant - branza budowlana - specjalno$¢ architektoniczna:

mgr inz. arch. Krzysztof Habrat  upr. nr GP-I-UA 7342/29/93

Sprawdzajacy - branza budowlana - specjalno$¢ architektoniczna:

mgr inz. arch. Wojciech Krukierek  upr. nr GP-I-UA 7342/35/92




