1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elekirycznej w budynku bytego
osrodka zdrowia adaptowanego na budynek wielorodzinny (mieszkania socjalne)

Inwestorem zadania jest: Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw

Lakres rzeczowy projektu obejmuje:
a) Instalocje oswietleniowq,
b) Instalacje gniazd wtykowych 230V,
c) Uziomfundamentowy iinstalacje odgromowaq,
d) Potgczeniawyrdwnawcze.

2. Podstawa opracowania

-PN-HD-60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrony przed porazeniem
elektrycznym.

-PN-IEC-364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkdw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

-PN-IEC-364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

-PN-EC-60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz  wyposazenia  elekirycznego.  Obcigzalnosc
prgdowa dtugotrwata przewodow.

-PN-86/E-05003- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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-PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych - zasady
ogdlne.

-PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady
0gdine. Wybdr ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

-PN-EN 12464-1 - Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca

pracy we wnetrzach

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity
tekst Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) z pozniejszymi zmianami,
Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( DzU.
92/2004 poz. 881)

Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002
pPOZ. 1360)
z péZniejszy mi zmianami

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym
bezpieczenstwie produktdw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003
r.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elekirycznego Dz.U.03.49.414



3. OPIS TECHNICZINY

3.1.Zasilanie i pomiar energii elekirycznej
Zasilanie budynku przewiduje sie z sieci n.n. istniejgcym przytgczem napowietrznym.
Itgcze z uktadami pomiarowymi zlokalizowac wewngfrz budynku w skrzynkach z
tworzywa fermoutwardzalnego. Od przytgcza Tablicy TP wykonac linie WLZ
przewodami 4xLgY 16mm2 w rurce instalocyjnej RL47mm. Od tablicy TP do
poszczegdlinych tablic mieszkaniowych wykonac linie WLZ przewodami 3xLgYémm?2.
Obw ody z energig nie mierzong przystosow ac¢ do plombow ania.

3.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq wykonac¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm?2
typu DY 750 V. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzic przewody
3DY1,5mm2 z zytg ochronng zielono-z6ttg ,,z0" o do opraw wyposazonych w modut
aw aryjny przewody 4xDY1,5mmz.
— Przewody uktadac w warstwach izolacyjnych podtogi sufitu lub pod tynkiem , w

rurkach instalacyjnych typu RVKL o srednicy dostosow anej do ilosci przewodow

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z wypustami oswietleniowymi za
pomocq ztgczek przelotowych.

Witgczniki oswietleniowe montowac na wysokosci ok. 1,4 m od posadzki przy
drzwiach od strony klamki. Stosowac¢ osprzet podtynkowy mocowany w puszkach
instalacyjnych. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu szczelnosci |P44.

3.3. Instalacja gniazd wlyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonac trzyzytowo (LN,PE) przewodami typu
3xDY2,5mm2  (przewdd ochronny PE w izolacji zétto-zielonej). Stosowad gniazda
wiykowe ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach sprzedazy gniazda montow a¢ na
wysokosci ok. 0,3 m od posadzki, natomiast w pomieszczenioch sanitarnych na
wysokosci 1,4 m. Gniozda wtykowe dopasowac do uktadu wyposazenia
elekirycznego. Stosowac osprzet podtynkowy mocowany w puszkach instalacyjnych.
Osprzet w pomieszczenioch wilgotnych o stopniu szczelnosci IP44.

3.5. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony zostanie w instalacje ochrony odgromowej. Jako zw &éd wykonac
instalacje drutem ocynkowanym DFeZn ¢8mm. Potgczy¢ metalowe czesci pokrycia
dachowego z przewodami odprowadzajgcymi drutem DFeZn ¢8mm. Komin
wyposazy¢ w zwod z drutu DFeZn ¢8mm dt. 0,3m od gornej czesci komina. Przewody
odprowadzajgce mocowac na uchwytach dystansowych, co 1Tm i poprzez ztgcza
konfrolno pomiarowe potqgczy¢ z uziomem. Ze wzgledu na utwardzenie placu wokot
budynku brak jest mozliw osci wykonania uziemienia otokowego. Wykonac uziemienie
ptytowo szpilkowe o wartosci rezystancji R<10 Ohm Ztgcza konfrolno-pomiarowe
mocow a¢ nawysokosci 0,3 + 1,8 m. Po zamontow aniu pokry¢ wazeling techniczng. Po
zakohczonym montazu wykonac pomiar warto$ci uziemienia oraz sporzgdzi¢ protokdt
z przeprowadzonych pomiardw . Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

3.6. Ekwipotencijdlizacja
Ekwipotencjalizacje nalezy wykona¢ za pomocq potgczenh wyrdwnawczych. W
pomieszczeniu technicznym zamontowac¢ szyne wyréwnawczg SW, ktérg potqgczy¢ z
vziomem fundamentowym. W przypadku zastosowania rur stalowych w instalagji
wody, gazu nalezy objg¢ je uziemieniem wyrdwnawczym. Na rury zatozyé nalezy
objemki i potgczy¢ z szyng wyrdwnawczg SW przewodem DY4Amm.



3.7. Ochrona przed porazeniem
Zgodnie z postanowieniem normy PN-HD 60364-4-41 : 2009 dotyczgcej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano ochrone przed dotykiem
bezposrednimi przy uszkodzeniu (dotykiem posrednim).
Uktad sieci zasilojgce] poda Zoktad Energetyczny w  Technicznych Warunkach
Zasilania.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim polega na :
- izolowaniu czynnych czesci urzgdzen elekirycznych
- stosowaniu obuddw o stopniu ochrony, co najmniej IP2X
- umieszczeniu urzgdzen elekirycznych poza zasiegiem rgk
Ochrona przy uszkodzeniu (dotyk posredni) polega na:
- samoczynnym wytgczeniu zasilania
Przyjety czas wytgczenia wg normy wynosi dla urzgdzenh do 230V - do 0,4s
- stosowanie urzgdzen kl. Il ochronnos$ci lub izolacjiréwnowazne;j

Od szafki ztgczowo-pomiarowej instalacje wykonac piecioprzewodowo - oddzielny
przewdd ochronny i neutralny (L, L2, L3, N, PE). Dla wszystkich obwoddéw stosowac
wytgcznki réznicowoprgdowe o I,w=30mA. Po zokonczonym montazu instalacii
elekirycznej sprawdzic skutecznoSC ochrony przed porazeniem. Wyniki pomiarow
umiescic w protokole.

3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przed korozjg nalezy chronic:

— ztgcza kontrolno-pomiarowe pokry¢ wazeling fechniczng,

- przewody uziemiajgce zabezpieczy< farbq antykorozyjng do gtebokosci 0,2m
iwysokosci 0,3 m nad ziemig,

— konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrothe malowanie farbg
antykorozyjng,

— potgczenia srubowe - przez pokrycie wazeling techniczng.

3.9. Uwagi koncowe
Instalacje elekiryczne wykonac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami i normami.
Po zakohczeniu prac wykonac badania spraw dzajace.
Z przeprow adzonych badan sporzgdzi¢ protokoty.



