Uzytkownik:

110906R-1 Wroblik r. bud.

Lp

Normatyw

Kosztorys skrécony

Opis

Obiekt: PRACE ROZBIORKOWE

Element: DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ Z DEMONTA ZEM
PODOKIENNIKOW WEWNETZRNYCH | ZEWNETRZNYCH ORAZ

DR7ZWIOWEF.]
KNR

04-01-0535-0700
KNR

04-01-0354-1200
KNR

04-01-0354-0300
KNR

04-01-0354-0400
KNR

04-01-0354-0500
KNR

04-01-0354-0500

Rozebranie podokiennikdw zewnetrznych.z blachy nadajacej sie do
uzytku
Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

Wykucie z muru oscieznic drewnianych zewnetrznych o pow.do 1

\valkucie Z muru oscieznic drewnianych zewnetrznych o pow.do 2

\valkucie z muru oscieznic drewnianych zewnetrznych o pow.ponad

\z/vr;/]kzucie z muru oscieznic drewnianych wewnetrznych o pow.ponad
m

Element: ROZEBRANIE SCIANEK DZIALOWYCH

KNR
04-01-0348-0300

Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

Element: SKUCIE TYNKOW WEWN ETRZNYCH

KNR
04-01-0701-0500
KNR
04-01-0701-1100

Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia
ponad 5 m2

Element: ROZEBRANIE POSADZEK | PODLO ZY

KNR

04-04-0504-0300
KNR

04-04-0504-0100
KNR

04-04-0504-0600

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych

Rozebranie warstw izolacyjnych posadzek

Element: WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH - PRZESKLEPIENIE
OTWOROW BELKAMI STALOWYMI

KNR
04-01-0422-0100
KNR
04-01-0336-0700
KNR
04-01-0204-0300
KNR
04-01-0313-0400
KNR
04-01-0313-0400
KNR
04-01-0313-0700
KNR
04-01-0324-0500

Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych IPE 120 mm

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych IPE 180 mm

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel -
obmurowanie koncow belek stalowych jako oddz.robota
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w $cianach z
cegiet 'na petno' - wariant 1

Element: WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH -
ELEMENTY ZELBETOWE

KNR

04-01-0336-0700
KNR

02-02-0210-0100

KNR
02-02-0216-0200
KNR
02-02-0216-0500
KNR
02-02-0290-0201
KNR
02-02-0290-0101
KNR
02-02-0290-0100

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wykonanie zelbetowych belek nadprozowych w miejscu
projektowanego rozebrania scian zewnetrznych przy klatce
schodowej

Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - wariant 1

Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci piyty - dalsze 3 cm mnoznik 3

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane - fi 12

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -
prety gtadkie - fi 8

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -
prety gtadkie - fi 6

Element: WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH

KNR
04-01-0329-030

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych

Element: WYWIEZIENIE GRUZU POZA PLAC BUDOWY
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Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Lp

3.2.1.
3.2.2.
3.3.

3.3. 1L

3.3.2

1.10.

1.11.

Normatyw

KNR

04-01-0108-1100
KNR

04-01-0108-1200

Kosztorys skrécony

Opis
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km mnoznik 4

Obiekt: ROBOTY MURARSKIE SCIAN ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH
Element: ROBOTY MURARSKIE SCIAN ZEWNETRZNYCH GR. 45 CM

KNR
04-01-0304-0200

Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego -
wariant 1

Element: ROBOTY MURARSKIE SCIAN GR. 24 CM

KNR
02-02-0116-0100

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
komorkowego, grubosci 24 cm

Element: ROBOTY MURARSKIE SCIAN GR. 18 CM

KNR
02-02-0116-0100

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu
komorkowego, grubosci 18 cm

Element: ROBOTY MURARSKIE SCIANEK DZIALOWYCH GR. 12 CM

KNR
02-02-0121-0300

Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

Element: KOMINY WIELOPRZEWODOWE - PROJEKTOWANE |

ODTWORZONE
KNR

02-02-0122-0500
KNR

04-01-0309-0100

KNR

04-01-0310-0100
KNR

02-02-0219-0500

Spalinowe i dymowe kanaty z ksztaltek kominowych

Wyk.przewoddw spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy
uzyciu zapr.cem.-wap.w $cianach z cegiet na
zapr.cementowo-wapiennej - wariant 1

Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do
0.5 m3 - wariant 1

Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm

Obiekt: WEWN ETRZNE ROBOTY REMONTOWE
Element: PRACE POSADZKOWE

KNR

02-02-0604-050
KNR

02-02-0604-060
KNR

02-02-0616-010
KNR

02-02-0609-0300

KNR
02-02-0609-0300

KNR

02-02-1102-0100
KNR

02-02-1102-0300

KNR
02-02-1118-080
KNR
02-02-1120-020
KNR
02-02-1115-0200
KNR
02-02-1112-0100

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - pierwsza warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - druga warstwa

Izolacje z folii budowlanej - jedna warstwa

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 gr.
10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 4
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 20 mm zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm dalsze 4 cm
mnoznik 4

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane
na klej metoda zwyktg

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10
cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwyktg
Warstwy wygtadzajgce z masy Lerotex grubosci 1-3 mmpod
wyktadziny podtog.z tworzyw szt.

Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych jobiektowych

Element: MONTA Z STOLARKI OKIENNEJ

KNR-W
02-02-1018-0300
KNR-W
02-02-1018-0400

Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni
1.0-1.5m2

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2

Element: MONTA Z ZEWNETRZNEJ STOLARKI | SLUSARKI

DRZWIOWEJ
KNR-W
02-02-1018-0500
KNR-W
02-02-1027-0200

Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW,
czesciowo przeszklone

Drzwi zewnetrzne jednoskrzdiowe, ocieplone, fabrycznie
wykonczone z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
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Uzytkownik: KORCZYNA, 30-06-2011
110906R-1 Wrdblik r. bud. Str. 10
Kosztorys skrécony
Lp Normatyw Opis Obmiar Jm
3.4. Element: MONTA Z OKIEN POLACIOWYCH W ISTNIEJ ACYM POKRYCIU 4.4800 m2
DACHOWYM '
3.4.1. KNR Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do 17.2800 m2
04-01-0535-0200 uzytku
3.4.2 KNR Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej 21.1200 m
00-15-0526-0100
3.4.3 KNR Osadzenie okien w pofaci dachowej 4.0000 szt.
00-15-0526-0200
3.4.4. NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 18.3000 m2
02-02-0541-0200 ponad 25 cm
3.5 Element: TYNKI OKLADZINY WEWN ETRZNE 1487.0400 m2
3.5.1 KNR Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i 278.0000 m2
02-02-0803-0600 podciagach
3.5.2 KNR Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i 1209.0400 m2
02-02-0803-0300 stupach
3.5.3.  KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 1207.5400 m2
02-02-1505-0100 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - wariant 1
3.5.4. KNR Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw 1207.5400 m2
02-02-1505-0200 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie -
wariant 1
3.5.5 KNR Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodq 279.5000 m2
02-02-0829-060 zwyklg
3.5.6 KNR Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m 27.0000 szt.
02-02-0129-0200
3.6 Element: WEWN ETRZNA STOLARKA DRZWIOWA 25.0000 szt.
3.6.1 KNR Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 24.0000 szt.
02-02-1016-0100 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia
$cian - wariant 1
3.6.2 KNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnione (potaczenie 18.0000 m2
02-02-1017-0200 klatki schoodwej z mieszkaniem) jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
3.6.3 KNR Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o 24.0000 m2
02-02-1017-0200 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
3.6.4 KNR Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 1.8000 m2
02-02-1203-0100
4 Obiekt: PRACE ZEWN ETRZNE 0.0000
4.1 Element: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GR. 12 434.5800 m2
CM Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ '
4.1.1 KNR Ocieplenie $cian budynkow z cegly oraz $cian bocznych kominéw 387.0000 m2
00-17-2610-020 ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
4.1.2 KNR Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie Scian 47.5800 m2
00-17-2610-0800 budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - wariant 1
4.1.3 KNR Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda 46.4000 m
00-17-2609-0800 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy
startowej
4.1.4 KNR Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda 193.4700 m
00-17-2609-0800 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4.1.5 KNR Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda 69.6000 m2
00-17-2609-0600 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na scianach
4.1.6 NNRNKB Podoikienniki zewnetrzne z powlekanej blachy ptaskiej 16.8800 m2
202-0541-020
4.2 Element; WEJ SCIE | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 16.5500 m2
4.2.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi 8.5200 m3
02-01-0310-0300 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
4.2.2 KNR tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 0,6 m - 8.5200 m3
02-02-0202-0100 wariant 1
4.2.3 KNR Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - 4.0800 m3
02-02-1101-0702 wariant 3
4.2.4 KNR Schody, podesty i podjazdy zelbetowe zewnetrzne na gotowym 2.4800 m3
02-02-0218-0100 podiozu
4.2.5 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 0.3150 t
02-02-0290-0201 prety zebrowane fi 8 mm
4.2.6 KNR Oktadziny schod6w, podestéw i podjazdu z ptytek uktadanych na klej 20.7000 m2
02-02-1121-0100 - przygotowanie podioza
4.2.7 KNR Oktfadziny schod6w, podestéw i podjazdu z ptytek 30x30 cm 20.7000 m2
02-02-1121-0500 uktadanych na klej metoda kombinowang
4.2.8 KNR Balustrady schodowe i tarasowe z pochwytem stalowym, 14.7500 m

02-02-1209-0100

ocynkowane

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik:

110906R-1 Wroblik r. bud.

Lp

4.2.9.

Normatyw

KNR
02-02-1208-0300

Kosztorys skrécony

Opis
Pochwyt stalowy ocynkowany na wspornikach

Element: DRENA Z OPASKOWY | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

KNR
04-01-0104-0300
KNR
04-01-0701-0300
KNR
04-01-0620-0200
KNR
02-02-0803-0200
KNR
02-02-0603-0100
KNR
02-02-0603-0200

KNR

02-02-0616-0400
KNR

02-01-0610-0100
KNR

02-01-0611-0100

Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach
fundamentowych

Odgrzybianie spoin $cian fundamentowych przy uzyciu klamer
budowlanych

Tynki wewnetrzne zwykie kat. II wykonywane recznie na scianach
fundamentowych

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa - dwie kolejne warstwy mnoznik 2

Izolacje z folii wyttaczanej na sucho pionowa - jedna warstwa

Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym - perforowana rura PCV fi 80 mm

Element: OKLADZINY COKOLU PLYTKAMI CERAMICZNYMI

KNR
02-02-0902-0100

KNR
02-02-0829-0100
KNR
02-02-0829-0900

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie

Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza dwukrotne
mnoznik 2

Licowanie cokotu ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg
kombinowang

Element: TRZEPAK

KNR
02-02-1220-0100

Trzepak, pojedynczy typ T-2
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