Uzytkownik: .
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KOSZTORYS

SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamdwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Dla: GMINA RYMANOW

38 - 480 RYMANOW UL. MITKOWSKIEGO 14A

Rodzaj robst: REMONTOWO - BUDOWLANE

Zakres robdt: Przebudowa budynku dawnego oérodka zdrowia z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z
mieszkaniami socjalnymi - rooboty uzupetniajace

Lokalizacja robét: WROBLIK SZLACHECKI DZ. NR EW. 591/5

Wartos¢ robot: 0.00
Stownie: 0/100

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (¢} Athenasoft Sp. z 0.0,
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Ceny jednostkowe elementéw z narzutami

Lp Normatyw Opls Obmiar je drﬁ:es"t.zow'a Razem
1. Obiekt: WEWNETRZNE ROBOTY
REMONTOWE _
1.1, Element: WZMOCNIENIE MUREATY BELKA
DREWNIANA 16X16 CM 3.5000 m
Kod wa CPV: 45261100-5
1.2 Element: SUFIT PODWIESZONY NAD KLATKA
SCHODOWA | 16.2500 m2
_Kod wa CPV: 45410000-4
1.3. Element: OCIEPLENIE STROPU NAD ll PIETREM Z
PODLOGA DREWNIANA 98.8000 m2
Kod wo CPV: 45432100-5
RAZEM OBIEKT:
2 Obiekt: PRACE ZEWNETRZNE
2.1. Element: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
KORMINOW STYROPIANEM GR. 5 CM Z 4.3200 m2
WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ
Kan wes CPY- AR5410000-4
2.2 Element: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
STYROPIANEM EKSTRUDOWANYM GR. 5 CM 55.6800 m
Kad wa CPV- 45330000-9
2.3 Element: DASZKI ZEWNETRZNE 6.7500 m2
Kod wg CPV: 45261000-4
RAZEM OBIEKT:
NARZUTY OGOLNE:
RAZEM KOSZTORYS:

Syslem kosziorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. Z 0.0
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Kosztorys skrécony

Lp Normatyw Opis Obmiar Jm
1. Obiekt: WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE 0.0000
1 Element: WZMOCNIENIE MURLATY BELKA DREWNIANA 16X16 CM 35000 m
1.1.1. KNR Wzmocnienie murtaty nad klatkg schodowg belka drewniana 16x16 0.0900 m3drewna
02-02-0406-0400 cm
1.2 Element: SUFIT PODWIESZONY NAD KLATKA SCHODOWA | 16.2500 m2
1.2.1. KNR Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.pojedyncze z 16.2500 m2
02-02-2007-0300 ksztaltow.metal.na stropach ]
1.2.2. KNR Izolacje z folii paroprzepusazezalnej na sucho pozioma - jedna 16.2500 m2
02-02-0616-0100 warstwa
1.2.3. KNR Izolacje cleplne | przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome gr. 16.2500 me
02-02-0613-0300 25 cm z ptyt uktadanych na sucho - jedna warsiwa
1.2.4. KNR lzolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jadna warstwa 16.2500 m2
02-02-0616-0100
1.2.5. KNR Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.} pojedyricze na 16,2500 m2
02-02-2006-0400 stropach na rusztach - wariant 1
1.2.6. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 16.2500 m2
02-02-1505-0500 wewnglrznych - pyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem - wariant 1
1.3 Element: OCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM Z PODLOGA 98.8000 m2
DREWNIANA
1.3.1. KNR Slepa poditoga z o gruboéci 32 mm na ruszcie z desek 5x25 cm 98.8000 m2
02-02-1110-0400 utozonych na kant
1.3.2. KNR Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z 98.8000 m2
02-02-0613-0300 piyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa
2 Obiekt: PRACE ZEWNETRZNE 0.0000
2.1. Element: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KOMINOW 43200  me
STYROPIANEM GR. 5 CM Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ
2.1.1. KNR Ocleplenie §cian zewnetrznych komindw Ocleplenie scian budynkdw 7.3200 m2
00-17-2610-0800 plytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elewacyinej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki - wariant 1
2.1.2. KNR Ocleplenie $cian budynkéw plytami styroptanowymi metoda 7.0000 m
00-17-2609-0800 lekka-makrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgoych - ochrona
nargznikow wypuldych katownikiem metalowym
2.2, Element: IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM 55 6800 m
EKSTRUDOWANYM GR. 5 CM )
2.2.1. KNR Izolacfe clepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych XPS gr. 5 46.4000 m2
02-02-0609-0800 cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
2.3 Element: DASZKI ZEWNETRZNE 6.7500 m2
2.3.1. KNR Wykucle gniazd o gtebak. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie 6.0000 gniazdo
04-01-0346-0100 wapiennej dia belek stalowych
2.3.2. KNR Obsadzenie belek stalowytch (konstrukeja daszkéw z profilu 7.5000 m
04-01-0317-0500 60x100x2) w gotowych gniazdach
2.3.3. KNR Obmurowanie kofcow belek 6.0000 szt,
04-01-0317-0600
2.3.4. KNR Montaz daszkéw fukowych z poliweglanu jednokomorowego w 8.7500 m2
02-02-1220-0500 ramkach stalowych na gotowych wspornikach

System kosziorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenascft Sp. z 0.0,
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Kosztorys slepy
Lp - Normatyw
Nazwa nalkdadu Jm

Obiekt 1. WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE

Obmiar = 0.0000

Element 1. 1. WZMOCNIENIE MURLATY BELKA DREWNIANA 16X16 CM

Obmiar = 3.5000 m

1.1.1. KNR
02-02-0406-0400

Wzmocnienie murtaty nad klatkg schodows belkg drewniang 16x16 cm

Obmiar = 0.0900 m3 drewna

Robocizna razem Jm. r-g
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII Jm. m3
Sruby,podkiadki,nakretki Jm. kg
Xylamit popularny Jm. kg

Materiaty pomocnicze Jm. %

Wyciag Jm. m-g
Srodek transportowy Jm. m-g

Norma

22,0800
1.1000
2.9700
1.3000
1.5000
0.8900
0.6900

Element 1. 2. SUFIT PODWIESZONY NAD KLATKA SCHODOWA |

Obmiar = 16.2500 m2

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.2.1. KNR Konstrukcje rusztow pad oktadziny z piyt gipsow.pojedynicze z
02-02-2007-0300 ksztaltow.metal.na stropach
Obmiar = 16.2500 m2
Robocizna razem Jm. r-g 1.0820
Kotki do wstrzeliwania Jm. szt 2.5500
Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 Jm. kg 2.6000
Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 Jm. kg 0.5300
Zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 Jm. szt. 3.6000
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000
Wycigg Jm. m-g 0.0350
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0033
Spawarka elékiryczna 300 A Jm.m-g 0.0850
1.2.2, KNR lzolacje z folii paroprzepusazczalnej na sucho pozioma - jedna warstwa

02-02-0616-0100

Robocizna razem

Folia paroprzepuszczalna
Materiaty pomocnicze
Wyciag

Srodek transpartowy

1.2.3. KNR
02-02-0613-0300

Robocizna razem

Piyty z wetny mineralnej gr. 25 ¢m
Materialy pomocnicze

Wyciag

Srodek transportowy

1.2.4.  KNR
02-02-0616-0100

Robocizna razem
Folia parcizolacyjna
Materiaty pomocnicze

Wyciag
Srodek transportowy
1.2.5. KNR

02-02-2006-0400

Robocizna razem
Waoda

Obmiar = 16.2500 m2
Jm. r-g
Jim. m2
Jm. %
Jm. m-g
Ji m-g

0.0832
1.1800
1.5000
0.0045
0.0012

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

|zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome gr. 26 cm z

piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Obmiar = 16.2500 m2
Jm. f—g
Jm, m2
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

lzolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa

Obmiar = 16.2500 m2
Jm. r-g
Jm. m2
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

0.0907
1.0500
1.5000
0.0077
0.0082

0.0832
1.1800
1.5000
0.0045
0.0012

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Okfadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach na -

rusztach - wariant 1
Obmiar = 16.2500 m2

Jm. r-g
Jm. m3

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (¢) Athenasoft Sp. z 0.0,

0.7039
0.0006

1.00
1.00

Sir. 4

Hosé

1.9872
0.0990
0.2673
0.1170
1.6000
0.0801
0.0621

17.5825
41.4375
42.2500
8.6125
58.5000
1.5000
0.5688
0.0536
1.5438

1.3520
18.3375
1.5000
0.0731
0.0195

1.4732
17.0825
1.5000
0.1251
0.1448

1.3520
18.3375
1.5000
0.0731
0.0195

11.4384
0.0098
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Kosztorys slepy

Lp Normatyw
Nazwa naktadu Jm

Gips budowlany szpachlowy Jm. t
Ptyty gipsowo-kartonowe ognicodparna gr. 12.5 mm Jm. m2
Ta$ma papierowa perferowana szer.50 mm gr.0.2 mm Jm.m
Wkrety do plyt gipsowych Jm. kg
Materialy pomocnicze Jrm. %
Wyciag Jm. m-g
Srodek transpairtowy Jm, m-g
1.2.6. KNR

02-02-1505-0500

Robocizna razem
Farba emulsyjna Polinit
Klej kostny

Szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

Materialy pomocnicze
Stodek transportowy

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pyt

Opis
Norma
0.0010
1.0400
1.2580
0.0321
1.5000
0.0100
0.0096

Wsp.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - wariant 1

Obmiar = 16.2500 m2
Jm. r-g
Jm. dm3
Jm. kg
Jm. kg
Jm. %
Jmn. m-g

0.3183
0.2580
0.0050
3.0000
1.5000
0.0032

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Element 1. 3. OCIEPLENIE STROPU NAD Il PIETREM Z PODLOGA DREWNIANA

Obmiar = 98,8000 m2

1.3.1, KNR
02-02-1110-0400

Robocizné razem

Gwozdzie budowlane okragte gote
Deski iglaste obrzynane gr.50 mm ki.Ii!
Deski iglaste obrzynane gr.32 mm kl.IlI
Materialy pomocnicze

Wyciag
Srodek transportowy
1.8.2 KNR

02-02-0613-0300

Robocizna razem

Piyty z welny mineralnej gr. 25 cm
Materiaty pomocnicze

Wyciag

Srodek transportowy

Slepa podioga z o grubosci 32 mm na rﬁszcie z desek 5x25 cm ufoZony¢h

na kant
Obmiar = 98.8000 m2

Jm. r-g
Jm. kg
Jm. m3
Jm. m3
Jm., %
Jm. m-g
Jm. m-g

1.0801
0.2100
0.0110
0.0350
1.5000
0.0169
0.0338

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Izolacje cigplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt

uktadanych na sucho - jedna warstwa
Obmiar = 98.8000 m2

Jm. r-g
Jm. m2
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

Obiekt 2. PRACE ZEWNETRZNE

Obmiar = 0.0000

0.0907
1.0500
1.5000
0.0077
0.0089

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Str. 5

Hosé
0.0163
16.9000
20.4425
0.5216
1.5000
0.1625
0.1560

5.1724
4.2088
0.0813
48.7500
1.5000
0.0520

106.7139
20.7480
1.0868
3.4580
1.5000
1.6697
3.3197

8.9612
103.7400
1.5000
0.7608
0.8793

Element 2. 1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KOMINOW STYROPIANEM GR. 5 CM Z
WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Obmiar = 4.3200 m2

2.1.1. KNR
00-17-2610-0800

Robocizna razem

Sucha mieszanka tynkarska o gr. ziarna do 3,5 mm

Piyly styropianowe FS15 gr, 5 cm

Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy minerainych

Preparat wzmacniajacy podtoze
Dyble plastikowe "z grzybkami"
Siatka z widkna szklanego
Farba gruntujgea

Materiaty pomocnicze

Ocieplenie $clan zewnetrznych komindw Ocieplenie $cian budynkdw phytami

styropianowymi metada lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowej z got. suchej mieszanki - wariant 1

Obmiar = 7.3200 m2
Jm. r-g
Jm. kg
Jm. m3
Jm. kg
Jm. dm3
Jm. dm3
Jm. szt,
Jm. m2
Jm. dm3
Jm. %

System kosztorysowania Strix wer. 4,14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0,

5.3597
4.4000
0.0528
11.0250
0.1000
0.2000
4.1600
1.6430
0.3000
1.5000

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

31.3864
25,7664
0.3092
64.5624
0.5856
1.1712
24.3610
9.6214
1.7568
1.5000
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Kosztorys slepy
Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma - Wsp.
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0264 0.80
Zuraw okienny przenosny 0,15 t Jm. m-g 0.0073 0.80
2.1.2 KNR Ocleplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokry,
00-17-2609-0800 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych

katownikiem metalowym

Obmiar = 7.0000 m

Str. 6

llosé

0.1546
0.0427

1.2320
5.0400
6.6866
1.5000
0.0028
0.0039

13.7158
139.2000
85.8400
16.2400
48.7200
1.5000
0.3480

Robocizna razem Jm. r-g 0.2200 0.80
Zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych Jm. kg 0.9000 0.80
Katownik aluminiowy Jm.m 1.1760 0.80
Materiaty pomocnicze Jrm. % 1.5000 .80
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0005 0.80
Zuraw okienny przenosny 0,151t Jm. m-g 0.0007 0.80
Element 2. 2. IZOLACJA $CIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEN EKSTRUDOWANYM GR. 5
ggﬁ‘tiar = 55.6800 m
2.2.1. KNR Izolacje cieplne | przeciwdéwiekowe z piyt styr‘obianowych XPSgr.5cm
02-02-0609-0800 pionowe na leplku bez siatki metal.
Obmiar = 46.4000 m2
Robocizna razem Jm.r-g 0.2966 1.00
Drewno opatowe Jm. kg 3.0000 1.00
Lepik asfaltowy bez wypefniaczy na goraco Jm. kg 1.8500 1.00
Roziwor asfaltowy do gruntowania Jm. kg 0.3500 1.00
Piyty styropianowe XPS gr. 5 cm Jm. m2 1.0500 1.00
Materiaty:pomocnicze dm. % 1.5000 1.00
Wycigg Jm. m-g 0.0075 1.00
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0122 1.00

Element 2. 3. DASZKI ZEWNETRZNE
Obmiar = 6.7500 m2

2.3.1. KNR Wykucie gniazd o gfebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapienne;
04-01-0346-0100 dla belek stalowych
Obmiar = 6.0000 gniazdo
Robocizna razem Jm. r-g 0.6500 . 1.00
2,3.2 KNR Obsadzenie belek stalowytch (konstrukcla daszkéw z profilu 60x100x2) w
04-01-0317-0500 gotowych gniazdach
Obmiar = 7.5000 m
Robocizna razem Jm. r-g 0.3300 1.00
Stalowy profil zamkniety 80x100x2 mm Jm. kg 5.6000 1.00
Materiafy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00
Wyciag jednomasztowy z napedem elektryczrnym 0,5 t Jm. m-g 0.0700 1.00
2,3.3. KNR Obmurowanie koncéw belek
04-01-0317-0600 Obmiar = 6.0000 szt.
Robocizna razem Jm. g 0.7400 1.00
Cegta budowlana peina Jm. szt. 8.0000 1.00
Piasek do zapraw Jm. m3 0.0080 1.00
Wapno suchogaszone Jm. kg 0.8900 1.00
Woda z rurociggu Jm. m3 0.0300 1.00
Cement portlandzki 35 bez dodatkéw Jm. kg 1.8000 1.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00
Wycigag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t Jm. m-g 0.0500 1.00
Betoniarka wolncspadowa elektryczna Jdm. m-g 0.0100 1.00
2.3.4. KNR Montaz daszkéw tukowych z poliweglanu jednokomorowego w ramkach
02-02-1220-0500 stalowych na gotowych wspornikach
Obmiar = 6.7500 m2
Robocizna razem Jim. g 0.6969 1.00
Farba olejna do gruntowania Jm, dm3 0.0260 1.00
Daszki fukowe z poliweglanu jednokomorowego w ramkach stalowych Jm. m2 1.0000 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 {c) Athenasoft Sp. z 0.0,

0.5661

3.9000

24750
42.0000
1.5000
0.5250

4.4400
48.0000
0.0480
5.3400
0.1800
9.5400
1.5000
0.3000
0.0600

4.7041
0.1755

6.7500
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Kosztorys slepy

Lp Normatyw Opis
Nazwa nakladu Jm Norma Wsp. losé
Farba olgjna nawferzchniowa Jm. dm3 0.0240 1.00 0.1620
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0094 1.00 0.0635

System kosztarysowania Strix war. 4.14 {c) Athenasoft Sp. z 0.0.




