
Gmina Rymanów Rymanów 07.11.2007r.
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

Zamieszczenie na stronie Zamawiającego
Inw.341/II/9/2007

W odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Publicznych w 
Rymanowie”, Gmina Rymanów wyjaśnia co następuje:

I. Złożone zapytania:  

1.W projekcie i kosztorysie nie występuje pozycja wskazania granic i przebiegu      ogrodzenia 
przez geodetę.  Kto pokrywa koszty geodety?

2. Brak w kosztorysie pozycji - montaż bram. 

3. Jak ma wyglądać mur oporowy - projekt wykonania, projekt zbrojenia?

4. W SIWZ znajduje się „wysokościówka” tylko ul. Zielonej.  Co z ul. Szkolną, brak spadków na 
place parkingowe, brak rzędnych murka oporowego (jaka wysokość murka)?

5. Brak informacji o miejscu gdzie należy składować gruz, ziemie, drewno, korzenie - ze względu 
na niewielką ilość miejsca wokół szkoły i nie kolidowanie z wykonawcą robót dróg i placów.

6. W opisie technicznym punkt VI wskazana jest firma STYRBUD jako producent elementów 
prefabrykowanych oraz firma BRUK-BET jako producent gazonów typu flor. Czy elementy te 
muszą być zastosowane tylko jako produkty wskazanych w SIWZ producentów?

7. Projekt przewiduje od strony południowej i wschodniej słupki prefabrykowane wypełnione 
elementami metalowymi a od strony południowej i zachodniej słupki metalowe i siatkę. 
Opis techniczny w punkcie VI wskazuje stronę wschodnią, południową i północną jako 
ogrodzenie ze słupkami prefabrykowanymi wypełnionymi elementami metalowymi, a zachodnią 
słupki stalowe i siatkę.  Jak jest prawidłowo?

8. W szczegółach ogrodzenia bramy wjazdowe, bramki i elementy pomiędzy słupkami 
powinny być wykonane z profilu 5*3 cm i kątownika 1,5*1,5 cm, natomiast opis techniczny punkt 
VI podaje kątownik 3*3 cm.  Jak jest prawidłowo?
9. Kto będzie ponosił opłaty administracyjne związane ze ścinką drzew (Inwestor, czy 
wykonawca)?

10. Na jaką odległość należy liczyć wywóz gruzu z rozbiórki starego ogrodzenia 
(w przedmiarze robót podano odległość do 0,5 km)?

11. W przedmiarze robót nie ujęto zbrojenia słupków prefabrykowanych ogrodzenia 
(w dokumentacji technicznej rys. nr 7 „Szczegół ogrodzenia” występują pręty stalowe
fi 10 mm).



12. W przedmiarze robót nie ujęto bram wjazdowych wraz z furtkami. Proszę podać 
parametry techniczne oraz sposób otwierania bram (ręczny, czy automatyczny).

13. Dotyczy murku oporowego:
a) Czy należy uwzględnić w wycenie podstawę żelbetową murku, a jeśli tak to prosimy o 
podanie wymiarów tej podstawy?
b) Proszę o podanie ilości zbrojenia całego murku oporowego.
c) Proszę o podanie sposobu wykończenia murku (np. cegła klinkierowa, tynk szlachetny, 
czapki prefabrykowane).

14. Dotyczy ogrodzenia z siatki powlekanej:
a) Proszę o podanie wymiarów i rodzaju kształtownika, z którego ma być wykonany słupek 
stalowy ogrodzenia.
b) Proszę podać wysokość ogrodzenia.
c) Czy należy uwzględnić w wycenie cokoły prefabrykowane pod ogrodzenie?

II. Udzielone odpowiedzi:      
Ad. 1. Koszty związane z pracami geodezyjnymi pokrywa wykonawca i należy je uwzględnić w 
kosztorysie ofertowym.

Ad. 2. Ilość bram wjazdowych 4 szt., ilość furtek 6 szt. Parametry techniczne wg rys. 
szczegółowego ogrodzenia. Otwieranie bram – ręczne, nie przewiduje się montażu żadnej 
automatyki.

Ad. 3. Zamawiający rezygnuje z wykonania muru oporowego żelbetowego i zamienne wykonanie 
nasypu ziemnego ustabilizowanego, pokrytego płytami betonowymi typu „krata”.
Średnia wysokości nasypu ok. 0,80 m. 
Słupy ogrodzeniowe w nasypie należy wykonać jako zbrojone posadowione w gruncie rodzimym.   
Powyższą zmianę należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Ad. 4. Inwestor nie dysponował bardziej szczegółową mapą wysokościową tego fragmentu terenu. 
Nowe ogrodzenie od ul. Szkolnej, należy wykonać w oparciu o istniejące zakładając ten sam 
poziom terenu. 
Mur oporowy – odpowiedzi udzielono w pkt. Ad. 3.

Ad. 5. Należy przyjąć odległość podaną w przedmiarze tj. 0,5 km, miejsca składowania zostaną 
wskazane podczas przekazywania placu budowy.

Ad. 6. Intencją projektanta nie było wskazanie konkretnej firmy, czy producenta elementów 
prefabrykowanych, chodziło o wskazanie wyglądu poszczególnych elementów 
zaproponowanych w projekcie. Wykonawca może zastosować równoważne materiały.

Ad. 7. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych przewidziano wyłącznie od strony zachodniej. 
Resztę ogrodzenia stanowią słupki prefabrykowane z wypełnieniem elementami metalowymi.

Ad. 8. Ramy metalowe z profili 5 x 3 cm, wypełnienia kątownikiem 2,5 x 2,5 cm o gr. 3 mm.

Ad. 9. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew na obszarze objętym projektem poniesie 
Inwestor.



Ad. 10. Należy przyjąć odległość podaną w przedmiarze tj. 0,5 km, miejsca składowania zostaną 
wskazane podczas przekazywania placu budowy.

Ad. 11. Należy przyjąć zbrojenie słupka jako 4 pręty Ø 10 mm w ilości 7,0 kg/słupek.

Ad. 12. Ilość bram wjazdowych 4 szt.,  ilość furtek 6 szt. Parametry techniczne wg rys. 
szczegółowego ogrodzenia. Otwieranie bram – ręczne, nie przewiduje się montażu żadnej 
automatyki.

Ad. 13. Mur oporowy – odpowiedzi udzielono w pkt. Ad. 3.

Ad. 14. Ogrodzenie z siatki powlekanej: 
a) Słupek stalowy ogrodzenia należy wykonać z rury okrągłej Ø 76 mm, o ściance gr. 3,5 mm 
b) Wysokość ogrodzenia 170 cm ( siatka o wys. 150 cm + cokół prefabrykowany gr. 8 cm )
c) Cokoły prefabrykowane pod ogrodzenie należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Dodatkowe  wyjaśnienia  Zamawiającego:  

 Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym pomalowanie dobrymi jakościowo farbami elementów 
stalowych ogrodzenia, bramy i furtki oraz słupki stalowe -  1x farbą podkładową i 1x farbą nawierzchniową.

  Burmistrz Gminy

       Jan Rajchel


