OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OGOLNA

I.Inwestor: Gmina Rymanow
2.Jednostka projektowa: Projekt FM
3.Autor: mgr inz. arch. Tadeusz Gonet
4.0Opracowat: mgr inz. arch. Maciej Finik

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora i umowa o prace projektowe

- wWypis 1 wyrys z obowiazujacego MPZP Rymanéw

- wizja lokalna

- ustalenia funkcjonalne, programowe i1 formalne z inwestorem
- mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:500

- orientacja

III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI I BILANS TERENU
Teren Zespolu Szk6t w Rymanowie w linach rozgraniczajacych MPZP Rymandéw stanowi
2,75 ha 1 sktada si¢ z:

Szkolne tereny zieleni, rekreacji i komunikacji wewngtrzne;j:

1. place przedwejsciowe, teren doj$¢ do budynkow. 284 m?

2. teren zabudowany obiektami kubaturowymi 4050 m 2

3. teren rekreacji 4570 m 2

4. amfiteatr 353 m?

5. miasteczko ruchu drogowego 1147 m 2

6. podworze gospodarcze 576 m?

7. drogi dojazdowe 2367 m?

8. miejsca postojowe 1725 m?

9. zielen, ciag pieszy, $ciezki i dojscia 10244 m 2

10. oczko wodne 86 m 2

Szkolne tereny kultury fizycznej i sportu:

1. boisko do gier i zabaw — 11 x 16 176 m 2
2. boisko do gimnastyki — 11 x 16 176 m?
3. boisko do siatkéwki — 12 x 22 264 m?
4. ogrdodek szkolny — plac zabaw — 30 x 33 990 m 2
5. zielona izba lekcyjna 140 m 2
6. boisko do koszykowki - 16 x 22 352 m?

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki Zespotu Szkét Publicznych w
Rymanowie. Zespot Szkot sktada si¢ z istniejacego budynku szkoty z sala gimnastyczna,
nowo wybudowanego obiektu dydaktycznego z zapleczem. Opracowywany projektem teren
dziatki szkolnej obejmuje obszar 2,7 ha wraz z rezerwa przewidziang w MPZP ok. 0,75 ha.
Przyjete zatozenie programowe doposaza zespdt szkdét w urzadzenia sportowe terenowe,
wewngetrzng komunikacj¢ kotowa z miejscami postojowymi oraz miejscem rekreacji biernej i
czynnej zgromadzonej wzdluz integrujacego zespol ciagu pieszego, z enklawami zieleni
wysokiej i niskiej z uzupetnieniami. Przewidziano takze wykonanie oczka wodnego,
traktowanego jako element istniejacego ekosystemu. Wyeksponowane miejsca przy ciagach
pieszych przeznaczono na umieszczenie tam tablic lub pomnikéw okoliczno$ciowych
poswigconych patronom szkot : Jozefowi Pitsudskiemu 1 Stanistawowi Wyspianskiemu.
Zespot obiektow kubaturowych zabezpieczony jest w niezbedne urzadzenia i instalacje
techniczne infrastruktury miejskiej zabezpieczajacej w media. Zespot posiada wlasny wezet



cieplny oraz wyznaczone miejsce gromadzenia i1 usuwania odpadow wedlug zasad
obowiazujacych na terenie Gminy Rymanow.

Zlokalizowane obiekty na terenie dziatki stanowia nastgpujace ciagi nauczania
kl. ,,0”

kl. I — VI szkota podstawowa

kl. I - III gimnazjum

kl. T — T liceum

b S S

Urzadzenia terenowe sportu 1 rekreacji wpisano w naturalne walory terenu oraz jego
dostgpnos¢ w dotychczasowym zainwestowaniu. Zaproponowane formy malej architektury
dopetniaja elementy kompozycyjne zagospodarowania Zespotu Szkoét a to: zasadnicza o$
ciagu pieszego z ancksami rekreacyjnymi, z zielenia niska i wysoka zamknigta elementami
matej architektury scala zalozenie calego zespolu. W zalozeniu programowym
zagospodarowania zawarto: rekreacje czynna, bierna, komunikacje piesza. Zachowuje si¢
zielen istniejaca, wprowadza uzupelnienia zielenig izolacyjna i dekoracyjna. W jednym z
kolejnych etapow inwestycji przewidziano budowg hali sportowej z areng o wymiarach 18x36
Projektowana kotowa komunikacja wewngtrzna zabezpiecza dostgp do wszystkich obiektow
w zakresie bhp i p.poz. Oddzielnym elementem dopetnienia zagospodarowania terenu bedzie
ogrodzenie dziatki z indywidualnymi elementami przestrzennymi.

IV. ZIELEN
Do uzupehienia istniejacego uktadu zieleni wysokiej i niskiej przewidziano nowe gatunki
drzew 1 krzewow. Podkresla one projektowane ciagi piesze i nadadza stworzonym wngtrzom
architektonicznym charakter kameralny. Pozwoli to na peine ich wykorzystanie jako enklaw
rekreacji bierne;j.
Proponowane krzewy:
e Irga /okres kwitnienia od maja do czerwca / - podkreslenie ciagu pieszego
e Pigciornik krzewiasty /okres kwitnienia od czerwca do pazdziernika / w enklawach
rekreacji biernej
e winobluszcz trojklapowy /okres kwitnienia od lipca do sierpnia / pergola / — spetni
rolg przystaniajaca od strony ciagu pieszego obiekty mato atrakcyjne — stacja trafo
e roza gestokolczasta /okres kwitnienia maj — czerwiec/ - zastosowana tam gdzie istnieje
potrzeba ukierunkowania ruchu pieszego bez wprowadzania ogrodzen statych — skarpa
przy istniejacym boisku do koszykowki
e iglaki

V. NAWIERZCHNIE I SCHODY TERENOWE

Wykonane z wyrobow firmy BRUK BET. Nawierzchnie — gléwnie z kostki brukowej #ypu
Stare miasto i nostalit .

Schody terenowe — palisady nostalit

Zielone parkingi — ptyty azurowe typu karo 50 x 50 cm

Plac zabaw — nawierzchnie bezpieczne — gumowe typu PLAY TOP

VI. OGRODZENIE

Od strony wschodniej, potudniowej 1 pdtnocnej z elementoéw prefabrykowanych / stupki i
cokolt/ firmy STYROBUD z wypehieniem z elementow stalowych /katownik 3x3 cm /
wysoko$¢ od poziomu terenu 170 cm.

Od strony zachodniej ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach metalowych i cokole
prefabrykowanym. Trasa po istniejacym ogrodzniu.

Przy stacji trafo mur pelny z gazonéw typu flora - BRUK BET.



