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Słownie:

Kosztorys

Obiekt roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Inwestor Urząd Miasta i Gminy Rymanów

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50
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roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 1,000

2 KNR 2-01w
0119/01

Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm (ciągi piesze 2130m2 + 
drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 815m2)

m2 4.450,000

3 KNR 2-31
0813/01

Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

m 105,000

ROBOTY ZIEMNE

4 KNR 2-01
0206/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyŜki 0,60m3, grunt kategorii I-II

m3 450,000

5 KNR 2-01
0235/01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II -

m3 450,000

6 KNR 2-01
0236/02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

m3 450,000

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

7 KNR 2-01w
0314/07

Umocnienie aŜurowe pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 3m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-II wraz z rozbiórką - (152x2x2)

m2 608,000

8 KNR 2-18
0501/03

PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm  - pod przykanalik (152x0,5)

m2 76,000

9 KNR 2-18
0207/05

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 225mm, łączone na uszczelkę 
gumową  - typ cięŜki

m 152,000

10 KNR 2-18
0501/03

Obsypanie nad kanałem z materiałów sypkich o grubości 20cm

m2 76,000

11 KNR 2-18
0625/02

Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

szt 12,000

12 KNR 2-31
0606/03

Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe typ 
ACODRAIN klasy C

m 55,000

PODBUDOWY

13 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (ciągi piesze 2380m2 + 
drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 640m2) - wyrównanie terenu

m2 4.525,000

14 KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 
(ciągi piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 640m2)

m2 4.525,000

15 KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie (ciągi 
piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 640m2)

m2 4.525,000

16 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (drogi wewnętrzne) - 
1505m2

m2 1.505,000

17 KNR 2-31
0114/02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dodatek za kaŜdy dalszy 
1cm powyŜej 20cm grubości warstwy (dla 5cm)

m2 1.505,000

18 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  (ciągi piesze 2380m2 + 
drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 640m2)

m2 4.525,000

19 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za kaŜdy dalszy 
1cm powyŜej 8cm grubości warstwy (dla 5cm) - drogi wewnętrzne 1505m2

m2 1.505,000

20 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm ( miejsca postojowe 640m2)

m2 640,000

21 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za kaŜdy dalszy 
1cm powyŜej 8cm grubości warstwy (dla 2cm)

m2 640,000

22 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem (drogi wewnętrzne 1505m2)

m2 1.505,000
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roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

NAWIERZCHNIA

23 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z warstwą wiąŜącą afaltową, o grubości 
po zagęszczeniu 4cm (1505m2)

m2 1.505,000

24 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem (drogi wewnętrzne 1505m2)

m2 1.505,000

25 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o 
grubości po zagęszczeniu 3cm - 1505m2

m2 1.505,000

26 KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o 
grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm powyŜej 3cm grubości warstwy (dla 1cm) - 
1505m2

m2 1.505,000

27 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej - ciągi 
piesze (2380)

m2 2.380,000

28 KNR 2-31
0309/05

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 
(płyty JOMB o wymiarach 80x100 grubości 10cm lub 60x100 grubości 10cm) - 640m2

m2 640,000

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄZDENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

29 KNR 2-31
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 10,000

30 KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 10,000

31 KNR 2-31
0701/05

Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze na słupkach z rur o średnicy 60mm w rozstawie 1,5m - słupki 
blokujące

m 50,000

ELEMENTY ULIC -

32 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki (750x0,06)

m3 45,000

33 KNR 2-31
0403/03

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (przy drogach 
wewnętrznych) - 750mb

m 750,000

34 KNR 2-31
0407/05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową (przy ciągach pieszych) - 1315

m 1.315,000

ZIELEŃ DROGOWA

35 KNR 2-01
0505/01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 1.010,000

36 KNR 2-01
0510/03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

m2 1.010,000

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

37 KNR 2-01
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -inwentaryzacja powykonawcza

ha 1,000
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roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1  KNR 2-01 0121/02  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 
robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

1  ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 55,2 55,200

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,04 0,040

Słupki drewniane d=120mm m3 0,16 0,160

Drut stalowy miękki 0,5mm kg 18 18,000

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,3 2,300

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2  KNR 2-01w 0119/01  Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi 
urodzajnej o grubości warstwy 15cm (ciągi piesze 2130m2 + drogi 
wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 815m2)

4450  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0053 23,585

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0025 11,125

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3  KNR 2-31 0813/01  Rozebranie krawęŜników betonowych o 
wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

105  m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,187 19,635

Razem pozycja

Cena jednostkowa

ROBOTY ZIEMNE

4  KNR 2-01 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyŜki 0,60m3, grunt 
kategorii I-II

450  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1361 61,245

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0385 17,325

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1592 71,640

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5  KNR 2-01 0235/01  Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów
o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II -

450  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0725 32,625

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0433 19,485

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6  KNR 2-01 0236/02  Zagęszczenie nasypów ubijakami 
mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

450  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2273 102,285

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 62,100

Razem pozycja

Cena jednostkowa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

7  KNR 2-01w 0314/07  Umocnienie aŜurowe pionowych ścian 
wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 3m palami 
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-II wraz z 
rozbiórką - (152x2x2)

608  m2
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 316,160

Materiały
Pale szalunkowe stalowe t 0,00016 0,097

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.63mm m3 0,00092 0,559

Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00086 0,523

Klamry ciesielskie typ U kg 0,1 60,800

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8  KNR 2-18 0501/03  PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o 
grubości 20cm  - pod przykanalik (152x0,5)

76  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4479 34,040

Materiały
Pospółka m3 0,244 18,544

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9  KNR 2-18 0207/05  Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) 
ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 225mm, łączone na uszczelkę 
gumową  - typ cięŜki

152  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,3417 51,938

Robotnicy gr.I r-g 0,0124 1,885

Materiały
Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=225mm m 1,07 162,640

Łuki jednokielichowe z PCW na ciśnienie robocze do 1MPa szt 0,013 1,976

Króćce przejściowe bose ZPZ kg 0,153 23,256

Króćce przejściowe z kielichami ZKZ kg 0,307 46,664

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 0,18 27,360

Sznur konopny surowy kg 0,0052 0,790

Sznur konopny smołowany kg 0,007 1,064

Folia alumininiowa zwykła, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,0114 1,733

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,017 2,584

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10  KNR 2-18 0501/03  Obsypanie nad kanałem z materiałów sypkich o 
grubości 20cm

76  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4479 34,040

Materiały
Pospółka m3 0,244 18,544

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11  KNR 2-18 0625/02  Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana 
betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

12  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 3,1 37,200

Robotnicy gr.I r-g 6,17 74,040

Materiały
Osadniki betonowe d=500mm szt 1 12,000

Nadstawka betonowa d=500mm dł.1m szt 1 12,000

Pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe szt 1 12,000

Pierścienie utrzymujące wpust szt 1 12,000

Wpust Ŝeliwny uliczny ściekowy 650x450mm szt 1 12,000

Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7 84,000

Piasek do betonów m3 0,02 0,240

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,04 12,480
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12  KNR 2-31 0606/03  Ścieki z elementów betonowych o grubości 
15cm na podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe typ 
ACODRAIN klasy C

55  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,159 8,745

Robotnicy gr.I r-g 0,2757 15,164

Materiały
Płyty ściekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 2,06 113,300

Piasek m3 0,0123 0,677

Cement portlandzki 35 t 0,0051 0,281

Woda m3 0,008 0,440

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

PODBUDOWY

13  KNR 2-31 0114/01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (ciągi piesze 2380m2 + 
drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 640m2) - wyrównanie 
terenu

4525  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0021 9,503

Robotnicy gr.I r-g 0,0147 66,518

Materiały
Pospółka m3 0,24551.110,888

Woda m3 0,02 90,500

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026 11,765

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 82,355

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14  KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV (ci ągi 
piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 
640m2)

4525  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1866 844,365

Materiały
Woda m3 0,005 22,625

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15  KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po 
zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 
(ciągi piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 
640m2)

4525  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0938 424,445

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 63,803

Materiały
Piasek m3 0,123 556,575

Woda m3 0,005 22,625

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16  KNR 2-31 0114/01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (drogi wewnętrzne) - 
1505m2

1505  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0021 3,161

Robotnicy gr.I r-g 0,0147 22,124
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Pospółka m3 0,2455 369,478

Woda m3 0,02 30,100

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026 3,913

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 27,391

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17  KNR 2-31 0114/02  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dodatek za kaŜdy dalszy 
1cm powyŜej 20cm grubości warstwy (dla 5cm)

1505  m2

Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0004 3,010

Robotnicy gr.I r-g 0,0001 0,753

Materiały  M=5
Pospółka m3 0,0123 92,558

Woda m3 0,001 7,525

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt  S=5
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0001 0,753

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 3,010

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18  KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  (ciągi piesze 2380m2 + 
drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 640m2)

4525  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 9,050

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 141,633

Materiały
Tłuczeń kamienny t 0,31821.439,855

Woda m3 0,015 67,875

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0027 12,218

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 175,117

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19  KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za kaŜdy dalszy 
1cm powyŜej 8cm grubości warstwy (dla 5cm) - drogi wewnętrzne 
1505m2

1505  m2

Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,753

Robotnicy gr.I r-g 0,001 7,525

Materiały  M=5
Tłuczeń kamienny t 0,0212 159,530

Woda m3 0,001 7,525

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt  S=5
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 1,505

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 9,782

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20  KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm ( miejsca postojowe 640m2)

640  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 6,208

Robotnicy gr.I r-g 0,0207 13,248

Materiały
Tłuczeń kamienny t 0,1697 108,608

Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 9,152
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Woda m3 0,008 5,120

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 1,600

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 16,384

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21  KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za kaŜdy dalszy 
1cm powyŜej 8cm grubości warstwy (dla 2cm)

640  m2

Robocizna  R=2
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,128

Robotnicy gr.I r-g 0,001 1,280

Materiały  M=2
Tłuczeń kamienny t 0,0212 27,136

Woda m3 0,001 1,280

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt  S=2
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,256

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 1,664

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22  KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem (drogi 
wewnętrzne 1505m2)

1505  m2

Robocizna
Operatorzy r-g 0,0048 7,224

Robotnicy gr.I r-g 0,0047 7,074

Materiały
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 767,550

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 27,090

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 18,361

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 18,361

Razem pozycja

Cena jednostkowa

NAWIERZCHNIA

23  KNR 2-31 0311/01  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z warstwą wiąŜącą 
afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm (1505m2)

1505  m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0026 3,913

Bituminiarze gr.II r-g 0,0269 40,485

Robotnicy gr.II r-g 0,0014 2,107

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0974 146,587

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068 10,234

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0068 10,234

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0068 10,234

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24  KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem (drogi 
wewnętrzne 1505m2)

1505  m2

Robocizna
Operatorzy r-g 0,0048 7,224

Robotnicy gr.I r-g 0,0047 7,074

Materiały
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 767,550

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 27,090

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 18,361
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roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 18,361

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25  KNR 2-31 0311/05  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z warstwą ścieralną 
afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - 1505m2

1505  m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0032 4,816

Bituminiarze gr.II r-g 0,023 34,615

Robotnicy gr.II r-g 0,0045 6,772

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,075 112,875

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0056 8,428

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0056 8,428

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0056 8,428

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26  KNR 2-31 0311/06  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z warstwą ścieralną 
afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm
powyŜej 3cm grubości warstwy (dla 1cm) - 1505m2

1505  m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0009 1,355

Bituminiarze gr.II r-g 0,0066 9,933

Robotnicy gr.II r-g 0,0013 1,957

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,025 37,625

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0019 2,860

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0019 2,860

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0019 2,860

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27  KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej - ciągi 
piesze (2380)

2380  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,52131.240,694

Robotnicy gr.II r-g 0,78191.860,922

Materiały
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,0252.439,500

Piasek m3 0,0818 194,684

Cement portlandzki 35 t 0,0117 27,846

Woda m3 0,027 64,260

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 309,400

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 59,500

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28  KNR 2-31 0309/05  Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty 
JOMB o wymiarach 80x100 grubości 10cm lub 60x100 grubości 10cm) 
- 640m2

640  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,2489 159,296

Robotnicy gr.II r-g 0,3463 221,632

Materiały
Płyty drogowe betonowe kwadratowe typ K 30x30x12cm szt 10,566.758,400

Piasek m3 0,0689 44,096

Woda m3 0,025 16,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
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roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄZDENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

29  KNR 2-31 0702/02  Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
średnicy 70mm

10  szt

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7528 7,528

Materiały
Słupki z rur stalowych kg 19,63 196,300

Gruz z betonu Ŝwirowego m3 0,045 0,450

Woda m3 0,005 0,050

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30  KNR 2-31 0703/01  Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

10  szt

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,819 8,190

Robotnicy gr.I r-g 0,0051 0,051

Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 10,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31  KNR 2-31 0701/05  Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze na 
słupkach z rur o średnicy 60mm w rozstawie 1,5m - słupki blokujące

50  m

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,2832 14,160

Malarze gr.II r-g 0,362 18,100

Robotnicy gr.II r-g 0,3177 15,885

Materiały
Łańcuch techniczny m 1,13 56,500

Słupki z rur stalowych dł. 1,6m kg 5,94 297,000

Gruz z betonu Ŝwirowego m3 0,0578 2,890

Piasek m3 0,0075 0,375

Cement portlandzki 35 t 0,0028 0,140

Farba olejna przeciwrdzewna dm3 0,037 1,850

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,034 1,700

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,034 1,700

Rozcieńczalnik do lakierów dm3 0,015 0,750

Woda m3 0,0029 0,145

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

ELEMENTY ULIC -

32  KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki 
(750x0,06)

45  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 192,600

Robotnicy gr.II r-g 4,28 192,600

Robotnicy gr.I r-g 0,46 20,700

Materiały
Beton zwykły m3 1,04 46,800

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 1,800

Piasek m3 0,27 12,150

Woda m3 0,47 21,150

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33  KNR 2-31 0403/03  KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm 
wystające na podsypce cementowo-piaskowej (przy drogach 
wewnętrznych) - 750mb

750  m

Robocizna
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roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Brukarze gr.III r-g 0,1071 80,325

Brukarze gr.II r-g 0,1071 80,325

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 160,350

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,750

Materiały
KrawęŜniki betonowe drogowe m 1,02 765,000

Piasek m3 0,0127 9,525

Cement portlandzki 35 t 0,0039 2,925

Woda m3 0,0042 3,150

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34  KNR 2-31 0407/05  ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową (przy ciągach pieszych) - 1315

1315  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 158,063

Robotnicy gr.I r-g 0,1569 206,324

Materiały
ObrzeŜa betonowe 30x8cm m 1,021.341,300

Piasek m3 0,0055 7,233

Cement portlandzki 35 t 0,0016 2,104

Woda m3 0,0014 1,841

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

ZIELEŃ DROGOWA

35  KNR 2-01 0505/01  Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

1010  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0955 96,455

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36  KNR 2-01 0510/03  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

1010  m2

Robocizna
Darniarze gr.II r-g 0,063 63,630

Materiały
Nasiona traw kg 0,012 12,120

Razem pozycja

Cena jednostkowa

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

37  KNR 2-01 0121/02  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 
robotach ziemnych -inwentaryzacja powykonawcza

1  ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 55,2 55,200

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,04 0,040

Słupki drewniane d=120mm m3 0,16 0,160

Drut stalowy miękki 0,5mm kg 18 18,000

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,3 2,300

Razem pozycja

Cena jednostkowa

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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roboty drogowe przy Zespole Szkół w Rymanowie

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01 0121/02  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta 
pod nawierzchnie placów postojowych

ha 1,000

2 KNR 2-01w 0119/01  Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości 
warstwy 15cm (ciągi piesze 2130m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 815m2)

m2 4.450,000

3 KNR 2-31 0813/01  Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
piaskowej

m 105,000

ROBOTY ZIEMNE

4 KNR 2-01 0206/03  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyŜki 
0,60m3, grunt kategorii I-II

m3 450,000

5 KNR 2-01 0235/01  Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, 
grunt kategorii I-II -

m3 450,000

6 KNR 2-01 0236/02  Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 
III-IV

m3 450,000

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

7 KNR 2-01w 0314/07  Umocnienie aŜurowe pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do
1,0m i głębokości do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-II 
wraz z rozbiórką - (152x2x2)

m2 608,000

8 KNR 2-18 0501/03  PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm  - pod 
przykanalik (152x0,5)

m2 76,000

9 KNR 2-18 0207/05  Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 
225mm, łączone na uszczelkę gumową  - typ cięŜki

m 152,000

10 KNR 2-18 0501/03  Obsypanie nad kanałem z materiałów sypkich o grubości 20cm m2 76,000

11 KNR 2-18 0625/02  Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm 
z osadnikiem bez syfonu

szt 12,000

12 KNR 2-31 0606/03  Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe typ ACODRAIN klasy C

m 55,000

PODBUDOWY

13 KNR 2-31 0114/01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm (ciągi piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 
640m2) - wyrównanie terenu

m2 4.525,000

14 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii III-IV (ciągi piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + 
miejsca postojowe 640m2)

m2 4.525,000

15 KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
poszerzeniach zagęszczana ręcznie (ciągi piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca
postojowe 640m2)

m2 4.525,000

16 KNR 2-31 0114/01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm (drogi wewnętrzne) - 1505m2

m2 1.505,000

17 KNR 2-31 0114/02  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm powyŜej 20cm grubości warstwy (dla 5cm)

m2 1.505,000

18 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm  (ciągi piesze 2380m2 + drogi wewnętrzne 1505m2 + miejsca postojowe 
640m2)

m2 4.525,000

19 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm powyŜej 8cm grubości warstwy (dla 5cm) - 
drogi wewnętrzne 1505m2

m2 1.505,000

20 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm ( miejsca postojowe 640m2)

m2 640,000

21 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm powyŜej 8cm grubości warstwy (dla 2cm)

m2 640,000

22 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem (drogi wewnętrzne 1505m2) m2 1.505,000

NAWIERZCHNIA

23 KNR 2-31 0311/01  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z 
warstwą wiąŜącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm (1505m2)

m2 1.505,000

24 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem (drogi wewnętrzne 1505m2) m2 1.505,000

25 KNR 2-31 0311/05  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z 
warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - 1505m2

m2 1.505,000

26 KNR 2-31 0311/06  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych z 
warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za kaŜdy dalszy 1cm 
powyŜej 3cm grubości warstwy (dla 1cm) - 1505m2

m2 1.505,000

27 KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej - ciągi piesze (2380)

m2 2.380,000

28 KNR 2-31 0309/05  Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 
12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty JOMB o wymiarach 80x100 grubości 10cm lub 
60x100 grubości 10cm) - 640m2

m2 640,000

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄZDENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

29 KNR 2-31 0702/02  Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 10,000

30 KNR 2-31 0703/01  Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 
o powierzchni do 0,3m2

szt 10,000

31 KNR 2-31 0701/05  Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze na słupkach z rur o średnicy 
60mm w rozstawie 1,5m - słupki blokujące

m 50,000
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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

ELEMENTY ULIC -

32 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawęŜniki (750x0,06) m3 45,000

33 KNR 2-31 0403/03  KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej (przy drogach wewnętrznych) - 750mb

m 750,000

34 KNR 2-31 0407/05  ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (przy ciągach pieszych) - 
1315

m 1.315,000

ZIELEŃ DROGOWA

35 KNR 2-01 0505/01  Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 1.010,000

36 KNR 2-01 0510/03  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 1.010,000

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

37 KNR 2-01 0121/02  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
-inwentaryzacja powykonawcza

ha 1,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


