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Spis zawartości :

 I. Place, drogi wewnętrzne, zjazdy na drogę miejską
 
1.Cześć opisowa:
-opis techniczny wraz z charakterystyką rozwiązań projektowych

2.Część rysunkowa:
- plan sytuacyjny – skala 1:500
- rozwiązanie wysokościowe – skala 1:500
- przekroje charakterystyczne - skala 1:50



Opis techniczny do projektu -  Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie

1. Podstawa i zakres opracowanie

Projekt opracowano dla potrzeb Gminy Rymanów

Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  projektu  drogowego  parkingów,  dróg

wewnętrznych i ciągów pieszych przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie

2. Dane wyjściowe

- plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1: 500

- plan zagospodarowania działki

- wizja w terenie

- Dz.U. Nr 43, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Stan istniejący

Teren  objęty  opracowaniem  znajduje  się  w  granicach  administracyjnych  miasta

Rymanów i sąsiaduje z ul. Szkolną i Zieloną, na którą będą wykonane  zjazdy.  

Teren pod przyszły plac i zjazdy to tereny w większości zielone i istniejący plac budowy

pod obiekty kubaturowe.

4. Stan projektowany

4.1 Sytuacja 

Zaprojektowano do Zespołu Szkół - 2 zjazdy dla samochodów i 2 wejścia piesze.

a)  zjazdy  publiczne  drogowe  (podstawowy)  przez  który  będzie  się  odbywał  ruch

samochodowy

b) wejścia dla pieszych

Ciągi piesze zaprojektowano z kostki betonowej. 

    Nawierzchnie  dróg wewnętrznych zaprojektowano z betonu asfaltowego a parkingi

z płyt prefabrykowanych – typ JOMB

    Jezdnie  będą  obramowane  krawęŜnikiem  o  wymiarach  15x30cm  a  ciągi  piesze

obrzeŜem betonowym 8x30

4.2 Rozwi ązanie wysoko ściowe 

Projekt wysokościowy dowiązano do istniejących budynków i ulic



4.3 Odwodnienie 

Zaprojektowane  spadki  podłuŜne  pozwolą  na  prawidłowe  odprowadzenie  wód

opadowych do projektowanych wpustów ulicznych, które umieszczono w najniŜszych

miejscach placu. 

4.4 Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie  Katalogu  Projektowania  konstrukcji  nawierzchni  dróg –  Dz.U.  Nr  43,

Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999r w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie przyjęto następującą konstrukcję jezdni dróg, ciągów pieszych i parkingów

(na ruch KR1)

DROGI WENĘTRZNE

-4cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
-4cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
-20cm podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego
-25cm warstwa odsączająca z pospółki
-10cm warstwa odcinająca z piasku

   CIĄGI PIESZE
– 8cm kostka betonowa (szara)
– 3cm podsypka piaskowa 
-   15cm podbudowa z tłucznia kamiennego
– 10cm warstwa odcinająca z piasku

      PARKINGI  
– 8cm płyta prefabrykowana JOMB
– 3cm podsypka cementowo-piaskowa
-   25cm podbudowa z tłucznia kamiennego
– 10cm warstwa odcinająca z piasku

5. Uwagi końcowe

Wszelkie prace na budowie powinny być wykonywane przez uprawnione osoby i pod

nadzorem  inspektora  nadzoru  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  branŜowymi  i

normami polskimi. W trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP.

Ogromną  uwagę  naleŜy  zwrócić  na  istniejące  urządzenia  podziemne(  kable

energetyczne, telefoniczne ,gaz, kanalizacja deszczowa)

W szczególności prace drogowe wykonywać zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 14.05.99r.


