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Informacje BIOZ /bezpieczeistwa i ochrony zdrowia/

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.V1.2003r. (Dz.U,
Nr.120, poz. 1126) zgodnie z art. 21a, ust.4 Ustawy z dn. 7.VIL.1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2006r. Nr 156, poz.1118, z pdiniejszymi zmianami)

1). Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
W skiad robdt budowlanych wchodza:

T RO D Z.A 7 RO BOT Jednostka Tlosé
| 1 3 L]
I. | Sie¢ wodociggowa PE HD-80, SDR-13,6 110x8,1mm. mb, 403,00
2. |Sieé wodociggowa PE HD-80, SDR-13.6 90x6,7mm. mb. 539,00
3. |Sieé wodociagowa PE HD-80, SDR-13.6 63x4,lmm. mb. 257.00
Przylgcza domowe PE HD-80, SDR-13,6 40x3,0mm. mb. 333,00
4.
szt. 28
Razem: mb, 1 534,00
2). Kolejnosé prowadzenia prac:

Przy realizacji inwestycji nalezy zachowac ponizsza kolejnosé prowadzenia robot ;

przejecie placu budowy 1 kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcee,

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras rurociggow i lokalizacji obicktow
sieciowych,

ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

preyeotowanie zaplecza Wykonawey,

rownolegle prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na
trasie rurociagéw tranzytowych. Prace nalezy prowadzi¢ odcinkami
w oszalowanych wykopach. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy
zabezpieczyt dostep osob trzecich i zwierzal. Wode z wykopéw nalezy
odprowadzaté do istniejgcych rowdw po uzgodnieniu z jednostkami
administrujacymi,

kolejne odcinki wykonanych tras nalezy na biezaco odbieraé, nanosi¢ na
dokumentacj¢ powykonawczgq i zasypywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, z przywrdceniem terenu do stanu uzywalnosci,

wykonanie wodnych préb cisnieniowych /szczelnosel/,

prowadzenie rob6t przy przylaczach domowych wraz z montazem wezla
pomiarowego,

plukanie i dezynfekeja sieci wodociagowej,

przywrocenie do stanu pierwotnego drog, ciagdw pieszych i terenu do stanu
pierwotnego.

3). Warunki wykonawstwa:
al. Roboty budowlano-montazowe wykonywat zgodnie z ohowiazujacymi
_Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydanymi przez MGPIB ITB Warszawa.



b/. Prace prowadzi¢ zgodnie z:
e zatwierdzonym projektem budowlanym,
¢ op6lnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
e Planem BIOZ,
e zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem uprawnionych os6b.

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania wykonania i badania przy
odbiorze.

2. PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslema

3. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
4. BN-91/8836-06 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
5. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania przewoddw wodociagowych.

7. PN-91/B-10728 - Studzienki wodociggowe.

8. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-91/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-93/B-12043 - Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

11. BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

12. BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
wykonania 1 odbioru.

13. BN-88/9191-16/01 - Drenowanie. Zakres tematyczny, normy pojgcia ogdine.

14. PN-88/B-06250 - Beton zwykly

15. PN-90/B-14501 - Zaprawy betonowe zwykle

16. PN- 84/B- 03264 - Konstrukeje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

17. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

18. BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan.

5). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenach objetvch projektem i w ich sasiedztwie wystgpuja nastepujace obiekty
budowlane:

- budynki mieszkalne,

- obiekty poprzemyslowe, oraz obiekty infrastruktury technicznej takie jak :

- drogi asfaltowe i gruntowe, rowy odwadniajace, instalacja wodociggowa, gazowa,
kanalizacyjna, kablowa energetyczna, o$wietleniowa, teletechniczna, napowietrzne linie
energetyczne i teletechniczne,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- przekroczenia drog publicznych,

= prace w wykopach,

- skrzyzowania z kablami energetycznymi i gazociggiem




Projektowane roboty budowlane nie stwarzajay szczegdlnych zagrozen. Ponizej wskazano na
potencjalne mozliwodci wystapienia zagrozen :

Lp. | Rodzaj prowadzonych prac Potencjalne zagrozenie i jego skala | Miejsce Czas
wystapienia wystapienia

1 | Zebranie warstwy wierzehniej | Praca maszyn i ruch pojazdéw. Trasa rurociggdw | Realizacja
{humusowej} z terénu Skala maka robdt
objetego imwestycja

2 | Wykopy i ukiadanie Ruch maszyn i pojazdéw, glebokie | Trasa rurociagéw | Realizacia
rurociggiw — robaty wykopy, skrzyZowania z istniejacy robdt
montazowe 1 instalacyjne infrastruktora.

Skala Srednia

6). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacii rob6t szezegdlnie niebezpiecznych

6.1. W czasie wykonania prac naleZy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych nalezy dokladnie zapoznac 5ig
z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi dotyczacymi realizowanego zadania.

= Dokonaé wizji lokalnej sprawdzajac bardzo dokiadnie wszystkie wymiary i poziomy na
rysunkach wykenawezych.

» Kolejnosé, sposéb montazu i harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego
projektu ustali Wykonawca robdt w porozumieniu z Uzytkownikiem i Inwestorem.

» Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizacji budowy — ze szczegdlnym
uwzglednieniem udzwigu i warunkéw pracy prawidiowo dobranego sprzgtu
montazowego — powinien zrobié Wykonawea w porozumieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu.

= Prowadzenie prac nalezy powierzy¢ firmie majacej odpowiednie uprawnienia
i do§wiadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju prac.

= W trakcie prac teren powinien by¢ prawidlowo zabezpieczony, ogrodzony, oswietlony
i oznakowany.

= [stotne dla montazu wymiary i poziomy podane w nini¢jszym opracowaniu powinno si¢
dodatkowo sprawdzié na budowie i w razie koniecznosci ewentualnie skorygowac
jeszeze przed rozpoczeciem robot.

»  Wszelkie ewentualne uzupelnienia projektu, wzglednie inne uzgodnienia z Wykonaweq
robot, wynikle w trakcie prowadzonych prac, wykonane beda w ramach nadzoru
autorskiego.

= 7 terenu znajdujacego si¢ w sasiedztwie placu budowy usunaé wszystkie znajdujace sig
tam urzadzenia i elementy mogace ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot.

= Zabezpieczyé teren robét przez wykonanie odpowiednich barierek i umieszczenie
stosownych tablic ostrzegajacych o grozgcym niebezpieczenstwie.

» Prace miejscach zbiornikach nalezy prowadzi¢ zgodnie micjscach obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. Pracownicy majacy bezposredni kontakt ze Sciekami winni
posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i szezepienia ochronne jakie obowigzuja
pracownikdw oczyszczalni sciekow.

» W miejscach skrzyZzowan z istniejaca infrastruktura podziemna, nalezy w pierwszej
kolejnosci wykonaé recznie przekopy kontrolne.

6.2, Caloéé prac musi by¢ wykonana przez osoby i pod nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia na mocy prawomocenej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Prace musza by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.
Nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepisow, a w szezegolnosci w:



» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z dnia 15.X.1993r),

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszezalniach Sciekéw (Dz.U. z dnia
15.X.1993r),

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z dnia 19.111.2003r),

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15.X.2001r).

[nstrukta ynikéw przed przystapieniem do danvch prac musi obejmowac:
Zakres i technologia wykonywanych prac.

Warunki bhp przy danych pracach.

Sposab nadzoru wykonywanych prac.

Sposob reagowania w sytuacji zagrozenia,

Za przeprowadzenie instruktazu jest odpowiedzialny Kierownik Budowy lub osoba przez
NiSgo WyZNaczona.

Uwaga: Kazdy pracownik zatrudniony na budowie winien posiadaé Swiadectwo
ukonczenia kursu BHP III stopnia

SRODK! TECHNICZNE

Stosowanie sprawnych i dopuszezonych do uzywania maszyn i urzadzen
Stosowanie materiatow 1 grodkéw posiadajacych wymagane atesty i dopuszezenia
Przeszkolenie i uprawnienia Wykonawey

Stosowanie typowych zabezpieczen — szalunkow

Stosowanie $rodkdw ochrony osobistej i zabezpieczen osob

SRODKI ORGANIZACYINE

Wiasciwa organizacja placu budowy

Nadz6r ze strony Inwestora

Szkolenia i kwalifikacje pracownikow

Posiadanie przez pracownikow stosownych badan lekarskich i dopuszczen dla danego
fypu prac

Przestrzeganie obowiazujacych przepisow Prawa Budowlanego i BHP

= Minimalizacja ilosci 0sob na danym odcinku robét

» Realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowg

KOMUNIKACIA

Wazystkie prace beds realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kierownika
Budowy. Przewiduje si¢ komunikacje bezposrednia (werbalna) oraz w razie potrzeb
z wykorzystaniem radiotelefonéw (z uwagi na duze odleglosci przy realizacji
inwestyciji liniowej). Wykonawea jest zobowigzany ustalié, przed przystapieniem do



wlanych, s izacj¢ zwiazang z sytuacjg awaryjna (np. pozarem,
Pw}'padklmnm hudﬂ dr:g:‘wy}m@ciem ziemi, wpadnigeiem do wykopu lub cieku :
wodnego, wypadkiem w zbiorniku, kolizja 2 uzbm_qenmrp ppdz;mnn?'m].ﬂ stosowanej
sygnalizacji winni by¢ poinformowani wszyscy pracownicy na terenie placu budowy.
Informacjg taka nalezy wpisaé do dziennika budowy.

W razie zagrozenia zdrowia i Zycia nalezy dzwoni¢ pod numery telefoniczne:

- pogotowie ratunkowe -
- pogotowie gazowe -
- pogotowie energetyczne -
- slraz pozarna =

999
992
991
998

Opracowal:

mgr. Ini. r Kogubal|
Uprawnignia. hudowlana do projekiowania
| kiarowania robolami budowlanymi
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instalacyjna] Nr. ewid.: S- 118/01



