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OPIS PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA

L. Podstawa opracowania.

Plan zagospodarowania terenu zostal opracowany na podstawie zaméwienia Inwestora tj.

Gminy Rymanéw w oparciu o nastepujace dane:
- warunki techniczne wykonania sieci, pismo znak; TE/73/07 z dnia 31.10.2007r

wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,
- mapy zasadnicze /sytuacyjno-wysokosciowa/ 2 szt. w skali 1:500,
- mapa orientacyjna w skali 1:10 000,
- wypisy z rejestru gruntow,
- wypis nr 145 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »Rymanéw”

z dnia 11.10.2007r wydane przez Urzad Gminy w Rymanowie,
- pomiary w terenie.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie sieci wodociagowej rozdzielczej z rur PE w zakresie srednic PE ¢110+40mm,
- montaz hydrantéw DN80,
- wykonanie przytaczy wodociagowych z rur PE-40mm do budynkéw mieszkalnych wraz z
montazem wezla pomiarowego,
- wykonanie przekroczen wodociagiem drég gminnych.

I11. Dane lokalizacyjne

Budowa sieci wodociagowej obejmuje swoim zasiegiem teren wzdiuz ul. Parkowej i
ul. Konopnickiej w miejscowosci Ryman6w.

IV. W inwestveii na srodowisko i wie ludzi

Istniejgca  infrastruktura wodociggowa jest znikoma, brak planowej gospodarki
wodociggowej, moze stwarza¢ zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci korzystajacej z
wlasnych ujeé. Istnieje  duze niebezpieczenstwo skazenia $ciekami wod
powierzchniowych i podziemnych.

Na trasie projektowanego przylacza nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie bgda powodowaé naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Projektowana sie¢ wodociagowa z przylaczami jest inwestycja proekologiczna, jej
zrealizowanie spowoduje poprawe zdrowia i higien¢ dla uzytkownikéw, ze wzgledu na
korzystanie 2z wody nmiejskiej o wlasciwych parametrach fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotows inwestycje nie zalicza si¢ do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
V. Rejestr zabytkéw

Teren, na ktérym jest projektowany przylacz nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

VL. Stan istniejacy zagospodarowania dzialek
W obecnym stanie wigkszo$¢ budynkéw objetych projektem zasilanych jest w wiasnych

uje¢ wody /studnie kopane/. Przez teren planowanej inwestycji przebiega magistrala
wodociagowa do Rymanowa Zdroju wykonana z rur PVC-325mm, ktéra przebiega wzdhuz



ul. M. Konopnickiej a nastepnie wzdhuz ul. Parkowej. Ponadto parkiem gminnym na dzialce nr
3121 przebiega wodocigg PVC-160mm zasilajacy wschodnia cze$¢ Rymanowa.
Ze wzgledu na brak sieci rozdzielczej, do wodociagu publicznego przylaczonych jest kilka
budynkéw z komory zlokalizowanej przy ul. M. Konopnickiej na dzialce 3194/2
/wykorzystano zawér odpowietrzajacy DN25/.
W rejonie objetym projektem przebiega nastgpujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ gazowa nisko i $rednioprezna z przylaczami,
- sieé energetyczna napowietrzna SN i NN z przylaczami do budynkéw napowietrznymi

i ziemnymi,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
- sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna.
Wiekszo$¢ sieci jest w dobrym stanie technicznym.
Przez teren projektowanej inwestycji przebiegaja dwie drogi gminne tj. ul. Konopnicka
i ul. Parkowa wykonane z asfaltu i asfaltu lanego. Drogi te nie posiadaja wyodrebnionych
ciagéw pieszych.

VII. Dane zagospodarowania terenu

Istniejace studnie kopane wykazujg diugi okres uzytkowania. W okresach suchych, przy
niskim poziomie wod gruntowych lub zwigkszonego poboru wody, ilos¢ wody w studniach
jest niewystarczajaca, aby zapewni¢ normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych.
Nalezy przypuszczaé, ze i jakos¢ wody ulega pogorszeniu przy malej retencji studni
i obnizajacym sig poziomie woéd gruntowych. Wybudowanie sieci wodociagowej wraz
z przylaczami pozwoli na zaopatrzenie mieszkaficéw w sposob ciagly w wode o parametrach
odpowiadajacych Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia. Wykonanie sieci wodociagowej
rozdzielczej polegalo bedzie na:

a/ wiaczeniu do wodociggu miejskiego DN300 i DN150 poprzez tréjniki,

b/ wykonaniu sieci rozdzielczej z rur PE w zakresie srednic PE ¢110+63mm, wraz z
montazem hydrantéw DN8O,

¢/ budowie przylaczy domowych z rur PE-40mm wraz z montazem wgzla pomiarowego,

d/ plukaniu i dezynfekcji rurociggéw.
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