Rodos 6.0.23.1 [4875] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/13
Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami domowymi ul. Parkowa, Konopnicka w Rymanowie.
Nr | Podstawa Opis robot T Im | Tlogé |
‘ 1. Sie¢ wodociggowa | _i
I} = SR e e e e e B e e T e ]
[y . KOP:IZ{O%I;I Robury pomiarowe pr.cy Immwych robotach ziemnych - trasa rowdw mehoracy_mych w terenie réwmnnym |
|
. B B | km 1,201/
i 2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gruboci do 15¢m za pomoca spycharki - |
0126/01
1038*1,5 m2 | 1,557,000
0 il - - razem m2 | 1,557,000
3 | KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm j | S
0105/04 :
| ot | 1 - Rl - = szt 3,000/
4 | KNR2-01 IMechanicme karczowanie pni o $rednicy 66-75¢m = —|
0105/07
) | s 10,000/
5 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odklad - pojemnos¢ lyzki 0,60m3,
0216/03  |grunt kategorii IV
1,6%(0,6+0,6%1,6)*1201*0,75 m3 2,248,272
2,5%2,5%2,0 m3 12,500
[1,6*1.1*163 m3 286,880
| ; _ : N o razem | m3 | 2547652
6 | KNR2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.IV na odleglosc do 10m {
0230/02 ‘
o m3 2,547,652,
7 KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku l
0317/05 lopata lub wyciagiem recznym, wykopy o glgbokosci do 3,0m grunt kategorii [II-1V
1,6¥0,6*1201%0,25 m3 288,240/
T e e e e P razem | m3 | 288,240
8 KNR 2-01 Zasypywame wykopow liniowych o scianach p:onuwych o szerokosci 0,8-1,5m i g]ebokosc: do 1,5m w —
0320/02 lgrunclc kat.IlI-IV
e e e — S| Sy | m 249,120,
9 KNR 2-01 | Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian wykopow [
0321/02  |liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m, w gruncie kategorii IlI-IV i
1163*1,6%2 | m2 [ 521,600
J _ ) K il razem m2 521,600
10 | KNR2-01 |Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VI
0118/02 |
| _ : _ A I | m3 36,000
11 | KNR2-01 Plantowaniec mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV | —:
0505/05 '
1038°1,5 L om2 1,557,000
L 1"} i1t . razem  m2 1.557,000
= 1.2. Rurociagi i armatura '
12 | KNR2-18 [Trojniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy 150/1 50/80mm |
0901/01
| = 5 - szt 1,000
13 | KNR2-18 [Trojniki wbudowane do istniejacych rurociagow o srednicy 300/300/100mm . '=
0901/02 | .
= . = | s& | 1,000
14 | KNR2-18 {Trﬁjniki whudowane do istniejacych rurociagdw o drednicy 300/300/80mm
0901/02
_ - szt 1,000
15 | KNR 7-09w -'Mal-eri_aly do polgezen kolnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy nominalnej od 250 do |
2201/06 |300mm, $ruba M24x100
N B | styk 4,000
16 | KNR 7-09w |Materialy do ﬁolqczeﬁ kolnierzowych na ciénienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy nominalnej 150mm,
2201/04  |$ruba M20x95 |
| = S B i = | styk | 2,000
17 | KNR 7-09w |Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy nominalnej od 80 do
2201/03  |125mmmm, $ruba M16x80
styk 1,000/
18 | KNR 7-09w iMateriaIy do polaczen kd!nierznwych na ciénienie nominalne do 1,6MPa o Srednicy norriina]nej od80do | | B
2201/03 | 125mmmm, $ruba M16x80
| styk | 1,000
19 | KNR2-18 'iﬁodmzai';':a? kanaly z materialow sypkich o grubosci 10cm

0501/01
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Przedmiar Strona 3/13
Sie¢ wodociagowa wraz z_Przy_Iq_czami domqumi ul. Parkowa, Konopnicka w Rymanowie.
Nr | Podstawa |0pis robot T Jm llogs |
‘1201 03 m2 360,300
| . o e razem | m2 360.300
20 | KNR2-18 |Obsypka kanaléw z materialow sypkich o grubosci 10cm . e SEC
0501/01 |
| [1201*0.3 m2 360,300
L ] - — NE . ~ razem  m2 360,300
21 | KNR2-18 [Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o Srednicy zewnetrznej 110x8,Imm taczone metoda N
0109/03  |zgrzewania
| | : : m 405,000
22 | KNR2-18 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o Srednicy zewnetrznej 90x6,7mm laczone metoda
0109/02 |zgrzewania
i I =L m 539.000
23 | KNR2-18 |Rurociagi z polietylenu niskociénieniowego (PE) o Srednicy zewnetrznej 63x4,1mm laczone metoda 0
0109/01  |zgrzewania
| i = i m 257,000
24 | KNR ?618 Zasuwy Zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy 100mm, montowane sprzgtem recznym '
0305/03 |
U= ] ) - _ =i | kpl 1,000
25 | KNR i{-};& Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm, montowane sprzgtem recznym '
0305
Il s Liw I kpl 4.000
26 | KNR2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy 50mm, montowane sprzgtem recznym [
0305/01
_am - — | - kpl 4,000
27 | KNR2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe, gwintowane z obudowa o $rednicy 32mm, montowane sprzgtem n;c;,n)}m_ |
0305/01
| — L - | kpl 1,000{
28 | KNR2-18 [Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm ' '
0315/03
| : L8 - | kol | 6000
[729 | KNR2-19 |Rury ochronne o érednicy nominalnej 150mm n =
| 0119/02
00 | S | — = 4 = m 14,000
30 | KNR 2-19w |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 110mm :
0306/05 |
LS mmele e EE S LPS. 5.8 . m 7.500
31 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne fi-160mm systemowe VAWIN TEGRA-600mm z zamknigciem rurg teleskopowa - '
| 1417/02  |wlaz zeliwny 10T
! TS = o _ sat 1,000
32 | KNR2-18 |Proba szczelnosei sieci wodociagowych z rur PE o érednicy nominalnej do 100mm
0802.2/01
[ e i szt 8,000
[ 33 | K(}:Eﬁals Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o Srednicy nominalnej do 150mm (proba=200m)
1
o0 (N | S e == o | proba 8,000/
34 | KNR2-19 |Oznakowanic trasy wodociagu na stupku stalowym /przez analogig/
0134/02
1 o . : kpl | 16,000
35 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu z tworzywa sztucznego ulozonego w ziemi /przez analogie/ B LS
| 0219/01
| = _ Sls D m 1.201,000
36 | ~ |oplataza wlaczenie do istniejacego wodociagu
- —— s 3,000
: 1.3. Roboty uzupelniajjce il |
37 . KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
| 0803/03
14%1,1 . m2 15,400
— - razem | m2 15400
| 38 | KNR2-3] |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
| 0803/04 |dalszy lcm
[ _ ) ''m m2 15,400
39 | KNR2-31 |Nawierzchniaz mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca 2wirowa o grubosci 2cm
0313/05
85*1.1 | om2 93,500
razem | m2 © 93.500
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Przedmiar Strona 4/13
Sie¢ wodociagowa wraz 2 przylaczami domowymi ul. Parkowa, Konopnicka w Rymanowic. ’
Nr | Podstawa |Opis robot [ m [ Do |
40 | KNR 3-3[ Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiagzaca zwirowa o grubosci 2cm - za kazdy dalszy lem |
0313/06
4] | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubo$ci 2cm _ 7
0314/01
) B S B B ) m2 | 93,550
42 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | 5cm [
0802/07 |
(14*1,1)+(85%1.1) m2 | 108,900
) B - o ml razem m2 | 108900
43 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ei po zaggszczeniu 20cm
0114/01
- - 0 - = — m2 108,900
44 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podkladowego o grubosci po zggszczeniu -
0204/01  |l4cm
64*1,1 m2 70,400
b Lop el U yls _ . razem| m2 | 70,400
45 | KNR2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu 7em
[ 0204/05
| . | m2 70,400/
46 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzaca Zwirowa o grubosci 2cm |
0313/05
) g =n p sl iy [ m2 | 108900
47 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralna z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0314/01
‘ m2 108,900
48 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm - za
0314/02  |kazdy dalszy 1cm
o R _r m mn  _ g ] | m2 93,500
49 Skoczek /ubijak/ stopa 320x280mm, cigzar 72kg, glebokosé zageszczania 650mm, ilos¢ uderzen na min, |
225, silg odsrodkowa 15,7kN |
B - sot. | 1,000/
50 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementows| '
0407/01
L | m W T U I, R m 6,000
|51 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej '
0511/03
=i W . "W e T | m2 8,000
| 52 | KNR2-01 |Umocnienie skarp i dna kanalow plytami prefabrykowanymi JOMB 1,0x0,75 |
0520/01
340,75 L’“? 2250
_ B L L - razem m2 2,250,
il 2 Praylycza domowe P e T IS TN i ___________} i EE L e
2.1. Robotyziemne fo B .
53 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym - przez analogie
0119/03
! i = ) | km | 0
54 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,25m3, grunt
| 0217/04  |kategorii II1
i 1,5%0,4%333*0,80 L m3 | 160
[ ] ; : - razem| m3 | 160
55 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odleglos¢ do 10m I
I 0230/02 _ |
| e S | m3 | 160,000
' SG_I_KTQR 2~i}_1_1_\ic_chaniczné_pi;1h_m;vanic terenu spycharkami gasienicowymi o mocy S5kW (75kM), grunt kategorii IV | '
| 0233/03
333*2,5 m2 833
o | razem | m2 833
| _i,_ ------- 2.2. Wykopy reczne i BT
57 | KNR2-01 Wykbﬁy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosei do 1,5m w gruncie kategorii
0310/03 [TV, ze zlozeniem urobku na odkfad |
|| 11,5%0,4*333%0,20 | om3 | 40
| [ i 1o - razem | m3 40
' WI_KNR ZFEas'ypywaﬁe- w—'y_kopéw tiniow_ych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosei do 1.5Sm w || |
0320/02  |gruncie kategorii 1I-1V | :
: — gy el
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Przedmiar Strona 5/13
Sie¢ wodociagowa wraz z _przylaczami domowymi ul. Parkowa, Konopnicka w Rymanowie.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | los¢
59 | KNR2-01 [Formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie reczne w gruncie kategorii II-IV !
0314/02
333%2,5%0,1 m3 83,250
_razem| m3 | 83,250
I __|23. Roboty montazowe 7 | i I
60  KNR2-18 |Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 10cm '
0501/01 |
333%0.3 m2 | 99,900
- razem | m2 99,900
61 | KNR2-18 |Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 10em jako obsypka e ==
0501/01
333%0,3 | m2 99,900,
| . B razem | m2 99,900/
62  KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe, gwintowane z obudowg o $rednicy 32mm, montowane sprzgtem rgcznym !
0305/01 |
R = o = u . | kel | 28,000
63 | KNNR 11 |Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o srednicy zewngtrznej 40mm |
[ | 0307/01 . |
e S | m 333,000
| 64 : KNR 2-15ul [Rurociagi z rur polipropylenowych o érednicy zewngtrznej 40mm na scianach w budynkach mieszkalnych : o
| 000300/04
I S S - e aal B0 | m 98.000
| 65 | KNR2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejé¢ o érednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych : o
[ 0108/02 |
| _ | kpl 28,000
| 66 | KNR2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15-20mm
0118/01
i == sl .. o P T s | 28,000
67 | KNR2-15 |Zawér bezpieczenstwa sprezynowy o srednicy nominalnej 20mm - zawor antyskazeniowy [
0113/07
szt 28,000
" 68 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o érednicy nominalnej 20mm - zawor redukeyjny ' '
0112/02 |
L - s szt i 28,000
‘_6"9_"|_KNRE--(-]I Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci 40cm |
| 0208/04
I = szt _ 28,000
70 | KNR 4-01 |Zabe:orlnwanic otwordw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02
i | ERT - o m 2m00
71 | KNR2-19 |Oznakowanie tama z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi
021901 |
| e e _ | | m 333,000
72 | KNR2-19 'Oznakowanie trasy wodociagu na slupku stalowym /przez analogig/ ‘
0134/02
,| ‘ 5 = | kpl __ 28,000




