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W. mipow}eém na wmesek 0 wydama warunkéw techmcznycb na wykonanm budowy sieci

0 ﬁodnc:qgom_wraz Z mylﬂ.czam przy ul. Parkowa i konapmckiej mformujcmy, za sied z przymza:m

EW nastf;pmagy sposdb:

_oepzzyia;zama wodomag PVC $ 150 mm amz WOdocmg PVC ¢ 300 mm _
glowna wykonaé rura PE o $rednicy minimum ¢ 90 mm, a przqucza émnm wykonaé rurq PE

: osf_w&my&-@&m Romwaiyé mozliwosé wykonania sicci w ukladzie piercieniowym. :
W miejscu wigezenia do wodociagu ¢ 150 mm oraz ¢ 300 mm zamontowad zasuwg odcmagqpq

i < :Qcimn migkkim wraz z obudowy i skrzynka uhczna
Pod montaz wodomierzy w budynkach nalezy przygotowaé konsole mmtaiawa. Przed § za
wodomierzem stosowad zawory przelotows kulowe. Za Zaworem gléwnym zastosowal zawdr

il antyskazenmwy .
: Rnrct:ng uioéyé na gtebakoéc: minimum 1,40 m.

umny niues pmc nalezy opmwwaé prnjekt buduw!any

- Projekt nalezy uzgodni¢ w Powiatowym Zespele Uzgaénmm I)oiannenmy Pre}ek{:awych W Kmémz- :
 oraz uzyskaé pozwolenie na budowe.

Dokonad uzgodnien technologicznych pro;rktu hudow!anego w ZOK Rymmow S

9. Calosé rob6t wykonaja inwestorzy whasnym staraniem i na wlasny koszt,
10.  Przed zasypaniem nalezy zglosic gotowos¢ do odbioru technicznego praylacza. '
; Prms zasypaniem nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje przylacza, a pa mypmm Lgibslé

wosé dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanow.

2010
. Celem dokonania odhmm ostatecznego przyiqezy nalety pmd!anré

e_i_cl b;.tdnwlmy sxcm i preylaczy,

1 Adresat.




