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Zabudowac oprawy os$wietleniowe sodowe typu OUS 150 montowane
nad linia na wysiegnikach stalowych rurowych ocynkowanych o dlugosci

ok. 1 m.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na shupach nr: 1, 3, 5, 7, 8, 9 1 10

(proj ektowanych) oraz 18/700/2 1 20/700/2 (1stnie;j qce)
Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3x 2,5 mm? zabezpieczajac je

wkladkami topikowymi 6 A montowanymi w skrzynkach SV 19.25.
Stupy narozne oraz odporowe wykona¢ jako zblizniaczone typu ,,b”.

Zastosowany osprz¢t przedstawiono w zestawieniu montazowym
tab. nr 1.

System ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajaca na terenie miejscowosci Wroblik Krolewski pracuje
w ukladzie TN-C.
Wobec powyzszego na linii o$wietlenia napowietrznej nN nalezy
wykonaé uziemienie dodatkowe przewodu zerowego na projektowanych
stupach nr 1 1 nr 10. Wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30€).
Wykona¢ polaczenia obudow opraw, wysiggnikbw oraz shupow
przewodem AgXSy 16 mm® z przewodem PEN projektowanej linii
oswietleniowej, ktorym jest jeden z przewodow AsXSy 2x 16 mm”.

Ochrona odgromowa.
Ochron¢ odgromowg linn nN oSwietleniowej wykona¢ w oparciu

o odgromniki zaworowe typu GXO 0,66/5kA. Miejsca montazu pokazano
na rys. nr 1 i nr 2 oraz w zestawieniach montazowych. Preferuje si¢
wykonanie uziemien pretowych. Warto§¢ uziemienia nie powinna
przekraczac¢ 10 €.

Sterowanie oSwietleniem i pomiar energii elektrycznej projektuje si¢
w szafce .. SO” ktora nalezy zabudowa¢ na stlupie nr 8 w skrzynce
izolowanej obudowie zlacza Z-2 wykonanej wg rys. nr 3. Projektuje si¢
uklad pomiarowy typu bezposredniego z licznikiem kWh jednotazowym.
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca zegara typu
TALENTO 892.

Zlacze montowaé stosujac uchwyty (Sruby) dystansowe od zerdzi stupa
na wys. 130 cm od poziomu terenu do dolnej krawegdz1 ziacza.
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