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Zb10r: Wrdblik Krdlewski Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Elg}roenergetyczna linia nn papowiet;zpa oéwietleniardrogow§go w m. Wroblik Krdlewski ) 17/06/07
Ogdlna charakterystyka obiektu lub robét
Wybudowaé¢ odcinek linii napowletrznej przewodem AsXSn 2x35 mm2 o tacznej di. 489 m oraz AsXSn 4x35
© di.6lm na podbudowie situpédw typu ZN-10 istniejacych i projektowanych.Zabudowaé¢ 9 szt opraw typu
OUS-
150.Uktad pomiarowy i sterujacy zasilany z istniejacej linii nN
Przedmiar Robodt
Podstawa nakitadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt I1los¢ Krot.| Jedn.
0.001 KNNR 5/901/4 (1) Montaz i stawianie stupOw linii napowietrznych |
nn, siup blizniaczy, koparka 0, 15m3 S stup
0.002 KNNR 5/901/2 (1) Montaz i stawianie stupOw linii napowietrznych
nn, siup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3 < stup
0.003 KNNR 5/905/1 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznes |
NN typu AsXSn lub podobnych, przewdédd 4x35-mm?2 0,061 km
0.004 KNNR 5/905/1 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznes
NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 2x35-mm2 0,489 km
0.005 KNNR 5/903/4 (1) Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej NN ]
z zerdzl wirowanych i ZN, hak wieszakowy z
uchwytem 16 SZt
0.006 KNNR 5/906/2 Montaz zabezpieczenia wzdiuznego, skrzynek
pezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach
napowlietrznych NN z przewoddéw izolowanych,
skrzynka bezpiecznikowa 9 BEC
- - — . — — - - — - - 4 __T - — —
0.007 KNNR 5/906/3 Montaz zabezpieczenia wzdluznego, skrzynek
bezpiecznikowych i odgromnikéw w liniach
napowietrznych NN z przewodéw izolowanych,
odgromnik 2L BEL
0.008 KNNR 5/1002/1 Montaz wysiegnikdédw rurowych na stupie,
. wysiegnik do 15-kg 9 szt
0.009 KNNR 5/1004/2 Montaz opraw osSwietlenia zewnetrznego, na ik
wysiegniku 9 szt
0.010 KNNR 5/603/5 Przewody uzlemliajace na situpach z mocowaniem
uchwytdow, bednarka do 120 -mm2 8 m
0.011 KNNR 5/405/6 Skrzynkil 1 rozdzielnie skrzynkowe wraz z |
konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa
do 10 kg 1 szt
0.012 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty
zamkniete, rury, przekrdéj do 50-mm2 18 m
0.013 KNNR 5/104/3 Ryry winidurowe ukitadane na drewnie i
konstrukcji metalowej, podioze drewniane, Fi
37 *mm 18 m
0.014 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych, kategoria gruntu III 36 m
0.015 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanilie 1 pomiar obwodu elektrycznego nn,
obwdd 1l-fazowy 1/ 4,00|pomiar
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