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ST-S1 - INSTALACJE WEWNETRZNE WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE
(CPV 45330000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w
zakresie  instalacji wewnetrznych wodociagowych 1 kanalizacyjnych dla zadania pod nazwa :
Kaplica Cmentarna w Rymanowie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji 1 odbiorze robot

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie instalacji wodociagowych 1 kanalizacyjnych w budynku Kaplicy Cmentarnej w
Rymanowie.

W zakres robot instalacyjnych wchodzi:

- wykonanie bruzd w przegrodach budowlanych

- wykonanie przej$¢ 1 przebic¢ przez przegrody budowlane;

- montaz elementéw mocujacych przewody na §cianach w budynku;
- montaz przewodow instalacji wodociagowych;

- montaz przewodow instalacji kanalizacji sanitarnych;

- montaz armatury.

- proby szczelnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja kosztorysowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach 1
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwalos$ci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Rury instalacyjne PP wg. asortymentu, ksztattki 1 taczniki do montazu, uchwyty do rur.
Rury PCV do wewngtrznych instalacji kanalizacyjnych, uchwyty do rur.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé¢ przed zastosowaniem wyrobu



akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Rurociagi instalacji wody zimnej , cieptej 1 cyrkulacji cwu wykona¢ z rur PP o polaczeniach
zgrzewanych.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca

2.3.  Izolacja termiczna
Izolacje cieplochronng rurociagéw wodociagowych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej. Grubosci i typy zgodnie z dokumentacja

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.  Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Transport wigkszych elementow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami, zabezpieczone przed
przesuwaniem sig 1 wstrzasami na samochodach - w odpowiednich opakowaniach.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budoweg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4.  lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby 1 materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Montaz rurociagow

Rurociagi instalacji ze rur PP taczone beda zlaczkami metalowymi gwintowanymi.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugos$¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przej$cia przez stropy okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako
ognioszczelne tzn. PrzejScie w plycie ogniochronnej z welny mineralnej umieszczonej po obu
stronach stropu, a przestrzeni stropowej pomigdzy tymi plytami zalozy¢ izolacj¢ niepalna.
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych w plycie wykona¢ przy pomocy szpachli ogniochronne;.

5.2. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej i cyrkulacji cwu.

Doprowadzenie wody do poszczegolnych odbiornikow /urzadzen i przyboréw/ rozwiazano przez
zaprojektowana instalacj¢ wodna. Woda zimna dla potrzeb projektowanych pomieszczen
doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociagowej. Ciepta wodg doprowadzono z centralnego
zrodla zlokalizowanego w kotlowni.

Przewody wodne prowadzi¢ na uchwytach , ze spadkiem nie mniejszym niz 0,5 % w kierunku
przyboru. Rurociagi wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji cwu prowadzi¢ w bruzdach w $cianach
gdzie izolowa¢ (pod tynk) otulinami typu Thermaflex. . Rurociagi instalacji wodnych wykona¢ z
rur PP.

Przewody laczyC przez zgrzewanie przy pomocy typowych ksztaltek do taczenia rur PP - w
miejscach montazu armatury 1 urzadzen wlutowywac specjalne ksztaltki z gwintem. W
miejscach zmiany kierunku prowadzenia przewodow, gdzie przewiduje si¢ znaczne wydluzenia
cieplne — nalezy stosowa¢ kolana o zwigkszonym promieniu lub tuki. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach z materialow nie powodujacych uszkodzenia powierzchni
rurociagow np. tuleje z PCV, o $rednicy tulei minimum 10 mm wigkszej od Srednicy zewngtrznej
rurociagu montowanego . Instalacj¢ wodna uzbrojono w zawory przelotowe kulowe. Zawory
zamontowa¢ na rurociagach wg. czesci rysunkowej opracowania. Wykonana instalacje przed
montazem przyborow nalezy przeptuka¢ woda wodociagowa. Przeptukane instalacje poddac probie
szczelno$ci. Probg szczelnosci przeprowadzi¢ w dwoch fazach. Probg wstgpna wykonaé przy
ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, a nie mniejszym niz 0,9 MPa , przez okresl 20



min. Proba musi wykaza¢ absolutna szczelno$¢ instalacji. Instalacja nie powinna wykazywac
zadnych przecieckOw na przewodach, armaturze przelotowej - regulacyjnej 1 polaczeniach .
Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min. nie wykazuje spadku cis$nienia.
Wykonane proby potwierdzi¢ protokotem odbioru potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Przed
wilaczeniem do eksploatacji instalacje wody zdezynfekowac, przeptukaé, a wode pobra¢ do analizy
fizykochemicznej wykonywanej przez uprawnione do tego celu instytucje . Nad umywalkami itp.
stosowac baterie wg. SWW 0616 -12 (M 1306), obowiazujaca norma PN-68/M-75117.
Zaprojektowane urzadzenia: baterie -jednouchwytowe, nikiel z zaznaczeniem kolorami wody
cieplej 1 zimnej, zawory czerpalnej - nikiel ze zlaczka.

5.3.  Wykonanie instalacji kanalizacyjnych

Instalacj¢ wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC o $rednicy 160+50 mm wg. WT-5/90, uszczelnianych
uszczelkami gumowymi /nowej generacji/wg. ZN - 71/MPCh 1 L/TF - 91, ktora nalezy prowadzic,
po wierzchu ,, 1 ,,skryta” oraz pod posadzka , zgodnie z zalacznikami graficznymi i ustaleniami z
inwestorem 1 zachowaniem minimalnych spadkéw dla danej §rednicy. Rurociagi do §cian mocowac
uchwytami, a przej$cia przez przegrody zabezpieczy¢ stalowymi tulejami ochronnymi o $rednicy
minimum 1,5 razy wigkszej od $rednicy nominalnej rurociagu. Piony zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi dn 50 1 110 mm lub typowa wywiewka dn 110/50 mm wyprowadzona nad
dach obiektu. Instalacj¢ po zmontowaniu poddaé probie szczelnosci 1 droznosci. Zaprojektowane
przybory: porcelanowe - umywalki, sedesy (kolor biaty), blacha K.O.- zlewy.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana probie szczelnos$ci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5.6.  Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej — nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zaklejenie tasma
samoprzylepna z tworzyw sztucznych. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.7. Roboty montazowe.

Roboty montazowe z uzyciem rur PVC nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonana 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru podanymi przez producenta rur. z DT-R producentow
armatury.



5.8.  Proba szczelnosci .

- Po ulozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonaé badanie
szczelnos$ci proba hydrauliczna wg PN-92/B-10715.
- ci$nienie probne calego przewodu nie moze by¢ nizsze niz ci$nienie robocze , tj. IMPa.

5.9.  Plukanie i dezynfekcja .

Przew6d wodociagowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu phukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody. Przewod wodociagowy uwaza si¢ za wyplukany, gdy
wyptywajaca woda jest przezroczysta i1 bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej po
przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji , uzywajac roztwor6w wapna chlorowanego. Po
dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowa.

5.10. Warunki techniczne wykonania robot
- w trakcie wykonywania robot uzyska¢ pozytywny odbior robot ulegajacych zakryciu

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-
kan.

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w sieciach i instalacjach wodociagowych wody pitnej oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp, oraz Ocen¢ Higieniczng
dopuszczajacg ich stosowanie w kontakcie z woda pitng. Calo$¢ zastosowanych do montazu
materialéw winna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Calos¢ wykonac i odebra¢ wg. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom II, Instalacje sanitarne i przemyslowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodociagowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robodt zostaty spetnione, jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe. W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- posadowienie urzadzen towarzyszacych

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt 1 elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji wodociagowej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatdéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czg$ciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupehienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”
Dhugosci przewoddéw wg. asortymentu [m]

powierzchnie izolacji termiczne;j [m’]

Jednostki armatury zgodnie z projektem [szt.]

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 péz.
1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 t.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow  budowlanych  dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego  stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nic majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenéw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138). Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
po6z. 1195)

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu =
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-1 0700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania.
przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk



ST-S2 - INSTALACJE WEWNETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(KOD CPV -45.33.11-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla zadania pod
nazwa: Kaplica Cmentarna w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

2. MATERIALY

2.1.  Przewody

- Rurociagi instalacji wykona¢ z rur PP o polaczeniach zgrzewanych.
2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatureg:

- zawory termostatyczne RTD-N Danfoss
- zawory podgrzejnikowe

- zawory odcinajace z koncoéwka do weza
- odpowietrzniki automatyczne

2.3.  Izolacja termiczna
Izolacje¢ cieptochronng rurociagéw  nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Grubosci i typy zgodnie z dokumentacja

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.  Elementy wyposazenia
Transport grzejnikow 1 armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Transport wigkszych elementow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami, zabezpieczone przed
przesuwaniem sig 1 wstrzasami na samochodach - w odpowiednich opakowaniach.



Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budoweg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby 1 materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Montaz rurociagow
Rurociagi instalacji z rur PP o potaczeniach zgrzewanych.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsc lokalizacji 1 montaz grzejnikow
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugos$¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przej$cia przez stropy okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako
ognioszczelne tzn. PrzejScie w plycie ogniochronnej z welny mineralnej umieszczonej po obu
stronach stropu, a przestrzeni stropowej pomigdzy tymi plytami zalozy¢ izolacj¢ niepalna.
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych w plycie wykona¢ przy pomocy szpachli ogniochronne;.



5.2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Wyznaczy¢ miejsca lokalizacji grzejnikow. Zainstalowa¢ uchwyty i dalej grzejniki.

Nalezy wyznaczy¢ trasy przewodow centralnego ogrzewania zgodnie z zalozeniami projektu.

W wyznaczonych miejscach nalezy dokona¢ przebi¢ przez przegrody budowlane 1 wykonad
przejscia z zastosowaniem tulei ochronnych oraz bruzdy na przewody umieszczane pod tynkiem.
Po zainstalowaniu przewodow przejScia zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. Przewody taczy¢
technika zgrzewania. Laczniki z armatura laczy¢ na gwint uszczelniajac konopiami czesanymi i
pasta miniowa lub tasma teflonowa.

Przewody mocowac¢ do $cian przy pomocy typowych uchwytow do rur. Przewody umieszczane
pod tynkiem izolowa¢ poprzez zatozenie otulin z pianki poliuretanowej thermaflex . Zainstalowac
wymagang armaturg przy grzejnikach.

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ jej ptukanie oraz probg cis$nieniowa zgodnie z projektem.
Wykona¢ probe na goraco i regulacje uktadu.

Probeg wstepna wykonac przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, a nie mniejszym
niz 0,9 MPa , przez okres 20 min. Proba musi wykaza¢ absolutng szczelno$¢ instalacji. Instalacja
nie powinna wykazywa¢ zadnych przeciekow na przewodach, armaturze przelotowej - regulacyjne;j
1 polaczeniach . Instalacje uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min. nie wykazuje
spadku ci$nienia. Wykonane préby potwierdzi¢ protokotem odbioru potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 1 dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢
poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagoéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej — nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zaklejenie tasma
samoprzylepna z tworzyw sztucznych. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.6.  Proba szczelnosci .
- Po ulozeniu przewodow 1 zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie

szczelnos$ci proba hydrauliczna wg PN-92/B-10715.
- ci$nienie probne calego przewodu nie moze by¢ nizsze niz cisnienie robocze , tj. 1MPa.

5.7. Warunki techniczne wykonania robot

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak



B, Atesty PZH itp, Calo$¢ zastosowanych do montazu materialéw winna by¢ uzgodniona z
Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Calos¢ wykona¢ i odebra¢ wg. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom II, Instalacje sanitarne i przemyslowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidlowosci podiaczen grzejnikoOw 1 armatury. Kontrola szczelnos$ci potaczen —
proba cisnieniowa. Kontrola pracy uktadu — proba na goraco i regulacja. Kontrola jakosci izolacji
termicznej na przewodach podtynkowych.

Sprawdzenie jako$ci materialow i elementow, zachowanie zalecen technologicznych 1 zgodnos$ci z
projektem.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robodt zostaty spetnione, jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe. W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- posadowienie urzadzen towarzyszacych

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt 1 elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji wodociagowej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupehienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

- protokoly z proby na goraco

8. OBMIAR ROBOT



Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”
Dhugosci przewoddéw wg. asortymentu [m]

Powierzchnie izolacji termicznej [m’]

Jednostki elementdéw 1 armatury zgodnie z projektem [szt.]

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 péz.
1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 podz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreSlenia wykazu wyrobow budowlanych nic majacych istotnego wpltywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki Wymagania 1 warunki techniczne

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym

Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze



ST-S3 - SIECI ZEWNETRZNE

ST-S3.1 - SIECI ZEWNETRZNE - PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w
zakresie wykonania przykanalikow S$ciekow sanitarnych dla zadania pod nazwa: Kaplica
Cmentarna w Rymanowie. Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji 1 odbiorze
robot

1.2.  Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

W zakres robot wchodzi:

- zebranie ziemi urodzajnej 1 wykonanie wykopu;

- wykonanie podsypki pod przewody

- montaz elementdw przykanalika §ciekOw sanitarnych
- zasypanie przewodu piaskiem

- zasypanie wykopu ziemia rodzima

- ubicie 1 wyrOwnanie powierzchni

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja kosztorysowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY

Rury kanalizacyjne przeznaczone do ukladania w terenie, piasek Sredni na podsypki, betoB-20,
kregi betonowe, plyty nakrywkowe, wilazy zeliwne do osadzania na studzienkach.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku
materialow.



4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.  Elementy betonowe
Transport wigkszych elementow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami, zabezpieczone przed
przesuwaniem sig 1 wstrzasami na samochodach - w odpowiednich opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Przykanaliki zostana zbudowane na bazie przewodow PCV-160 1 podiaczone poprzez studnie
przylaczeniowe do projektowanego kolektora sanitarnego.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego przez przegrody budowlane wykona¢ z wykorzystaniem
tulei ochronnych zabezpieczajacych mechanicznie.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV przeznaczonych do ukladania w
terenie.

Polaczenia kielichowe uszczelniane pierscieniem gumowym. Przewody nalezy uktadaé ze
spadkami okreslonymi w dokumentacji. Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy wykonac
podsypke z piasku gr. ok. 0.2 [m] - a po ulozeniu przewoddéw przykry¢ warstwa piasku lub
ziemi wolnej od zanieczyszczen mechanicznych gr. 0.1-0.15 [m].

Studnie kanalizacyjne wykona¢ na bazie krggow betonowych Dn-1000 przykrytych plyta
nakrywkowa Dn-1250 zaopatrzona we wiaz zeliwny Dn-600.

Dno studni wykona¢ jako szczelne z profilowana kineta w kierunku sptywu Sciekow.

Zamiennie mozna wykonac studnie na bazie systemu WAVIN — studnie Dn-400.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie tras przewodow

- zebranie ziemi urodzajnej 1 wykonanie wykopu;

- wykonanie podsypki pod przewody

- montaz elementdw przykanalika §ciekow sanitarnych i kanalizacji deszczowej
- montaz studni kanalizacyjnych

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- zasypanie przewodu piaskiem

- zasypanie wykopu ziemig rodzima

- ubicie 1 wyrOwnanie powierzchni

Przed zasypaniem nalezy przykanalik zglosi¢ do odbioru przedsigbiorstwu komunalnemu.
6. Roboty montazowe.
Roboty montazowe z uzyciem rur PVC nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi

Wykonana 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur z DT-R producentow armatury.

7. Warunki techniczne wykonania robot



- w trakcie wykonywania robot uzyskac¢ pozytywny odbidr robdt ulegajacych zakryciu
- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-
kan.

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak
B, Atesty PZH itp, Calo$¢ zastosowanych do montazu materialdw winna by¢ uzgodniona z
Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Calos¢ wykona¢ i odebra¢ wg. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom II, Instalacje sanitarne i przemyslowe

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na kierunek 1 wielko$¢ spadkow przewodow.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione, jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zadania nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe. W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- zabezpieczenie kolizji z wystgpujacym uzbrojeniem podziemnym

- posadowienie 1 uszczelnienie studni

- szczelno$¢ przewodow

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt 1 elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatdéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych, koliz;i itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku



budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie zmiany
1 uzupetnienia), instalacji.

10.  OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”
Dhugosci przewoddéw wg. asortymentu [m]

Wykopy i podsypki [m’]

Jednostki elementéw zgodnie z projektem [szt.]

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

12.  PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 péz.
1229, Nr 129/01 péz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 podz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nic majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138). Na podstawie art. 13 wust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz
cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
po6z. 1195)

BN-83/8836 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"



ST-S4.2 - SIECI ZEWNETRZNE - PRZYLACZE WODY
CPV —45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w
zakresie wykonania przytacza wody pitnej oraz wodociagu obejsciowego wody pitnej dla zadania
pod nazwa: Kaplica Cmentarna w Rymanowie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji 1 odbiorze robot

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

W zakres robot wchodzi:

- zebranie ziemi urodzajnej i wykonanie wykopow;

- wykonanie podsypki pod przewody

- montaz elementdw przylacza i przewodu obejsciowego

- zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
- wykonanie prob cisnieniowych

- zasypanie przewodu piaskiem

- zasypanie wykopu ziemig rodzima

- ubicie 1 wyrOwnanie powierzchni

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja kosztorysowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Rury PE-40 przeznaczone do ukladania w terenie, ztaczki wodociagowe samozaciskowe,
armatura, piasek sredni na podsypki .

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez



przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w zwojach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przytacze wody

Zaprojektowano przylacza wodociagowe z rur polietylenowych klasy PE 40, PN-10 o $rednicy
40x3.1mm produkowanych z polietylenu niskocisnieniowego o gestosci w zakresie 0.93 - 0.96
g/cm3 przez ZTS "GAMRAT" Jasto, "MABO TURLEN" Kartoszyno , lub " WAVIN Metalplast"
Buk. Maksymalne ci$nienie robocze dla tego typu rur wynosi 1.0 MPa w temperaturze 20°C.
Projektowane przylacza wodociagowe oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej kolorem
niebieskim. Projektowany przylacz wodociagowy o $rednicy PE- 40/3.1 mm nalezy potaczy¢ z
funkcjonujaca siecia wodociagowa rozdzielcza o $srednicy DN-100 mm poprzez zamontowanie na
istniejacej zasuwie kotnierza z kro¢cem gwintowanym Dn-40 .

Do wykonania pofaczen odcinkdéw rur polietylenowych oraz polaczen gwintowanych kielichow
zasuw z rurami polietylenowymi nalezy zastosowaé szybkozlacza zaciskowe z polipropylenu
systemu POLYRAC lub ich odpowiedniki produkcji krajowe;.

Trase przebiegu przylacza wodociagowego nalezy oznakowac stosujac tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza w kolorze niebieskim (z wtopiona wkiadka metalowa). Tasm¢ ta nalezy uktadac
maksymalnie 50cm od wierzchu wykopu, koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki uliczne;j
oraz do pomieszczenia z zestawem wodomierzowym.

Wykonywane przytacza wodociagowe, nalezy prowadzi¢ po trasie zaprojektowanej na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali l: 500 oraz na glgbokosci przedstawionej na profilu podtuznym.
Rury polietylenowe nalezy obowiazkowo uklada¢ na warstwie piasku o grubosci 20 cm, ulozone
rury nalezy zasypac¢ piaskiem na wysokos$¢ 10cm ponad wierzch rury.

Przy przej$ciu rurg polietylenowa przez fundament budynku lub pod nim nalezy zastosowac rurg
ochronng PCV DN- 110 mm, konce rury ochronnej nalezy wypemli¢ pianka poliuretanowa.
Przejscie nalezy wykona¢ w plaszczyznie poziomej prostopadle do przegroéd budowlanych, odcinek
rury polietylenowej w piwnicy nalezy zamocowac za pomoca obejm do przegrod budowlanych.
Prace montazowe przy wykonywaniu przylacza z rur polietylenowych prowadzi¢ zgodnie z cz.2
"Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu 1 polietylenu" wydanej przez ZTS "GAMRAT" Jaslo oraz z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" zaleconych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa. Wykonany przylacz wodociagowy
nalezy podda¢ probie szczelnosSci zgodnie z norma PN-81/B-10725 "Wodociagi .Przewody
zewnetrzne .Wymagania i1 badania przy odbiorze".

W wyznaczonym miejscu w budynku nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy.

Za zestawem wodomierzowym w o budynku (bezposrednio za drugim zaworem) inwestor
powinien zamontowa¢ zawOr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA
zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed mozliwoscia wtornego zanieczyszczenia wody pitnej z
wewngtrznej instalacji wodociaggowej inwestora.



Catos$¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z BN-83/8836 "Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze" oraz obowiazujacymi przepisami BHP.
Przew6d wodociagu ukfada¢ w wykopie na glebokosci 1.25 - 1.30 [m] (min.)

UWAGA:
Przed zasypaniem nalezy przewody wodociagowe zglosi¢ do odbioru przedsigbiorstwu
komunalnemu.

5.2. Proba szczelnosci .

- Po utozeniu przewoddw i1 zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnos$ci proba hydrauliczna wg PN-92/B-10715.
- ci$nienie probne calego przewodu nie moze by¢ nizsze niz cisnienie robocze , tj. 1MPa.

5.3.  Plukanie i dezynfekcja .

Przew6d wodociagowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ doktadnemu phukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody. Przewod wodociagowy uwaza si¢ za wyplukany, gdy
wyptywajaca woda jest przezroczysta i1 bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej po
przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji , uzywajac roztwordw wapna chlorowanego. Po
dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowa.

6. Roboty montazowe.

Prace montazowe przy wykonywaniu przylacza z rur polietylenowych prowadzi¢ zgodnie z cz.2
"Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu 1 polietylenu" wydanej przez ZTS "GAMRAT" Jaslo oraz z "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych" zaleconych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa. Wykonany przylacz wodociagowy
nalezy podda¢ probie szczelnosSci zgodnie z norma PN-81/B-10725 "Wodociagi .Przewody
zewnetrzne .Wymagania i1 badania przy odbiorze".

7. Warunki techniczne wykonania robot

- wtrakcie wykonywania robot uzyska¢ pozytywny odbior robdt ulegajacych zakryciu
- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy
wod.-kan.

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak
B, Atesty PZH itp. ze szczegélnym uwzglednieniem ich przeznaczenia do transportu wody
pitnej, Calos¢ zastosowanych do montazu materialdéw winna by¢ uzgodniona z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru.

Calos¢ wykonac i odebra¢ wg. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom II, Instalacje sanitarne i przemyslowe

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem sieci wodociagowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1



,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione, jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zadania nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe. W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- zabezpieczenie kolizji z wystgpujacym uzbrojeniem podziemnym

- posadowienie 1 podsypanie przewodow

- zasypanie przewodow

- szczelno$¢ przewodow

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt 1 elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych, koliz;i itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

10.  OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”
Dhugosci przewoddéw wg. asortymentu [m]

Wykopy i podsypki [m’]

Jednostki elementéw zgodnie z projektem [szt.]

11.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

12.  PRZEPISY ZWIAZANE



,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 péz.
1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie
aprobat 1 kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 podz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia ~ wykazu  wyrobéw  budowlanych  nic  majacych  istotnego  wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
po6z. 1195)

Instrukceji projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu 1 polietylenu" wydanej przez ZTS "GAMRAT" Jasto oraz z "Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" zaleconych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

PN-81/B-10725 "Wodociagi .Przewody zewnetrzne .Wymagania 1 badania przy odbiorze".

BN-83/8836 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"



