Rodos 6.0.15.2 {711

ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU MIESZKALNEGO

| Nr Podstawa

1] - Rekomendacja SKB
Przedmiar Strona 2/14

—— 5
Opxs robot | . Ilos¢

1. IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH |

i1 | KNR4-Olw
0701/02

|Odbicie tynkow zewnetrznych na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkow do

5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

{16+18,4+13,7)¥2 m2 96,200
htCaki A AE s s A T I I R B L

razem _mZ 96,200

-_2 | KNR 4-01w |Uzupelmeme tynkow zewngtrznych ccmcntowyn.h kategorii 1l cian, Inggu balkonéw o podiozach z

I 0727/03  |cegly, pustakow ceramicznych gazo i pianobetondw o powierzchni uzupetnianych tynkow w jednym
| |migjscu do 5m2
‘ | m2 96,20015
3 T KNR, 0-40 |Gruntowanie $cian piwnic preparatem llack ST T
213/02
| m2 96,200,
= T ST i PV A A T . F = P —f—
4 T KNR. 0-40 |Uszezelnienie od zewnatrz $cian piwnic budynku- Wykonanie dwukrotnej hydroizolacji - z masy K2
| 213/03  |Dickbeschichtung . |
: ] ' m2 | 96,200
| 5 | " KNR 2- 02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii "kubelkowcj
| 0607/02
[ | m2 96,200
2. DRENAZ OPASKOWY | | 5
6 KNR 2-01 [Reczne kopanie rowow pod drenaz o glgbokosci do 1,0m i szerokosci dna do 0,4m w gruncic kategorii ' :
0701.3/03 IV ‘
17.4+14,7+17 m | 49,100
e e S e CE 49,100
razem| m | !
| 7 i KNR 2-01 TPodsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze Zwiru i i B
| 0610/07
|49,1#0,4*0,2 | m3 3,928
i Sl e - R =R ey S L
| razem | m3 | 3,928
I A = = et
8 KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypee, w wykopie suchym z rur | |
0611/04 |perforowanych o $rednicy nominalnej 100 |
: 49,100
| e S ——— = e M B >
! 9 | KNR2-01 Obsypanic drenazu .Podsypka filiracyjna z gotowego kruszywa 7¢ Fwiry T
0610/07
| 49*0,4%1,5 m3 29,400
| — — -— - e |
I I A | i rzem | m3 | 29400
| 10 KNNR 4w Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o drednicy 315-425mm z zamknigciem stozkiem '
| 1417/01  betonowym [
i szt | 3,000
4 |3 PLYTKA ODBOJOWA _
Il | KNR 4 04 Rozebranie betonowej plytki odbojowej o grubesci do 10cm 5 [ .
0301/02 | |
'L((1?+|?,5+15)*0,3)*0,1 m3 3,960
. : razem m3 | 3.960
12 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
| m 50,000
fe e : : e T +—
13 | KNR2-31 Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszezeniu |0cm w korycie i na poszerzeniach zaggszezana [ |
i 0104/01  |recznie |
| ] - - L om2 25,000
|14 KNNR 6 !Chudniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6¢cm na podsypee piaskowej wypelnieniem spoin '
0502/01  piaskiem | | |
Lom2 25,000
4, PLYTA TARASOWA WEJSCIE DO BUDYNKU L 5 | J
15 | KNR 4-04 [Rozebranie istniejacej posadzki cementowej ' [ |
0301/03 , | :
118,4¥2,4%0,15 _ | m3 | 6,624
| ) ) razeém | m3 + 6,624/
16 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ciagnikiem kotowym z przyczepa na odleglos¢ 1km przy recznym | |
1101/01 fiza{adowaniu i wytadowaniu
m3 11,000
et T S EEERD T TR § + |
17 | KNR 2-02w 'Przygolowan ie i mentaz zbrojenia ze stali zebrowangj elementow budynkow i budowli
| 0259/02 |
| R 0,300
T ——— — - - e e
718 | KNR 2-02w Posadzka betonowa na pudlozu gruntowym w budownictwie mleszkanlowym i uzytecznodci publlczneJ |
! 1101/01 |z transportem 1 ukladaniem r¢gcznym |
: 18,4%2,4%0,12 | m3 5,299
e —— e ————— — gl
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9 | KNR 2-02w | lzolaqc przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pozu)mt: wykonywane na zimno z cmulsp aslalmweJ - i '
| 0602/01 |pierwsza warstwa [ I
| | 184%24 . m2 ' 44,160/
1___'_ , - - razem ~ m2 44,160
[ 20 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe] B 1
| 0602/02 |kazda nastepna warstwa ponad jedna |
L i | _ ) ) ) m2 b 44,}1504!
21 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 4cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem |
0502/02  |spoin piaskiem |
m2 44,160
| 5. WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
"32 | KNR4-04 Rozebranic schodow zelbetowych przy grubosci plyty do 10cm !
0305/01
| 1,92%1,43%0,15 . m3 0,412
i 2,6*1%0,15 L om3 0,390
| I __razem [ m3 1 0,8&4
,r 23 E KNR 2-02w [Schody betonowe i zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z piyla grubosci cm |
| | 0219/05
[ |
| 1,95%1,5 m2 rzutu 2,925
| pow
2,5%1,1 | m2 rzutu | 2,750
! — _ pow | |
razem | m2 rzutu \ 3,675
| | | o pow |
24 | KNR 2-02w |Schady betonowe i zelbetowe - za kazdy |em réznicy gruboscei plyty schodowej T [ |
0219/06 |
! m2 rzutu 5,675
—_ I o N _pow |
i_zsj KNR 2-02w |Belki podestowe i kotwiace w schodach betonowych i zelbetowych ! i 1
| 0219/07 |
} _ i . |  m3 ) 1_,900;
| 26 | KNR 2-02w lI_laiusn'ad)r schodowe pretowe wypelnione o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w o trzecim : ' 1
[ 1207/04  |stopniu
| m 7,000
B oy 6. RURY SPUSTOWE , KANALIZACJA DESZCZOWA ! |
27 i KNR 4-01w |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw 5z1ucznych - odcinki picnowe, 'I ' ’
| 0536/02 érednica | 10mm
. | | m 25,500,
[ 28 | KNR4-0Olw IWymisma zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw sztucznych - odsadzki, $rednica ' T
i 0536/04 |110mm
| | szt 8,000,
29 | KNR 2-15w !Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o polaczeniu weiskowym, o srednicy 110mm T
0222102 |
L e e szt | 4,000
30 | KNR2-01 Wykopy liniowe o szerokosei 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w grunlach suchych), z wydobyciem 1 |
0317/02  urobku lopata lub wyciggiem recznym, wykopy o glgbokosci do 1,5m grunt kategorii l1I-1V. wykop pod | |
|kanalizacje deszczowq |
1 (17+17+15)%0,5)* 1,5 m3 36,750|
| F= “— +—— i
bl . razem | m3 36750
31 | KNNR 4w |Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm laczone na weisk l’ - .
1308/02 '
16+l?,5+15_ ) _ ] ] | m 48,500
i ' razem i m 48;004
32 | KNNR 4w Kszta}tk; z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o érednicy zewngtrznej 160mm fgczone na | ! |
1321/02  |weisk
— e e - | szt 12,0_0015
33 | KNNR 4w Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknigeiem rurg teleskopowg ! !
1417/02 |
S S I - N S
34 | KNR2-01 [Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych o szerokosei 0,8-1.5m i glebokosci do 1,5m w |
0320/02  gruncie kategorii IlI-IV
m3 29,000
|7. ROBOTY BLACHARSKIE i UZUPELNIAJACE 1
35 | KNR 4-01w [Uzupelnienie pokrycia dachow . Naprawa uszkodzonych pokryé ' ' |
0522/04 '
| | m2 16,000
36 | KNR 4-01w |Odbicie tynkéw zewngtrznych na $cianach,- skucie cokotu [
0701/02 ! .
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;’ ' !rl 6*0,7 Cm2 11,200!
. L e e _me

razem I n}_2 ﬂ 11,200
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