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1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji 
technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru drenaży opaskowego 
Zespołu Boisk Sportowych w Rymanowie. Specyfikacja techniczna stosowana jest 
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1. a mianowicie:  

               -zamontowanie w gotowych wykopach studzienek rewizyjnych PCV  
w ilości zapewniającej właściwe odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych; 

 -wykonanie drenażu opaskowego z perforowanych rur PCV fi 100 mm;  

-obsypanie rur drenarskich żwirem płukanym;  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót odpowiedzialny jest za 
jakość wkonania oraz za zgodność   Projektem budowlanym – wykonawczym, ST i 
obowiązującymi przepisami.  

1.3. Materiały: Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Projektem 
budowlanym – wykonawczym – opis techniczny i rysunki; Materiałami stosowanymi 
przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: -studzienki PCV  np. wg systemu 
WAVIN lub Mabo Turlen -perforowana rura PCV fi 100 mm; -system kształtek i 
łączników dla poszczególnych odcinków drenażu (trojaki, mufy, zaślepki)-żwir 
płukany do obsypania rur drenarskich 

 

1.4. Sprzęt: Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego 
rodzaju robót zgodny z Projektem Organizacji Robót, w szczególności: -wciągarka 
ręczna lub elektryczna; -betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;  

1.5. Transport: Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć: -
samochód skrzyniowy; -samochód dostawczy.  

1.6. Wykonanie robót:  

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym – wykonawczym – opis techniczny i rysunki. W ramach robót 
związanych z wykonaniem drenaży należy wykonać następujący zakres prac:-



wykonać kompletne studnie rewizyjne; -ułożyć rurociąg drenażu opaskowego ze 
spadkiem niemniejszym niż0,5%-rurociąg drenarski ułożyć z projektowanym 
spadkiem w gotowym wykopie; -całość rurociągu drenarskiego owinąć geowłókniną. 

 
1.7. Kontrola jakości robót: Wszystkie elementy drenażu podlegają sprawdzeniu w 

zakresie: -należy sprawdzić płaszczyznowość spadki poszczególnych odcinków  
rurociągu drenarskiego; -należy sprawdzić szczelność studni rewizyjnych; -należy 

sprawdzić sposób obsypania rurociągu drenarskiego żwirem płukanym;  
1.8. Odbiór robót: Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych; Przy odbiorze powinny być 
dostarczone następujące dokumenty; -dokumentacja projektowa z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy; -
dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów; -protokoły częściowych 
odbiorów poprzednich faz robót; -świadectwa jakości wydane przez dostawców 
urządzeń i materiałów; -niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania 
w budownictwie ;  

1.9. Przepisy związane: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Część1: Roboty ogólne budowlane MBiPMBiITB Warszawa 1977 
wydanie II  

 


