SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne — budynki zaktadéw opieki medyczne;j -
przychodnie)
Roboty budowlane w zakresie placowek zdrowotnych
kategoria wg. CVP 45215100-8

B.03.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kategoria rob6t  45442100-8
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich przy
wykonywaniu remontu dachu nad budynkiem Przychodni SPGZOZ
w Rymanowie przyul. Pitsudskiego 2

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich w
zakresie malowania dachu z blachy trapezowej (dotyczy potaci
dachowych o nachyleniu 270%

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé¢ z dokumentacijag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m?/dm?,

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 1
B.03. 00.00. Roboty malarskie

Inwestor : Gmina Rymanoéw, 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14

Budynek Przychodni SPGZOZ w Rymanowie ul. Pitsudskiego 2K. — Remont dachu.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — czerwiec 2010 r



max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna
cynkowa

70% szara metaliczna

wydajnosé - 15-16 m%/dm?,

max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow
hlorokauczukowych ogolnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.2. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,
chemoodporna

wydajnosé - 6-10 m%/dm?,
max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa
wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m*dm?

czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé - 5-6 m?/dm?,
max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢é - 6-8 m?/dm?
czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksycgowy3
wydajnosé- 1,2-1,5 m“/dm
czas schniecia - 12 h

2.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania
wg PN-C-81901:2002 i 3

wydajnos¢ - 6-8 m/dm

czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania
wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m%/dm?

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w
bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
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2.4.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych
rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow
natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Poierzchnie metalowe (np. blacha trapezowa, elementy metalowe np.
rynhaki itp) powinny byC¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN

5.1. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych
stosuje sie odpowiednie farby podkfadowe.

5.2 Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen,

zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do
malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystoscl,

YVV

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac
przez ogledziny zewnetrzne.
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6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego

» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na
zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz  przyczepnosci zgodnie z  odpowiednimi  normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢
za wykonane prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny,
naletzy usungc wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okredla sie na pod-
stawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byc¢
przglgotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich
polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wyﬁe’miaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych pfatow powtoki, widocznyc
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na
lekkim, kilkakrotnym Eotarciu jej powierzchni miekka, wetniang

lub bawetniang szmat

a kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza pole?ajape na

probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od pod

oza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace
na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiagzane.

PN-62/C-81502

PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81911:1997

PN-C-81932:1997

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody
badan.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne
na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne
na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Opracowanie :
mgr inz. Ewa Mizgalska
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