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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Obiekt – symbol PKOB – 1 12  126  1264  
(budynki niemieszkalne – budynki zakładów opieki medycznej - 

przychodnie)  
Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych   

kategoria wg. CVP   45215100-8 

B.03.00.00    ROBOTY     MALARSKIE     

                       Kategoria robót      45442100-8                      

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  przy 
wykonywaniu   remontu dachu nad budynkiem Przychodni SPGZOZ 
w Rymanowie przyul. Piłsudskiego 2 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich  w 
zakresie malowania  dachu z blachy trapezowej (dotyczy połaci 
dachowych o nachyleniu ≥70% 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.    Materiały. 

 
2.1.   Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność - 6-10 m2/dm3, 
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max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna 
cynkowa   
       70% szara metaliczna 

wydajność - 15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego  stosowania - biały 

- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów 
hlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

 

2.2. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, 
chemoodporna 

wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa  
wg PN-C-81911/97 

wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  

    Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajność - 5-6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  

 Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h   

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność- 1,2-1,5 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 

2.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h  

           Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901/2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 

 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w 
bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-1SO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
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2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych 

rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 
cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
 

3.   Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów 
natryskowych. 

4. Transport. 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z 
PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót. 

Poierzchnie metalowe (np. blacha trapezowa, elementy metalowe np. 
rynhaki itp)  powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN 

5.1.    Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych 
stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
 

5.2   Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby  w różnych odcieniach. 

 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 
malowania powinna obejmować: 
 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać 
przez oględziny zewnętrzne.  
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6.2. Roboty malarskie. 

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po 
zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie 
niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na 

zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 
należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na pod-
stawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione  odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
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8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na 
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą 
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na 
próbie poderwania  ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające 
na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub  szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny 
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy związane. 

PN-62/C-81502            Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody 
badań. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne 
na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne 

na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
 
 
Opracowanie :  

      mgr inż. Ewa Mizgalska 
 

 


