SPECYFIKACJA TEQHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne — budynki zaktadéw opieki medyczne;j -
przychodnie)
Roboty budowlane w zakresie placéwek zdrowotnych
kategoriawg. CVP 45215100-8

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kategoria robo6t 4510000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robot rozbiorkowych
wykonywanych podczas remontu dachu nad budynkuiem
Przychodni SDPGZ0OZ w Rymanowie przy ul. Pitsudskiego 2

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
robot zwigzanych z:

» Demontazem elementow dachu takich jak:
e Demontaz rynien i rur spustowych
e Demontaz obrébek blacharskich

» Wywozem materiatdw pozostatych z rozbiorki i ztozenie ich w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne =z
obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00
-Wymagania ogodlne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot rozbidrkowych stanowig:

- projekt budowlany budynku | opracowany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB
z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

protokoty odbioréw robaot

2. Materialy pochodzace z rozbiérki
Materiatami pochodzgcymi z rozbiérki sq :

e Dblacha z obrébek blacharskich
e rynny i rury spustowe
e Elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy) itp.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, gwarantujgcego
wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot

> Pity do metalu

» Rusztowania systemowe i pomosty wewnetrzne

» Samochdd samowytadowawczy 5 — 10 t

4. Transport

Elementy z rozbidrki powinny by¢é przewozone samochodem
ciezarowym na miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku
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stwierdzenia materiatow szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska miejsce i
sposob wywozu nalezy kazdorazowo indywidualnie uzgodni¢ z
Inwestorem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzic i
oznakowac

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

W trakcie prowadzenia robét stosowaé zabezpieczenia i ostony w celu
wyeliminowania szkodliwych oddziatywanh na sgsiedztwo.

Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych nalezy wywiezé materiaty z
rozbidrki i uporzadkowac plac budowy.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu
kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozenh na
miejscu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest — m® rozebranej konstrukcji zelbetowej,
murowej, lub betonowej lub m? zdemontowanych elementéw z piyt
warstwowych PW-8 oraz zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej.
lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbioru robét rozbiérkowych dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® lub m? zdemontowanych elementow
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

» Zabezpieczenie miejsca rozbiorki

» wykonanie rozbiorki

» segregacje materiatow

»wywoOz materiatdw pochodzgcych z rozbidrki
» uporzadkowanie placu budowy

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych  z dnia 28 marca 1972 r - Dz.U nr 13 poz..93 z
pozniejszymi zmanami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.
Nr 7 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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