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|. CZESC OPISOWA.

1.1. Dane ogbine.

1.1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania - umowa wykonania programu zawarta pomigdzy Gmina Rymanow
Zdrdj zwang dalej inwestorem a Biurem Konstrukeyjno Wdrozeniowym | Wykonawczym , Kon —Chem .
— Lutoryz 470, 36-040 Boguchwala

Pozostale:

o Dokumentacja fotograficzna.

0 Zrbdta tekstowe opisowe
o

Ogledziny, wiasna inwentaryzacja i ocena techniczna obiekiu dokonana dla potrzeb
opracowania n/n dokumentacji technicznej.

(=] Decyzja znak: L. K.S. KL. IV-54-23-52, z dnia 27 listopada 1952 r — Urzedu Wojewodzkiego
w Rzeszowie o wpisie do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Rzeszowskiego pod nr Z.N. 7
] Protokdt z dnia 3 sierpnia 2009 r z posiedzenie komisji w sprawie —, Remontu muru

granicznego przy Patacu w Rymanowie ...

1.1.2. Przedmiol opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementow konstrukeyjnych

wiw zabytkowego obiektu matej architektury — zabytkowego muru granicznego od strony pdinocnej,
wschodniej | potudniowe] terenu dziatki dawnego Palacu Potockich w Rymanowie wraz z programem
konserwatorskim robét konserwacyjnych detali architektonicznych oraz wzmacniajgcych konstrukcje,
w tym chronigcych obiekt przed wplywem wod opadowych.

Opracowanie zawiera :

o opis techniczny obejmujacy:

oceng ogolng stanu technicznego

ocene stanu technicznego konstrukail

wnioski | zalecenia

koncepcje techniczng koniecznego planowanego zakresu remontu

Q czest graficzna —rzuty poziome poszczegéinych balkondw wraz dokumentacje fotograficzng

i

1.2. Opis techniczny szczegolowy.
1.2.1. Stan istniejgcy elementu.

1.2.1.1. Zestawienie parametréw technicznych obieklu,

A. Obiekt: Mur graniczny od strony pétnocnej, wschodniej i poludniowej
terenu dzialki dawnego Palacu Potockich w Rymanowie

B. Lokalizacja: ul. Osiedle | Parkowa —dz. nr 3121

C. Inwestor: Urzad Gminy w Rymanowie

D. Technologia wykonawstwa: Tradycyjna - elementy konstrukcii z kamieni naturainych.

F. Jednostka projekiujaca: Biuro Konstrukcyjno — Wdrozeniowe | Wykonawcze

. Kon - Chem , Lutoryz 470, 36 = 040 Boguchwala
G. Faza: Ocena Stanu Technicznego — ekspertyza konstrukeyjno -



budowlana = . PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ,.

H. Branza: Konstrukcyjno - architektoniczna

|. Autorzy projekiu; wg wykazu na stronie tytutowe;

J. Dlugosé : Okolo 300 m
K.H 25-30m

1.2.1.2. Forma i funkcja obiekiu.

Przedmiotem oceny jest zabytkowy mur graniczny zabudowany od strony p&kﬁacnaj. wschodnie]

i potudniowej terenu dziatki dawnego Dworu Potockich, dz. Nr 3121 w Rymanowie, obecnie przy

ul. Osiedle i Parkowa / usytuowanie w - g opracowania graficznego rys. S -1 /.

Obiekt murowany pochodzacy z | potowy XIX wieku, chronigcy teren Dworu Potockich z poczatkow
X1X wieku potozony w parku we wschodniej czgsci miasta, za rzekq Tabor.

Charaklerystyczne elementy obiektu to liniowa monumentaina bryla biegngca w chwili obecnej wzdhuz
dwdch obecnych miejskich traktéw komunikacyjnych Rymanowa, z zatamaniami w tym jedno pod
katem prostym przy skrzyZowaniu w/w ulic miejskich.

Bryla ogrodzenia wzniesiona zostata w technologii konstrukcji murowanej z kamieni naturainych )
z budynku posiada bardzo bogaty wystroj architektoniczny / w — g informacji zapisanych we wezednle
wyrmnienionym Protokole z komisji konserwatorskigj z dnia 3 lipca 2002 r jest to: - mur gruntowy...,
murowany o szer. okolo 50-70 cm... . ...., na cafej diugoscei / okolo 300 m / posiada liczne ubytki..,
wyplukana zaprawe, miejscami jest nachylony a w strefie poczatkowej ulegl calkowiternu zwaleniu.
Mur wysokosci okolo 2,5— 3,0 m, nakryty jest betonowg nakrywq réwnie2 wymagajgeq remontu... "
Obiekt wpisany w Rejestr Zabytkow Wojewbdztwa Rzeszowskiego Decyzjg znak: LK.S. KL. IV-54-23-
52, z dnia 27 listopada 1952 r — Urzedu Wojewodzkiego w Rzeszowie o wpisie do Rejestru Zabytkow

Wojewddziwa Rzeszowskiego pod nr Z.N. 7

1.2.1.3. Istniejgce rozwigzania materistowe.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

o Posadowienie [ jak w w/w Profokole / tzw. gruniowe na podsypce piaskowej o znacznej
migzszosci zblizonej do strefy przemarzania. \
Typowego dia tego typu konstrukgii - posadowienia — bryly betonu / fawy lub sciany / - brak.

o Migzszosc elementu tworzy ukiad ‘przemurowanych zaprawad, / w przewaajgoej czesci
wapienng / utozonych w rdznym ukladzie drobnych bloczkow z kamieni naturalnych |
w przewazajace| czesci tamanych [ lupek karpacki — hemalyt /, z luzno wystepujgcymi
wstawkami z okraglakéw z piaskowca oraz cegly ceramiczne] / palonej z gliny /.

o Catoéé konstrukcji zostata na pewnym etapie przekryta czapg betonowg. Brak materiatow
#rodiowych potwierdzajgcych czasokres wykonania tego elementu ocenianej budowli.

o Tarcza wylworzona przez wiw ukiad przemurowanych elementow drobnowymiarowych nie
stanowi jednorodnej ptaszczyzny. Na catej diugosci wystepuja kilkakrotnie wychylenia budowli
od pionu. Szczegolowe badanie powinny by¢ wykonane jako konieczne przed wydaniem
dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe uzyskania pozwolenia na prace remontowe
badanej budowli,

O Sama plyla muru tworzy / w — g sfanu na dzieri dzisiejszy element monolityczny wsparty na
weczesniej wymienionym posadowieniu z podsypki piaskowe|. Nie widac gotym okiem
niebezpiecznych zarysowan lub pekniec poza wczesnie opisanym odchyleniem od pionu.

u] Polgczenia poszezegbinych elementow budowli w tym na liniowych zatamaniach bez
widocznych zarysowan | peknigc.,

o Nie mniej uklad konsirukeyjny z uwagi na wystepujace odchylenia od pionu jest niestabilny
statycznie | moze grozi¢ w przypadku zaistnienia niekorzystnego zbiegu okolicznosci



{ atmosferycznych lub fosowych | katastrofg budowlang / zwaleniem jego fragmentow migdzy
innymi na przebiegajgce w pobiizu budowli frakty komunikacyjne /. Pomimo, iz budowla jest
uktadem niestabilnym konstrukcyjnie, niebezpiecznym dla obcigzen normowych dia tego typu
konstrukcii, tworzy wrazenie elementu monolitycznego | monumentainego.

ELEMENTY NIEKONSTRUKCYJNE BRYLY

U Czapa pokrywajgca, betonowa stanowigca przekrycie konstrukcji.

1.2.1.4. Ogdina ocena stanu technicznego.

Ogledziny elementow konstrukcyjnych bryly muru nie wskazujg na odmienng od pierwoinych zatozen
wytrzymatosciowych, prace poszczegbinych jej elementow, skiadnikow poszczegdlnych wymienionych
weczesnie] elementow konstrukcji. Nie mniej stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikow | obecnego
sposobu ich uzytkowania. Sq w stanie techniczny wymagajacym nie tylko prac konserwatorskich ale

i wzmacniajgcych monumentalna konstrukcje bryly. Widoczne odchylenia od pionu wymagajg
ingerencji w istniejacy ukiad konstrukcyjny. Brakl | ubytki w strukturze wymagajg uzupeinienia
materiatem tozsamym za wyjatkiem czapy, ktdra powinna podlegaé z demontazem fragmentow
zdewastowanych. Jako zabieg przeciwdziatajacy dalszemu odchylaniu si¢ budowli od pionu nalezy

w jego struklure wstawié elementy stabilne, samonosne bgdace w stanie utrzymac wystepujgcy w
chwili obecnej istniejgcy napor budowli

a] W ogdinej ocenie wyglad budowli oraz poszczegdlnych jej elementdw nie konstrukcyjnych
wskazuje przede wszystkim na brak odpornosci na wplywy czynnikéw zewngtrznych
a zwilaszcza wilgoci zewnetrznej, / wody opadowe / powodujgcy rownoczesnie na wskutek
oczywistych ,corocznych cykli zamrazania w okresie zimowym, widoczng postepujacs
degradacjg na wskutek znaczne| korozji powloki czapy przekrywajgce] | zaprawy.

o Wiw opisany brak odpornosci na wilgoc spowodowany jest gidwnie wiekiem budowli
Z konsekwencig poddawania budowli wielokrotnym cyklom zamrazania i cdmraiania.
Oczywistym powodem zawilgacania konstrukcii jest brak wtasciwej technologii zabezpieczen
poszczegoinych elementdw od samego momentu budowy /| co w tym przypadku fest sprawg
oczywists / badZ na wskutek niewlasciwych zabiegdw konserwacyjnych dokonywanych
w trakcie uzytkowania,

a Opisana degradacja / liczne ubytki | braki w strukturze [ na okolo 20 % powierzchni ogdinej
muru jest na tyle daleko posunieta, i spowodowata powstanie brakdw w elementach struklury
muru — braki skladnikdow — kamienl | zaprawy, skutkujgcych w konsekwencji zupeing
dewastacjg catych fragmentdw muru tgcznie z rozszczelnieniem konstrukcji, rozwarstwieniem
az do odspojenia znacznych fragmentéw w poziomych okoto korony / przekrycia czapg
betonows /.

1.3. Wnioski.

@ Opisane ponizej zabiegi konserwatorsko — remontowe nalezy traktowac jako priorytetowe
podczas planowania prac remontowych w obiekcie.

o W obecnym slanie struktury samego muru, jego posadowienia oraz czapy przykrywajacej,
nie poddanie ich n/opisanym koniecznym zabiegom konserwatorskim spowoduje sytuacjg,
iz specyficzny, charakierysiyczny i bardzo ciekawy architektonicznie uktad analizowane;j,
zabytkowej monumentalnej budowli moze ulec poglgbiajacej sie dewastacii.

o Jako zabieg przeciwdziatajacy dalszemu odchylaniu sie budowli od pionu nalezy w jego
strukiure wstawi¢ elementy stabilne, samonosne bedace w stanie utrzymac wystepujacy
w chwili obecnej istniejacy napar budowli



O Zuwagi na powyzsze przebudowa w postaci zabiegow konserwatorskich, opisanych n/niejszg
dokumentacjg zakresie powinien nastapic jak najszybciej.

1.4.  Stan projektowy - koncepcja planowanych prac remontowych.
1.4.1. Bryla elementu — ogdinie.

NAPRAWA | RENOWACJA ELEMENTOW MURU

Zalecane etapy:
o Dezynfekcja - usuwanie korozji biclogicznej.

Dia usunigcia z powierzchni muréw kamiennych, a szczegdinie z kamieni porowatych np.
piaskowcowych oraz ze spoin, mikroorganizmow takich jak: bakterie, grzyby, glony i porosty
przewiduje sie uzyt roziwor wodny biocydow np. Alkutex BFA-Entferner.

Po naniesieniu na powierzchnig muru przez natrysk lub pedziem nalezy odczekac okoto 6 godzin i
sptukad strumieniem wody. W przypadku koniecznym zabieg powtorzyc.

Q Czyszczenie konserwowanych powierzchni.

Przewidziano mycie strumieniem wodnym pod duzym ciSnieniem. Chemiczne doczyszczanie mocno
zabrudzonych powierzchni preparatem np. Alkutex Fassadenreiniger-Paste gotowg do uzycia
tiksotropowa pastg opartg na fluorku amonowym. W kontakcie z powierzchnig czyszczong zwiazek ten
ulega rozktadowi z wydzielaniem wolnego kwasu fluorowodorowego bedacego wiasciwym Srodkiem
czyszczacym. Warstwe pasty zostawia sie na powierzchni kamienia na okres 3-5 minut a nastepnie
splukuje ciepla wodg,

o Oczyszczanie spoin.

Wystapi pomigdzy kamieniami z zaprawy skorodowanej, lub zapraw cementowych a nastepnie
fugowanie gotowa zaprawa np. HMF Historisch Mauer - Putz und Fugmortelbeige o zblizonych
parametrach fizyczno - mechanicznych do oryginalnej fugi z zaprawy wapiennej.

o Uzupemienie ubytkdw.

Duze ubytki kamienne nalezy przemurowac tupkiem karpackim stosujac zaprawe wapienng
Putzmortel. W przypadku wystapienia w dalszym ciggu pustek nalezy e wypeinic stosujac
drobnoziarnista zaprawa odpoma na siarczany i bardzo dobrej rozptywalnosci | zdolnoscl pecznienia -
Bohrochsuspension.

a Naprawa korony.

Korong muru nalezy wyszpachlowac | wyfugowac / zachowujge jef dotychczasowy kszialf | stosujgc
wodoszczelna zaprawe szybkowigzacy Ditspachtel. W celu lepszego zabezpieczenia mozna
zastosowac wodoszczelny Elastoschlamme, poprzedzone zabiegiem zagruntowania preparatem
Kiesol.

o Hydrofobizacja.

Fo zakorczeniu w/w prac konserwacyjnych, calo5C powierzchni muru / kamieni, spoin | czapy | w celu
ograniczenia wnikanie wody opadowe], bez zmiany otwariosci dyfuzyjnej impregnowanego materiatu
nalezy zagruntowac. Przewidziano do lej czynnosci roztwdr zwiazkdw krzemoorganicznych

w rozpuszezalniku benzynowym np. Funcosil SL Siloxanlosung.

Putzmortel — zaprawa do przemurowania i spoinowania muru.

Bohrochsuspension — zaprawa do scalania | wypeiniania powstalych pustek w murze.
Ditspachtel - szybkowigzaca zaprawa do szpachlowania i gugowania korony muru.
Kiesol — preparal gruntujacy

Elastoschlamme - szlam elastyczny wodoszczelny.

Funcosil SL - impregnat hydrofobizujacy do piaskowca, betonu itp



Podane wyzej przykladowe produkty pochodzg z oferty firmy Remmers. Przyszly Wykonawcea robot
moze uzyé odpowiednikdow podanych produklow innych producentow.

1.4.11. Izolacje p. wilgociowe.

=] Korong muru nalezy wyszpachlowac i wyfugowac / zachowujge jej dotychczasowy ksztalt
stosujac wodoszezelng zaprawg szybkowigzacq Ditspachtel. W celu lepszego zabezpieczenia
mozna zastosowac wodoszczelny Elastoschlamme, poprzedzone zabiegiem zagruntowania
preparatemn Kiesol.

o Po zakoficzeniu wiw prac konserwacyjnych, catos¢ powierzchni murw / kamieni, spoin i czapy |
w celu ograniczenia wnikanie wody opadowej, bez zmiany otwartosci dyfuzyjnej
impregnowanego materiatu nalezy zagruntowac. Przewidziano do tej czynnosci roztwor
zwigzkow krzemoorganicznych w rozpuszczalniku benzynowym np. Funcosil SL Siloxanitisung.

1412, Powloki elewacyjne jak w opisie ogélnym oraz konieczna wiopisana hydrfobizacja.

1.4.1.3.  Uzupetnienie ubytkdw.
Lupek karpacki na zaprawie - Putzmortel.
1.4.14. Konstrukcja giéwna budowli,

W celu zapewnienia zachwianej w chwili obecnej rownowadze statycznej budowli wynikajacej

z posadowienie niezgodnego w zasadzie ze sztuka budowlang oraz zwigzanymi normami
budowlanymi, koniecznym jest wbudowanie w struklure elementoéw wzmacniajacych odpornoscé na
dziatanie sil zewnetrznych / uderzenie pojazdem / | cigtaru wlasnego oraz nierdbwnomiermnego
osiadania.

Powinny by¢ to byt elementy odpome na zginanie, posadowione na fundamencie betonowym

z materiatu o strukturze umozliwiajgcej skuteczne polgczenie ze struktura istniejgcg muru.
Sugeruje sie zastosowanie rdzeni zelbetowych, posadowionych na fundamencie betonowym na
mebokosci zgodnej z obowigzujacy dia terenu strefg przemarzania. Rozstaw zastosowanych rdzeni
zgodny z obowigzujaca norma w zakresie konstrukcii zelbetowych | murowych / nie rzadzigj niz okofo
6,0 m /. Pojedyncze rdzenie powinny byt polgczone z monolitemn muru w sposéb sztywny.

Na powyZsze, koniecznym jest opracowanie stosownej dokumentacii technicznej poprzedzonej
koniecznymi geodezyjnym sprawdzeniem pionowosci budowli.

1.5.Zalecenia.

m} Bezwzglednie przestrzegad podczas fazy wykonawczej dla poszczegolnych etapow robdt,
rezimu technologicznego opisanego w przyszlej dokumentacji technicznej oraz norm
jakosciowych i zuzycia poszczegoinych materiatéw zapisanych w kartach technicznych
poszczeqgoinych materialdw przekazanych w zataczeniu.

o Rozpoczecie prac pod nadzorem Stuzby Ochrony Zabytkdw, na bazie uzgodnionej przez Nie
dokumentacji technicznej po uzyskaniu stosownego Pozwolenia na budowe.

o W przypadku stwierdzenia odstepstw stanu technicznego poszczegdinych elementoéw budynku
od opisanego n/n dokumentacja nalezy powiadomic autorskie biuro badZ projektanta n/n
opracowania.
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