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Oswiadczam, iz przediozona dokumentacija projektowa - projekt budowlany dia zadania
pod nazwg:
.mmmwmmm-mww,
opracowana i wydana przez Biuro Konstrukcyjno — Wdrozeniowe | Wykonawcze .Kon — Chem”
Lutoryz 470 zostala sporzgdzona zgodnie z zawartg Umowa, poczynionymi niezbgdnymi
uzgodnieniami, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej | sztuki budowlanej,
wymaganiami ustawy i zwigzanych norm budowlanych i branzowych.

Dokumentacja zostala wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzyt

Lp. Branza Nazwisko imie, upr. Data Podpis
projektanta
braniowego

Konstrukcyjna Projektant inz. Bogustaw Jabloriski 02.10 2 L
upr. bud. B - 49/93 Wm; b
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38-400 KROSNO
T - I. Czgé¢ budowlano - konstrukcyjna. Lk Bleszozadeka 1
i1 Projekt Zagospodarowanie Dziatki.

Projekt zagospodarowania dziatki: - Remont Muru Ogrodzeniowego Zespolu
Dworsko - Palacowego w Rymanowie.

na dzialce nr 3121 polozonej w miejscowosci Rymandw, Gmina Rymanow.

1.1. Dane ogdine.

1.1.1. Przedmiot inwestycil.

Rymanowia wraz z niezbednych robdt konserwacyjnych architektonicznych oraz
wzmacniajgcych konstrukcjg, w tym chronigcych obiekt przed wplywem wod opadowych
Zakres planowanych robét obejmowal bedzie:

o Wazmocnienie konstrukcji munu,

a Uzupeinienie ubytkdw w licu murny,

Q Naprawa czapki betonowej muru,

o Dezyniekcja — usuniecie korozji biologicznej,
o Czyszczenie konserowane| powierzchni,

o Oczyszczenie | uzupelnienie spoin w murze.

je
pozostawienie elemantdw muru bez zmian. Elementy wszysthkie zostang poddane
zabiegom konserwatorskim a jedynie zdewastowane zagratajace zdrowiu i fyciu ukytiownikdw wymianie
na elemanty zamienne o tym samym charakterze | wygiadzie.
Fm.Wh,W,thWuwkﬂuMmmmmmm.

1.1.2. Podstawa opracowania.

« Ziscenie Imwestora,

s Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy.

s Uzgodmienia matenatowes, technologii wykonawsiwa,

s Decyzja Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Przemyélu — Delegatura w Krodnie,
» Inwentaryzacja obiektu wykonana pod potrzeby n/n opracowania,

s Nomy | zwigzane przepisy budowlane,

ORAZ

o Aktualny wypis | wyrys z ewidencji gruntow.
a Kopia mapy zasadnicze] do celow opiniodawczych.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania.

1.2.1. Zagospodarowanie terenu istniejgcego - bez zmian.

1.2.2. Zielen istniejgca - bez zmian.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie. : 38400 KROSNO

Ul Bleszazadeka
1.3.1. Charakterystyka funkcjonaino — przestrzenna projektowanego przy
zagospodarowania dzialki -~ bez zmian. sziego

Ddudiﬂdazdmﬁmnkﬂ{uhyﬂmjwmmﬁwm na dzialke od sirony wschodnie].
Przeznaczenie terenu dziatki — rekreacyjno — sporfowe nie zmienia sie.

1.3.2. Obsluga komunikacyjna projektowanego budynku.

Dojazd do obiekiu — istniejacy - bez zmian.

1.3.3. Drogi i uksztattowanie terenu i zieleni — bez zmian.
1.3.4_Bilans terenu — bez zmian.

1.3.5. Informacja o dzialce i terenie, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, o wpisie
do rejestru zabytkéw oraz o ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego.

Tmmnhthynpmmmnhmm'ywwuﬁammmmmﬂai. Mur ogrodzeniowy jest obiektemn
zabytkowym wpisany do Rejestru pod nr. ZN.7.

1.3.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gémiczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Teren objety opracowaniem nie jest w sirefie wplywow eksploatacji gémiczej.

1.3.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozed dia
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

ﬁmmmimmmmmmmmw
mmmwmmm.m.immmnﬁm-m

zmian.
nmmwmmmmmm.
wmwmdhmmmmimmwmmmmm

otoczenia.
PWmMmMQwWWWiWwWMM
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r w sprawie warunkidw technicznych, jakim powinny podiegac
bl.ldwhiiinhmynmnu_!'. nunliqum Rozporzadzenie z 2002 r (Dz.U. Nr 75, poz 680) od urzgdzen

Emnﬁ;zwm.mmmwﬂm zastpsowanych materialow nie
mmwwwu{mzmm-&amsmmwmmw
techniczmych warunkow jakim powinny odpowiadac budynki | ich usytluowania.

Przedmiotowa zaprojektowany remont ogrodzenia nie jest Zrbdiem szkodliwego promieniowania, hatasu i drgan
oraz zanleczyszczenia powietrza, gruntu | wod.

Projekt jest zgodny z wymogami BHP, i p.poZarowymi.

1.3.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robdt

budowlanych - infrastruktura techniczna - uzbrojenie terenu i zasilanie projektowanego
obiektu

Nie projekiuje sig zmian w infastrukturze technicznej.
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T - /2 Opis obiektu — muru ogrodzeniowego
1.1. Prace remontowe przy obiekcie

1.1.1. Forma i funkcja obiektu.

Przedmiotem remontu | wzmocnienia kanstrukdji jest zabytkowy mur graniczny zabudowany od strony poinocnej,
mmmmmmmmmmmmmm.dz.mmmwﬂmmmm

ul. Osiedle | Parkowa (usytuowanie w — g opracowania graficznego rys. 5-1).

Oblekt murowany pochodzacy z | polowy XIX wieku, chroniacy teren Dworu Potockich z poczatkdw XIX wieku
polazony w parku we wschodniej czescl miasta, za rzekq Tabor.
MWHMMMMMmmmMMWHMiMMW
obecnych miejskich traktdw komunikacyjnych Rymanowa, z zatamaniami w tym jedno pod katem prostym przy
skreyzowaniu wiw ulic miejskich,
mmummwmqimmmnﬂzmﬂwmngw
mmmwMzmﬁmmmxmualmqu jest to: - mur gruntowy..., murowany o
szer, okolo 50-70 cm... . ..., na catej diugosci / okolo 200 m / posiada liczne ubytki..., wyplukang zaprawe,
mwwmmawmmﬂmmm rwaleniu. Mur wysokosci okolo 25-3,0m,
nakryty jest betonowa nakrywg rowniez wymagajac remontu... .*

Obiekt wpisany w Rejestr Zabytkéw Wojewbdztwa Rzeszowskiego Decyzjg znak: LK.S. KL IV-54-23-52, z dnia
27 listopada 1952 r - Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie o wpisie do Rejestru Zabytkow Wojewodziwa
Rzeszowskiego pod nr Z.N. 7

powinny podlegac budynki i ich usytuowanie”, nowelizujgce Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny podiegac budynki i ich usytuowanie® (DzU.
Nr 75, poz B90) w zakresle zapewnienia:
- konstrukcji = poprzez wzmocnienie konstrukcli mur,
- mﬁmm—mwmﬂHmﬂmmwﬂmmmz
materakiw nierozprzestrreniajgcych !

Przeznaczenie obiekiu i funkcja po przebudowie bez zmian.

1.4.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

A, Obiekt Mur graniczny od strony péinocnej, wschodnie] |
poludniowej terenu dziatki dawnego Patacu
Potockich w Rymanowie

B. Lokalizacja: ul. Osiedle | Parkowa — dz. nr 3121

C. Inwestor; Urzad Gminy w Rymanowie

D. Technologia wykonawstwa: Tradycyjna konstrukcja murowana z kamienia

F. Jednostka projektujaca; Biuro Konstrukcyjno — Wdrozeniowe |
Wykonawcze
. Kon - Chem , Lutory: 470, 36 — 040
Boguchwala

G. Faza: Projekt budowlany

H. Brania: Konstrukcyjna

l. ;ﬂ.utnrz:.f i:mjakm: wg wykazu na stronie tytulowe|
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K. Kubatura obiektu : 336 m3

L. Powierzchnia zabudowy: 130 m2

M. lio&¢ kondygnacii : 0

N. Diugosé obiektu : 200,00 m

0. Szerokost obiektu : 0B5m

P. Wysoko$¢ obiektu: 280m

1.1.3. Konstrukcja obiektu.

1.1.3.1. Ukiad | schemat konstrukcyjny istniejacy

a Posadowienie / jak w wiv Profokole / tzw. gruntowe na podsypce piaskowej o znacznej mig2szosci

ﬂmd?mmu przemarzania. Typowego dia tego typu konstrukcji - posadowienia — bryly betonu / fawy
Iy f - ;

a mmmmmmmmmpm.mmmmmi
memmdmmmzmﬁmm.wmmdw
:mmﬁd—wnzmmwwzmmmxmmmm
ceramiczne] | palona z ghiny [,

Q Calosé konstrukcji zostata na pewnym etapie przekryta czapg betonowa. Brak materialow rodiowych
potwierdzajgcych czasokres wykonania tego elementu ocenianej budowdi.

zbiegu
katastrofg budowlana | zwaleniem jego fragmentdw migdzy innymi na preebiegajgee w poblizu budowll
trakty komunikacyjne /. Pomimo, iz budowla jest ukiadem niestabilnym konstrukcyjnie, niebezpiecznym dla
obcigten Wdamqwmﬁ.mmﬂmiudmmi
monumentainego.

ELEMENTY NIEKONSTRUKCY.JNE BRYLY

o Czapa pokrywajgca, betonowa stanowigca przekrycie konstrukcii.
1.1.3.2. Projektowane wzmocnienie konstrukcji muru.

wmumwwMimmmwmzmu
nmwmmmmmmm normami budowlanymi, koniecznym jesl
mmmwmmmMWwwmﬂmm&wrMh
pojazdem / , ciezaru wiasnego oraz nierownomiemego osiadania. Projekiuje sig zestosowanie rdzen
telbetowych o wymiarach przekroju 30 x30 cm, posadowionych na fundamencie betonowym na gigbokoscl
zuﬂnﬁzﬂmﬁmﬂanumnmmﬁn—me.mzaw rdzeni zgodny 2
obowigzujaca norma w zakresie konstrukgji zelbetowych | murowych / nie rzadziej niz okolo 6,0 m /. Pojedyricze
rdzenie powinny byé polgczone z monolitern muru w sposob sztywny.

1133 Przyjete rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.
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Beton B25 na rdzenie zelbetowe | fundamenty punkiowe. "T L & sezozadaka 1
Stal zbrojenia gldwnego Alll Srednicy 12 mm, strzemiona AD Srednicy 6 mm, :
Uzupelnienie elementow muru - Lupek karpacki.

Materialy firmy Remmers do konserwacji kamienia — opisane ponizej.

11.34. Kategoria geotechniczna obiektu — bez zmian.

1.1.3.5. Warunki i spostb posadowienia.

otwory pod punktowe fundamenty zostang wywiercone w istniejacej podsypce zwirowo piaskowe.
1.1.4. Projektowane prace remontowe przy licach i czapce muru.

NAPRAWA | RENOWACJA ELEMENTOW MURU
Zalecane etapy:
0O Dezynfekcja - usuwanie korozji biologicznej.

MMWIWWMW.EWZWWW.MWM
spoin, mikroorganizméw takich jak: m;m.mimmpﬂmmmhmﬂm
np. Alkutex BFA-Entferner. Po naniesieniu na powierzchnie muru przez natrysk lub pedziem nalezy odczekad
umamimmmm.wwummmma

O Czysrczenie konserwowanych powierzchni.

Pmmﬁmmmmmmwmmﬂmdm.cmwmm
mmﬁwpwmmmwmmmﬂmw pasig oparig
na fluorku muw.wmzmﬂmwﬂmmmﬂthwﬂhnm
mwmﬂmwmmmm.wﬂmmmﬁmm
powierzehni kamienia na okres 3-5 minut a nastepnie splukuje clepia woda.

O Oczyszczanie spoin.

Wystapi pomiedzy kamieniami z zaprawy skorodowanej, lub zapraw cementowych a nastepnie fugowanie gotows
zaprawg np. HMF Historisch Mauer - Putz und Fugmortelbeige o zblizonych parametrach fizyczno -
mechanicznych do oryginainej fugi z zaprawy wapienne;.

O Uzupeinienie ubytkow.

Duaemyﬁikﬂnhnmnamemtmwmmqqnwm Putzmortel. W
przypadku th@uMM]uwmmmmmmm
smmimmmwummmn—mm.

O MNaprawa korony.

Korone muru nalezy wyszpachlowad i wytugowad: / zachowujac jej dotychczasowy ksztalt / stosujac
wodoszczeing zaprawe szybkowig2aca Ditspachtel. W celu lspszego zabezpieczenia moZna zastosowac
wodoszozeiny Elastoschlamme, poprzedzone zabiegiem zagruntowania preparatem Kiesol.

O Hydrofobizacia.

Po zakoficzeniu wiw prac konserwacyjnych, calosé powierzchni muru / kamieni, spoin | czapy / w celu
mmmmmywj.mmmmmmwwmmm
zagruntowac, Przewidziano do tej czynnosci roztwor zwigzkow krzemoorganicznych w razpuszczalniku
benzynowym np. Funcosil SL Siloxanlsung.

Putzmaortal - zaprawa do przemurowania i spoinowania muru.
Bohrochsuspension — zaprawa do scalania | wypeiniania powstalych pustek w murze.
Ditspachtel — szybkowigzaca zaprawa do szpachlowania i gugowania korony muru.
Kiesol — preparat gruntujgcy

Elastoschlamme - szlam elastyczny wodoszczeiny,



STARUSTWO POWIATOWE
Q W Kradn|ea

J3-400 KROSNO

Funml&bhmmgnuthymuhhmncydnw.bﬂmuﬂp

Podane wy2ej przykladowe produkty pochodzg 2 oferty firmy Remmers. Przyszly Wykonawca robol mode uzyc
odpowiednikéw podanych produktow innych producenttw.

1.1.4.1. lzolacje p. wilgociowe.

a

]

Korong muru nalezy wyszpachiowac i wyfugowaé / zachowujgc jej dotychczasowy ksziall | stosujac
mmmww.wmwwmm
wodoszczelny Elastoschlamme, poprzedzone zabiegiem zagruntowania preparatem Kiesol.

Po zakofhczeniu wiw prac konserwacyjnych, calodé powierzchni muru / karmieni, spoin i czapy | w celu
ograniczenia wrikanie wody opadowej, baz zmiany otwartoéci dyfuzyjnej impregnowanego materiahy
nalety zagruntowat. Przewidziano do tej czynnoscl raztwor zwigzkow krzemoorganicznych w
razpuszczalniku benzynowym np. Funcosil SL SiloxanlGsung.

1.1.42. Uzupelnienie ubytkow.
tupek karpacki na zaprawie - Putzmortel.

1.1.5. Zalecenia wykonawcze.

a

memmmwmwm.mﬂmu
wwmﬂgnmwmmm]dmmmmﬂm norm jakosciowych | zukycia
pnumgﬂ;ym materialdw zapisanych w kartach technicznych poszczegbinych materialdw przekazanych
w zalgczeniu.

10
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1.2. Informacja do planu bioz.

a Im&WWIMWwW&mm
mmtmhwmmhdhmmmmmﬂwmm-
mm.mwmkaiMImmnmj
rozbidrki obiektow, opracowana na podstawie art. 21a usl 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1.~

Prawo budowlane (Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz 1126, z ph#n. zm.)
mmmmmmwmﬂmmm-mmuw
Rymanowie, na dzialce nr 3121 polozone] w miejscowosci Rymandw, Gmina Rymandw,

a Inwestor: Gmina Rymanow

Opracowujacy:
Bogusiaw Jabloriski, inz. budownictwa, upr. bud. B-49/83 , zam. Lutoryz 470, 36 — 040
Boguchwata

o

Opis zakresu robét remontowych:

Wzmocnienie konstrukcji muru,
Uzupeinienie ubytkow w licu muru,
Naprawa mpld betonowe] muru, )
Dezynfekcia — usunigcie korozji biologiczne|,
Cizyszczenie konserowane| powierzchni,
Deczysrezenie | uzupeinienie spoin w murze,

oooooo

Wezysikie wiw roboty montazowe — wykonanie robét nastgpi w obrgbie czynnego obiektu.

u ] mmmmmwwﬁm
robét szczegbinie niebezpiecznych:

Sdﬂaw—gwmwnmme&maHPmm:dmmmmm-
montazowych wysiepujacych podczas realizacji przedmiotowe] inwestycjl.

a wekazanie érodkéw technicznych | organizacyfnych, zapobiegajgcych

- ﬂprmmmﬁuWPhnummmﬂmmmmdm
mmmwmnmﬁhmmhmmmpMe
warystkim specialistow z dziedziny bezpieczenstwa | higieny pracy oraz ochrony p. poarowsj.

. mwmnmmwmm-m.

« Realizacia wykonawstwa wszystkich robot tylko | wylacznie pod kierownictwem osob uprawnionych,
zgﬂnhzwnwmwmmm“wmldhmmdﬂum

Projektant

J b ]nu‘; kb

M
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

... Rzeszow, 2010-01-11
(miejscowost, data)

Zaswiadczenie

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..PDK/BO/0211/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialinosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

oddnia 20100101 coana 20101231

Poteka izba Inzynierdw Budownictwa G0-048 Warazaws, ul, Mazowiocka o8
fel.; 443 27 528-31-89, fax 28 22 B27-07-51, waw.plib arg.pl. s-mall; blurodinii.org.pl

Przewodniczacy Hady
PODHARPACKIE. OKREGOWE.
I7AY INTY ROW BUDODWNIESTWE

rZy Kersle
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UR7HT i) NZEl Rzeszdw, 1993 - D4V Hﬁﬂiﬂﬂwl EI-BWE
w RZESZOWIE “1‘;& KROSNO
Nr B-49/93 u szczadzka 1

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

H-a pﬂd&taﬂiﬂﬁ 2 ust.. 1 pkt- 1’ §' 5 uﬁtl 1 pktl 1, § 'E ust-z,?]rzz
§ 13 ust.l pkt = & = 1lit. = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony érodowisks z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z poiniejszymi zmianami/ stwierdzem, Ze

PAN/I/ BOGUSLAW JABEONSKI - inZz, budownictwa

urodzany/a/ dnia 20, lipca 1959 . 4 Rzeszowie

nmﬂnd:pran;ﬂnurﬂn;ﬁ:nﬂmn|1nuuaﬂ:juu=ﬁ:umumyuuﬁn-mlndthﬂnmdiluimui
projektanta oraz Kierownika budowy i robdt

W specjalnodci konstrukeyjno - budowlane]
w zakresie

PAN/I/ BOGUSLAW JABLONSKI jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowla-
nych budynkéw oraz innych budowli,z wyijczeniem linii, wezidw 1 stacji
kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych mostdw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych

5/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budcwlanych
oraz do kontrolowania stamu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw
oraz innych budowli, z wyigczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych,
drég i nawierzehni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych,

3/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow powtarzalnych innych
budynkdéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziaiki zwigzanych
z realizacja tych budynkow.
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