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|. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1. Wykonang inwentaryzacje budowlang dla celow projektowych
2. Wizji lokalnej budynku.

3. Dokonanych uzgodnien z Inwestorem

4. Obowigzujacych norm i normatywow projektowych.

Il. DANE OGOLNE

Budynek szkoty zlokalizowany jest w miejscowosci Krélik Polski, gmina Rymanow.
Jest to budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem,
przykryty dachem dwuspadowym. Dotychczas budynek szkoty zasilany jest z dwadch
piecow gazowych o mocy 98kW kazdy, umieszczone w kottowni w kondygnaciji
piwnicy. Do likwidacji sa tylko piece, instalacja centralnego ogrzewania zostaje
istniejaca. Ciepta woda przygotowywana jest w istniejgcych podgrzewaczach
elektrycznych. Projektowana Sala Gimnastyczna bedzie budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Na parterze zaplanowano czest
socjalno — sanitarng oraz halg sportowa. Ciepta woda dla potrzeb Sali gimnastycznej
bedzie przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych.

I1l. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy kotlowni w opisanym wyzej
budynku.

IV. KOTLOWNIA

1. Warunki klimatyczne i sytuacyjne
Zgodnie z PN-EN 12831 budynek usytuowany jest w strefie klimatycznej Il
o najnizszej temperaturze obliczeniowej - 20°C.

2. Zatozenia do obliczen

- strefa klimatyczna - 1lI.

- system ogrzewania - wodny — pompowy,

- 2rodio ciepta - wiasna kottownia gazowa

- dziatanie ogrzewania - bez przerwy z ostabieniem w nocy i dni wolne,
- temperatura wody grzejnej - zasilania i powrotu (zas/powr) 80/60°C.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako wodna pompowa, systemu
zamknietego, dwururowa. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60°C.
Instalacja zabezpieczona zgodnie z PN-B 02414 : 1999 .

4. Przewody

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych
i aquatherm fushiotherm. Rurociagi prowadzone w warstwie posadzkowej
i w bruzdach &ciennych w ukfadzie tréjnikowym zgodnie z technologia montazu



systemu. Rury zabezpieczone otuling termoizolacyjng, odporng na dziatanie zaprawy
cementowo wapiennej.

Do Sali gimnastycznej projektuje sig rury gietkie preizolowane o $rednicy 50mm. Na
zewnatrz budynku rury nalezy ukfadaé w wykopie o gtebokosci minimum 1,2m.
Diugo$é rur prowadzony na zewnatrz budynku wynosi 59m. Zasilanie nalezy
doprowadzi¢ do projektowanej kottowni w rozbudowywanej czesci szkoty (projekt
wewnetrznej instalacji c.0. odrgbne opracowanie)

5. Grzejniki + zawory grzejnikowe

Istniejace grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym. Przy grzejnikach
na gatgzce zasilajgcej zamontowane zawory grzejnikowe termostatyczne, a na
powrocie zawory odcinajace. Grzejniki uzbrojone w gtowice termostatyczne
cieczowe. Grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki.

6. Dobor jednostki kottowej

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego bedzie kociot gazowy tradycyjny
jednofunkcyjny firmy BUDERUS Logano G334 o mocy 130 KW (wielko$¢ kotta 130),
lub réwnowazny.

Dane techniczne kotta:
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Ponadto jako wyposazenie dodatkowe do danego typu kotta nalezy doméwic klape
odcinajaca doptyw spalin, zawor bezpieczenstwa, zawoér odcinajgcy gaz, zestaw
przyrzadow do czyszczenia.

7. Zabezpieczenie kotlowni.

Naczynie przeponowe.

Projektuje sie zabezpieczenie kottowni w ukfadzie zamknigtym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym wg PN — B - 02414. styczen 1999r.

Przyjeto ci$nienie wstepne = 1,5 bara

Maksymalne ciénienie w naczyniu wzbiorczym nie powinno by¢ wigksze od ciénienia
wstepnego pojemno$¢ ztadu instalacji :

- pojemno$é ztadu instalacji ¢.o - 9 L/KW x 130 KW = 1170 L



- pojemnos$¢ wodna kotta - = 59,0 L
ogotem-Vz=1220L

- minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia przeponowego
Vu=Vxplxv[dm3]

gdzie :

V - pojemnos¢ instalacji [m3]

p1 - gesto$¢ wody instal. — 971,8 kg/m3

v - przyrost objetoéci wiasciwej wody instalacyjnej 0,0287[cm3/kg]
Vu = 1,229 x 971,8 x 0,0287

Vu = 34,28 dm3

pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Vn= Vu x (pmax+1)/(pmax-1)

gdzie: p.max — 4,0 bar

p.- 1,5 bar

Vn = 34,28 x (4+1)/(4-1,5)=68,56dm’

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu NG 80 lub rownowazne o
pojemnosci 80 litrow. .

Typ Index. D H h @F A masa

& bar / 1200C CZerwone biale mm o mm_mm kg
L ___Lﬁe_'s' ~ 72.30.100 72.30.107 206 286 -~ —  R%a 18
NG 12 72.40.100 72.40.107 280 275  —- — R34 25
NG 18 72.50.100 72.50.107 280 345 -~ - R4 29
NG 25 72.60.100 72.60.107 280 465 — — R34 37
NG 35 72.70.100 72.70.107 354 459 130 130 R34 57

70.01.000 70.01.100 409 460 158 168 R34 990
NE 80 70.01.200 70.01.300 480 533 166 166 H1 129
NG 100 70.01.400 70.01.500 480 644 166 o6 R1 140
NG 140 70.01.600 70.01.700 480 886 166 1668 R1 219

N 200 72.13.300 i B34 758 235 205 R1 251
N 250 72.14.300 — 634 B8 235 205 R1 260
N 200 72.15.300 — 834 1092 235 235 R1 380
N_400 72.18.000 . 740 1066 245 245 R1 550
N _ 500 72.18.300 — 740 1286 245 245 R1 650
N_ 600 72.18.400 - 740 1531 245 245 R1 790
N_ 000 72.18.500 — 740 1006 245 245 R1 1080
N 1000 72.18.600 -— 740 2406 245 245 R1 1260

Naczynia NG 8-140 sa odpowiednikami naczyfi N 8-140

Dobor rury wzbiorczej
d = 0,7 V2% = 0,7x 34,28° = 4,09mm
przyjeto rure wzbiorcza @ 20 mm

8. Zawor bezpieczenstwa

Na kotle przed zaworem odcinajgcym na przewodzie zasilajagcym zamontowany
jest fabrycznie membranowy zawor bezpieczenstwa ustawiony na cisnienie otwarcia
4,0 bar.

9. Zawor tréjdrogowy

Dla obiegu grzewczego instalacji c.o. dobrano 2 tréjdrogowe zawory mieszajgce
o srednicy DN 40, np. firmy ESBE typu VRG, z sitownikiem elektrycznym ARABQO,
lub réwnowazny.



10. Obliczenie pompy obiegowej dla uktadu grzewczego.
Zastosowano dwa niezalezne obiegi grzewcze jeden dla budynku istniejgcej szkoty
drugi dla Sali gimnastycznej z zapleczem

Wymuszenie obiegu grzewczego dla istniejacej szkoty:
G =1,15 x Q/(1,163x(80-60))=1,15x100 000/32,6=3527, B[kg/h] = 3,53m%h

Dla wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompe pojedynczg obiegowg
c.o firmy Wilo typu Stratos 40/1-8 CAN PN6/10 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,
lub inng rbwnowazna.

Wymuszenie obiegu grzewczego dla Sali gimnastycznej z zapleczem

G =115 x Q/(1,163x(80-60))=1,15x31500/32,6=1111 ,19[kg/h] = 1,12m3/h

Dia wymuszenia obiegu wody grzewczej dobrano pompe Wilo TOP-E25/1-7, lub inng
rébwnowazng.

11. Zespot automatycznego napetniania.

Uzupetnienie ztadu projektuje sie do przewodu powrotnego przed kottem. Na tym
przewodzie nalezy zamontowac zespét automatycznego napetniania typu 2128,
na ktorym nalezy ustawi¢ ci$nienie w instalacji, przy ktorym automatycznie nastgpi
uzupeinienie ztadu. Zespdt taczy¢ z przewodem powrotnym wezem elastycznym.

12. Aparatura kontrolno — pomiarowa.

Do pomiaru temperatury i ci$nienia nalezy stosowac:

- termometromanometry o zakresie wskazan cisnienia 0-0,6MPa i temperatury
0-120°C,

- manometry o érednicy 100 mm i zakresie wskazan 0-0,6MPa

13. Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi:
og6tem—130000 W

14. Zapotrzebowanie gazu ziemnego

Dla zasilania kottowni zapotrzebowanie godzinowe gazu ziemnego WYNosi:
Gh =Q/MWgxn

Q — moc kottowni — 130 KW

Wg — warto$¢ opatowa gazu ziemnego = 9,54KW x h/m3

n —sprawnos$¢ kotta — 0,91

Gh =130/9,54x0,91=13,62m3/h

15. Odprowadzenie spalin z kotta

Odprowadzenie spalin z kota projektuje sie do istniejacego komina murowanego,
ktory nalezy uzbroi¢ we wkiad kominowy o srednicy odpowiednio DN 250 mm
z blachy stalowej chromoniklowej oraz:

- otwdr rewizyjny wyczystke umieszczong ponize; podtgczenia czopucha

_ zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin

- daszek zabezpieczajgcy.



V. POMIESZCZENIE KOTLOWNI
W przypadku braku nizej wymienionych warunkow nalezy w kotfowni
1. Wymagania
1" Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w drzwi nowe stalowe
o szerokosci w éwietle 90cm wyposazone w zamek rolkowy , otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, posiadajace odpowiednie atesty dotyczace
odpornosci ogniowej EI-30,
2. Na posadzce w kottowni powinny by¢ wykonane ptytki antyposlizgowe
terrakota ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe,
Pomieszczenie kottowni powinno posiadaé kratke sciekowa i zlew,
Obok umywalki zamontowaé zawor czerpalny ze ztaczka do weza dn 15mm,
Na scianach do wysokoéci 1,75cm utozy¢ ptytki glazurowane $cienne
o wymiarach 20x25cm,
6. Sciany i sufit pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,
7. Wykona¢ instalacje wody zimnej dla uzupetnienia ztadu c.o,
8. Na instalacji do uzupetniania ztadu nalezy zamontowaé zawor odcinajacy
i zawor antyskazeniowy firmy np.: Danfoss typ EA 251 o érednicy 15mm,
9. Instalacje w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych,
10.0d kotta wykonaé odprowadzenie skroplin do kanalizacji,
11.W pomieszczeniu kottowni wykonac oswietlenie,
12.Urzadzenia technologiczne [pompy, elektrozawory i.t.p] podtaczy¢ do sieci
elektrycznej,
13.Wykona¢ nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni - kratkg nawiewng
o powierzchni minimum 710cm2 zamontowana na wysokosci max 30 cm od
poziomu posadzki,
14.Wykona¢ wywiew powietrza z kottowni - kratke wywiewng o powierzchni
minimum 710cm? zamontowanag pod stropem kottowni.
15.Instalacja doprowadzajgca gaz do kottowni powinna by¢ wyposazona
w zawor elektromagnetyczny, umieszczony poza pomieszczeniem kottowni,
dziatajacy pod wplywem  sygnatu czujnika  wykrywajgcego gaz
w pomieszczeniu,
16. Kotlownia powinna by¢ wyposazona w instalacje wodociggowa i kanalizacyjng
oraz urzadzenia umozliwiajace schiadzanie i odprowadzenia wody,
o pojemnosci co najmniej rownej pojemnosci wodnej najwigkszej jednostki
kottowej tj. 70L,
17.Kociot BUDERUS Logano G334 o mocy 130KW powinien y by¢ wyposazony
w uktad automatycznego wytaczenia kotta w razie obnizenia sie poziomu wody
w instalacji ogrzewania,

o b

Uwaga!
W przypadku braku w istniejacej kottowni wyzej wymienionych warunkow
nalezy je wykonaé, aby doprowadzi¢ do stanu zgodnego z prawem.

2. Sprawdzenie obcigzenia cieplnego pomieszczenia kottowni

Maksymalne taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych na 1 m>
kubatury pomieszczenia nie moze przekracza¢ wartosci 4 650W.

q =P/Vk < [4650 W/m®]

P — dobrana moc kotta 130 KW

Vk — kubatura pomieszczenia kotiowni 140 m’

Q=130 000/140=928,57 < 4 650 [W/m3 warunek jest spetniony



3. Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywat sie bedzie projektowang kratkg
nawiewng o powierzchni minimum 710cm2 zamontowang na wysokosci max 30 cm
od poziomu posadzki.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywat sie bedzie projektowang kratkg
wywiewng o powierzchni minimum 710cm?2 zamontowang pod stropem kottowni.

VI. UWAGI OGOLNE.

1. Cato$¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Cz.1l. Instalacjie Sanitarne i Przemystowe .
2. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
2 dnia 28.03.1972 w sprawie warunkéow B.H.P przy wykonywaniu robét budowlano
-montazowych.

3. Przebicia w przegrodach budowlanych wykona¢ pod nadzorem wykonawcy robot
elektrycznych w celu uniknigcia kolizji z instalacjg elektryczna.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty
o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie.



— zawor kulowy dn1d

— naczynie przeponowe wzbiorcze Reflex NGB0

— zawor kulowy dn40

— filt siatkowy dn40

5 — pompa obiegowa Wilo Stratos 40/1-8 CAN PN6/10
5a - pompa obiegowa Wilo TOP-E25/1-7

6 — zawdr bezpeiczestwa dn32 (na wyposazeniu kotta)

/= kociot gazowy jednofunkeyjny BUDERUS Logano G334 o mocy 130 KW
8 — zawdr trjdrogowy dn40 z sifownikiem

9 — czujnik pokojowy 1

9a - czujnik pokojowy 2

10 — czujnik temperatury zewnetrznej
11 — zawor zwrotny dn40

Pl — maonometr cieczowy 0-6 bar
Tl — termometromanometr 0-6 bar
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana jako projektant na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami)
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony dla inwestycji

Projekt budowlanoe — wykonawczy — wymiana pieca centralnego ogrzewania
w szkole podstawowej

Inwestor: Gmina Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14a

Budowa: Krélik Polski, dz. nr ewid gr 1288

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XWM-VEV-6RM *

Pani Jolanta Maziarz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0090/07

adres zamieszkania ul.Armii Krajowej 2/1, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-03-01 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1230 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.



