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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
1. Założenia kosztorysowe.
 
Założenia kosztorysowe
 
1. Przedmiot opracowania.
 
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót, na roboty związane z wykonaniem zadania pod nazwą: " Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku
szkoły" w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137, działka Nr 1288 gm. Rymanów 
 
2. Podstawa opracowania:
 
1. Umowa z inwestorem.
2. Katalogi KNR oraz KNNR
3. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130
poz. 1389), z dnia 
18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) , oraz z dnia 16,09,2004 r. ) Dz.U Nr 202, poz. 2072 .
5. Projekt budowlany opracowany przez "Usługi Projektowe"  inż. Jolanta Maziarz, 38-400 Krosno ul. Armii Krajowej 2/1 
 
3. Opis istniejącego obiektu
Istniejący budynek szkolny wolnostojący, dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, przykryty dachem dwuspadowym. Budynek zasilany jest obec-
nie z dwóch pieców gazowych o mocy 98 kW każdy. Do likwidacji przeznaczone są tylko piece, instalacja c.o. budynku pozostaje bez zmian. Ciepła woda bę-
dzie dostarczana z podgrzewaczy elektrycznych
 
Zakres robót obejmował będzie:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe w niezbędnym zakresie
- wykonanie posadzek, okładziny ścian płytkami ceramicznymi, malowanie , wymianę stalowych drzwi
- montaż urządzeń kotłowni 
- wykonanie rurażu
- uzupełnienie instalacji wod-kan wraz z armaturą
- wykonanie zewnętrznej sieci c.o. z rur preizolowanych giętkich do sali gimnastycznej ~59.00  m
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót instalacyjnych zawiera opis  techniczny do projektu i przedmiar robót.
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Techn.kotł.przedm.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1111 Roboty remontowe - budowlaneRoboty remontowe - budowlaneRoboty remontowe - budowlaneRoboty remontowe - budowlane
2222 Technologia kotłowniTechnologia kotłowniTechnologia kotłowniTechnologia kotłowni

2.12.12.12.1 Urządzenia kotłowniUrządzenia kotłowniUrządzenia kotłowniUrządzenia kotłowni
2.22.22.22.2 Ruraż kotłowniRuraż kotłowniRuraż kotłowniRuraż kotłowni

3333 Instalacja wod-kanInstalacja wod-kanInstalacja wod-kanInstalacja wod-kan
4444 Przyłącz c.o. do sali gimn.Przyłącz c.o. do sali gimn.Przyłącz c.o. do sali gimn.Przyłącz c.o. do sali gimn.

RAZEM nettoRAZEM nettoRAZEM nettoRAZEM netto
VATVATVATVAT
Razem bruttoRazem bruttoRazem bruttoRazem brutto

Słownie:  
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Techn.kotł.przedm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45453000-7 Roboty remontowe - budowlane
1

d.1
KNR 2-15 0502-
01 (R+S) x 0.7
analogia

Demontaż istniejacych kotłów c.o. wraz z osprzętem i rurażem szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
2

d.1
KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
3

d.1
KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,20*2,10 m2 2,520
 

RAZEM 2,520
4

d.1
KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej - wyrównanie powierzchni posadzki po
zdemontowanych urządzeniach.

m2

 
7,42*5,76 m2 42,739
 

RAZEM 42,739
5

d.1
KNK 7-28 0205-
03

Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla kratek wentylacyjnych w ścianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

otw.

 
2 otw. 2,000
 

RAZEM 2,000
6

d.1
KNR 4-01 0346-
08

Wykucie gniazda w podłożu betonowym posadzki  dla osadzenia ceowni-
ka

gniazd.

1 gniazd. 1,000
 

RAZEM 1,000
7

d.1
KNR-W 2-05
1005-01

Umocowanie ceownika [ 80 x 5 zabezpiczonego farbą podkładową w pod-
łożu i stropie

t

0,035 t 0,035
 

RAZEM 0,035
8

d.1
KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

 
(0,80*2,00+0,20*2,10)*0,25 m3 0,505
 

RAZEM 0,505
9

d.1
KNR 4-01 0306-
01

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

 
2,60*2,20 m2 5,720
 

RAZEM 5,720
10

d.1
KNR 2-02 1204-
03

Drzwi stalowe p.poż. EI 30 jednoskrzydłowe pełne kompletne wewnętrzne m2

0,96*2,05 m2 1,968
 

RAZEM 1,968
11

d.1
KNR 4-01 0716-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły
na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

 
2,60*2,20*2+2,60*0,15 m2 11,830
 

RAZEM 11,830
12

d.1
KNR 4-01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na zamurowanych otworach na podłożu z cegły,  (do 2 m2
w 1 miejscu)

m2

 
0,90*2,05*2+0,20*2*2,10 m2 4,530
 

RAZEM 4,530
13

d.1
KNR 4-01 0709-
06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z  betonu na stro-
pach

szt.

 
1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
14

d.1
KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

 
2,10 m 2,100
 

RAZEM 2,100
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Techn.kotł.przedm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1
KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2

m2

(7,42+5,76)*2*3,30-(0,80+0,90)*2,05+7,42*5,76 m2 126,242
 

RAZEM 126,242
16

d.1
KNR 2-17 0137-
01 z.o.3.3. 9903 

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne o obwodzie do 1000 mm - do
przewodów murowanych o wym. 323 x 225 mm

szt.

 
2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
17

d.1
KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 
(7,42+5,76)*2*1,55-0,90*0,30*2+7,42*5,76 m2 83,057
 

RAZEM 83,057
18

d.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie ścian i sufitu

m2

 
(7,42+5,76)*2*3,30+2,60*0,50*2-0,90*2,05+7,42*5,76 m2 130,482
 

RAZEM 130,482
19

d.1
KNR 2-02 0829-
01

Przygotowanie podłoża pod okładzinę ścian z płytek ceramicznych m2

(7,42+5,76+2,60+0,25)*2*1,75-0,90*1,75*2 m2 52,955
 

RAZEM 52,955
20

d.1
KNR 2-02 0829-
06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.19 m2 52,955
 

RAZEM 52,955
21

d.1
KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na ostro z wyrobieniem spadku w kierunku kratki ściekowej.

m2

 
7,42*5,76 m2 42,739
 

RAZEM 42,739
22

d.1
KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

 
poz.21 m2 42,739
 

RAZEM 42,739
23

d.1
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnia posadzki

m2

poz.21 m2 42,739
 

RAZEM 42,739
24

d.1
NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgo-
wych i kwasoodpornych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

 
poz.21 m2 42,739
 

RAZEM 42,739
25

d.1
KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

7,42*5,76 m2 42,739
 

RAZEM 42,739
26

d.1
KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(7,42+5,76)*2*1,55+2,60*0,50*2-0,90*0,30 m2 43,188
 

RAZEM 43,188
27

d.1
KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

8,50 m3 8,500
 

RAZEM 8,500
28

d.1
KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każ-
dy następny 1 km

m3

8,50 m3 8,500
 

RAZEM 8,500
2 45330000-9 Technologia kotłowni

2.1 Urządzenia kotłowni
29

d.2.
1

KNR-W 2-17
0122-05 analogia

Wkład kominowy ze stali chromoniklowej o średnicy 130 mm wys. 12 m z
otworem rewizyjnym, zbiornikiem kondensatu i daszkiem zabezpieczają-
cym

m2
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Techn.kotł.przedm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
1,00*11,00 m2 11,000
 

RAZEM 11,000
30

d.2.
1

KNNR 4 0313-05 Zawór odcinający typu MAG-3 o śr. 40 mm o połączeniach spawanych na
zewnętrznym rurociągu gazu.

szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
31

d.2.
1

KNR 0-35 0224-
07

Kocioł grzewczy gazowy stojący o mocy 130 KW jednofunkcyjny typu BU-
DERUS Logano G 334 z klapą odcinającą i palnikiem atmosfrycznym+ele-
menty przyłączne

kpl.

 
1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
32

d.2.
1

KNR AL-01
0302-01

Montaż tablicy sterującej i sterownika Logomatic 4212 szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
33

d.2.
1

KNR 0-35 0221-
11

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG 80  o poj. całkowitej 80 dm3 szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
34

d.2.
1

KNR 0-31 0204-
04

Wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej do c.o. Wilo Top-E25/1-
7

szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
35

d.2.
1

KNR 0-31 0204-
04

Wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej Wilo STRATOS 40/1-8
CAN PN6/10

szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
36

d.2.
1

KNR 13-25
0106-05

Czujnik  temperatury zewnętrznej szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
37

d.2.
1

KNR 13-25
0106-05

Czujniki pokojowe temperatury szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
38

d.2.
1

KNNR 4 0531-01 Termometromanometry montowane w gotowej tulei na rurociągu szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
39

d.2.
1

KNNR 4 0531-02 Manometry cieczowe montowane w gotowej tulei na rurociagu szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
40

d.2.
1

KNR INSTAL
0111-05

Filtr siatkowy FS-3S DN40-Z-600 gwintowany szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
41

d.2.
1

KNR 2-15 0408-
05

Zawór automatycznego napełniania instalacji typ 2128 o śr.nom. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
42

d.2.
1

KNR 2-15 0409-
03

Zawór trójdrogowy mieszający typ VRG DN40 z siłownikiem ARA 600 szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
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Techn.kotł.przedm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.2.
1

KNR 2-15 0409-
04

Zawór kulowy kołnierzowy  DN40; Pn1,6 [MPa] szt.

8 szt. 8,000
 

RAZEM 8,000
44

d.2.
1

KNR 2-15 0408-
04

Zawory  zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
2.2 Ruraż kotłowni
45

d.2.
2

KNK 7-28 0203-
01

Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1/2 ceg. dla przewo-
dów o śr.do 50 mm

otw.

2 otw. 2,000
 

RAZEM 2,000
46

d.2.
2

KNK 7-28 0203-
02

Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1 ceg. dla przewodów
o śr.do 50 mm

otw.

2 otw. 2,000
 

RAZEM 2,000
47

d.2.
2

KNK 7-28 0203-
03

Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1 1/2 ceg. dla przewo-
dów o śr.do 50 mm

otw.

2 otw. 2,000
 

RAZEM 2,000
48

d.2.
2

KNNR 3 0305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

 
14,50*0,10*0,15 m3 0,218
 

RAZEM 0,218
49

d.2.
2

KNK 7-28 0209-
10

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym m

3,00 m 3,000
 

RAZEM 3,000
50

d.2.
2

KNNR 4 0404-05 Rurociągi w instalacjach c.o. z PP-R fushiotherm PN 20 o śr. zewnętrznej
50 m o połączeniach zgrzewanych

m

 
18,50*2 m 37,000
 

RAZEM 37,000
51

d.2.
2

KNR 0-35 0128-
32

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE gr. 25 mm dla rur o śr. 50 mm m

18,50*2 m 37,000
 

RAZEM 37,000
52

d.2.
2

KNR 13-11
0218-01

Montaż zwężek DN 50 szt.

2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
53

d.2.
2

KNR 2-15 0404-
02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach
niemieszkalnych

m

37,00 m 37,000
 

RAZEM 37,000
54

d.2.
2

KNR 0-31 0218-
03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nie-
mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

 
37,00 m 37,000
 

RAZEM 37,000
55

d.2.
2

KNR 2-20 0404-
01

Uruchomienie kołowni szt.
węzłów

1 szt.
węzłów

1,000

RAZEM 1,000
3 45332200-5 Instalacja wod-kan
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Techn.kotł.przedm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56

d.3
KNK 7-28 0203-
01

Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1/2 ceg. dla przewo-
dów o śr.do 50 mm

otw.

1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
57

d.3
KNK 7-28 0203-
02

Przebicie otworów w ścianach murowanych o grub.1 ceg. dla przewodów
o śr.do 50 mm

otw.

1 otw. 1,000
 

RAZEM 1,000
58

d.3
KNNR 3 0305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zapra-

wie wapiennej i cementowo-wapiennej
m3

 
(5,50+8,00+3,00)*0,20*0,15 m3 0,495
 

RAZEM 0,495
59

d.3
KNNR 4 0106-01
z.sz. 3.3.

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w kot-
łowniach

m

 
5,50 m 5,500
 

RAZEM 5,500
60

d.3
KNNR 4 0106-03
z.sz. 3.3. 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w kot-
łowniach

m

 
8,00 m 8,000
 

RAZEM 8,000
61

d.3
KNNR 4 0208-01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-

mieszkalnych o połączeniach wciskowych
m

 
3,00 m 3,000
 

RAZEM 3,000
62

d.3
KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-

czeniach wciskowych
szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
63

d.3
KNNR 4 0115-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów

czerpalnych i baterii, o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
szt.

 
2 szt. 2,000
 

RAZEM 2,000
64

d.3
KNR 0-31 0113-
10

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm na rurociąg o śr.
15 mm

m

7,00 m 7,000
 

RAZEM 7,000
65

d.3
KNR 0-31 0114-
12

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm powlekane folią;
rurociąg o śr. 25 mm

m

 
8,00 m 8,000
 

RAZEM 8,000
66

d.3
KNR 2-15 0408-
01

Kurek kulowy gwintowany 1/2" z końcówką do węża szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
67

d.3
KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe  ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
68

d.3
KNR 2-15 0221-
02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
69

d.3
KNR 4-02 0216-
06

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
70

d.3
KNR 4-02 0212-
04

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 75 mm łączonych metodą klejenia msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
0,60 m 0,600
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Techn.kotł.przedm.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 msc. 1,000
 

RAZEM 1,000
71

d.3
KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
18,00 m 18,000
 

RAZEM 18,000
72

d.3
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

18,00 m 18,000
 

RAZEM 18,000
4 45231100-6 Przyłącz c.o. do sali gimn.

73
d.4

KNR 2-01 0218-
03 z.sz. 2.3.11
9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.IV Bez ręcznego wyrównania powierzchni
odkładu.

m3

 
61,00*0,90*1,20 m3 65,880
 

RAZEM 65,880
74

d.4
KNR 2-18 0501-
02

Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

61,00*0,90 m2 54,900
 

RAZEM 54,900
75

d.4
KNR 2-20 0215-
08

Rurociągi z rur preizolowanych giętkich VS-R 160 A2/50 2 x 50/160 m

61,00 m 61,000
 

RAZEM 61,000
76

d.4
KNR 2-01 0230-
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

 
(65,88-54,90*0,15)*80% m3 46,116
 

RAZEM 46,116
77

d.4
KNR 2-01 0320-
0201

Ręćżne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w grun-
tach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 
(65,88-54,90*0,15)*20% m3 11,529
 

RAZEM 11,529
78

d.4
KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

46,116+11,529 m3 57,645
 

RAZEM 57,645
79

d.4
KNR 2-01 0415-
03

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV

m3

 
65,88-57,645 m3 8,235
 

RAZEM 8,235
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Techn.kotł.przedm.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 943,655

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,092
2. baterie umywalkowe ścienne mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,000
3. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 544,364
4. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 44,880
5. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,090
6. czujnik pokojowy temperatury szt 2,000
7. Czujnik temperatury zewnętrznej szt 1,000
8. drewno na podkłady m3 0,011
9. drewno opałowe kg 5,129

10. drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,134
11. Drzwi stalowe p.poż. EI 30 jednoskrzydłowe, pełne kompletne wewnętrzne m2 1,968
12. dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x1" szt. 1,050
13. elektrody stalowe kg 0,680
14. elementy przyłączne do kotła kpl 1,000
15. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 25,088
16. Filtr siatkowy FS-3S DN40-Z-600 gwintowany szt. 1,000
17. gips szpachlowy kg 24,917
18. klapa odcinająca kpl 1,000
19. klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,840
20. Kocioł grzewczy gazowy stojący o mocy 130 KW jednofunkcyjny typu BUDERUS Logano G 334 z pal-

nikiem atmosfrycznym
kpl. 1,000

21. Kołn.stal.pł.do przysp.okr.1,6 MPa   40 mm szt 16,000
22. Kołnierz EN 1092-1/11 B1/DN40/PN16/3.2 szt 4,000
23. konstrukcja stalowa malowana farbą podkładową kg 35,000
24. kratki wentylacyjne typ A o wym. 325x225 mm nawiewne szt. 1,000
25. kratki wentylacyjne typ A o wym. 325x225 mm wywiewne szt. 1,000
26. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt 4,080
27. kształtki kielichowe miedziane 22 mm szt. 2,100
28. kształtki kielichowe, miedziane 28 mm szt. 4,200
29. kształtki przejściowe z brązu 28x1" szt. 4,200
30. kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm szt. 0,600
31. kształtki z PCW o śr. 75 mm szt. 2,000
32. kształtki z PP-R fushiotherm PN 20 o śr. zewnętrznej 16 mm szt. 0,111
33. kształtki z z PP-R fushiotherm PN 20 o śr. zewnętrznej 50 m szt. 16,650
34. Kurek kulowy gwintowany 1/2" z końcówką do węża szt. 1,000
35. kurki manometowe gwintowane szt 2,000
36. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm szt 10,970
37. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm szt. 4,560
38. manometr cieczowy szt 2,000
39. masa asfaltowa kg 2,992
40. mufa VS-R 160 A2/50 2 x 50/160 szt 4,514
41. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 2,777
42. naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG 80  o poj. całkowitej 80 dm3 szt. 1,000
43. otuliny termoizolacyjne z PE  gr. 25 mm do rurociągów 50 mm m 47,250
44. otuliny termoizolacyjne z PE  grub. 20 mm do rurociągów 16 mm m 7,350
45. pianka izolacyjna dm3 2,666
46. piasek do zapraw m3 0,826
47. płytki ceramiczne i terakotowe m2 54,014
48. płytki kamionkowe GRES antypoślizgowe i kwasoodporne 30 x 30 mm m2 43,594
49. pompa obiegowa do c.o. Wilo STRATOS 40/1-8 CAN PN6/10 szt. 1,000
50. pompa obiegowa do c.o. Wilo TOP-E25/1-7 szt. 1,000
51. pospółka - kruszywo nienormowane m3 10,047
52. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 37,681
53. rurki syfonowe szt. 2,000
54. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm m 0,660
55. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm m 2,000
56. rury PP-R fushiotherm PN 20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 0,740
57. rury preizolowane giętkie VS-R 160 A2/50 2 x 50/160 m 62,830
58. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 3,120
59. rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 0,420
60. rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m 2,220
61. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm m 5,665
62. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm m 8,240
63. rury z z PP-R fushiotherm PN 20 o śr. zewnętrznej 50 m m 39,960
64. Siłownik ARA 600 szt. 2,000
65. sterownik Logamatic 4212 kpl 1,000
66. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 1,000
67. sznur konopny smołowany kg 0,100
68. Śruba M16x60-5.6 z nakrętką M16-5 szt 40,000
69. tablica sterująca kompletna kpl 1,000
70. taśma klejąca z folii PVC, szer. 50 mm m 0,794
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Techn.kotł.przedm.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
71. taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm m 1,295
72. taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,190
73. Termometromanometry szt 2,000
74. tlen techniczny sprężony m3 0,134
75. tuleje wspomagające 15 mm szt. 0,111
76. uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 75 mm szt. 3,000
77. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm szt 5,850
78. uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm szt 4,160
79. uchwyty do rurociągów z PP-R fushiotherm  o śr. zewnętrznej 50 m szt. 33,300
80. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm szt 4,000
81. uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 28 mm szt 4,000
82. umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe szt. 1,000
83. Uszczelka płaska DN40 PN16 - gr. 2mm szt 2,000
84. Uszczelki bezazbestowe płaskie   40 mm szt 16,000
85. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm szt 2,080
86. wapno suchogaszone kg 250,969
87. Wkład kominowy ze stali chromonikl. o śr. 250 mm, wys. 11,00 m kompletny kpl 1,000
88. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm kg 0,002
89. woda z rurociągu m3 0,228
90. wpusty sciekowe piwniczne żeliwne z koszem szt. 1,000
91. wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1,000
92. zaprawa cementowa M 80 m3 0,328
93. zaprawa cementowa m. 12 m3 1,778
94. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 43,313
95. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 811,648
96. zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st.C 15 mm szt. 0,074
97. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt. 0,200
98. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt. 0,200
99. Zawór automatyczny napełniania typ 2128 o śr.nom. 50 mm. szt. 1,000

100. zawór kulowy kołnierzowy  DN40; Pn1,6 [MPa] szt. 8,000
101. Zawór mieszający typ VRG DN40 szt. 2,000
102. zawór odcinający typu MAG-3 o śr. 40 mm o połączeniach spawanych szt. 1,000
103. zawór zwrotny mosiężny o śr.nom. 40 mm szt. 2,000
104. Zwężka symetryczna 60,3 x 2.9  / 42,4 x 2.6; R35 szt. 6,000
105. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,068
2. ciągnik kołowy m-g 0,067
3. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 2,596
4. przyczepa dłużycowa m-g 0,878
5. przyczepa montażowa m-g 8,430
6. przyczepa skrzyniowa m-g 0,067
7. samochód dostawczy 0.9 t m-g 3,919
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 17,966
9. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 10,462

10. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,636
11. środek transportowy m-g 4,293
12. ubijak spalinowy 200 kg m-g 4,058
13. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 8,720

RAZEM

Słownie:  
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